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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejsze]j czesci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem
instalacji chtodzenia wraz z instalacjami towarzyszacymi dla REMONTU POMIESZCZEN BUDYNKU 71
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120. Pomieszczenia
objete opracowaniem znajdujg sie na drugim pietrze wymienionego budynku- sale 213 i 215.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (STWiORB) obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce wykonanie i odbiér robot zgodnych z punktem 1.1.

W sktad robdt instalacyjnych wchodzi:

e Instalacja skroplin,

e Montaz chtodnicy powietrza

e Instalacja chtodu wraz z agregatem zewnetrznym,
e |zolacja nowych kanatéw wentylacyjnych.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe stosowang jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt ww. wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania wspdlne dla wszystkich robét instalacyjno-montazowych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji robdt podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét, przewiduje sie roboty towarzyszgce oraz tymczasowe, w szczegdlnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do pro-
wadzenia oraz organizacji robot,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej,

—  Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

— Zapewnienie rusztowan do pracy,

— Rozbidrke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne zwykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek powiadomié Zamawiajgcego.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa oraz Warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projek-
towa. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia ko-
niecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca
zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowac ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.

1.5.2. Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie rob6t budowlanych

Podstawg wykonania robdt sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz przed-
miary robdt; wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq oraz
STWIORB.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢, spodj-
nos$¢ (dokumentacja rozumiana jako faczna catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawia-
jacego oraz za jego posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed
zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robota-
mi). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywa-
jace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykry-
ciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednic-
twem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za za-
twierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za wartosSci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigza-
ne i obowigzujgce, w tym rédwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastg-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6. Informacje o organizacji robét budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg nie-
zbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpo-
czecia robodt, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw
dobytku oraz instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

1.6.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych, powinien zapo-
znac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢
odpowiednie jego przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa Budowlane-
g0” wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Norma-
mi, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi
normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegélnionymi w niniejszej dokumen-
tacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumen-
tacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniac
warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decyzji administracyj-
nych oraz ustalen protokotow bedgcych czescig dokumentacji projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeristwo robot.

1.6.3. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji (np. rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji
projektowe].

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawia-
jacego iadministratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan ma miec szczegélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig po-
wstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajacego realizacje catego
zamierzenia w sposéb sprawny i bez przestojéw.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie wystar-
czajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym stara-
niem i na wtasny koszt.

1.6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdéw transportowych, prze-
widywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokosc¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zapewnia-
jacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przed-
miotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Za-
mawiajacego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.9. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu w
czesci Architektura i konstrukcja.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno — budowlanych, lub zastgpienia projektowanych materiatéw, w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych i instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej. W przypadku zastosowania urzadzen zamiennych w stosunku do zastosowanych w pro-
jekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyskaé od ich producenta zapewnienie, ze sy rownowazne
technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w doku-
mentacji techniczne;j.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i
doswiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Zasady ogolne.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materia-
téw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrdéb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wy-
konawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzagdzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjalnie na
tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatéw oraz urzadzen, naprawianych, posiadajg-
cych defekty lub w inny sposdb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktdrych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisdéw obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia.
Zezwala sie na stosowanie produktow posiadajgcych jednorazowe swiadectwo dopuszczenia, ktore w
sposéb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opraco-
wania. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentdow dopuszczajacych, lezy w zakresie
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obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada
atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania
nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdw.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty takie jak armatura, urzadzenia, przewody nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz z certyfikata-
mi zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych ma-
teriatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie
to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a prace rozbidrkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozaro-
wego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.

Materiaty, urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna skta-
dowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

— rury miedziane sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowej.

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji pio-
nowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych *w celu unikniecia wyboczenia), z dala od
urzadzen grzewczych.
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— rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywaé analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

— przewody izolowane i tadmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowac na pétkach w pomieszczeniach suchych i ogrze-
wanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed korozja.

— narzedzia przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewa-
nych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujgc je na oddzielnych pdétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i prze-
znaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie,
rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczyé¢ prze
gryzoniami i molami.

— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowac zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu roz-
ciefczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewnosci.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych po-
mieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepi-
sow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu);
potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na ze-
wnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu umiescic¢ instrukcje przeciwpozarows.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazy-
nowac¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomiesz-
czeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy
chronié¢ przed nagrzaniem (rdwniez przez promienie storica).

— puste butle sktadowad oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zawordw,

— cement i gips w workach papierowych sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci
wigzania cementu i gipsu, ktory jest krétki (szczegétowe warunki podane sg w odpowiednich
normach).

— cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowaé w sposéb uporzadko-
wany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno
— zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

2.1.4. Stosowanie materiatow

Wszystkie urzagdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru, a
w szczegdblnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w ja-
kim sg obsadzone.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos$¢, wszystkie wymagane
prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym
wspotczynniku sprawnosci niz urzgdzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
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Wszystkie zastosowane materiaty, urzgdzenia muszg spetnia¢ szczegdétowe wymagania zawarte
w dokumentacji projektowe] czes¢ — Instalacje wentylacji.

Elementy instalacji, urzagdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
— wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako-
sci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
— inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,
— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,
— powierzchnie obuddéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych,
— szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowia-
da¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow,
— nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementédw w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany,
— zamocowanie urzadzen ielementédw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z Instrukcjg produ-
centa,

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpo-
wiednich Polskich Norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym
umownym warunkom oraz posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywac¢ wszelkg dokumentacje i oswiadczenia dotyczace
zastosowanych wyrobow budowlanych oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.
2.2. Instalacje wodno- kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ instalacje skroplin z montowanej chtodnicy. Wiaczenie do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

2.2.1. Rury

- rury PCv klejone — skropliny.

2.2.2. Urzadzenia i armatura

- syfony z tworzywa sztucznego.

2.3. Instalacja wentylacji

Prace polegajg na przebudowie odcinka kanatu w zwigzku z montazem chtodnicy kanatowej.
Nowoprojektowane kanaty nalezy zaizolowac.

2.3.1. Przewody i ksztattki.

- przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
- ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej.
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2.3.2 Urzadzenia.

- Chtodnica kanatowa- dla wydatku powietrza 4170m3/h, dp =ok. 60Pa wym. Ok. 1325x740x600, z
odkraplaczem

2.3.3. Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowaé¢ matg lamelowg przylepna o grubosci:
- nowe przewody —40mm

2.4. Instalacja chtodzenia ,,freonowa”

2.4.1. Przewody

Instalacje doprowadzajaca czynnik chtodniczy wykonac z rur miedzianych izolowanych otulinami kau-
czukowymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Uzywac tylko rur bez
szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, nada-
jacych sie do cisnien roboczych, co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarne;.

2.4.2. Urzadzenia.

- Agregat chtodnicy centrali wentylacyjnej wraz z zestawem przytgcznym pod centrale; moc ok. 22-
24kW.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla wyko-
nania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione Nad-
zorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujgcych przy uzyt-
kowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eks-
ploatacyjne itp.).

Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywa-
nia sprzet powinien byé zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dzia-
taniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne,
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajgce przepisom o dozorze technicznym na terenie bu-
dowy, powinny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nad-
zoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
sanitarnych, powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
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Nalezy umozliwié¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom uprawnionym
do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiac¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczaé ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych
znamionowych).
Do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— obcinarki krgzkowe

— obcinarka nozycowa

— gratownik wewnetrzny

— urzadzenia do czyszczenia

— gietarka reczna

— gietarka z napedem hydraulicznym

— nozycowy przyrzad do kielichowania rur

— urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

— butla gazowa na propan-butan z reduktorem

— gwinciarka do nacinania gwintéw od %” do 2”

— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— samochdéd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia 230V /400 V.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okreslonymi przez producentdéw poszczegdlnych urzadzen i elementédw. W trakcie przewozenia urza-
dzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transpor-
tu.

4.1. Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materia-
téw, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdét insta-
lacyjnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementdow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegac¢ aktualnych BHP dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

Urzadzenia sanitarne, charakteryzujgce sie duza masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowy-
wac i wytadowywacd za pomocg specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewdz ciezkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywaé sie za pomoca
wobzkéw jezdnych.
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Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposred-
nio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ mate-
riatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnej powinny by¢ pakowane i transpor-
towane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz
korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materia-
téw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed
korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 2C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-
riatéw.

4.4.Kanaty wentylacyjne.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatéw winny one spoczywac na catej dfu-
gosci na podtodze pojazdu. Kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowad sie na spodzie. Jezeli
dtugosc kanatéw jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.
Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowad recznie.
Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym tere-
nie, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.5. Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (chtodnica, skraplacz, itp) zapakowane przez producenta w ostone tekturo-
wa i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Trzeba przewozi¢ je w spo-
sob fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia muszg byt tak maga-
zynowane, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest ich sktadowanie
na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-
riatéw.
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4.6. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, przybory sanitarne i inne elementy budowane instalacji kanalizacyjnej i wentyla-
cyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg byé chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
WW. wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonywanie robét powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, projek-
tem organizacji robét i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatéw o wymaganej jakosci.
Podstawg wykonania robdét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) jest do-
kumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zapoznac¢ z catoscig dokumentacji projektowej, oraz uzgodnié projekt organizacji robdt (harmono-
gram), wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwe-
stora dokumentacje projektowaq, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i kompletnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wyko-
nawca robét jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakosciowo rezultatu koncowego.
Wykonawca powinien wyjasni¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jakos¢ robét, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa, specyfikacjg (STWiORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgod-
nie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiad-
czenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwaran-
towac prawidtowg realizacje robdt i wysoka jakos¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujgce prowadzenie robdt powinny posiadac¢ panstwowe uprawnienia budowlane, w
zakresie wykonawstwa robét ujetych w Projekcie i w Specyfikacji Technicznej (STWiORB).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustron-
nie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastoso-
wania, w trakcie wykonania robét, urzadzen i materiatdw zamiennych w stosunku do zastosowanych
w projektach, Wykonawca powinien uzyskac od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg row-
nowazne technicznie, tj posiadajg analogiczne parametry jak urzadzenia i materiaty przyjete w do-
kumentacji projektowej.

5.2. Wymagania szczegétowe - skropliny

5.2.1. Instalacja wewnetrzna, wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
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zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

c) przecinanie rur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

f) wykonanie pofaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadkéw podanych w dokumentacji projekto-
wej.

Sposéb montazu przewoddw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie sie tych
przewodéw pod wptywem temperatury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tech-
nicznej powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji kanalizacyjnej.

Przy przejsciu przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Tuleja ochron-
na powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza 0 68 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwa-
le plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw w
sposob uniemozliwiajgcy powstanie zataman w miejscach potgczen. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewo-
dem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé¢ swobodne przesuwanie sie
rur. Obejmy z zasady powinny mocowac rure pod kielichem.

5.2.2. Badanie szczelnosci instalacji skroplin

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed przykryciem bruzd. Przewody kanalizacyjne
spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

5.3. Wytyczne montazu przewoddéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jed-
norodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodoéw o przekroju kotowym powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1506. Szczelnos$¢ przewoddow wentylacyjnych powinna odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy po-
winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. (min.100mm). Materiat podpdr i podwieszen powinien
charakteryzowac sie odpowiednia odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania. Metoda pod-
parcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie
wptywato na jej szczelno$é, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.
Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,

np. ttumikdw, przepustnicitp.;
- elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;
- osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszcze-
nia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczyn-
nik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe ele-
menty podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réw-
ny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego ob-
cigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci prze-
woddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

5.4. Montaz chtodnicy

Chtodnice kanatowg nalezy odpowiednio wypoziomowac i pofaczyé z istniejgcymi kanatami dopaso-
wanymi ksztattkami przytacznymi. Urzagdzanie podwiesié do stropu.

Urzadzenia nalezy montowac¢ majgc na uwadze wykonywane w przysztosci przeglady serwisowe.
Nalezy zapewnié miejsce umozliwiajgce odprowadzenie skroplin.

Chtodnica nie moze by¢ instalowana w otoczeniu tatwopalnych gazéw, w poblizu zrédet ciepta i w
miejscach wystepowania wysokich temperatur. Nalezy unika¢ miejsc, gdzie wystepuje oleisty dym,
smary i duze zasolenie.

5.5. Montaz skraplacza

Skraplacz nalezy odpowiednio wypoziomowac i zamontowac na przygotowanej podkonstrukcji zgod-
nie z wytycznymi dostawcy. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Urzgdzenie posadowié
co najmniej 30cm powyzej poziomu dachu.

5.6. Wykonanie instalacji chtodzenia

Instalacje doprowadzajgca czynnik chtodniczy wykonac z rur miedzianych izolowanych otulinami kau-
czukowymi. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.
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Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do scian, a przez mury przechodzg prostopa-
dle.

Przejscia przez przegrody wykonywac w rurze ostonowej z PCV, uszczelniong piankg poliuretanowa.
Wewnatrz muru me moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowywaé do $cian uchwytami z tworzyw sztucznych w odstepach zaleznych od
srednicy rury.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach sta-
rannie oczysci¢; nie wolno uzywac rur uszkodzonych.

Potgczenia przewoddéw wykonaé lutem twardym. Podczas lutowania przewoddéw miedzianych nie
wolno stosowac topnikédw. Do lutowania nalezy uzywaé wypetniacza miedziano-fosforowego niewy-
magajacego topnika, po lutowaniu nalezy przeprowadzié¢ przedmuch azotem. Zmiany kierunkdéw trasy
przewodéw freonowych wykonaé delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody nalezy
zaizolowaé w sposdb szczelny na dyfuzje pary wodnej, izolacjg z kauczuku syntetycznego.

Po wykonanych pracach montazowych, wykona¢ odpowiednio test szczelnosci i osuszanie. Po ich
wykonaniu przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling ze spienionego kauczuku o grubosci
13mm. Instalacja prowadzona na zewnatrz powinna by¢ dodatkowo ostonieta blachg aluminiowg/
rurg PCV/PP.

Dodawanie czynnika chtodniczego (R-410A) musi zostaé poprzedzone testem szczelnosci i osusza-
niem prézniowym

Przejscie przez dach trasy instalacji freonowej uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie
przeciekdw. Ponadto w miejscach przejs¢ przewoddéw zasilajgco- sterowniczych przez dach do bu-
dynku przejscie nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepieciowymi.

Urzadzenia zamontowac wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta

5.7. Przejscia przez Sciany i stropy - uwagi ogdlne

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia instalacji sanitarnych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— instalacje sanitarne przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecz-
nej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

5.8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
Do standardowych badan i pomiaréw naleza:

— badanie szczelnosci instalacji i przytaczen,

— badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
— badanie efektéw regulacji,

— badania armatury

— préby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegdlnych instalacji,

— sprawdzenia jakosSci wykonania izolacji technicznych instalacji,

— odbiorcze oznakowania instalacji,
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— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,
— sprawdzenie droznosci rurociagu,
— poprawnosci podtgczenia urzgdzen do instalacji elektrycznej.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

5.9. Demontaz instalacji sanitarnych

W budynku nalezy wykona¢ demontaz oraz przebudowe istniejgcych instalacji wraz z osprzetem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje elementéw urzadzen
oraz instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

5.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w za-
kresie wykonanych przez siebie robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole jakosci stosowanych materiatéw

- kontrole jakosci wykonywania roboét.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowa-
ne przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udoku-
mentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jakos$ci wykonania roboét

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i niniejsza
specyfikacjg. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- wykonanie potgczen.

- wykonanie mocowania i podwieszania armatury i przewoddw, urzadzen

- zatozenie tulei ochronnych;

- spadki prowadzenia przewoddéw

- szczelnos$¢ potaczen.
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Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji
(STWIORB), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okre-
Slonych STWIORB powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami.
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Pomiary i badania instalacji sanitarnej obejmujg co najmnie;j:

— proby i badanie szczelnosci i ci$nienia dla poszczegdlnych instalacji,
— rozruchdéw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— odbiorcze oznakowania instalacji,

— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
— efektéw regulacji,

— armatury przy odbiorze instalacji,

— sprawdzenie droznosci rurociagu,

— odpowietrzenia instalacji,

— szczelnosci i cisnienia,

— regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— wiasciwego podtgczenia urzadzen do instalacji elektrycznej.

6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki ba-
dan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
Sciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWiORB.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez projekt lub STWIORB,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznacz-
ny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robo6t obejmuja:

e podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmia-

rowania),

e 0godlne zasady obmiaru robét,

e jednostki obmiarowe,

e wyszczegodlnienie robdt objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Szczegdtowe informacje zawarte s3 w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmia-
row robodt i kosztorysow.
Przedmiary robdt objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegélnych naktadéw rze-
czowych.
Podane w opisach, zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy
sprzetu uwzgledniajg catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i prze-
cietnych warunkéw wykonania robdt, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddéw, nie-
zbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw robét.
W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowa-
nych elementéw i robét.
Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementdw i
robét.
Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktaddw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorédw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawié¢
do odbioru koricowego.
Przy odbiorze technicznym koricowym instalacji wodociggowej powinny by¢ przedstawione nastepu-
jace dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robot
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
b) protokoty z odbioréw czesciowych
c) protokoty pomiardw szczelnosci
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen, w tym swiadectwa kon-
troli technicznej producentéw, wszystkie swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow mate-
riatdw, niezbedne certyfikaty i atesty, dla urzgdzen i elementdéw instalacji,
e) oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:
- o wykonaniu robét zgodnie z projektem
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
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e zgodnos$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (STWiIORB), przepisami i Warunkami
technicznymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach pro-
jektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wy-
konawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.09.2015r w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109
poz.719)

Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DzU. Z 2019 po0z.1186 z pdziniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

10.2. Zeszyty Cobri Instal:

Zeszyt 5 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

Zeszyt 12 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

10.3. Normy:

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu § 125 ust. 4

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1: Po-

PN-EN 12056-1:2002 stanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 2: Kana-

PN-EN 12056-2:2002 lizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Mon-

PN-EN 12056-5:2002 taz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2014-03

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
PN-EN 1451-1:2001 stosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstruk-
cji budowli -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
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ksztattek i systemu

Wentylacja budynkéw - Sieé przewoddéw - Wymagania dotyczace ele-
PN-EN 12097:2007 mentdéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci
przewodéw

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentyla-

PN-EN 12236:2003 cyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosé i szczelnosé
PN-EN 12237:2005 przewodéw z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe stoso-

PN-EN 12599:2013-04 wane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-

PN-B-03434:1999 nia

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z bla-

PN-EN 1505:2001 chy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
PN-EN 1506:2007 blachy o przekroju kotfowym -- Wymiary

Wentylacja budynkdw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

PN-EN 1507:2007 prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysun-
PN-EN 12792:2006 kach

Oraz:
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
— Aprobaty techniczne ITB.
— Instrukcje producentdow.



