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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Cz¢$¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu inwestycji.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

6. Dane dotyczqce ochrony zabytkow.

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagroien dia Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikow.

9. Inne konieczne dane

10. Odniesienie sie do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

12. Wytyczne realizacyjne.

I1. Cz¢$¢€ graficzna:

- plan orientacyjny skala 1:10 000

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. Z-1.1, Z-1.2, Z-1.3, Z-1.4,
- profil podluzny skala 1:100/1000, 1:50/500 rys. D-2.0, D-2.1
- przekrof poprzeczny - konstrukeyjny skala 1:50 rys. D-3.1, D-3.2

III. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

e Oswiadczenie projektanta (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)

e Zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7 ustawy Prawo
budowlane)

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez PRO GEO USLUGI
GEODEZYINE Cezary Zurkowski, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, ul. Gen. Nikodema Sulika 4
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg § 8.2.1) — Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zmierzenia, a w razie potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektow;

1.0. DANE OGOLNE

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyfiska 2a
Inwestycja: ,,Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin”

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie podlaskim, powiat sokolski, Gmina
Korycin.

Zgodnie z Rozdzial 5, Art. 50. Pkt.2 DzU.2021.741 tj. roboty przewidziane w przedmiotowej
inwestycji nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu

inwestycji.

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje si¢: ,,Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach,
gmina Korycin”. Diugos¢ drogi objetej inwestycja wynosi 1871m i zlozona jest z dwoch odcinkow

o dlugosciach 1576m oraz 295m.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastgpujgce prace:

2.1. przebudowa nawierzchni drogi gminnej na utwardzona o szer. jezdni 3,0 — 3,5m z poszerzeniem do
5,0m w miejscu mijanek oraz poboczami z kruszywa szerokosci 0,75m

2.2. budowa i przebudowa zjazdow na tereny przylegle

2.3. zabezpieczenie rurami osfonowymi istniejacych sieci teletechnicznych przebiegajacych pod
projektowana jezdnia drogi

2.4. budowa kanatu technologicznego

2.5. humusowanie i obsianie trawa skarp nasypow

Teren czeéciowo jest objety MPZP (UCHWALA NR XXVI11/147/05 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 14 pazdziernika 2005 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci
obszaru gminy Korycin) obecnie zagospodarowany jako teren komunikacyjny, a przylegle dzialki
stanowia zabudowg zagrodowg i tereny rolne. Roboty budowlane nie wplyng na obecny sposob
zagospodarowania terenu, w wyniku prac zostanie utwardzona nawierzchnia drogi i kanal
technologiczny. Przebudowa zapewni poprawg komfortu zycia mieszkancow, bezpieczenstwa ruchu

drogowego ale réwniez poprawi estetykg otoczenia.
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wg § 8.2.2) — Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

3. Istniefacy stan zagospodarowania terenu.
Droga gminna Gminy Korycin w m. Mielniki przebiega przez teren zabudowy zagrodowej, tereny rolne

i lesne. Przekroj drogi szlakowy jednojezdniowy 1 x 2, o nawierzchni Zwirowej, zmiennej szerokosci
od 4,00m do 6,00 m. Droga zapewnia dojazd do zabudowy zagrodowej, terenéw rolnych i le$nych. Ruch
pieszych odbywa drogg.

Stan istniejacy:

- nawierzchnia zwirowa;

- zmienna szerokos¢ pasa drogowego 5,0 - 9,0m;

- brak wydzielonych poboczy;

- brak o$wietlenia;

- brak chodnikow.

- odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone

wg § 8.2.3) — Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiqzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Uklad komunikacyjny projektowanego obszaru bazuje na istniejacym zagospodarowaniu o nawierzchni

zwirowej. W celu poprawy komfortu uzytkowania czg$¢ nawierzchni zostanie utwardzona oraz zostang
wykonane wydzielone pobocza.
4.1. Uklad komunikacyjny
Przedmiotem inwestycji jest droga publiczna gminna Gminy Korycin w msc. Mielniki zapewniajaca
obsluge przyleglej zabudowy zagrodowej, terenéw rolnych i lesnych.
Parametry techniczne drogi:
e Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
o predkos$¢ projektowa - Vp= 30 km/h
e kategoria ruchu KR2
e przekrdj normalny:
— przekroj szlakowy
— szeroko$¢ jezdni podstawowa 3,0 — 3,5m

— szerokos¢ poboczy 0,75m
— obcigzenie 100 kN/os,
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4.2. Rozbiorki

Rozbidrki nie wystepuja.

4.3. Odwodnienie

Sposéb odwodnienia nie ulega zmianie. Na terenie nie wystepuje kanalizacja deszczowa i urzadzenia
wodne. W podlozu zalegaja grunty przepuszczalne, odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo
na skarpy i lokalne odcinki rowéw drogowych ktére podlegaja renowacji na etapie inwestycji.

4.4, Uzbrojenie terenu

Budowa kanalu technologicznego przy przebudowie drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin.

Kanal technologiczny:

Kanal technologiczny powinien posiadaé profil podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne:
1. Profil podstawowy

RO — rura oslonowa
3xRS — 3 x rura swiattowodowa
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur

2. Materialy stuzgce do wykonania kanalu technologicznego
a. rura ostonowa (RO):
e naciggu glownym - rura RPP o $rednicy zewngtrznej 110 mm i grubosci §cianki min. 3,7
mm,
e pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 110 mm i grubosci
$cianki min. 6,3 mm,
e rura $wiattowodowa (RS):
o rura HDPE o s$rednicy zewngtrznej 40 mm i grubosci $cianki min. 3,7 mm,
prefabrykowana wiazka mikrorur (WMR): prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o
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zakresie Srednic zewngtrznych 5-16 mm i grubosci $cianki 0,75-1,0 mm instalowana w
oslonie o $rednicy zewnetrznej 40 mm,
b. rury ostonowe pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:

e rura RHDPE o $rednicy zewnetrznej 125 mm i grubosci $cianki min. 7,1 mm.studnie
kablowe:

c. na zalamaniach, zakonczeniach i rozgale¢zieniach — studnie SKR-1, a na odcinkach
mig¢dzywezlowych studnie SK-1 maksymalnie co 200m
3. Na calym przebieg KTu nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

e tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosei co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaraficzowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami kanalow
technologicznych w polowie glebokoéci ich ulozenia,

e tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga
Kanal Technologiczny" wumieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanalow
technologicznych.

wg § 8.2.4) - Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak [...], powierzchnie drog, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologiczne czynna oraz innych czeci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
5.1 Projektowane nawierzchnie
—  Powierzchnia opracowania; 16 089,0 m2
—  Projektowana powierzchnia komunikacyjna: 10 078,0 m2 w tym:
Jezdnie o nawierzchni utwardzonej: 7 060,0 m2
Zjazdy o nawierzchni nieutwardzone;j: 266,0 m2
Pobocza z kruszywa : 2752,0 m2
—  Powierzchnia biologicznie czynna 6 011,0 m2
5.2. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe nawierzchni

Zakresem opracowania obj¢to wykonanie nastgpujacych asortymentéw robot:
1. Usunigcie warstwy humusu i wyréwnanie terenu pod urzgdzenia komunikacyjne

Budowa kanalu technologicznego i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechniczne;j

Roboty ziemne

2

3

4. Wykonanie podbudowy

5. Ulozenie nawierzchni jezdni, zjazdy, pobocza
6

Uporzadkowanie terenu, humusowanie, obsianie trawg
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5.3. Charakterystyka podloza i podbudowy

W podiozu zalegaja grunty przepuszczalne, zwiry i piaski z domieszkg gliny. Nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej do poziomu 3,0m. Warunki gruntowo-wodne okre$la si¢ jako dobre,
a obiekt zalicza si¢ do I kat. Geotechniczne;j.

5.4. Konstrukcja drogi

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi w dwoch wariantach:

Wariant I:
Jezdnia i zjazdy utwardzone:
e Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 gr. 17cm
e Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30 frakcji 0/31,5mm gr. 10cm
stabilizowana mechanicznie
Zjazdy nieutwardzone:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm
Pobocza:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie - gr. 17cm
Zielen

o Zielence wystepujg na skarpach, ktére po wyprofilowaniu nalezy humusowacé i obsia¢
trawg. Krotkie odcinki istniejagcych rowdw drogowych chionnych po renowacji
humusowa¢ i obsiaé trawa

Wariant II:
Jezdnia i zjazdy utwardzone:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
¢ Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm
e Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30 frakcji 0/31,5mm gr. 15¢m
stabilizowana mechanicznie
Zjazdy nieutwardzone:
e Nawierzchnia z kruszywa lamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15¢cm
Pobocza:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm
Zielen

e Zielence wystgpujg na skarpach, ktére po wyprofilowaniu nalezy humusowaé i obsiaé
trawg. Krotkie odcinki istniejgcych rowow drogowych chlonnych po renowacji
humusowaé i obsiaé trawa

wg § 8.2.5) - Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorska.
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wg § 8.2.6) — Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiegu wplywu eksploatacji gorniczej.

wg § 8.2.7) — Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanychi ich otoczenia z
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniefacych i przewidywanych zagroien dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw.

Na potrzebe przedmiotowe] inwestycji Wojt Gminy Korycin wydal Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr GR.6220.4.2022 z dnia 17.05.2022r.

Teren inwestycji polozony poza formami przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
Najblizszy obszar Natura 2000 to Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Puszcza Knyszynska
PLB200003 znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 9,85 km od terenu inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka
wystgpowania znaczacego oddzialywania inwestycji na ww. obszar Natura 2000.

Tren planowanej inwestycji znajduje sig¢ poza granicami gléwnych zbiornikéw wodd podziemnych
(GZWP) oraz poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art.16.pkt 34 ustawy
Prawo Wodne, a takze poza granicami obszar6w chronionych regulowanych ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w dorzeczu Wisty w obrgbie JICWP RW200019262479 Brzozéwka
od Popiotéwki do Olszanki bez Olszanki z Kumiatka od Kamionki oraz JCWPd PLGW200032.

Planowane przedsi¢wzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie
oddziatywac.

Przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasiggiem (ponadlokalnym), dugotrwatym,
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, czy wystapieniem awarii
przemystowe;j.

Droga gminna nie nalezy do drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. Nie wystepujg przestanki, ktére
mogly by $wiadczy¢ o transgranicznym oddzialywaniu inwestycji na srodowisko.

W zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementow zieleni, ktéra podlegataby
szczegOlowej inwentaryzacji czy ochronie.

Jako przedsiewzigcie niezakwalifikowane do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 2132 poz. 1397) w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest objeta zakazem realizacji na
terenie Obszaru.
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Na trasie przebiegu przedsiewzigcia nie wystepuja:

e strefy ochronne ujgé¢ wodd podziemnych i powierzchniowych oraz Gléwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych w Polsce,

lesne kompleksy promocyijne,

obszary ochrony uzdrowiskowej,

pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,List¢ dziedzictwa $wiatowego”,
korytarze ekologiczne.

wg § 8.2.8) — Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

9. Inne konieczne dane

9.1 Dane dotyczace nieograniczonego dostgpu dla osob niepelnosprawnych

W ramach inwestycji nie zostang zastosowane elementy moggce stwarza¢ barier¢ architektoniczng
dla 0sdb niepelnosprawnych.

9.2 Dane dotyczace podloia gruntowego

Analizg dotyczaca podloza gruntowego ustalono na podstawie badan odkrywkowych
przeprowadzonych 05.05.2022r. W podlozu zalegaja grunty przepuszczalne, zwiry i piaski z
domieszkg gliny. Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do poziomu 3,0m. Warunki
gruntowo-wodne okresla si¢ jako dobre, a obiekt zalicza si¢ do I kat. Geotechniczne;.

10. Odniesienie sie do wymogow art. 5 ustawy Prawoe Budowlane
Niniejszy projekt sporzadzono w sposdéb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w
energie elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw oraz usuwania
$ciekow, wody opadowej i odpadow;

3) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

5) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

6) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej;

7) warunki bezpieczeistwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy;

8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje jedynie na
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obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsigwzigcie jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Zalozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu bedg
spelnialy zapisy art. 16 ustawy O odpadach - nie bgdzie powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza,
gleby, roslin lub zwierzat, nie bedzie powodowaé ucigzliwosei przez hatas lub zapach oraz wywolywac
niekorzystnych skutkdw dla terendéw wiejskich.

wg § 13a.) — Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

nr ewidencyjny dzialki, podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objgtego oddzialywaniem

jedn. ew. 201103_2 Korycin

obreb 0015 Mielniki

dz.nrew. 6, 2/2, 11/4, 11/5, 11/7, 7/1, 65/1, 70/1, 42/2, 71

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie,

-rozporzadzenie ws. war. techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
wymagana odleglos¢:

* dla obiektéw budowlanych co do odleglosci od krawedzi jezdni (art.43),

* dla urzadzen liniowych co do odleglosici od krawedzi pasa drogowego (art. 42),

12. Wytyezne realizacyjne.
- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie,

- przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy powiadomi¢ gestorow poszczegdlnych sieci
, zastosowaé¢ wytyczne gestoréw ,nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zgodne z normg zaggszczanie
oraz wzmocnienie i zageszczanie podioza gruntowego, rob6t ziemnych i nawierzchni z kruszywa,

- po zakonczeniu budowy, zakornczeniu rob6t nawierzchniowych i uporzgdkowaniu terenu Inwestor
winien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowg
geodezyjng przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupelnienie istniejacej mapy zasadniczej.

Opracowal:
branza drogowa:

inz. Michat Stan
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022r. poz. 88.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa

»Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin”

Dzialki obje¢te inwestycja:

jedn. ew. 201103_2 Korycin

obreb 0015 Mielniki

dz. nrew. 6,2/2, 11/4,11/5,11/7,7/1,65/1,70/1, 42/2, 71

zostala sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis )
inz. Renata Stankiewicz
drogowa: PDL/0030/Z00D/04 m /q
drogowa: inz. Michal Stankiewicz N
asystent

Suwalki, 25.05.2022r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2GA-473-SLS *

Pani Renata Stankiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1423/01

adres zamieszkania ul. Etcka 23, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin”

Kategoria obiektu:
XXV

Dzialki objete inwestycja:

jedn. ew. 201103_2 Korycin

obreb 0015 Mielniki

dz.nrew. 6,2/2,11/4,11/5,11/7,7/1,65/1,70/1, 42/2, 71

Adres inwestycji:
Droga gminna w msc. Mielniki, gmina Korycin

Nazwa Inwestora:
Gmina Korycin,
16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2a

Zespol projektowy:

BRANZA PROJEKTANT Podpis

inz. Renata Stankiewicz
drogowa: PDL/0030/Z00D/04 :
]

/

asystent

drogowa: inz. Michat Stankiewicz i %

Suwalki, 25.05.2022r.
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Zakres robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow przedstawia si¢ nastepujaco:

. zdjecie humusu

II. wykonanie robot ziemnych

ITI. kanatu technologicznego i zabezpieczenie sieci teletechnicznej

IV.wykonanie podbudowy

V. wykonanie rob6t nawierzchniowych:

VI. humusowanie i obsianie trawa,

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W granicach opracowania nie wyst¢puja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W granicach opracowania nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

Do najczgéciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych
nalezy zaliczy¢:

a) przysypanie materialami budowlanymi przy robotach budowlanych z udzialem maszyn
budowlanych takich jak tadowarki, spycharki, samochody samowyladowcze itp.
b) najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprz¢tu budowlanego
5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik rob6t przed kazdym nowym rodzajem robdt, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegolnych asortymentow robot,
o0 bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegodlnie niebezpieczne
sytuacje moggce pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace nichezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot.
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Do $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

1) niedopuszczania do pracy pracownikéw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepisow i zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od os6b pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

* posiadania przez kierowcow — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcdw samochodow do przewozu materialow niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

e posiadania przez obsluge urzadzen dzwigowych - $§wiadectwa UDT,

e posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

2) prowadzenia szkolef w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskie;.
Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

3) wymagania aby wszystkie urzadzenia r¢czne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

4) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystgpujgcych:

e uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

e hetm ochronny,

o kamizelke ostrzegawcza,

e obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wkladka antyprzebiciowa),

e regkawice ochronne,

o okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,
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5) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez roboczg i sprz¢t ochrony osobistej
posiadajgcej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

6) Pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

. nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
o nr telefonu do strazy pozarnej,
o nr telefonu do policji.

Dokumenty zwigzane:
—  ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022, poz. 88.)

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.);

PROJEK .
w specjalnodfi drogowe]
PDL/OAIOZO!

» RerfataStankiewicz
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PLAN ORIENTACYINY
skala 1:10 000

Lokalizacja: droga gminna, gmina Korycin, msc. Mielniki

(e]

. - y \i
f \
| \
]
1 i
i [8]
: Kumiata
H Kumiala
1
i Kumiagy
1 ‘
\ I
4
[671]
."""lu. ........... ,'f— el L F T e
LS T
\A’Il‘\\
\ \
1 “',
\ / -y
\ P el L TS RES
B;671 B s iy
8671 e .
- \
R \
""""" -t <
---------- 1 i P - g
el f T o
_____ i = ls i
i
(8671] '
\ |
5 : |
e 0O <] |
B "D, & \
2 ek, 3
Mg f?‘s\ (&)
L) —{;) $
Korycin: - Q
Korycin
Maiarl

zrédlo: https://geoportal360.pl



