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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach, gmina Korycin”

polegajaca na:

a) Przebudowie drogi pod obcigzenie ruchem KR2, jezdni szer.3,5m o nawierzchni utwardzonej z
poszerzeniem do 5,0m w miejscu mijanek i pobocza szeroko$ci 0,75m

b) Przebudowie i budowie miejsc dostepu (zjazdow)

¢) Budowie kanatu technologicznego

W ramach inwestvcji zostana wybudowane:

1.1. Uktad komunikacyjny

Planuje si¢ przebudowe dwoch odcinkdéw drogi o tacznej dtugoscei 1871,0m o nawierzchni
utwardzonej w przekroju szlakowym z jezdnig o podstawowej szeroko$ci 3,5m, poboczem
szer. 0,75m z kruszywa, zjazdami na tereny przylegte oraz kanatem technologicznym.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie:

2.1. Uktad komunikacyjny:
Uktad komunikacyjny projektowanego obszaru jest zgodny z zalozeniami MPZP 1 powigzany

jest z istniejgcym zagospodarowaniem terenu przyleglego.

Parametry projektowanych elementow komunikacyjnych:

e droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predko$é projektowa - Vp = 30 km/h
e kategoria ruchu KR2
e przekrdj normalny:
— przekrdj szlakowy
— szeroko$¢ jezdni podstawowa 3,0 — 3,5m
— szeroko$¢ poboczy 0,75m
— obcigzenie 100 kN/o$,

Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniajg spadki poprzeczne i profil
podhuzny. Nie wprowadza si¢ zmian w sposobie odprowadzania wod.

3.0 Infrastruktura techniczna:
3.1 Kanat technologiczny

Kanat technologiczny (KT) powinien posiada¢ profil podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne: Dlugosé
projektowanego KT 1600m , studnie SKR-1 — szt.16, studnie SK-1 — szt. 1.

a) Profil podstawowy KT:

RO — rura ostonowa
3XRS — 3 x rura Swiattlowodowa
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur

b) Materialy stuzace do wykonania KTu
a. rura ostonowa (RO):
e na ciaggu glownym - rura RPP o $rednicy zewnetrznej 110 mm
1 grubosci $cianki min. 3,7 mm,
e pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 110
mm 1 grubosci $cianki min. 6,3 mm,
b. rura $wiattowodowa (RS):
e rura HDPE o $rednicy zewngtrznej 40 mm 1 grubosci $cianki min. 3,7
mm,
c. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):
e prefabrykowana wiagzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic
zewnetrznych 5-16 mm i grubosci $cianki 0,75-1,0 mm instalowana
w oslonie o $rednicy zewngtrznej 40 mm,
d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:
e rura RHDPE o $rednicy zewnetrznej 125 mm 1 grubosci Scianki min.
7,1 mm.
e. studnie kablowe:
e na zatlamaniach, zakonczeniach i rozgatezieniach — studnie SKR-1
e w punktach posrednik umozliwiajacych zaciggnigcie kabla — SK-1

c) Na calym przebieg KT nalezy umiesci¢ tasSmy ostrzegawcze:
e tasme¢ ostrzegawcza o0 szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
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otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gt¢bokosci ich utozenia,

e tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 =10 mm i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sig
bezposrednio nad ciggami kanatoéw technologicznych.

4. Zjazdy

Komunikacja przylegtych dzialek z droga publiczng realizowana jest za pomoca
projektowanych i istniejacych zjazdow podlegajacych przebudowie zapewniajacych
podiaczenie dziatek do drogi publicznej. Przy lokalizacji zjazddéw, brano pod uwage
uwarunkowania lokalne, mozliwosci techniczne 1 formalne. Zjazdy zaprojektowano
o parametrach zgodnych z przepisami, w miar¢ mozliwosci odtwarzajac stan istniejacy.
Zjazdy przez pobocze zaprojektowano o nawierzchni utwardzonej o konstrukcji jak droga na
szeroko$¢ pobocza, w dalszej czgsci zjazd posiada konstrukcje z kruszywa. Przeciecie krawedzi
zjazdu z droga publiczng wyokraglono tukami o promieniu min. 3m.

5. Zielen
Pas drogowy jest czesciowo zadrzewiony ale nie koliduje z inwestycjg 1 nie zachodzi potrzeba
wycinki. Skarpy w granicach pasa drogowego zahumusowac i obsia¢ trawa.

6. Rozbiorki.
Rozbiorki nie wystepuja.

7. Projektowane nawierzchnie

Powierzchnia opracowania: 16 089,0 m2

—  Projektowana powierzchnia komunikacyjna: 10 078,0 m2 w tym:
Jezdnie o nawierzchni utwardzonej: 7 060,0 m2
Zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej: 266,0 m2
Pobocza z kruszywa : 2752,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 6 011,0 m2

8. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

Zakresem opracowania objegto wykonanie nastgpujgcych asortymentow robot:
1. Roboty ziemne pod urzgdzenia ciggow komunikacyjnych

2. Budowa kanatu technologicznego

3. Zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi

4. Wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz zjazdow

5. Wykonanie poboczy nieutwardzonych

6. Regulacja urzqdzen technicznych

7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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8. Uporzgdkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawgq

9. Charakterystyka podtoza i podbudowy
Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia ciggow komunikacyjnych
powinno by¢ rowne i prawidtowo zageszczone, nosnos¢ E2 >80 MPa .

10. Konstrukcja nawierzchni

Uktad nawierzchni pokazano na Planie Sytuacyjno - wysokosciowym.

Podtoze powinno by¢é przygotowywane ze spadkiem zgodnym z planem sytuacyjno-
wysokosciowym. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo.

Wariant I:
Jezdnia i zjazdy utwardzone:
e Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 gr. 17cm
e Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30 frakcji 0/31,5mm gr. 10cm
stabilizowana mechanicznie
Zjazdy nieutwardzone:
e Nawierzchnia z kruszywa tfamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm
Pobocza:
e Nawierzchnia z kruszywa tfamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie - gr. 17cm
Zielen

e Zielence wystepuja na skarpach, ktore po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢
trawg. Krotkie odcinki istniejagcych rowow drogowych chlonnych po renowacji
humusowac 1 obsia¢ trawa

Wariant II:
Jezdnia i zjazdy utwardzone:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
e Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6¢cm
e Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw C50/30 frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
stabilizowana mechanicznie
Zjazdy nieutwardzone:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm
Pobocza:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm
Zielen

e Zielence wystepuja na skarpach, ktore po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢
trawg. Krotkie odcinki istniejagcych rowow drogowych chionnych po renowacji
humusowac 1 obsia¢ trawa
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11. Dane dotyczace podtoza gruntowego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podtozu zalegaja grunty przepuszczalne, zwiry i piaski z domieszkg gliny. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do poziomu 3,0m. Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako
dobre.

12..Wytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic recznie,

- przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy powiadomic gestorow poszczegolnych
sieci , zastosowac wytyczne gestorow ,nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg
zageszczanie oraz wzmochienie i zageszczanie podtoza gruntowego, robot ziemnych,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot nawierzchniowych i uporzgdkowaniu

terenu Inwestor winien niezwtocznie zapewnic¢ wykonanie bezposrednich pomiarow
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego i uzupelnienie istniejgcej mapy zasadniczej.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzqdzen i materialow), Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzqdzen i materialow rownowainych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktore zagwarantujg realizacje robot zgodnie 7 wydanym zezwoleniem na
realizacje inwestycji oraz zapewnigq uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszgych od zaloionych w wyiej wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres
dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w dokumentacji projektowej
stuzq okresleniu wilasciwosci i wymogow technicznych oraz spelnieniu poZgdanych przez
projektanta wymagan estetycznych zatoZonych w dokumentacji projektowej.

Sporzadzit:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/200D/04

inz. Michat Stankiewicz
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Suwatki, dn. 13.06.2022 r.

(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Renata Stankiewicz, zamieszkaly w Suwatkach, przy ulicy Etckiej 23, nr tel.
504025586,
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane

oswiadczam, ze

sporzadzitem projekt techniczny w dniu 13.06.2022 r. w zakresie:
»Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin”

jedn. ew. 201103_2 Korycin
obreb 0015 Mielniki
dz. nrew. 6, 2/2, 11/4, 11/5, 11/7, 7/1, 65/1, 70/1, 42/2, 71

dowe*/ zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej */zgloszeniem;-o-ktorymmowa
eniem 1n Pa N1 o ATVI-1TR0 1 0! " 1 s

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi w/w zamierzenia budowlanego.

Potwierdzajac powyzsze oSwiadczam, ze znane sg mi przepisy 1 rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej zamieszczone w art. 9 1 10 ustawy Prawa budowlanego.

czytelny podpis projektanta
*niepotrzebne skresli¢



