PRZEDMIAR

Roboty remontowe pokrycia dachowego Hali Sportowej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont pokrycia dachowego nowej czesci hali - 902,0m2
1INNRNKB  |Sprawdzenie potaci dachowej z papy termozgrzewalnej pod katem  |m2
d.1]202 0534- |prawidtowego utozenia - wyptywu masy asfaltowej na ok 0,5-1cm
02 wzdtuz rolki.  Poprawa zgrzewu przez podgrzanie, odwinigcie i po-
analogia  |wtérne prawidtowe dogrzanie zakoriczone wyptywem masy asfalto-
wej wzdtuz rolki na zgrzewach
(R=50%)
przyjeto 902,0*80% m?2 721,600
80% pow.
dachu
RAZEM 721,600
2|KNR 4-03 |Poprawa - wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1|0702-07 ptaskim na wsporniku klejonym na lepik
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszko- |m2
d.1]0523-09 dzonych kitem asfaltowym
(Obrébki blacharskie dach/ogniomur)
10,0*0,1 m2 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont pokrycia dachowego starej czesci hali - 1254,0m2
4INNRNKB  |Sprawdzenie potaci dachowej z papy termozgrzewalnej pod katem  |m2
d.2|202 0534- |prawidfowego utozenia - wyptywu masy asfaltowej na ok 0,5-1cm
02 wzdtuz rolki.  Poprawa zgrzewu przez podgrzanie, odwiniecie i po-
analogia  |wtérne prawidiowe dogrzanie zakoriczone wyptywem masy asfalto-
wej wzdtuz rolki na zgrzewach
(R=50%)
100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
5 Rozcigcie pecherzy i miejsc uszkodzonyah, osuszenie palnikiem m2
d.2|kalk. wtas- |podtoza i papy, ponowne sklejenie-zgrzanie papy w naprawianych
na miejscach
100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
6|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po-|m2
d.2|{01 0519-01 |krycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
analogia  |-Wklejenie faty na naprawionym miejscu (pkt.5)
100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

. SPECJALISTA
WYLZINLL ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
SZKOLY POLICJI W PILE
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41837 Uzytkownik: Szkota Policji w Pile




