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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej - wewngtrzna in-
stalacja elektryczna w zwigzku z przebudowa istniejgcego budynku osrodka zdrowia na dzialce nr
156 (obreb ewidencyjny 0002, jednostka ewidencyjna 220205_2) przy ul. Szerokiej 19 w miej-

scowosci Konarzyny.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wizji lokalnej
- projektu architektoniczno - budowlanego budynku
- obowiazujacych przepiséw PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- rozdzielnie
- instalacj¢ gniazd i o$wietleniowa
- instalacje RTV
- instalacji sieci strukturalnej (komputerowa)
- instalacje fotowoltaiczna
- ochrong przeciwprzepigciowg
- ochrong od porazen
- ochrong przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

- ochrong odgromowa



4. Opis techniczny

4.1 Zasilanie budynku — istniejace

Zasilanie elektroenergetyczne budynku - z istniejacego przylacza napowietrznego w ramach
istniejacej mocy przylaczeniowe;j.
Projektowang rozdzielnice RG zasili¢ kablem YKY 5x16mm? z istniejacej rozdzielnicy TL i zabez-

pieczy¢ rozlgcznikiem bezpiecznikowym R303-63A z bezpiecznikami 3xDO2 25A.

4.2 Wylacznik glowny

Jako wytacznik glowny, zastosowano roztacznik FRX 125A zabudowany w rozdzielni RG,
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy wyzwalany przyciskiem GWP zabudowanym na elewacji
budynku przy wejsciu do budynku. Wylgeznik GWP nalezy polaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
rozdzielnicy gléwnej przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5mm? a zasilanie zrealizowa¢ poprzez
automatyczny przelacznik faz PF431. Przewdd uklada¢ w budynku wylacznie podtynkowo
oddzielnie od przewodow innych instalacji. Wylacznik oznaczy¢ tabliczka ,,WYLACZNIK
GLOWNY PRADU”. Wylacznik ten odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw.

Dla instalacji fotowoltaicznej przewidziano dodatkowy wylacznik przeciwpozarowy

odcinajacy na dachu strong¢ DC instalacji PV. Zadzialanie wylacznika jest realizowane zanikiem

zasilania sieci AC.

4.3 Rozdzielnica RG

Rozdzielnicg RG przed zamdéwieniem zweryfikowaé wielko$¢ rozdzielni zachowujac 25% re-
zerwe wynikajaca z jej wyposazenia ze wzgledu na lokalizacje — ilo$¢ dostepnego miejsca do jej
zabudowy.
Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewngtrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwo-
dow odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od
zewngtrznej strony umiesci¢ trwaty opis nazwy danej rozdzielnicy.
Schemat ideowy rozdzielni - wedlug rys. El

Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na rysunku od E3 1 E5.

4.4 Instalacja gniazd

Instalacj¢ gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY/750V o przekroju jak podano na
schemacie ideowym E1. We wszystkich pomieszczeniach zastosowac gniazda wtyczkowe z kolka-
mi ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych (np. lazienka, WC itp.) zastosowaé osprzet her-
metycznie szczelny. Instalacje gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY/ 750V o przekroju
jak podano na schemacie ideowym E1 i zakonczy¢ gniazdem pigciostykowym (3P+Z+N) z wy-
lacznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 firmy PCE Sp. z 0.0 lub danym urza-



dzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta). Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z ry-

sunkiem E4-E6.

4.5 Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o$wietleniowa 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowac oprawy nascienne i sufitowe — posiadajace atest.
Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowaé oprawy certyfikowane. Przyj¢to natezenie
o$wietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Ix. W miejscu gdzie zostana
zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty P.POZ. nalezy zachowa¢ nate¢zenie o$wietlenia
awaryjnego na poziomie min. 51x.
Dla zapewnienia niezawodnosci o§wietlenia instalacje o§wietleniowa podzielono na obwody - ilos¢

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalaczonym rysunku E2 — E3.

4.6 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych

Ostateczne zabezpieczenia i podlgczenia urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wy-
kona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) dostarczona przez producenta , zasila-
nie wykona¢ zgodnie z rys. E1 — E7, na etapie wykonawstwa zweryfikowa¢ typ oraz przekroj

przewodoéw zasilajacych i typ oraz warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy.

4.7 Wewnetrzna instalacja strukturalna (niskopradowa)

Instalacja strukturalna (w rozumieniu niniejszej dokumentacji) obejmuje instalacje (sie¢) lo-
giczna — komputerowa.

Zalozono wykonanie instalacji logicznej kategorii 6A z punktem dystrybucyjnym: centralnym
punktem dystrybucyjnym (szafa RACK1).

Dla potrzeb projektowanej instalacji strukturalnej nalezy wykona¢ okablowanie sieciowe kate-
gorii 6A, ekranowanymi, 4-parowymi przewodami typu np. skretka STP 4x2 drut kat. 6A LSOH.
Wszystkie linie instalacji strukturalnej dla potrzeb instalacji komputerowej zakonczy¢ gniazdami
RJ45 kategorii 6A (rozmieszczenie gniazd RJ45 pokazano na rys. E4 1 ES). Przylacze telekomuni-

kacyjne w zakresie operatora telekomunikacyjnego — nie podlega niniejszemu opracowaniu.

4.8 Instalacja przywolawcza

Jako instalacje przywolawcza nalezy zastosowa¢ dedykowany system z panelami przywolaw-
czymi, lampka sygnalizujacg oraz panelem kasujacym . System przywolawczy nalezy zasili¢ z roz-
dzielni gléwnej poprzez dedykowany zasilacz stabilizowany przewodem YDY 3x1,5mm2. Oka-

blowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu przywolawczego. Lampki
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sygnalizacyjne LSO nalezy zamontowaé nad drzwiami wejsciowymi WC dla niepelnosprawnych,
natomiast przyciski i gniazda manipulatoréw w puszkach instalacyjnych fi 60. Instalacje wykona¢

zgodnie z rysunkiem E3.

4.9 Instalacja RTV SAT

Instalacje wykona¢ przewodami RG-6. W sali konferencyjnej zamontowa¢ gniazdo RTV-SAT.
Na dachu zainstalowa¢ zestaw anten zapewniajacy odbidér cyfrowych programéw telewizyj-
nych i radiowych w sposob naziemny o nast¢pujacych parametrach:
- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy
rownomiernych charakterystykach czgstotliwo$ciowych;
- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz;
- impedancja wyjsciowa 75Q.

Na dachu zainstalowaé zestaw anten zapewniajacy odbiér cyfrowych programoéw tele-

wizyjnych i radiowych w sposob satelitarny o nastgpujacych parametrach:

- stosowac¢ anteny paraboliczne lub offsetowe o srednicy nie mniejszej niz 1,2m zapewniajace:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio rGwnomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej;

- impedancj¢ wyjsciowg 75Q;

- mozliwos$¢ odbioru sygnatu z co naymniej dwdch satelitow;

- mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwoch ortogonalnych polaryzacjach.

W przypadku zasilania wzmacniaczy zabudowanych w antenie na dachu z rozdzielnicy RG wypro-
wadzi¢ obwod YDY 3x1,5mm? i zakonczy¢ puszka hermetyczna.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
speinia¢ wymog ekranowania w klasie A. Z RACK1 do gniazda RTV SAT ulozy¢ po 2 przewody
wspolosiowe kategorii RG-6.

Od zestawu anten na dachu do szafy RACK1 ulozy¢ przewody wspotosiowe kategorii RG-
6. Dobdr oprzewodowania w tym ilo$¢ ityp przewodoéw oraz urzadzen instalacji RTV-SAT

sprawdzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) wybranego producenta.

4.10  Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 7110 Wp w panelach
fotowoltaicznych. Instalacja bedzie posadowiona na dachu obiektu zgodnie z rysunkiem E-7 1
schematem ideowym — rysunek E-8. W skiad danej instalacji wchodzi¢ bedzie 18 szt. paneli foto-
woltaicznych o mocy 395 Wp wraz z optymalizatorami mocy oraz inwerter o mocy 7kW. Inwerter

zlokalizowany bedzie na elewacji budynku. Panele zamontowane zostang na systemowych dedy-



kowanych konstrukcjach stalowo aluminiowych, magnelis lub cynkowanych ogniowo (nie galwa-
nicznie). Konstrukcja ma sktadac sie z szyn no$nych oraz klem i uchwytéw mocujacych system do
dachu plaskiego, skosnego, fasady lub gruntu. Kat nachylenia dachu oraz jego polozenie wzgledem
kierunku swiata powinien dedykowa¢ optymalne usytuowanie instalacji ze wzgledu na jego pro-
dukcje. Podzial i rozmieszczenie ogniw nalezy dokona¢ zgodnie zwiedza sztuka budowlang oraz z
uwzglednieniem elementow zacieniajacych. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabez-
pieczenia nadpradowe spelniajace ochrone przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenie
przeciwpozarowe) oraz ochrone przeciwprzepieciowa chronigca przed przepigciami na skutek wy-
ladowania atmosferycznego oraz przepigciami lgczeniowymi. Ochrong tg stanowi¢ bedg ochronniki
przepiec klasy I+11. Dodatkowo zastosowany zostanie wylacznik réznicowopradowy wykrywajacy
znacznie mniejsze uptywy pradu, ktore moglyby spowodowac¢ nie zadzialanie zabezpieczen nad-
pradowych. W przypadku weisnigcia przycisku GWP zaprojektowany na dachu wylgcznik prze-
ciwpozarowy instalacji fotowoltaicznej rozlaczy strong DC instalacji PV na dachu tak, aby niebez-
pieczny poziom napiecia DC nie pojawit si¢ na przewodach DC wewnatrz budynku w trakcie akcji
gasniczej. Wyposazenie instalacji PV oraz jej montaz zweryfikowac ostatecznie wg. projektu tech-

nicznego producenta lub dostawcy instalacji fotowoltaiczne;j.

4.11 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej ka-
tegorii I1 1 I1I — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowac ogra-
niczniki przepig¢ kl. B+C.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikow kl. D w przylaczach urzadzen wrazli-
wych na przepiecia. Wszystkie uklady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepig¢ instalujac

dodatkowe ochronniki.

4.12  Instalacja polaczen wyréwnawezych

Wykona¢ gltéwne polaczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 nalezy wykonaé gléwne 1 miejscowe szyny wyrow-
nania potencjaléw SWP.
Szyna wyréwnania potencjalow powinna taczy¢ ze soba nastgpujace czgsci przewodzace: przewdd
ochronny PE, uziom budynku, instalacj¢ wodociaggowa, kanalizacyjna (wykonang z mat.
przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, metalowe
elementy wyposazenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ polaczone w bu-
dynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziomow fundamentowych do gléwnych szyn wyroéwnania potencjatow ulozy¢ bednarke



ocynkowang FeZn 25x4.

Glowne szyny wyrownania potencjaléw polgczy¢ z szynami PE rozdzielnic glownych linkg LgYzo
35mm. Wykona¢ miejscowe polgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Stosowaé przewdd DYzo o przekroju min. 6mm. Przewody przylaczy¢ do gléwnej szyny wyrow-
nania potencjatéw. Szyne oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

5. Ochrona od porazen

Obowiazujgcym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujgcym w warunkach zakléceniowych odlgczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej od rozdzielni RG be-
dzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych urzadzenia stacjonarne (w ukla-
dzie zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i1 gniazd wtykowych 400/230V
(uklad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uklad zasilania TN-S) przyj¢to wartos$¢ na-
piecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykonaé polaczenia wyréwnawcze gldéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spelnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonaé pomiaréw skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodow, ciagtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochron-

nego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochron¢ przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wylaczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacj1 750V oraz

wylacznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-86/E-05003 i PN-IEC

61224-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych™.



Czg¢$¢ nadziemng instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn
¢=8mm. Przewody odprowadzajgce nalezy uklada¢ na zewnetrznej $cianie budynku na wspomi-
kach w odleglosci co najmniej 2ecm od $ciany przy zachowaniu odstgpow migdzy wspornikami nie
wigkszych niz 1.5m, mocowane za pomoca $rub naciagowych

Przewody uziomowe oraz podziemna cz¢s¢ instalacji odgromowej wykonac tasma stalowg
ocynkowana FeZn 30x4mm lub poprzez zastosowanie uziomu szpilkowego.

Czgs¢ nadziemna przewodow uziemiajgcych ukladanych na zewnetrznej powierzchni bu-
dynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1.5m nad ziemig i do
glebokosci 20cm w ziemi. Odleglos¢ uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz Im
lub odleglosci okreslonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast odlegtos¢ przewodow uziemiajgcych a
od wejs¢ do budynku nie moze by¢ mniejsza niz 2m. W przeciwnym wypadku zastosowa¢ ochrony
izolacyjne. Ziacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych instalowaé na wysokos$ci ok. 1.5m
od fundamentéw. Metalowe czgsci znajdujace sie w poblizu uziomu nalezy z nim polaczyé. Instala-
cj¢ piorunochronng nalezy potaczy¢ z gtowna szyna wyréwnawcza (GSW).

Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem E6.

W przypadku pojawienia si¢ na dachu urzadzen polaczonych z instalacjg elektryczna np. wentylato-
ry, centrale wentylacyjne ww. urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgro-
mowymi zgodnie z obowigzujgca norma.

W przypadku zastosowania blaszanego poszycia dachu ww. urzadzenia odizolowaé od poszycia
dachu. Anteny montowane na dachu wraz z masztami chroni¢ masztami odgromowymi lub stoso-
waé zwod pionowy izolowany zgodnie z normg odgromowa. Po zakonczeniu prac zwiazanych z
instalacja odgromowg nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego oraz protokot z

badan zgodnie z PN-EN 62305.

8. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowac ochrong przeciwprzepieciows.
e Stosowac oprawy certyfikowane

e [stniejaca wewnetrzng instalacjg elektryczng w budynku nalezy zdemontowac/unieczynnic.

e Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet

Catos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé¢ przewodami na napigcie 750 V.
Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp- 750V, ukladanymi
na $cianach 1 stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm tynku).

Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach ulozona bedzie glazura, instalacje uktadac w



rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odleglo$é min 10 ecm
przewodow elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé pod katem
prostym. Przestrzegac¢ promieni gi¢cia. Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktadanych

pod tynkiem prowadzi¢ w rurkach PVC.

® Dokumentacja konieczna do obioru konicowego robét

Ponizej podaj¢ wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instala-
cji elektrycznych i teletechnicznych.

- projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

- oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

- dziennik budowy,

- wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

- Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materialtéw wbudowanych,

- protokol sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,

- protoko6t ze sprawdzenia dzialania $rodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowa
w tym uziemienie,

- protokél z badania instalacji i urzadzen oswietlenia podstawowego,

- metryka urzadzenia piorunochronnego,

protokoly odbioréw poszczegolnych elementéw instalacii,

protokoét z prob zadziatania przeciwpozarowych wyltacznikéw pradu,

protokotu z préb i badan sieci strukturalnej

protokoly z badan instalacji teletechnicznych m.in. systemu RTV-SAT.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

Budynek zostanie zasilany w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej

2. Dobér Kkabli i przewodow

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - 1ae=24A
Obwody oswietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? - Ta=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - Ias=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x6mm? - 1aa=39A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x2,5mm? - Tae=24A
Kabel osw. zewngtrznego na elewacji - YKY 3x1,5mm? - lag=17A

3. Obliczenie rezystancji uziemienia

U

b

uziemienia [
An

gdzie:

Lan-znamionowy prgd wyzwalajgcy (prad zadzialania urzgdzenia ochronnego)

25

aniemienia -
0.030

R £8333Q

nziemienia

Zaleca si¢ wyk‘jfnanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 10 Q.

A

PROJEK SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ada inda mgr inz. Remigiusz Korica
uprawnienia budo e nr uprawnienia budowlane nr

70/Gd/2002 WKP/0408/POOE/11 =



WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku
El Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG

E2 Rzut piwnicy — instalacja o§wietlenia

E3 Rzut parteru — instalacja oswietlenia

E4 Rzut piwnicy — instalacja gniazd

ES Rzut parteru — instalacja gniazd

E6 Rzut dachu — instalacja odgromowa

EZ Rzut dachu — instalacja fotowoltaiczna

ES8 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

A
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Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RG
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Instalac ja FE L.
fotowoltaiczna RetarEdge
x10

O mocy /kW DC { ROZDZIELNIA RG 1
I - wg. schematu Rys. E1 i
@ tancuch PV KENSOL KS395M-SH (/110 (,\Uu S 9 Y |
vwﬁu 395w + - YKY Sx6 i !
= optymalizator mocy SolarEdge ! h i
P401-5SR ! o !
m w |
| xﬂ. 40A/300mA typ Al
% 5 — :
L ——— J
- - x8 qw
) Lafncuch PV KENSOL KS395M-SH
5 395w +
= optymalizator mocy SolarEdge
P401-5R
4x YNKXS 1xB Skrzynka potagczeniowa DC
L]
! ll «
| ACHIE L)
F5ien Feia
1000V 1000V
typu typu ) “
1+2 1+2 > >
] 9 3
L &.F 4_.4% __J
5 4x YnKXS 1x6
4x YNKXS 1x6
r 2 RSN —— ] )
| Wytagcznik przeciwpozarowy
i pradu (lokalizacja - dach
| budynku) =L
1
GSW - gt6 nrrys.
m Wyzwalany brakiem napiecia ! sxvo::wxumn mmvm_mo _u_ﬂ>0n.u<<z_> _U_NOQm—A.._.O<<>
; inz. Jan Belzerowski
_ > n { ARCHITEKT skala
89-620 CHOJNICE tel. (0-52) 397-34-54
’M ! ul. $wigtopetka 8/3 kom. 0602 79 59 38 -
_v_ ! obiekt PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA.
“ “ Lokalizacja. Gmina Konarzyny, m. Konarzyny, ul. Szeroka 19.
b R
= tematrys. | schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
mm<wwm< (MF__.U_W_UONN*U< 4 wykonali branza imig i nazwisko, uprawnienia data | ppogdis
X1,9mm _ mgr inz. Adam Linda
projektant | elektryczna UpE. 70/GA/2002 12.04.22
sprawdzit | elektryczna | ™9" _”M..Eﬂw\ﬁhwwwwmn\hnosnm 12.04.22
w3 ¥ . . £ ]
asystent | elektryczna mgr inz. Michat Zbielski 12.04.22
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projekt techniczny instalacji elekirycznej - wewnetrzna instalacja elektryczna w zwigzku z
przebudowa istniejacego budynku osrodka zdrowia na dziatce nr 156 (obreb ewidencyjny 0002,
jednostka ewidencyjna 220205_2) przy ul. Szerokiej 19 w miejscowosci Konarzyny.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robdét elektrycznych:
e rozdzielnica gtéwna,
« oswietlenia ogélnego, awaryjnego, ewakuacyjnego,
e gniazd wtyczkowych 230/400V,
e instalacji strukturalna (komputerowa )
o instalacja fotowoltaiczna PV na dachu,
e ochrony od porazen,
e ochrona odgromowa,

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséow BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elekiroenergetycznych powinny posiadac zaswiadcze-
nie kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy musza stoso-
wac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych
urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wylgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytacze-
nia. Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodoéw po-
siadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
do nich dzieci i 0s6b niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elek-
trycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant: |
mgrini. Adam
upr. bud. nr 70/Gd

Sprawdzajacy:
mgr ini Remigilsz Korica
upr. bud. nr WKP/OME/POOE/T ..ot e
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OSWIADCZENIE

Projektanta i Sprawdzajacego

W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO pt.:
wewnetrzna instalacja elektryczna w zwigzku z przebudows istniejacego budynku osrodka zdro-
wia na dziatce nr 156 (obrgb ewidencyjny 0002, jednostka ewidencyjna 220205_2) przy ul.

Szerokiej 19 w miejscowosci Konarzyny.

Ja, nizej podpisany Adam Linda zamieszkaty w Chojnicach przy ul. Zeromskiego 36
o$wiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, doty-
czacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architekto-
niczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant
opracowania

Specjalnosé i numer uprawnien bu- | Zakres opraco-

Imig i nazwisko dowlanych wania

Data Podﬁjs:

nr 70/Gd/2002 "
Projektant: mgr inz. Adam Linda w specfaliosei elekiryeznej R, 25.05.2022 1.

do projektowania i kierowania robotami budowla- elektryczna
nymi bez ograniczen

22



24

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4%

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38z 1995r.)

nadaje:

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1981 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Remigiusz Andrzej Konca jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do: - _

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj etej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. |

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalif}

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... N0 08 ke

~
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..........ﬂ.......

Otrzymuja:
1. Pan Remigiusz Andrzej Korica
64-965 Podgaje, ul. Baltycka 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TDA-DVC-SKU *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-98Y-TTS-J8W *

Pan Remigiusz Andrzej Korica o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12

adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



