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1. SPECYFIKACIA MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH WNETRZ

REW.01 11.05.2022 AKTUALIZACIA

Ponizsze zdjecia sg poglagdowe. Wybrane materiaty nalezy skonsultowac z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed
zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku

konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

PODtOGI

LP. NAZWA MATERIAtU
1. PP-1 PtYTKI GRES 60x60

Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: szary tonalny

Wymiar: 59,8x59,8x1cm

Powierzchnia: matowa, struktura

Antyposlizgowosc: R12

Odpornos¢ na Scieranie: 175

Technologia: podwdjny zasyp

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm

Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé, tonalnosé, rektyfikacja
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: szara epoksydowa




LP. NAZWA MATERIAtU

2. PP-2 PLYTKI GRES 60x60
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: antracyt

Wymiar: 59,8x59,8x0,9cm

Powierzchnia: matowa

Antyposlizgowos¢: R10

Odpornos¢ na $cieranie: 175

Technologia: gres nieszkliwiony

Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé, rektyfikacja
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: ciemnoszara epoksydowa

LP. NAZWA MATERIAtU

3. PP-3 PLYTKI GRES 20x20
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.
Kolor: szary

Wymiar: 20x20x1cm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowos¢: R12
Technologia: gres szkliwiony
Odpornos¢ na Scieranie: IV
Odpornosé na plamienie: spetnia
Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: szara epoksydowa




LP. NAZWA MATERIAtU

4, PP-4 PtYTKI GRES 20x20

Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: bezowy, wzér lastryko
Wymiar: 20x20x1cm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowos¢: R9

Technologia: gres szkliwiony
Odpornos¢ na Scieranie: IV
Odpornos¢ na plamienie: spetnia
Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: jasnoszara epoksydowa
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LP. NAZWA MATERIAtU
5. PW-1 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych najwieksze znaczenie maja
higiena i odpornosé¢, w obiektach o duzym natezeniu ruchu, takich jak placowki stuzby zdrowia i edukacyjne.
Kolor: bezowy, wzory z chipsami

Klasa uzytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemystowa 43

Zawartosc¢ spoiwa: Typ |

Grubos¢ catkowita: 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm

Waga catkowita: 3 000 g/m?

Reakcja na ogien: Bfl-s1> 8 kW/m? Zgodny

Whasciwosci antystatyczne: <2 kV

Przewodzenie cieplne: 0,01 m? K/W

Antyposlizgowos¢: 2 0,3 R9

Weniecenie resztkowe: Srednia wartoéé zmierzona: 0,03 mm

Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobra

Odpornosc¢ na swiatto: > 6

Ocena dziatania mikroorganizmoéw: Nie sprzyja wzrostowi

Ogrzewanie podtogowe: Spetnia wymagania

Rolki: 23mbx2m




LP. NAZWA MATERIAtU

6. PW-2 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych najwieksze znaczenie majg
higiena i odpornosé¢, w obiektach o duzym natezeniu ruchu, takich jak placowki stuzby zdrowia i edukacyjne.
Kolor: jasnoszary, wzory z chipsami

Klasa uzytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemystowa 43

Zawartosc spoiwa: Typ |

Grubos¢ catkowita: 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm

Waga catkowita: 3 000 g/m?

Reakcja na ogien: Bfl-s1> 8 kW/m? Zgodny

Wtasciwosci antystatyczne: < 2 kV

Przewodzenie cieplne: 0,01 m? K/W

Antyposlizgowos¢: > 0,3 R9

Weniecenie resztkowe: Srednia warto$¢ zmierzona: 0,03 mm

Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobra

Odpornos¢ na Swiatto: > 6

Ocena dziatania mikroorganizmoéw: Nie sprzyja wzrostowi

Ogrzewanie podfogowe: Spefnia wymagania

Rolki: 23mbx2m

LP. NAZWA MATERIAtU

7. PW-3 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczne, jednowarstwowe, kalandrowane linoleum na podktadzie jutowym
Kolor: jasnoniebieski, z wzorem
Grubosc¢ catkowita: 3,2 mm

Waga catkowita: 3,9 kg/m?

Rolka: 28mbx2m

Tarcie: 80-110

Potysk zwierciadlany: < 30

Reakcja na ogien: Cfl-s1*

Odpornos¢ na $cieranie: <1g
Odpornos¢ na wgniecenia: < 0,15 mm
Poprawa akustyki: Klasa B < 75 dB
Opdr cieplny: 0,019 m? K/W




SCIANY

LP. NAZWA MATERIAtU

L, SF-1 POWtOKA MALARSKA ,JASNONIEBIESKA”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologiczno$¢: Brak lotnych zwigzkdw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornosé na szorowanie: Tak

LP. NAZWA MATERIAtU

2. SF-2 POWLOKA MALARSKA , CIEPtA SZAROSC”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Kolor: ciepty szary z odcieniem bezu NCS 1002-y50r lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos$¢: Brak lotnych zwigzkow organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak

Odpornos¢ na szorowanie: Tak




LP. NAZWA MATERIAtU

3. SF-3 POW+OKA MALARSKA , BIEL”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornos¢ na szorowanie: Tak

LP. NAZWA MATERIAtU

4. SF-4 POW£OKA MALARSKA ,,BEZ”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: bez NCS S 2005-Y50R lub zblizony

Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornosc na szorowanie: Tak




LP. NAZWA MATERIAtU

5. LL-1 POWtOKA LAKIEROWANA LAMPERYINA

Lakier lamperyjny do zastosowan wewnatrz pomieszczen, stuzy do wykonywania nienasigkliwych dla wody powtok o
wysokich walorach estetycznych. Produkt ten, dzieki swoim witasciwosciom oraz konsystencji moze by¢ z powodzeniem
stosowany na wszelkie podtoza mineralne (tynki cementowe i cementowo - wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe)
pomalowane farbami oraz dobrze zwigzanymi z podtozem farbami olejnymi. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym
produktem, szczegdlnie polecanym do obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty, przedszkola, obiekty stuzby zdrowia),
wszedzie tam gdzie potozony jest szczegdlny nacisk na bardzo niskg emisje lotnych zwigzkéw chemicznych i zmiane w
szybkim tempie starych lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktéw
wodorozcienczalnych.

Kolor: bezbarwny, transparenty po wyschnieciu

Bezzapachowy

Potysk satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 2042 °C, [mPas]: 6000 + 10000

Gestosé, 20+0,5°C, [g/cm?3]: 1,01 + 1,04

Atest higieniczny

LP. NAZWA MATERIAtU

6. FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA

Farba magnetyczna tablicowa do zastosowan wewnatrz pomieszczen.
Kolor: czarny

LP. NAZWA MATERIAtU
7. SP-1 PLYTKI SCIENNE 20x50
Ptytki ceramiczne do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.
Wymiary: 20x50x0,9cm
Kolor: biaty

Powierzchnia: btyszczaca




LP. NAZWA MATERIAtU

8. LISTWA NAROZNIKOWA WIERZCHNIA

Narozniki do estetycznego wykonczenia narozy Scian i oktadzin $ciennych do ochrony narozy.
Wersja samoprzylepna, tatwos¢ czyszczenia

Dtugosé: 2,7m

Materiat: PCV

Kolor: biaty
50mm
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LP. NAZWA MATERIAtU
1. C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PEYT WEENY SKALNEJ DZWIEKOCHLONNY
Sufit modularny o ukrytej konstrukcji.
Powierzchnia: gtadka
Kolor: biaty NCS S 0500-N
Wspodtczynnik odbicia swiatta: 87% Wspdtczynnik rozproszenia swiatta > 99%
Typ ptyty: tylny welon z wiékna szklanego
Malowane, trwate krawedzie
Klasa pochtaniania dzwieku: A
Reakcja na ogien: A1 (EN 13501-1)
Odpornos¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa: Do 100% RH
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia
Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro
Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj mikroorganizmow
Dzwiekoizolacyjno$¢ sasiadujacych przestrzeni: 26
Wymiar panelu: 60x60cm
LP. NAZWA MATERIAtU
2. C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WEELNY SKALNEJ NIECHLONACY WILGOCI

Sufit modularny o ukrytej konstrukgji.

Powierzchnia: gtadka,

Kolor: biaty NCS S 0500-N

Wspotczynnik odbicia $wiatta: 87% Wspdtczynnik rozproszenia $wiatta > 99%
Typ ptyty: tylny welon z widkna szklanego

Uszczelnione krawedzie

Reakcja na ogien: A1 (EN 13501-1)

Odpornos¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa: Do 100% RH
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornosé na zabrudzenia
Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdéj mikroorganizmoéw
Wymiar panelu: 60x60cm




LP. NAZWA MATERIAtU

3. C-3 POWtOKA MALARSKA ,BIEL”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornos¢ na szorowanie: Tak

SCHODY

LP. NAZWA MATERIAtU

1. PP-1S PLYTKI GRES 60x60
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtdg we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: szary tonalny- wspdlna kolekcja z PP-1
Wymiar: 29,8x59,8x0,9cm
Antyposlizgowosé: R10

Powierzchnia: matowa, gtadka

Technologia: podwdjny zasyp

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm

Uktad: bez przesuniecia

Odpornos¢ na plamienie: minimum klasa 3
Fuga: szara epoksydowa

Krawedzie stopni schoddw nalezy oznakowac kontrastowym pasem tasmy (ciemnoszary) o szeroko$ci minimum 5 cm.




2. SPECYFIKACJA STOLARKI WEWNETRZNEJ
REW.01 11.05.2022 AKTUALIZACIA

Ponizsze zdjecia s3 pogladowe. Wybrane materiaty nalezy skonsultowaé z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed
zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z PLYTY WIOROWE) PELNE)

LP. NAZWA
1. DW-01 DRZW!I DO SAL DZIECI | SAL WARSZTATOWYCH
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm, minimalne wymiary drzwi w swietle przejscia:90x200cm
KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony

MATERIAL

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasmag
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta,
*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

*zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*samozamykacz
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LP. NAZWA

2. DW-02 DRZWI DO WEZtOW SANITARNYCH PRZY SALACH DZIECI

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: farba poliestrowa w kolorze niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony (identycznie z oscieznicg)

*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste

*o$cieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAL

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B |ub zblizony,
powierzchnia otwordw min. 0,022 m?

LP. NAZWA

3. DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETOW TERAPEUTYCZNYCH ITP.
/wytaczajac: drzwi do pomieszczenia 2.21 |

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm
*minimalne wymiary drzwi w $wietle przej$cia:90x200cm
KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna
*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAL

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*samozamykacz

*drzwi do pomieszczenia 1.12 z dodatkowym zamkiem tazienkowym
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LP. NAZWA

4, DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETOW TERAPEUTYCZNYCH ITP.
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 2.21 !

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: biate

*oscieznica: biata

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa
WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*samozamykacz
90
;7
LP. NAZWA
5. DW-04 DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
/wytaczajac: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 |
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w $wietle przej$cia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy + zamek tazienkowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony,
powierzchnia otwordéw min. 0,022 m?

*samozamykacz
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LP. NAZWA

6. DW-04 DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 !

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: biate

*oscieznica: biata

MATERIAL

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasmg
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy + zamek tazienkowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?

*samozamykacz

LP. NAZWA

7. DW-05 DO MAGAZYNU
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w $wietle przejscia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony
MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasmg
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa
WYPOSAZENIE:

*zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*samozamykacz
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LP. NAZWA

8. DW-06 DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH | POMIESZCZEN MYCIA WOZKOW
/wytgczajac: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasmg
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

* zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony,
powierzchnia otwordéw min. 0,022 m?

*samozamykacz

°n
200

80 °

LP. NAZWA

9. DW-06 DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH | POMIESZCZEN MYCIA WOZKOW
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w swietle przejscia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: biate

*oscieznica: biata

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

*zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otwordéw min.
0,022 m?

*zabezpieczenie drzwi blachg stalowg H=25cm obustronnie dla pomieszczen 1.37, 2.25

*samozamykacz
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LP. NAZWA

10. DW-07 DO MAGAZYNU

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x200cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:80x190cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: biate

*oscieznica: biata

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasmg
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

*zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*samozamykacz

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?

80
LP. NAZWA
11. DW-08 DO ZMYWALNI, KUCHNI, ROZDZIELNI
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w $wietle przej$cia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: biate

*oscieznica: biata

MATERIAt

*wypetnienie z ptyty widrowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem, okleina CPL, boki skrzydta pokryte tasma
ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*drzwi przylgowe, oscieznica: malowana proszkowo, regulowana, stalowa

WYPOSAZENIE:

*zamek patentowy

*klamka ze stali nierdzewnej

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?

*zabezpieczenie drzwi blachg stalowa H=25cm obustronnie

*samozamykacz

UWAGA! Przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki gumowe.



STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | WITRYNY WEWNETRZNE
W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

LP. NAZWA

1.

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: wg. rysunkéow projektowych

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przej$cia:120x200cm

*dla drzwi dwuskrzydtowych minimalne wymiary wiekszego skrzydta w swietle przejscia 90x200cm
*odpornos¢ pozarowa: wg. rysunkow projektowych

*dymoszczelnosc: wg. rysunkdw projektowych

KOLORYSTYKA

* rama skrzydta i oScieznica malowane proszkowo na kolor antracytowy

* przeszklenie: bezbarwne przezroczyste

*wszystkie widoczne elementy konstrukcji np. okucia, zawiasy w kolorze antracytowym

MATERIAL

* rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych

* wypetnienie: szyba pojedyncza, zespolona

* uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe przy drzwiach

*zamek patentowy

*klamki ze stali nierdzewnej

*bolce przeciwwywazeniowe przy drzwiach

*samozamykacz przy drzwiach

*drzwi DW-16 z zaczepem elektromagnetycznym, pozostate drzwi z chwytakami

OZNACZENIE NPS:

*szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 130 cm do 140 cm (pierwszy
pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontrascie LRV=60

* dolna krawed? przeszklonych drzwi nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chronigcy przed uderzeniem kotami wézka do
wysokosci 40 cm- przeszklenie powinno zaczynac sie powyzej tej wysokosci.
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UWAGA! Przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki gumowe.



OZNACZENIA DRZWI

LP. NAZWA
1. DRZWI WEWNETRZNE
/wytaczajac: drzwi do sal warsztatowych, weztdéw sanitarnych dzieci, sal dzieci
WYMIARY
*wymiary tabliczki ok. 35x25cm
KOLORYSTYKA

*tabliczka: antracyt

*napisy: biaty

MATERIAL

*tabliczka aluminiowa, napisy grawerowane

UKtAD TABLICZKI:

*symetryczny wzgledem osi pionowej tabliczki

*w gornej czesci numer pomieszczenia

*w dolnej czesci, oddzielona linig nazwa pomieszczenia- mate litery, czcionka Calibri lub podobna

Tabliczke umieszczad przy bocznej krawedzi opaski drzwiowej na wysokosci ~150cm. Nazwy pomieszczen, numeracje i
ostateczny wyglad tabliczek ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy.

22

gabinet
sychologiczny

LP. NAZWA

2. DRZWI WEWNETRZNE
/dotyczy: drzwi do sal warsztatowych, sal dzieci

WYMIARY

*wymiary numeru ok. 40cm
KOLORYSTYKA

*napisy: biaty

MATERIAt

*pleksi, mat

UKEAD TABLICZKI:

*numer Sali




3A. SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA WNETRZ
-DODATKOWA

Ponizsze zdjecia sg poglagdowe. Dopuszcza sie odchytke wymiardw +/-5%. Wyposazenie nalezy skonsultowad z Inwestorem i
przysztym uzytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

Specyfikacja dodatkowa obejmuje dodatkowe, nieujete w 3. SPECYFIKACIA WYPOSAZENIA WNETRZ zaluzje wewnetrzne. W
przypadku catego budynku ilos¢ zaluzji w specyfikacji jest réwna ilosci odpowiadajacych im otwordw okiennych. W przypadku
okna dwuskrzydtowego jedna zaluzja ujeta w specyfikacji sktada¢ sie bedzie z dwdch niezaleznych zaluzji czesciowych. W
przypadku inaczej dzielonych okien zasada jest analogiczna. W Sali wielofunkcyjnej przy drzwiach zewnetrznych z naswietlem
bocznym policzono ilos¢ zaluzji -3 (naswietle+ skrzydto drzwiowe+ skrzydto drzwiowe).

UWAGA! ROLETY wymienione w 3. SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA WNETRZ nalezy zamieni¢ na ZALUZIE o parametrach jak
ponizsze. Pozostate wyposazenie wnetrz, ujete w 3. SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA WNETRZ jest aktualne.

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
18. 1 1.18 SALA DZIECI- 2Z6OBKOWO-PRZEDSZKOLNA
18A. SALA DZIECI- 2ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA- ALTERNATYWNIE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A | ZALUZIA 3

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.

21. 1 1.21 SALA DZIECI- ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA
SALA DZIECI- 2Z6OBKOWO-PRZEDSZKOLNA- ALTERNATYWNIE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSE
1A | ZALUZJA 3

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.

22. 1 | 1.22 | SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSCE
1A | ZALUZIA 3

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.

25. 1 | 1.25 | SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSE
1A | ZALUZJIA 3

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.

26. 1 | 1.26 | BIURO
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILoS¢
1A ZALUZJA 1

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.

27. 1 | 1.27 | BIURO
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSE
1A ZALUZJA 1

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.




28. 1 | 1.28 | BIURO
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZJA 2
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
30. 1 ‘ 1.30 ‘ MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZJA 1
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
49. 2 | 25 | SALA WARSZTATOWA
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZIA 2
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajgca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
50. 2 ‘ 2.6 ‘ SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZIJA 3
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajgca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajacy otwarcia drzwi.
53. 2 | 29 | SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZJA 3
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajacy otwarcia drzwi.
55. 2 | 211 | SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZJA 3
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
58. 2 | 2.14 | SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZJA 3
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
59. 1 | 2.15 | GABINET TERAPEUTYCZNY
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSCE
1A ZALUZJA 1
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.
60. 2 | 2.16 | GABINET TERAPEUTYCZNY
NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1A ZALUZIA 1

Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajgcy otwarcia drzwi.




61. 2 | 217 | GABINET TERAPEUTYCZNY
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1A ZALUZJA 1
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejsciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajacy otwarcia drzwi.

63. 2 | 219 | POKOJ NAUCZYCIELSKI
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1A ZALUZJA 3
Zaluzja aluminiowa, w kolorze biatym, nieprzepuszczajaca $wiatta, wymiary dopasowane do okna,
sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie
utrudniajacy otwarcia drzwi.

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

65. 2 2.21 SZATNIA | POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW Z WEZLEM SAN.
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 1
7
)
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Mocowana na srubo do $ciany, z zestawem
podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos$¢ 55cm, szerokos¢ 55cm. Bateria jednouchwytowa,
chrom.

2. LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 1
Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222, W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

3. MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 1
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Wymiary: dtugos$¢ 70cm.

4. POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 4

(
(
Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
Sciany.




POJEMNIK NA MYDtO

Y

—

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

6. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
|
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
7. POJEMNIK NA ODPADKI
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 51.
8. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
l\ ®
S
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.
10. ZAWOR ZE ZYACZKA DO WEZA
Stal nierdzewna
11. UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm

Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos$¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.




12. POLPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36cm.
13. LUSTRO WISZACE
Lustro scienne wiszace, ramka aluminiowa malowana proszkowo na kolor antracyt, 40x40cm
14. BRODZIK NAJAZDOWY 100x100
x
4
Przystosowany do najazdu wozkiem dla oséb z niepetnosprawnosciami, bezprogowy. Akrylowy,
kwadratowy, 100x100, ze zintegrowang obudowa, z chromowang baterig prysznicowg z stfuchawka i
wezem
15. SZAFA UBRANIOWA 2-OSOBOWA
[ il
T 1
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z taweczka wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na
wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadajg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubosci
0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Zamykana zamkiem krzywkowym. Podstawa- taweczka, wykonana jest z profilu zamknietego o
przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
Wymiary: 60x49x175cm
16. ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO
wg. rysunku szczegdtowego
17. ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

)

Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokosci 50cm, jednokomorowy, gtebokos¢ min.
18cm, z baterig chrom.




18.

LODOWKA DO ZABUDOWY

Loddwka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemno$¢ chtodziarki / zamrazarki
901/ 161, Roczne zuzycie prgdu 188 kWh, system no Frost, poziom hatasu 40dB, klasa
energetyczna G, 2 potki szklane, 2 potki w drzwiach, pojemnik na nabiat




4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ

REW.01 11.05.2022 AKTUALIZACIA

Wyposazenie nalezy skonsultowac z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbednego

produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku konsultacji z Inwestorem i przysztym
uzytkownikiem i dostarczenia produktu.

Uwaga! Numer porzadkowy wyposazenia z w zbiorczym zestawieniu wyposazenia wnetrz nie jest tozsamy z numerem
porzadkowym w specyfikacji wyposazenia wnetrz.

1. ARMATURA CERAMICZNA

1.1 UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 9
1.2 POtPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZE) 45x36cm 9
1.3 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 28
1.4 POtPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 28
1.5 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 6
1.6 UMYWALKA POJEDYNICZA NPS (WEZEt SANITARNY DZIECI) 8
1.7 MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 5
1.8 MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WEZEt SANITARNY DZIECI) 16
1.9 MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 5
1.10 MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 8
(WEZEt SANITARNY DZIECI)
1.11 BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80 9
1.12 BRODZIK NAJAZDOWY 100x100 2
1.13 PISUAR 4

2. WYPOSAZENIE WC/ UMYWALEK SCIENNYCH

2.1 POJEMNIK NA MYDtO 41
2.2 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 33
2.3 POJEMNIK NA ODPADKI 60
2.4 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 34
2.5 SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM 34
2.6 POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 56

3. ZABUDOWY NA WYMIAR | ICH WYPOSAZENIE
3.1 ZABUDOWA SCIENNA- SALA DZIECI 8
3.2 ZABUDOWA SCIENNA- WEZEt SANITARNY- PRZEDSZKOLE 6
3.3 ZABUDOWA SCIENNA- WEZEL SANITARNY- ZtOBEK 2
3.4 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM 1
3.5 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- ANEKS KUCHENNY 1
3.6 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- POKOJ NAUCZYCIELSKI 1
3.7 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- SZATNIA Z WEZLEM SANITARNYM 1
3.8 ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWE) 6
3.9 LODOWKA DO ZABUDOWY 4
3.10 STOLEK BAROWY 1

4. WYPOSAZENIE PRACOWNICZE, MAGAZYNOWE | GOSPODARCZE
4.1 ZLEW GOSPODARCZO-PORZADKOWY 2
4.2 ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA 18
4.3 REGAt NA SRODKI CZYSTOSCI 2
4.4 SZAFA UBRANIOWA 2-OSOBOWA 15
4.5 REGAt MAGAZYNOWY WYSOKI 53
4.6 REGAt MAGAZYNOWY NISKI 4
4.7 STOt WARSZTATOWY 1
4.8 STOLEK WARSZTATOWY 1
4.9 WIESZAK SZATNIOWY 3




4.10 STOt ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM 1
4.11 WOZEK TRANSPORTOWY 3
4.12 SUSZARKA BEBNOWA 1
4.13 PRALNICA CZOtOWA 1
4.14 REGAt NA BIELIZNE 4
4.15 STOL PRASOWALNICZY 1
5. WYPOSAZENIE BIUROWE | GABINETOWE
51 KONTENER POD BIURKO 10
5.2 BIURKO GABINETOWE 10
53 SZAFA AKTOWA NISKA 14
5.4 SZAFA AKTOWA WYSOKA 15
5.5 WIESZAK SCIENNY BIUROWY 8
5.6 FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCII 4
5.7 STOLIK KAWOWY 45 2
5.8 KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH 31
5.9 KRZEStO BIUROWE BEZ KOtEK 16
5.10 FOTEL 2-OSOBOWY
511 FOTEL 1-OSOBOWY
512 STOLIK KAWOWY 55 2
513 STOL KONFERENCYJINY 1
5.14 BIURKO OPIEKUNA 20
5.15 KOZETKA 1
5.16 STOLEK REHABILITACYJNY 1
5.17 PARAWAN PIELEGNIARSKI 1
5.18 BIURKO MEDYCZNE 1
5.19 TABLICA KORKOWA 150x150 11
5.20 TABLICA KORKOWA 100x150 2
521 TABLICA KORKOWA ,,CHMURKA” 48
5.22 KRZEStO SZTAPLOWANE 100
5.23 SZAFA MEDYCZNA 1
6. WYPOSAZENIE SPORTOWE | WARSZTATOWE
6.1 SCENA MOBILNA 1
6.2 DRABINKA GIMNASTYCZNA 10
6.3 MATERAC GIMNASTYCZNY 10
6.4 SIATKI OCHRONNE NA OKNA 9
6.5 PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ROZWIJANYM EKRANEM 1
6.6 PIANINO 1
6.7 tAWKA GIMNASTYCZNA 5
6.8 ELASTYCZNY REKAW DO ZABAW GRUPOWYCH 1
6.9 SKRZYNIA GIMNASTYCZNA MAtA 2
6.10 SCIEZKA SENSORYCZNA FAKTUROWA 2
6.11 WOZEK NA PItKI 2
6.12 PIEKI 40
6.13 ZESTAW DO UNIHOKEJA 4
6.14 STOJAK DO GRY W KOSZYKOWKE
6.15 BRAMKA 4
6.16 KOZIOt TRAPEZOWY 5
6.17 tUKI NA STOJAKACH 12
6.18 MONITOR INTERAKTYWNY 10
6.19 PIANKI KSZTALTKI- ZESTAW 2
6.20 MATERAC ZWIJANY 2




6.21 | LUSTRO LOGOPEDYCZNE 3
7. WYPOSAZENIE MEBLOWE DZIECIECE
7.1 MEBLE ,,DOMKI” 8
7.2 DYWAN 3
7.3 KRZESELKO PRZEDSZKOLE 242
7.4 STOLIK DLA DZIECI 12080 57
7.5 +tOZECZKO DZIECIECE 200
7.6 POLKA NA KSIAZKI 17
7.7 SZAFKA NISKA 90CM 19
7.8 FOTEL WYPOCZYNKOWY 1
7.9 KRZESELKO DO KARMIENIA 1
7.10 | PRZEWIJAK SKEADANY 3
711 | HACZYK 20
7.12 | MOBILNY REGAL tAZIENKOWY NA KUBECZKI | RECZNIKI 6
7.13 | SZAFKA SZATNIOWA 3-OSOBOWA 68
7.14 | SIEDZISKO POLOKRAGLE Z MATERACEM 12
8. OBUDOWY | OStONY
8.1 OStONA NA KALORYFER 17
8.2 SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO 8.2
3.3 OBUDOWA NA GASNICE 11
8.4 ZALUZIE NA WYMIAR OKNA 53
9. LUSTRA
9.1 LUSTRO WYMIARX80 3
9.2 LUSTRO ZLICOWANE Z PEYTKAMI 80x75 (SALA DZIECI) 8
9.3 LUSTRO ZLICOWANE Z PtYTKAMI 80x80 4
9.4 LUSTRO WISZACE 40x40 1
9.5 LUSTRO ZLICOWANE Z PEYTKAMI 160x75 (SALA WARSZTATOWA) 10
9.6 LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 14
9.7 LUSTRO WISZACE 80x80 1




