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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1.1 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM
TERENU.
Zakres szczegdtowy:

° Wycinka drzew w ztym stanie fitosanitarnym
° Budowa utwardzen
) Montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice

edukacyjno — informacyjne, stupki ograniczajgce wjazd)
. nasadzenia zieleni

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem dziatki w obrebie:

75, 184, 76/2 obreb Cegtéw, Gole, gmina Barandw

Przedmiotowe zamierzenie budowlane stanowi zadanie inwestycyjne o nazwie: Rewitalizacja i adaptacja
zabytkowego Parku w Cegtowie.

1.2 Obiekty poza zakresem zamierzenia budowlanego, nie wymagajace zgtoszenia lub w
ramach odrebnych postepowan, ktére beda realizowane na potrzeby
przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

Nie dotyczy.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI.

Teren opracowania znajduje sie we wsi Gole. Na terenie opracowania znajdujg sie tawki przewidziane
do demontazu. Stanowi od nieuporzgdkowany teren zieleni. Komunikacje stanowig przedepty. Teren
porasta liczny drzewostan.
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Projekt przewiduje rozbidérke nastepujgcych elementow:
- tawki—3 szt.

tawki nalezy zdemontowac i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. tawki stanowig
wtasnos¢ Zamawiajgcego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi rewitalizacje istniejacego terenu.
Zatozenia projektowe:
e poprawe jakosci przestrzeni publicznej
e stworzenie przestrzeni sprzyjajacej wypoczynkowi i rekreacji
e wprowadzenie nowych nasadzen zieleni
e budowe utwardzen i elementdéw matej architektury
e stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
e stworzenie przestrzeni przyjaznej lokalnej faunie
e wprowadzenie funkcji edukacyjnej

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W obszarze opracowania nie znajdujg sie istniejgce sieci i przytgcza. Przez teren opracowania przebiega
napowietrzna linia enn. Na terenie opracowania dopuszcza sie wystepowanie niezinwentaryzowanych
sieci podziemnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.
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3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:

W obszarze opracowania nie bedg powstawaty scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej ani
deszczowej.
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo

projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych na przylegajgce tereny zieleni.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Rewitalizowany park znajduje sie przy drodze gminnej we wsi Gole. Na terenie opracowania nie
znajdujg sie obecnie zadne utwardzenia. Projekt przewiduje wykonanie utwardzen mineralnych.

3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej nie ulega zmianie i jest zapewniony przez dostep z drogi gminnej we
wsi Gole.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Uksztattowanie terenu:
Teren opracowania jest stosunkowo ptaski, bez znaczgcych réznic wptywajgcych na projektowanie. Od
strony pétnocnej teren przylega bezposrednio do rowu ze stromag skarpa.

Uktad zieleni:

Na terenie opracowania zaprojektowano rabaty z nasadzeniami krzewow i bylin, trawniki, oraz nasadzenia
drzew.

3.6.1 Zielen.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz uprawic
grunt na gtebokosci 40 cm (wymiesza¢ grunt z ziemig kompostowg). W przypadku wykonywania prac w
obrebie drzew istniejgcych — prace nalezy wykonywaé wytacznie recznie . Nie nalezy uprawiaé gruntu
bezposrednio w obrebie drzew istniejgcych (strefe wyznaczany przyjmujgc dwukrotnos¢ obwodu drzewa
na wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia drzewa — w tych lokalizacjach nalezy jedynie recznie
usunac darn istniejgcg). Prace zwigzane z uprawg gruntu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig
z uwzglednieniem istniejgcych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek
materiatow budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczynic sie do hamowania wzrostu
roslin oraz powodowac powstawanie wypadow w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy
przekopac, wyréwnac (powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do
istniejgcych nawierzchni. Podtoze powinno zawiera¢ objetosciowo okoto:
45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnosé substratu
25% utwordw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)
5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby
zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie
NPK, zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku
nieprzewidzianych kolizji.

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024




REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddac
losowa 1% materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pngcze) kontroli jakosci systemu
korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczad to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni
drzewa z brytg korzeniowg lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za
rosline zniszczong w ten sposéb. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego
materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

3.6.1.1 Sadzenie materiatu roslinnego :

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (ok.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybrac gruz, czesci
podziemne chwastdéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z
terenu inwestycji na wysypisko; podfoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni
przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykonaé analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy
uzywac herbicydédw do odchwaszczania; nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i
nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin.
W obrebie drzew istniejagcych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy wykonaé wytgcznie

recznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

e wyrdwnac i zagrabic¢ — nalezy uzyskac poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni;
wykonaé niwelacje

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e dla materiatu roslinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejgcych nalezy wykonac¢
catkowitg zaprawe dotéw

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodnié¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie
systeméw korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac
w taki sposdb, aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rosdliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byfa zasypana ziemia

e Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyska¢ efekt
nasadzen naturalistycznych

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)
wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢
stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie
bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedg
sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.
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3.6.1.2 Sadzenie drzew.
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e Wytyczenie miejsca w terenie.

¢ Wykopanie dotu o srednicy 2-3 x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa.
Sciany dotu powinny byé ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objaé
warstwe ok. 15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to
szczegodlnie wazne przy ubitym podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajacych szpalery drzew, doty
nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy
uwzgledni¢ usuwanie catych karp (rowniez w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone
recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktorych planowane sg
nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpaddw.
Urobek nalezy zawsze odkfadaé na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z
dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg drenazowgq — zwir otoczak ptukany 16-32mm

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu
pozbawionego substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty
na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze
widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkoétce.

e Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z
dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozdéw. Jakos¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy
Inspektor nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametrow fizykochemicznych
ziemi rodzimej w danej lokalizacji — doty w catosci nalezy zaprawic¢ ziemig zyzng, a ziemie
pozyskang z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢ z placu budowy

e Drzewa nalezy ustabilizowaé poprzez zamontowanie podziemnego

e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2
z obszytymi dwoma brzegami.

e Woykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i Srednicy od 100 cm

o Sciétkowanie korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwg co najmniej 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $cidtka
a nasada pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie,
konary, gatezie drzew nie powinny uderzaé ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy
stosowac baloty stomy lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew
z samochodoéw, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg
zerwaniu). Nalezy Sciggaé materiat po pochylni, albo opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa
przed posadzeniem nalezy sktadowac w cieniu. Pien i korone okrywa¢ matami, workami jutowymi i
zrasza¢ w czasie upatéw. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.
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3.6.1.3 Zaktadanie trawnika z siewu.

Zaktadanie trawnika z siewu:
e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybraé gruz i czesci

podziemne chwastéw statych, zerwaé darn istniejaca

e roztozy¢ ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

e teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowaé, likwidujgc istniejgce nieréwnosci i zagtebienia
terenu, niwelete terenu nalezy dowigza¢ do terendéw sasiadujgcych; przy obrzezach podtoze
nawierzchni trawnikéw powinno by¢ obnizone o okoto 3 cm

e wyrdwnac¢, uwatowad i zagrabié

e przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 30 g/m2

e delikatnie zagrabic

e uwatowac i obficie podla¢

Odbiér trawnikdéw — przy odbiorze korcowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione, bez ,pustych”
miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

3.6.1.4 Zaktadanie trawnika wzmocnionego.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej wzmocnionej pod ruch kotowy dla obstugi parku
Projektowana nawierzchnia jest w 100% powierzchnig biologicznie czynna

Szkielet nawierzchni stanowig odpowiedniej wielkosci elementy siatki polipropylenowo-
polietylenowej.

> Elementy siatki:
—sg sprezyste, trwate i odporne na zginanie,
— s3 nietoksyczne, w petni bezpieczne dla ludzi i zwierzat (siatka powinna posiada¢ atest
higieniczny PZH),
—sg hierozpuszczalne, nieabsorbcyjne i obojetne na wszystkie substancje chemiczne, moga sie
znalez¢ w warstwie korzeniowej

Projektowane utwardzenie nie wymaga wykonywania obrzezy.

Powierzchnia -147,7 m2

Konstrukcja:

Na zageszczonym gruncie naturalnym nalezy roztozy¢ 15-20 cm warstwe kruszywa drogowego 0/31,5 mm
i zagescic. Jest to warstwa nosna i odsgczajgca. Nastepnie nalezy utozy¢ gtéwng warstwe podtoza
organiczno-mineralnego wymieszanego w odpowiednich proporcjach z elementami siatki
polipropylenowej - 20 cm. Warstwe podtoza wzmocnionego uktada sie z zapasem ok. 20% i zageszcza
walcem statycznym. Nieréwnosci nalezy uzupetnié warstwg wyréwnawczg grubosci ok. 1,5 cm. Na tak
przygotowang nawierzchnie zaktadany jest trawnik z siewu. Docelowg nosnosé nawierzchnia osigga po
przerosnieciu korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).
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Rys. Elementy siatki polipropylenowej/polietylenowe;.

3.6.1.5 Regeneracja zieleni istniejacej (do adaptaciji i rewitalizacji).

e Przed przystgpieniem do prac zielen istniejgcg nalezy skosi¢ na wysokos¢ 4-5 cm

e Doktadnie wygrabié

e Nalezy wykona¢ niwelacje, poprzez lokalne nawiezienie ziemi zyznej w miejscach gdzie wystepuja
nierdwnosci - zagtebienia powyzej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych; na zniwelowane
fragmenty nalezy wysiac¢ nasiona trawy, delikatnie zgrabié i zwatowac

e W miejscach przedeptéw i ubytkéw, grunt rodzimy nalezy wzruszyé recznie na gtebokos¢ 5 cm,
nastepnie wysia¢ nasiona trawy w ilosci 30 g/m2, delikatnie zgrabi¢ i zwatowa¢; na pozostatym
terenie dokona¢ wsiewki nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilosci 2g/m?2

e Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy nawiez¢é nawozem wielosktadnikowym

e Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy obficie podlaé rozproszonym strumieniem wody w celu
doktadnego nasigkniecia bryty korzeniowej; podlewanie nalezy wykonywac systematycznie — z
dostosowaniem do panujgcych warunkéw atmosferycznych

e Kolejne koszenie nalezy wykona¢ kiedy nasiona trawy wykietkujg na wysokosé¢ 8 cm — pierwsze
koszenie wykonac na wysokos$¢ 6 cm

e Nastepne koszenia wykonywac¢ raz w tygodniu — wysokos¢ koszenia dostosowaé do panujacych
warunkéw atmosferycznych

e Trawnik regularnie nawadnia¢ oraz nawozi¢ 2 razy z sezonie (1 raz w sezonie nawozem
wielosktadnikowych azotowym; jesienne nawozenie wykona¢ nawozem jesiennym)

e Wszystkie prace zwigzane z trawnikow nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ogrodnicza

Odbiér po ukorzenieniu i dwukrotnym koszeniu.

Uwaga: Prace zwigzane z regeneracjg nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Uwaga: W trawniku przewidzianym do regeneracji znajdujg sie byliny i cebule w dobrym stanie
fitosanitarnym, o charakterze runa lesno — parkowego. Nalezy przewidzie¢ ich adaptacje, a prace w ich
obrebie wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
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3.6.1.6 Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczyc¢:

- w przypadku drzew musi posiadaé etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma,
liczba szkétkowan, wysokosé, oraz obwdd pnia, wielkos¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew
sadzonych z pojemnika — wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska,
wysokosc¢ oraz wielkos¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadaé etykiete, na ktdrej podana jest nazwa facinska, nazwa polska oraz
wielko$¢ pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W
przypadku roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez
polski Inspektorat Ochrony Roslin oraz byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roslin, produktow roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola
tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego
Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

e drzewa form piennych powinny mieé prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczna dla gatunku
oraz odmiany

e w przypadku drzew z konteneréw korzenienie moga zawijaé sie w pojemniku, maja mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa
moga pozostawaé a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowga proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne; system korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona
tkaning, rozktadajgcy sie najpdzniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana siatkg z drutu
nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej;
$rednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu
pnia

e Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rownym pokrojem

e materiat szkotkarski powinien zostaé przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt i materiatu roslinnego

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robdt obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci
ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych
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Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadaé nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w
szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wtasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych
korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kallusowg z widocznymi
zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych

Jakos systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie
sadzenia; w przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy
losowo otworzy¢ (rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzic jakosé korzeni

Dla projektowanych drzew srednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowac, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum

W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujace po usunietych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia paka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajgce podstawe pnia, swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty w
trakcie szkétkowania

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiagd badz uszkodzenia blaszki lisSciowej
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Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiadac nastepujace cechy:

e Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnietg bryte korzeniowsa; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie moga by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

e Pojemnik musi mie¢ wielko$¢é proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

e materiat roslinny powinien by¢é zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

e rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

e posiadac pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wiasciwe wybarwione;
do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pézniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie
na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne

e w przypadku bylin zimozielonych powinny posiadaé widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisSciowe

e materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewéw, bylin, pnaczy i traw:

e niezgodnos$¢ z wymogami zamodwienia

e uszkodzenia mechaniczne roslin

e $lady zerowania szkodnikdéw

e oznaki chorobowe

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

e brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

e korzenie spiralne

e objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

e niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

e niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

e niezgodnosc Srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczg

e niezgodno$¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscia na jakiej rosty w miejscu
poprzednim

e niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

e niezgodnosc¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

e gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

e nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego
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Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewoéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod
trawnik i fagke kwietng

e jakosci posadzonego materiatu

e zaprawienia dotéw ziemig zyzng

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy $cidtkowania nasadzen

e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.
Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

3.6.1.7 Zalecane zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — zgodnie z zapisami
Umowy.

Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N)
: Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementéw ); zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS
23%, WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwosé nalezy dostosowaé do pory roku i panujacych warunkdéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdélnych gatunkdéw i odmian,

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

e poprawa systemow stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktory nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecnosé¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca
sie zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddw zerujacych na
drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodnié z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

e zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

e odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

e usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

e wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

e poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunieé tkaniny ograniczajgcej rozwdj chwastéw lub maty
kokosowej

e poprawianie zniszczen lub przesuniec obrzeza rabatowo - trawnikowego

e w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych i
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odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)
poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

uzupetnianie Sciétki (kora), tak aby zachowaé wymagang gtebokos¢ warstwy Scidtkujgcej

poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory, zwiru etc.

usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

uzupetnianie obumartych roslin, kazdorazowo materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢
przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

Trawnik:

koszenie w sezonie wegetacyjnym — co 3 tygodnie, wraz ze zbiorem pokosdw w tym samym dniu
nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpien — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do
trawnika —w dawkach zalecanych przez producenta

nawozenie jesienne — wrzesien — nawodz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez
producenta.

jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikow (réwniez z drzew istniejacych)

wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikéw

nie nalezy sktadowac $niegu na powierzchniach trawiastych

podlewanie — ilos¢ i czestotliwo$¢ nalezy dostosowa¢ do pory roku i panujgcych warunkéw
atmosferycznych,

odchwaszczanie — przy zachwaszczeniu powyzej 20% - sposéb odchwaszczenia uzgodnic z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni

renowacja — usuwanie ubytkéw poziomych i przedeptéw

systematyczne grabienie trawnikow w okresie jesieni

usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych

3.7 Gospodarka drzewostanem.

3.7.1 Ochrona istniejacych drzew na placu budowy

Roslinnos¢ istniejgca, znajdujaca sie w bezposrednio przy projektowanym zagospodarowaniu terenu,

nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Nalezy

dazyc¢ do jak najmniejszych zniszczen istniejgcej powierzchni biologicznie czynnej.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia

robdét w tym zakresie

wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robdt dokumentowane fotograficznie

w przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemoéw nalezy niezwtocznie skonsultowaé sie z
inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét w tym zakresie
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cze$¢ desek
opierac sie ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zostac
umieszczony elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)

deski

drut stalowy

listwy lub deski_— i elementy dystansowe- rura ostonowa
2 rury drenarskiej pvc karbowana

R ———

na czas realizacji robét zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Szczegdtowy zasieg ewentualnych wygrodzen ustali na
budowie inspektor nadzoru ds. zieleni.

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie
pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobié¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowac¢ powstate rany preparatami o witasciwosciach grzybobdjczych oraz
maskujgcych, zapobiegajgcych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
ds. utrzymania zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systemoéw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

nie wolno zmienié¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonac¢ system napowietrzajgcy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materiatow chemicznych i
budowlanych

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym
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placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

e korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie Sciany
azurowej lub petnej; sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtosé min. 0,5 m od stycznej rzutu
korony drzewa

e Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzié¢ do ich uszkodzenia.

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objg¢ systematyczng pielegnacjg w
zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia

3.7.2 Prace zwigzane z gospodarka drzewostanem

Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.
Przewiduje sie usuniecie drzew w ztym stanie fitosanitarnym — zgodnie z Decyzjg MWKZ z dnia 20 lutego
2023 r., pismo znak WZ.5146.57.2023.PK

Dodatkowo zgodnie z ww. Decyzjg nalezy przeprowadzi¢ prace pielegnacyjno — sanitarne, polegajgce
na usunieciu posuszu w koronach drzew oraz usunieciu uszkodzonych oraz potamanych gatezi i konaréw.
Wszystkie prace zwigzane z gospodarka drzewostanem nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce
uprawnienia konserwatorskie zgodnie z warunkami art. 37b ust.3 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, a w przypadku istnienia
gniazd nalezy uzyskac stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Woycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z Rys. Z01, Decyzjg na wycinke drzew
oraz obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z wycinka drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie drzew oraz sfrezowanie karp -
rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gtebokos$¢ 40 cm. wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy, zasypanie dotéw, przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne, wyréwnanie otworu
po pniu ziemig i zageszczenie.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ ziemig zyzng i zagescié.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w
sposéb odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungc z terenu budowy. Nie
dopuszcza sie uzycia zrebek do $ciétkowania rabat.

Dragowina i grubsze gatezie sg wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢
je poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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3.8 Pozostate rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu:

3.8.1.1 Utwardzenia gruntu zwirem.

Projektuje sie wykonanie utwardzenia zwirem frakcji 2-16 mm w kolorze naturalnego kamienia polnego.

Projektuje sie wykonanie utwardzenia — ciagg pieszy gruntowy utwardzony, jako komunikaciji.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
warstwa zwiru frakcji 2-16 mm 10cm

Utwardzenie zwirem nie wymaga montowania obrzezy.
taczna powierzchnia utwardzen — 615,3 m2

Nalezy przygotowac teren przeznaczony pod utwardzenie, poprzez zdjecie Scidtki oraz niwelacje
poprzez zdjecie wierzchniej warstwy do max 5cm. Prace niwelacyjne prowadzone w obrebie stref
korzeniowych drzew alejowych prowadzi¢ recznie. W miare mozliwosci podczas prac niwelacyjnych nalezy
wyprofilowac spadki poprzeczne obustronnie ca. 1%. Na catej szerokosci wykonywanej nawierzchni
nawiez¢ warstwe 10 cm zwiru frakcji 2-16 mm, zagesci¢ mechanicznie jednoczesnie zraszajac.

Nalezy zniwelowac¢ ‘nadwyzke’ 5 cm materiatu sciezki (zagtebienie w grunt na 5 cm a migzszos¢
warstwy zwiru Sciezki 10cm) z powierzchnig gruntu obok przez utozenie i rozplantowanie wzdtuz $ciezek
gruntu wybranego z ksztattowania ich przebiegu, aby nie byto ‘uskoku’ i albo obsia¢ trawg albo pozostawic
do naturalnej sukcesji roslin zielnych.

Do budowy S$ciezek nalezy uzywac kruszyw o ostrych, nieregularnych krawedziach, bo tylko takie
bedg sie dobrze klinowaty. Moze to by¢: grys, kliniec, pospdtka, ttuczen i zwir — z wyjatkiem rzecznego,
ktdrego ziarna majg zaokraglone powierzchnie, przez co zle sie klinujg, nawierzchnia jest mato stabilna i
trudno sie po niej chodzi. Z tej samej przyczyny nie nalezy stosowac jakichkolwiek typdw otoczakdw.
Wazne jest, aby w warstwie znalazto sie kruszywo o zréznicowanej granulacji, dzieki czemu ziarna dobrze
sie wzajemnie zaklinujg. Uktadajgc nawierzchnie, nalezy przestrzegac zasady, ze gtebiej przy gruncie
rodzimym w gtgb powinno znaleZ¢ sie wieksze uziarnienie kruszywa.

Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywad sie bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegajace tereny zieleni
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Struktura zagospodarowania obszaru
opracowania:

powierzchnia opracowania, w tym: 5236 m2 100 %
powierzchnie utwardzone, w tym: 966 18,4%
utwardzenie gruntu zwirem 642,4 m2
nawierzchnie istniejgce 323,6 m2
powierzchnia biologicznie czynna, w tym: 4270 m2 81,6%
rabaty 382,4 m2
trawnik z siewu 788,6 m2
trawnik wzmocniony 147,7 m2
zielen istniejgca do adaptacji 2951,3 m2

5. INFORMACJE | DANE.

5.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Teren opracowania nie jest objety obowigzujagcym MPZP.

5.2 Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska.

Teren opracowania objety jest ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do rejestru zabytkéw pod nr
A-727, decyzja z dnia 1 maja 1984 r. jako park dworski w Cegtowie.

5.3 Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gérniczego:

Nie dotyczy.

5.4 Informacjeidane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie ucigzliwe dla sSrodowiska. Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia
mogacego zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Nie zaktada sie zastosowania w
technologii wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dnia 09.11.2010r, z pdZniejszymi zmianami.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Zamierzenie budowlane bedace przedmiotem opracowania nie wymaga zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci hydrantéw zewnetrznych oraz drogi pozarowe;j.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

RODZA)
ODDZIALtYWANIA
OBIEKTU

DOTYCZY

[tak/nie]

ZASIEG OBSZARU
ODDZIALtYWANIA

PODSTAWA PRAWNA
[przepis prawa na podstawie ktérego
okreslono zasieg oddziatywania]

dziatek,
Obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia

[1] - 812 odlegtosci budynkdéw od granic

[1] - 819, 20 odlegtosci miejsc postojowych
od budynkow i granic dziatek,

jonizujgcego

jonizujgcego miesci sie catkowicie na terenie

inwestycji.

USYTUOWANIE NIE  |budowlanego w zakresie [1] - §23 odlegtosci miejsc gromadzenia
odlegtosci miesci sie catkowicie |odpaddw statych od budynkdw i granic
na terenie inwestycji. dziatek,
[1] - §271, §273 odlegtosci miedzy
budynkami,

Obszar oddziatywania

projektowanego zamierzenia

ZACIENIANIE NIE |budowlanego w zakresie [1] - §60 oswietlenie i nastonecznienie.
zacieniania miesci sie
catkowicie na terenie inwestycji.

Obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia

PRZEStANIANIE NIE |budowlanego w zakresie [1] - 8§13 przestanianie
przestaniania miesci sie
catkowicie na terenie inwestycji.

EMISJE
Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego w

kresie hat S HKowici

Hatasu NE 2 resle. @ asu“ml.esu 5|e;. CE.] owicie ,na [3] — catos¢.
terenie inwestycji. Nie planuje sie urzadzen
emitujgcych hatas.

. . Obszar oddziatywania [:.)rojekjcowanego z.amierzenia Obiekt nie generuje

Zanieczyszczenia budowlanego w zakresie zanieczyszczenia . ,

. NIE . s . . zanieczyszczen

powietrza powietrza miesci sie catkowicie na terenie .

A .. powietrza.
inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia [[2] - §21, wprowadzenie

Zanieczyszczenia wody NIE  |budowlanego w zakresie zanieczyszczenia wody wodd z podjazdu do
miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. gruntu.

o ' Obszar oddziatywania F')rOJektO}/vapego z'amlerzenla Obiekt nie generuje

Promieniowania budowlanego w zakresie promieniowania . .

NIE . .. promieniowania
elektromagnetycznego elektromagnetycznego miesci sie catkowicie na
. N elektromagnetycznego.
terenie inwestycji.
o . Obszar oddziatywania }:.Jrojekto.wa.nego z.amierzenia Obiekt nie generuje

Promieniowania budowlanego w zakresie promieniowania Lo .

NIE promieniowania

jonizujgcego.
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Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia [Nie wystepujg inne
INNE NIE  |budowlanego w zakresie innym niz wymienione rodzaje oddziatywania
powyzej miesci sie catkowicie na terenie inwestycji. [inwestycji.

9. WNIOSEK KONCOWY:

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego miesci sie catkowicie w granicach
terenu inwestycji, tj. dz.ew.nr Dz. nr ew. 75, 184, 76/2 obreb Cegtéw. Inwestycja nie oddziatuje na tereny
sgsiadujace.

W powyzszej tabeli przed kazdym przepisem podano numer aktu prawnego, z ktérego on pochodzi. W/w
numery aktéw prawnych podano w ponizszym wykazie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn. zmianami (Tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1065).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku pézn. zmianami. (Tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) z pdzn.
zZmianami.

Opracowat:
Imie i nazwisko branza data podpis
mgr inz. arch. Architektura
Piotr Prostko PROJEKTANT 04.2024
inz. arch. krajobrazu Architektura
Maciej Sikorski Krajobrazu 04.2024
Mgr inz. arch. Architek
krajobrazu rchitektura
Lidia Czarnecka- Krajobrazu 04.2024
Prostko
LS-Project Maciej Sikorski. wieciei 2024
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Zalacznik nr 2 — Zestawienie materiatéw na rabatach

Zatacznik nr 2 - Zestawienie materiatéw na rabatach

Lp. nazwa ilos¢ jm rozstawa specyfikacja
DRZEWA
Obwdd 16-18 cm, Pa 200-220, Bdr,
1 Carpinus betulus 6 szt - nasadzenia kompensacyjne
obwod 16-18 cm, Pa 200-220, Bdr,
2 Tilia cordata ,,Greenspire' 1 szt - nasadzenia kompensacyjne
obwdd 16-18 cm, Pa 200-220, Bdr,
3] Quercus robur 1 szt - nasadzenia kompensacyjne
Obwdd 18-20 cm, Pa 200-220, Bdr,
4 Aesculus hippocastanum 4 szt - nasadzenia kompensacyjne
5 Malus 'Royal Red' 1 szt - obwdd 16-18 cm, Pa 200-220, Bdr
6 Prunus cerasifera 'Nigra' 3 szt - obwadd 16-18 cm, Pa 200-220, Bdr
KRZEWY
pojemnik C5, minimum 3 pedy
7 Viburnum opuls 'Roseum’ 775 szt i charakterystyczne dla odmiany
Euonymus europaeus 'Red pojemnik C2, minimum 3 pedy
8 Cascade' 23 szt 2 charakterystyczne dla odmiany
pojemnik P9, minimum 3 pedy
9 Euonymus fortunei 'Coloratus’ 431 szt 5 charakterystyczne dla odmiany
pojemnik C2, minimum 3 pedy
10 Philadelphus 'Biaty Karzet' 140 szt 3 charakterystyczne dla odmiany
pojemnik C5, minimum 3 pedy
11 Syringa meyeri 'Palibin' 57 szt 2 charakterystyczne dla odmiany
MIX BYLIN 1
Geranium sanguineum 'Max pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
12 Frei' 127 szt 7 30%
pojemnik C1, udziat procentowy w grupie
13 Hemerocallis 'Stella de Oro' 89 szt S 30%
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
14 Dryopteris 'Filix-mas' 17 szt 2 10%
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
15 Pulmanoria officinalis 127 szt 7 30%
MIX BYLIN 2
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
16 Alchemilla mollis 97 szt 7 25%
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
17 Ajuga reptans 97 szt 7 25%
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
18 Tiarella wherryi 97 szt 7 25%
pojemnik P9, udziat procentowy w grupie
19 Bergenia 'Baby Doll' 97 szt 7 25%
CEBULE
20 Scilla siberica 1500 szt 30 Cebule 6+
21 Galanthus nivalis 1250 szt 30 Cebule 5+
MATERIALY POMOCNICZE

45% czastek twardych — zapewniajgcych
strukturalnos¢ substratu
25% utworéw magazynujacych wode w
przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze
(frakcja piaszczysta)

ziemia kompostowa do 5% materii organicznej, pH 5,7-6,5 warstwa
26 przygotowania rabat 50,0 m3 10cm

pH 5,5-6,5, azot catkowity 100-300 mg/I
podtoza, fosfor 100-300 mg/I podtoza,

potas 100-300 mg/I podtoza chlorki <150
mg/| podtoza, wapn 700-2000 mg/| podtoza;
ziemia zyzna do trawnika i zawartosc¢ substancji organicznej <65%
27 zaprawy dotéw 46,8 m3 warstwa 5cm | objetosci; porowatos¢ ogdlna do 95% obj.
frakcja 20-40mm, Sredniorozdrobniona,
kompostowana, wolna od patogendw i
28 kora sosnowa 19,1 m3 warstwa 5cm grzybéw

Strona 1
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Lp. nazwa ilosé jm r specyfikacja
Gramatura 175g/m2, szerokos¢ 12 cm,
29 bandaze jutowe dla drzew 16 kpl dtugos¢ 3m, obustronnie obszyte brzegi
ptaskownik stalowy $235, powierzchnia
listwa stalowa — obrzeze cynkowana, szeroko$¢ 6mm, wraz z
32 rabatowo — trawnikowe 248 mb kotwami stalowymi w rozstawie co 50 cm
33 nawoz wielosktadnikowy 78,3 kg 20g/m2 NPK

sktadajacy sie z trzech kotew aluminiowych,
pasa mocujgcego o szerokosci 35 mmi

podziemny system kotwienia dtugosci 6 m oraz linki stalowej o $rednicy 4
34 drzew 16 kpl mm i dtugosci 1 m
system napowietrzajacy dla wlew HDPE, rura perforowana 3 m, @ 60,
35 drzew 16 kpl tréjnik
mieszanka nasion na miejsca cieniste,
36 nasiona trawy 37,0 kg 30g/m2 odporna na deptanie
rabaty 382 m2
trawnik z siewu i trawnik wzmocniony 936,3 m2
zielen istniejgca do adaptacji i rewitalizacji 2978,8 m2
drzewa 16 szt
materiat roslinny P9 1090 szt
materiat roslinny C1-C5 386 szt
cebule 2750 szt
Strona 2
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Rys Z01 — Projekt gospodarki drzewostanem
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Rys. Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. Z03 - Projekt nasadzen
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DANE INWESTYCIJI

ELEMENT PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA

INWESTYCYIJNEGO REWITALIZACJA | ADAPTACIA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE
NAZWA Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
ZAMIERZENIA wraz z utwardzeniem terenu.
BUDOWLANEGO

KATEGORIAOBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria VIIl — inne budowle

ADRES INWESTYCJI

Gole, dz. nrew. 75, 184, 76/2 obreb Cegtéw, gmina Baranéw

NAZWA _ ,
DANE INWESTORA Gmina Baranow
ADRES ul. Armii Krajowej 1, 96-314 Baranow
NAZWA >
DANE AUTORA WYKONAWCY LS. S
OPRACOWANIA
LS-Project Maciej Sikorski
ADRES ul. Okulickiego 19A/15; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
GLOWNY PROJEKTANT:
Imie i nazwisko branza upralg\:nieﬁ Nr izby data podpis
mgr inz. arch. Architektura MA/113/17 MA-2 4.2024
Piotr Prostko PROJEKTANT | w specjalnoici architektonicznej 995 04.20
inz. arch. krajobrazu Architektura Nr dyplomu i 04.2024
Maciej Sikorski Krajobrazu Ogr.W.in2.237/2006 :
Mgr inz. arch kraj. ;
Lidia Czarnecka- ArCh,Itektura nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008 - 04.2024
Prostko Krajobrazu
LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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1. Rodzaji kategoria obiektow budowlanych bedacych przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu

— kategoria VIl — inne budowle

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowanie nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego stanowi
rewitalizacje i adaptacje zabytkowego Parku w Cegtowie.

Zatozenia projektowe:
e poprawe jakosci przestrzeni publicznej

e stworzenie przestrzeni sprzyjajgcej wypoczynkowi i rekreacji

e wprowadzenie nowych nasadzen zieleni

e budowe utwardzen i elementéw matej architektury

e stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
e stworzenie przestrzeni przyjaznej lokalnej faunie

e wprowadzenie funkcji edukacyjnej

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych.

Uktad przestrzenny stanowié bedzie nowo zaprojektowany uktad komunikacyjny, uzupetniony o
elementy matej architektury. Zostang wykonane nasadzenia roslin ozdobnych w celu zwiekszenia estetyki
miejsca oraz podniesienia bioréznorodnosci.

4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych.

4.1 Ogolnie przyjete parametry charakterystyczne dla projektowanych obiektow
budowlanych.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujace elementy wyposazenia terenu. Przy
lokalizowaniu nowoprojektowanych elementéw wzieto pod uwage strefy ochronne drzew oraz wszelkie
normy i wytyczne zwigzane z lokalizowaniem tego typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardosci min. 40Mpa w kolorze ciemnego
brazu. Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium
w kolorze RAL 7016.

Sposdb montazu elementdw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane
z gruntem, nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane matej architektury powinny by¢ w zblizonej kolorystyce. Przed
wbudowaniem produktu nalezy przedstawic probke kolorystyczng drewna do akceptacii przez

Zamawiajgcego.

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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4.2 Lawki

llos¢ — 7 sztuk

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stalowe ocynkowane konstrukcje boczne w kolorze RAL 7016 mat, konstrukcja boczna z
oparciem i usztywnieniem siedziska wykonane z oddzielnie spawanych tasm i profili stalowych. Deski
siedziska i oparcia wykonane z termizowanego prézniowo litego drewna sosny europejskiej,
zabezpieczone olejem. Sruby ze stali nierdzewnej.

[y M A
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~ |
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624 1800
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4.3 Kosze na $mieci.

llos¢ — 8 sztuk
Kosz na smieci z daszkiem i popielnica.

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Stalowa rama nos$na wytozona
materiatem kompozytowym typu Alucobond. Kosz z daszkiem i zintegrowang popielniczka, oraz
wewnetrznym metalowym pojemnikiem z uchwytami do przenoszenia. Pojemnik wysuwany do géry
poprzez odblokowanie i przechylenie daszka, popielniczka oprdzniana poprzez zwolnienie mechanizmu.
Spawana konstrukcja stalowa wykonana z gietej blachy i profili. Popielniczka ze stali nierdzewne;.
Pojemnik wewnetrzny wykonany z gietej blachy ocynkowanej z uchwytami do przenoszenia. Pojemnos¢
38 litréw.
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4.4 Tablica edukacyjno - informacyjna

llo$¢ — 8 sztuk

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Konstrukcja gieta i nastepnie
skrecana z blach stalowych o grubosci 2mm, 3mm i 8mm. Tablica przeznaczona do naklejenia grafiki z folii
samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym laminowaniem.

WIDOK Z BOKU WIDOK Z FRONTU WIDOK Z BOKU
350
B2
P 1.9
O
(@]
C‘T) A
o0
T I | A 'y A A | T T
LI RANE 18
| | | | | |
UWAGA! Tresc tablicy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym na etapie realizacji.
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4.5 Stojak narowery.

llo$¢ — 8 szt.

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016
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4.6 Stupki ograniczajace wjazd.

llo$¢ — 10 szt.

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
Materiaty: rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

A
29
o
o
e
Y
o
v
30
—~ -
LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024

44



REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE.

4.7 Budki legowe dla ptakéw.

Ilos¢ — 6 szt.
Na terenie opracowania nalezy zamontowac¢ 6 budek legowych dla ptakéw, Typ Ai B.

Budki wykonane z litego drewna iglastego z certyfikatem FSC, impregnowane pokostem Inianym, faczenia
nierdzewne.

Przyktadowy wzor:

Montaz budek w sposdb nieinwazyjnym dla drzew, np. przy zastosowaniu miekkiego drutu lub
elastycznego sznurka. Mocowania nalezy regularnie sprawdzaé. Budki nalezy regularnie czysci¢ poza
okresem legowym.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego ani budynku z wydzielonymi
lokalami uzytkowymi.

7. Liczbalokali mieszkalnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego ani budynku z wydzielonymi
lokalami uzytkowymi.

8. Zapewnienie do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy korzystanie przez osoby
o ograniczonej mobilnosci. Projektowane utwardzenia zostaty zlicowane z utwardzeniami istniejgcymi
znajdujacymi bezposrednio przy terenie opracowania. Zaprojektowane miejsca z tfawkami zostaty
zaprojektowane z dodatkowg przestrzenig na wdzki inwalidzkie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. W szczegélnosci inwestycja nie wptywa na:
e zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych,
e emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
e rodzajiilosci wytwarzanych odpadow,
o wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen,
e brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
W/w pozostajg bez zmian.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Obiekty budowlane nie sg budynkami, nie wymagajg zaopatrzenia w energie i ciepto tym samym
nie analizuje sie technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Warunki ochrony pozarowej

Zgodnie z Rozp. MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, §3. 1. w/w rozporzadzenia, projektowane w
ramach zamierzenia budowlanego obiekty budowlane nie s3 wymienione na liscie obiektéw istotnych ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem. Tym samym ich projekty zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne nie wymagajg uzgodnienia pod
wzgledem ochrony p.poz.

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024

46



LS-Project Maciej Sikorski.

REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE.

Opracowali:
Imie i nazwisko branza data podpis
mgr inz. arch. Architektura
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TOM 3
EL:S";S'VTVEE&EG'SU OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
FORMALNO - PRAWNE
NAZWA ZADANIA
INWESTYCYINEGO REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE
DANE INWESTYCJI NAZWA Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
ZAMIERZENIA wraz z utwardzeniem terenu.
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIAOBIEKTU Kategoria VIIl — inne budowle
ADRES INWESTYCJI Gole, dz. nr ew. 75, 184, 76/2 obreb Cegtéw, gmina Baranéw
NAZWA _ ,
DANE INWESTORA Gmina Baranow
ADRES ul. Armii Krajowej 1, 96-314 Baranow
NAZWA -
DANE AUTORA WYKONAWCY LS. i
OPRACOWANIA
LS-Project Maciej Sikorski
ADRES ul. Okulickiego 19A/15; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
GtOWNY PROJEKTANT:
Imie i nazwisko branza upralg\:nieﬁ Nr izby data podpis
mgr|nz arch. Architektura MA/113/17 _
Piotr Prostko PROJEKTANT | w specjalnoici architektonicznej MA-2995 04.2024
inz. arch. krajobrazu Architektura Nr dyplomu i 04.2024
Maciej Sikorski Krajobrazu Ogr.W.inz.237/2006 '
Mgr inz. arch kraj. ;
Lidia Czarnecka- ArCh'Itektura nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008 - 04.2024
Prostko Krajobrazu
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1. Oswiadczenie projektantow

Grodzisk Mazowiecki, 30.04.2024

OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DOTYCZACY

NAZWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

REWITALIZACJA | ADAPTACIA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGtOWIE

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
wraz z utwardzeniem terenu.

- Kategoria obiektu budowlanego VIII

W zwigzku z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) z
pdzniejszymi zmianami) - niniejszym oswiadczam, ze projekt:

- jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnia
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa
uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Imie i Nazwisko

Zakres

opracowania

Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Piotr Prostko

PZT

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez MA/113/17
ograniczen

W zwigzku z niskim stopniem skomplikowania projektu (brak obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji, projekt przewiduje budowe obiektdw o prostej konstrukcji) nie wymagane jest zapewnianie
sprawdzenia projektu budowlanego przez projektanta sprawdzajgcego (zgodnie z art. 20 ust. 3

pkt — ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.)
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2. Uprawniania i aktualne izby projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 485/MAOKK/2017 Warszawa, dnia(03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/113/17

DECYZJA nr 248/MAOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Prostko

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski o
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter \
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

G.J Whioskodawca: Piotr Prostko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr PROSTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/113/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2995.

Czionek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2995-1995-E64D-24D1-A95F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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3. Decyzja MWKZ z dnia 20.02.2023 r. znak WZ.5146.57.2023.PK

MAZOWIECK
WOIEWOD 7K |

o
|

|
|
,
»
;
4

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 89 pkt 2 i art. 36 ust. 1 pkt. 1 i art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), §12
ust.1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021 r. poz. 81) oraz
art. 104 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Barandéw z 13 stycznia 2022
r. w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie polegajace na usunieciu drzew
zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 75 i 184 2 obrebu Cegtéw Gminie Baranéw, objetych
wpisem do rejestru zabytkéw pod nr A-727, decyzjg z dnia 1 maja 1984 r. jako park dworski
w Ceglowie

orzekam:

1. pozwoli¢ Gminie Barandw, reprezentowanej przez Wojta P. Agate Trzop-Szczypiorska, na
prace konserwatorskie polegajace na usunieciu nastepujacych drzew:
a) topola biata (Populus alba) o obw. 189 cm — Ip. 24 wg wniosku,
b) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 201 cm — Ip. 44 wg wniosku,
¢) jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) o obw. 126 cm — Ip. 48 wg wniosku,
d) topola biata (Populus alba) o obw. 194 cm — Ip. 60 wg wniosku,
e) topola biata (Populus alba) o obw. 217 cm — Ip. 78 wg wniosku,
f) topola biata (Populus alba) o obw. 177 cm — Ip. 137 wg wniosku,
g) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 56 cm — Ip. 142 wg wniosku,
h) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 111 cm - Ip. 143 wg wniosku,
rosnacych na terenie dziatek nr ew. 75 i 184 z obrebu Cegtéw Gminie Barandw.
2. pozwoli¢ Gminie Baranéw, repre pt’,éWanej przez Wéjta P. Agate Trzop-Szczypiorska, na
prace konserwatorskie pole

ajace: na prowadzeniu bieiacych prac pielegnacyjno-
rrosnacych na terenie dziatek nr ew. 75 i 184 2 obrebu

Cegtéw Gminie Barandw. \2
3. zakres prac pielegnacyjno-sanité\iqy%cvh: ;

sanitarnych w koronach drze

® usuniecie posuszu w koronaxfﬁ'kdrzéévj
® usunigcie uszkodzonych oraz potamanych gatezi i konaréw.
4. cigcia pielegnacyjne maja zostaé wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i
dendrologicznej oraz zasadami bezpieczerstwa.
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5. zobowigzac Strone do powierzenia wykonania przedmiotowych prac osobie posiadajgce]
uprawnienia konserwatorskie zgodnie 2 warunkami art. 37b ust. 3 ustawy O ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. zobowigza¢ Strone do pisemnego przedstawienia tutejszemu Urzedowi osoby
wykonujacej przedmiotowe prace W terminie nie pozniej niz 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

7. okreéli¢ termin waznosci pozwolenia: do 31 grudnia 2024 r.
odmoéwié Stronie pozwolenia na prace konserwatorskie polegajace na usunieciu z
przedmiotowego obszaru wpisu nastepujacych drzew:

a) topola biata (Populus alba) 0 obw. 211 cm —Ip. 25 wg whniosku, :)7

b) topola biata (Populus alba) o obw. 217 cm — p. 26 wg whiosku, =4

c¢) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 170 cm — Ip. 28 wg wniosku, v

d) topola biata (Populus alba) o obw. 242 cm — Ip. 29 wg whniosku, v

e) topola biata (Populus alba) o obw. 204 cm —Ip. 57 Wg whniosku, nj

f) topola biata (Populus alba) o obw. 262 cm — lp. 58 wg wniosku,'l.g a

g) topola biata (Populus alba) o obw. 271 cm - Ip. 59 wg wniosku, 20

h) topola biata (Populus alba) o obw. 185 cm — Ip. 61 wg wniosku, )

i) topola biata (Populus alba) o obw. 230 cm — Ip. 66 wg wniosku, %

j) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 183 cm — Ip. 70 wg wniosku, 4
k) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 115 cm — Ip. 134 wg wniosku, %
1) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 78 cm — Ip. 135 wg wniosku, E
m) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 78 cm — Ip. 136 wg wniosku,?\ <
n) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 46 cm — Ip. 139 wg wniosku,

o) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 75 cm — Ip. 140 wg wniosku, 4 /1)\1
p) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 82 cm — Ip. 141 wg wniosku. V

Uzasadnienie:

Whiosek Wéjta Gminy Baranow z 13 stycznia 2023 r. (16 stycznia br.), uzupetniony 1 lutego
br., dotyczy wydania pozwolenia na prace konserwatorskie polegajace na usunieciu drzew
rosnacych na terenie dziatek nr ew. 75 i 184 z obrgbu Cegtéw Gminie Baranow.

Powyisze dziatki sg objgte ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do rejestru zabytkow
pod nr A-727, decyzjg z dnia 1 maj9:;1984' r. jako park dworski w Cegtowie. W zwigzku z
powyiszym, usunigcie drzew, win \\-— zgodnie z af"t.\36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r o
ochronie zabytkéw i opiece nad gthkami (Dz. U. 2,2022 r. poz. 840) - zostaé poprzedzone
uzyskaniem pozwolenia ze stron ﬁViézowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W wyniku przeprowadzonych 8 jutego br. ogledzin stwierdzono, se wnioskowane do
usuniecia drzewa to: &,

1) topola biatfa (Populus alba) o obw. 189 cm - Ip. 24 wg wniosku — jest w ostabionym
stanie zdrowotnym. W koronie na wys. 10 m widoczny $lad po wytamanym jednym z
dwoch przewodnikow. Pier odchylony od pionu 30°. Korona wychylona nad ciagiem
komunikacyjnym.

2) topola biata (Populus alba) o obw. 211 cm — Ip. 25 wg wniosku — jest w zadowalajacym
stanie zdrowotnym. Wysoko w koronie wytamany jeden 2 przewodnikéw. Pien,

2
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‘ odchylony od pionu 30°, nie posiada widocznych ubytkéw, wypréchnien, éladéw
/ zerowania owadow czy porazenia patogenami grzybowymi.

3) topola biata (Populus alba) o obw. 217 cm - Ip. 26 wg wniosku — jest w dobrym stanie
zdrowotnym. W koronie widoczny $lad po wytamanym konarze. Pier, odchylony od
pionu 15°, nie posiada widocznych ubytkéw, wypréchnier, $ladéw zerowania owaddéw
czy porazenia patogenami grzybowymi.

4) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 170 cm — Ip. 28 wg wniosku — jest w
zadowalajgcym stanie zdrowotnym. W koronie widoczny $lad po wytamanym
przewodniku. Od miejsca tego az po podstawe widoczna martwica pnia szer. 1/4 - 1/5
jego obwodu. Brak $ladéw murszenia. Tkanka przyranna prawidtowo wyksztatcona.

5) topola biata (Populus alba) o obw. 242 cm - Ip. 29 wg wniosku — w zadowalajgcym
stanie zdrowotnym. Drzewo o duzym walorze przyrodniczym. Na pniu widoczna listwa
tzw. piorunowa, w dolnej czesci pnia z przechodzaca w duzy ubytek wglebny z
wypréchnieniem. W listwie na catej dtugosci widoczne dziuple wykute przez dziecioty.

6) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 201 cm - Ip. 44 wg wniosku — posiada
zaburzong  statyke. Korona jednostronna, wychylona w  kierunku ciggu
komunikacyjnego. U podstawy korony na wys. 6 m widoczny $lad po wytamanym

— wspdtprzewodniku. W ubytku tym proces préchnienia jest daleko posuniety, widoczne
s3 $lady podpaleri murszu. Tkanka przyranna jest stabo wyksztatcona.

7) jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) o obw. 126 cm — Ip. 48 wg wniosku — jest w ztym
stanie zdrowotnym. Posusz w wysoko wzniesione] i waskiej koronie wynosi ok. 50%. U
podstawy widoczny rozlegty ubytek wgtebny z wypréchnieniem.

8) topola biata (Populus alba) o obw. 204 cm - Ip. 57 wg wniosku — jest w dobrym stanie
zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna, potoiona nad ciggiem komunikacyjnym.
Wysoko w koronie widoczne $lady po wytamanych pojedynczych gateziach. Pien,
odchylony od pionu 30°, nie posiada widocznych ubytkéw, wypréchnien, $ladéw
zerowania owaddw czy porazenia patogenami grzybowymi.

9) topola biata (Populus alba) o obw. 262 cm — Ip. 58 wg wniosku — jest w dobrym stanie
zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna, z widocznymi $ladami po wytamanych
gateziach. Pieri drzewa nie posiada widocznych ubytkéw, wypréchnieri, éladéw
zerowania owadoéw czy porazenia patogenami grzybowymi.

10) topola biata (Populus alba) o obw. 271 cm — Ip. 59 wg wniosku — jest w dobrym stanie
zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna, _z widocznymi sladami po wytamanych

~ gateziach/konarach. Pien, odchylon ﬂvpionu 15, nie posiada widocznych ubytkdw,
wyprochnien, sladéw Zzerowania o a&ow czy porazenia patogenami grzybowymi.

11) topola biata (Populus alba) o ob f ».\“194 cm — Ip. 60 wg wniosku — jest w ztym stanie
zdrowotnym. W koronie na wys! -ok: 14 m w1doczny $lad po wytamanym gtéwnym
przewodniku. Reszta korony wychy{enajest nad ciagiem komunikacyjnym.

12) topola biata (Populus alba) o obw. 1*85 .CM ~ Ip 61 wg whniosku — jest w dobrym stanie
zdrowotnym. Korona witalna, Jednostronna 7 wndocznyml dladami po wytamanych
gateziach. Pieri, odchylony od pionu 25°, nie posiada widocznych ubytkéw,
wyprdchnien, $ladéw zerowania owaddw czy porazenia patogenami grzybowymi.

13) topola biata (Populus alba) o obw. 230 cm — Ip. 66 wg wniosku — jest w zadowalajacym
stanie zdrowotnym. Na pniu na wys. 6 m widoczny $lad po wytamanym
wspotprzewodniku. Pier, odchylony od pionu 30°, nie posiada widocznych innych
ubytkéw, jak réwniez wyprochnier, $ladéw zerowania owaddéw czy porazenia
patogenami grzybowymi.
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14) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 183 c¢m - Ip. 70 wg wniosku - jest w
zadowalajacym stanie zdrowotnym. W koronie widoczny $lad po wylamanym giéwnym
przewodniku. Na pniu widoczny wzdtuzny ubytek wgiebny ze $ladami prochnienia
drzewna. Tkanka przyranna prawidiowo wyksztatcona. Duza warto$¢ przyrodnicza
drzewa oraz brak zagrozenia dla uzytkownikdw parku.

15) topola biata (Populus alba) o obw. 217 cm — lp. 78 wg wniosku — jest w ztym stanie
zdrowotnym. Posusz w koronie wynosi ponad 70%.

16) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 115 cm — Ip. 134 wg wniosku — jest w dobrym
stanie zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna. Piers, odchylony od pionu 25°%, nie
posiada widocznych ubytkow, wypréchnien, $ladow zerowania owaddéw czy porazenia
patogenami grzybowymi.

17) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 78 cm — Ip. 135 wg wniosku — jest w dobrym
stanie zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna. U podstawy ubytek wgtebny z
wypréchnieniem. Pieri drzewa nie posiada widocznych innych ubytkéw i wyprochnien,
jak réowniez $ladéw zerowania owadéw czy porazenia patogenami grzybowymi.

18) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 78 cm — Ip. 136 wg wniosku — jest w dobrym
stanie zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna. Pied drzewa nie posiada
widocznych ubytkéw, wyprdchnien, ¢ladéw zerowania owaddéw czy porazenia ol
patogenami grzybowymi. '

19) topola biata (Populus alba) o obw. 177 cm - Ip. 137 wg wniosku — jest w ztym stanie
zdrowotnym. Drzewo w przesztosci naderwato system korzeniowy, a jego korona
wsparta sie na rosngcych w poblizu klonach. Pieri klonu odchylony jest od pionu 45°.

20) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 46 cm (55 cm na wys. 5 cm) — Ip. 139 wg
wniosku — jest w dobrym stanie zdrowotnym. Korona witalna i symetryczna. Pien
drzewa nie posiada widocznych ubytkow, wypréchnien, $ladéw zerowania owadow czy
porazenia patogenami grzybowymi.

21) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 75 cm — Ip. 140 wg wniosku — jest w dobrym
stanie zdrowotnym. Korona witalna, jednostronna i symetryczna. Pien drzewa nie
posiada widocznych ubytkéw, wypréchnien, sladow zerowania owaddw czy porazenia
patogenami grzybowymi.

22) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 82 cm — Ip. 141 wg whniosku — jest w dobrym
stanie zdrowotnym. Korona witalna, asymetryczna. Piei drzewa nie posiada
widocznych ubytkéw, wyprochnien, ¢adéw zerowania owaddéw czy porazenia
patogenami grzybowymi.

23) klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 56 cm — Ip. 142 wg wniosku — posiada
wytamana korone. / , g %

24) klon pospolity (Acer platan ides) o obw. 111 ¢m — Ip. 143 wg wniosku — jest w ztym
stanie zdrowotnym. Drze 5 i;osiada wité1r"§a4‘korone, jednak pied drzewa zostata
pozbawiony kory na wys. -3 m. Na pniu b(ék kory wystepuje na 4/5 jego obwodu.
Obumarcie drzewa jest tylkoi@estia czasu.’, /

Ny i

W oparciu o zebrany materiat dowodowy orzekam: udzieli¢ Stronie pozwolenia na usunigcie
drzew wymienionych w pkt. 1 orzeczenia — z uwagi zty stan zdrowotny i/lub zagrozenie dla
ludzi bad?Z ich mienia. '

Organ konserwatorski rozpatrzyt wniosek pod katem wptywu planowanych dziatan
(usuniecie drzew) na substancje zabytkowa terenu wpisanego do rejestru zabytkow i zmianeg
jego wygladu. Przedmiotowe zatozenie parkowe zostato silnie przeksztatcone, a rosnace w
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nim drzewa latami nie byly poddane pielegnaciji. Usuniecie drzew wymienionych w pkt 1
/ orzeczenia nie wplynie negatywnie na substancje zabytkowego parku i jest akceptowaine 2z

punktu widzenia konserwatorskiego.

W powyiszej sprawie zostanie wydane odrebne zezwolenie na podstawie przepiséw ustawy

o ochronie przyrody, zgodnie z wymogami w/s wydawania zezwoleri w obszarze zieleni

komponowane;j

Zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami - prace o charakterze

technicznym przy zorganizowanej zieleni samodzielnie wykonuje osoba, ktéra posiada

Swiadectwo ukoriczenia szkoty éredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie

$rednie lub $rednie branzowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzajgcy kwalifikacje

zawodowe, w zawodach zwigzanych z pielegnacja zieleni, albo przez co najmniej 9 miesiecy

brata udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub

byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytucja kultury.

Majgc na uwadze dobry lub zadowalajacy stan zdrowotny drzew wymienionych w pkt 8

orzeczenia oraz brak zagrozenia z ich strony dla uzytkownikéw parku, orzekam: odméwi¢

Stronie pozwolenia na usunigcie drzew wymienionych w tym punkcie.

Majgc na uwadze powyisze, orzeka sie jak w sentenciji.

e
pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Zgodnie z art. 130 § 1 przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega
wykonaniu. Whniesienie odwotania w terminie zgodnie z art.130 § 2 Kpa wstrzymuje
wykonanie decyz;ji.
W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Stosowne o$wiadczenie nalezy ztozyé Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw. Z dniem doreczenia MWKZ oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig za stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

5 Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzeklty sie prawa do
whniesienia odwotania.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofniete na podstawie art. 47 ustawy o ochronie i
opiece nad zabytkami.
Optaty skarbowej nie pobrano — podst. prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923).
Otrzymuja: é%

;15 Gmina Baranow

2. a/a PK MWKZ

5
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DANE INWESTYCIJI

ELEMENT PROJEKTU

BUDOWLANEGO

TOM 4
BI1OZ

NAZWA ZADANIA

REWITALIZACJA | ADAPTACIA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGtOWIE

INWESTYCYIJNEGO
NAZWA Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
ZAMIERZENIA wraz z utwardzeniem terenu.
BUDOWLANEGO

KATEGORIAOBIEKTU

Kategoria VIIl — inne budowle

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

Gole, dz. nr ew. 75, 184, 76/2 obreb Cegtéw, gmina Barandw

NAZWA _ ,
DANE INWESTORA Gmina Baranow
ADRES ul. Armii Krajowej 1, 96-314 Baranow
NAZWA =
DANE AUTORA WYKONAWCY LS. i
OPRACOWANIA
LS-Project Maciej Sikorski
ADRES ul. Okulickiego 19A/15; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
GLOWNY PROJEKTANT:
Imie i nazwisko branza upralg\:nieﬁ Nr izby data podpis
mgr inz. arch. Architektura MA/113/17 MA-2 4.2024
Piotr Prostko PROJEKTANT | w specjalnoici architektonicznej 995 04.20
inz. arch. krajobrazu Architektura Nr dyplomu i 04.2024
Maciej Sikorski Krajobrazu Ogr.W.inz.237/2006 :
Mgr inz. arch kraj. ;
Lidia Czarnecka- ArCh_Itektura nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008 - 04.2024
Prostko Krajobrazu
LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przy robotach
zwigzanych z wykonywaniem projektu dla zadania:

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu.

W ramach inwestycji pn.:

REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGtOWIE
4.1 Podstawa opracowania

e Ustawa,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
z 2021: Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,
poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),.

4.2 Lokalizacja inwestycji

Gole, dz. nr ew. 75, 184, 76/2 obreb Cegtéw, gmina Baranéw

4.3 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac

Inwestycja obejmuje:

wycinki drzew i krzewéw

prace rozbiérkowe

v

v

v" budowa utwardzen

v/ montaz obiektéw matej architektury
v

nowe nasadzenia zieleni

4.4 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg obiekty matej architektury (tawki), drzewa i
krzewy.

4.5 Elementy zagospodarowania (istniejgce i projektowane) terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby
stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi — infrastruktura podziemna — wszelkie prace
wykonywane w obrebie tych elementdéw nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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nadzorem operatoréw sieci.
4.6 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie robét, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego,

e roboty przy realizacji wykopdw w poblizu w/w sieci.

4.7 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac nalezy
przeprowadzié ustnie przed rozpoczeciem robodt szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajgc
niebezpieczenstwa, na ktdre pracownicy bedg narazeni oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace zagrozeniom.

Przed odjeciem pracy na obiekcie stuzby Uzytkownika i kierownik budowy wykonawcy powinien
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z informacjg BIOZ (dotyczy wykonawcy, jak i podwykonawcow)

Dla prac szczegdlnie niebezpiecznych powinna by¢ opracowana IBWR, a z instrukcjg nalezy przed
przystgpieniem do prac zapoznac pracownikoéw wykonawcy.

4.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpi¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych oraz ze
wzgledu na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Ogrodzenie miejsca budowy
bedzie tak przygotowane i wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i
na terenie budowy tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem
itp., a jego wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50m. Stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementéw np.
panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe.

Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdéw samochodowych . Brama wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace samoczynnemu
zamykaniu sie. Szerokos¢ drogi dojazdowe]j dla samochoddéw min. 3,5m. Dla dojazdu do miejsca budowy
zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Stosownie do potrzeby zostanie wyrdwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynkdw.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie
i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz

oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024

12



REWITALIZACJA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU W CEGLOWIE.

W2zniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie
(barakowdz bez podwozia lub kontener segmentowy).

Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen
zmechanizowanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

Do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
srodkdéw niebezpiecznych, mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty takie jak sSrodki ochrony roslin itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob,
aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego
(biurze budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osoéb trzecich.
Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za
kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z
poszczegdlnych branz.

LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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4.9 Uwagi ogoline

Odziez i obuwie robocze, sSrodki ochrony indywidualnej pracownika i narzedzia pracy powinny by¢
kompletne, sprawne i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracowali:
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Piotr Prostko Architektura MA/113/17
LS-Project Maciej Sikorski. kwiecier 2024
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