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1  WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn.:
»~Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowqg PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie™.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawqg opracowania jest umowa nr WI.032.189.2023 z dn. 15.11.2023 r. pomiedzy
Powiatem Tczewskim z siedzibqg: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew i Pracowniqg Projektowg MIiD

Marcin Dudek z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Celizakres opracowania
Celem inwestycji jest wykonanie kompleksowego remont wiaduktu drogowego w ciggu

ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany remontu ze wskazaniem
prac remontowych do wykonania dla wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej

nr 2864G nad liniami kolejowymi nr 131, 729 i 735.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2
Lokalizacja

-
CENTRUM i‘l
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2.1
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W Tabeli 1 przedstawiono wykaz dziatek objetych opracowaniem.

Tabela 1. Wykaz dziatek objetych opracowaniem
(pogrubione wiersze dotyczqg dziatek objetych niniejszym zgtoszeniem)

Nr . L ..
driatki: Obreb Uzytek Wtasciciel/Zarzgdca
Wiasnosé: Powiat Tczewski
3 14 dr
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
Wiasnosé: Powiat Tczewski
331 13 dr

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

2.2 Obszary ochrony przyrody

Zgodnie z danymi dostepnymi na stronie internetowe] www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
[dostep z dn. 05.04.2024 r.], inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach chronionych.

Najblizszy pomnik przyrody znajduje sie okoto 1,72 km od terenu inwestycii.

Ponizej zestawiono formy ochrony przyrody w promieniu 10 km od inwestyciji:

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Srodkowozutawski 2,08
Zutaw Gdanskich 5,77

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Dolnej Wisty PLB040003 1,92

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Wista PLH220033 3,02
Wacmierz PLH220031 5,73

UZYTEK EKOLOGICINY

Nazwa [km]
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Mopkowy Most 3,65

2.3 lagospodarowanie przestrzenne

Obszar inwestyciji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
2.4 Istniejgcy obiekt

2.4.1 Parametry techniczne obiekiu

Nazwa obiektu wiadukt nr 09
Lokalizacja droga powiatowa nr 2864G (ul. 30 Stycznia)
Lokalizacja (powiat/gmina) pow. tczewski, gmina m. Tczew
Przeszkoda linie kolejowe nr 131, 7291735
Schemat statyczny ramowy, trojporzestowy
Dtugos¢ catkowita obiektu 40,50 m
Rozpietos¢ teoretyczna 6,75+ 22,00 + 6,75 [m]
Szerokosc¢ catkowita 10,10 m

2.4.2 Charakterystyka ogélna

Istniejgcy wiadukt drogowy, o numerze inwentarzowym JNI 01028485, zlokalizowany jest
w ciggu ul. 30 Stycznia nad zelektryfikowanymi liniami kolejowymi o numerach: 131 Chorzdow
Batory — Tczew, 729 Gorki — Zajaczkowo Tczewskie oraz 735 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie ZTA.
Linie 729 oraz 735 stanowiq elementy tzw. magistrali weglowej. Wiadukt wybudowany zostat
w 1949 roku o projektowanej nosnosci rownej 200 kN. Aktualna nosnos¢ obiektu, zgodnie z [55]
oraz istniejgcym oznakowaniem drogowym, wynosi 15 t.

Droga powiatowa prowadzona jest w nasypie, z najwyzszym punkiem niwelety
zlokalizowanym w srodku wiaduktu. W planie, przed oraz za wiaduktem znajdujg sie tuki
poziome. Kgt skrzyzowania wiaduktu z linig kolejowq wynosi ok. 57°.

Konstrukcje nosng wiaduktu tworzy zelbetowy ustrdj ramowy trojprzestowy w skosie ze
wspornikami zewnetrznymi. Ustrdj nosny sktada sie z 6 monolitycznych dzwigardw zelbetowych
o przekroju prostokgtnym i zmiennej wysokosci. Usztywnienie poprzeczne konstrukcji przesta
stanowig Zelbetowe poprzecznice monolityczne. Na zewngtrz skrajnych  dzwigardw
zlokalizowane sq zelbetowe, ptytowe wsporniki chodnikowe zakohczone monolitycznymi
gzymsami, na ktérych oparte sqg balustrady.

Ustrdj nosny oparty jest na dwdch filarach stupowych. Pod kazdym z szesciu dzwigardw
znajduje sie stup utwierdzony w dzwigarze. Stupy stezone sq ze sobq betonowq tarczg na catej
wysokosci.

Catkowita dtugos¢ konstrukcji wynosi 40,50 m. Szeroko$¢ catkowita wynosi 10,10 m,
Z czego szeroko$¢ uzytkowa jezdni stanowi 6,90 m, a szeroko$¢ uzytkowa chodnikdw stanowi
2x~1,10 m. Pomiedzy jezdnig a chodnikami wykonstruowane sqg wysokie krawezniki. Po
potnocnej stronie wiaduktu, w krawezniku przeprowadzona jest sie¢ wodociggowa. Na
krawedzi obiektu zlokalizowane sq balustrady stalowe, o wysokosci ok. 1,10 m oraz ostony
przeciwporazeniowe mocowane do balustrad nad frakcjg kolejowg. Na obiekcie
zastosowano odwodnienie powierzchniowe — brak urzgdzeh odwadniajgcych w przekroju.
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2.4.3 Charakterystyka obszaru

Teren wokot drogi i wiaduktu jest opisany rzednymi od ok. 30,00 m n.p.m. (torowisko)
do ok. 37,80 m n.p.m. (droga na wiadukcie). Droga powiatowa nr 2864G (ul. 30 Stycznia)
stanowi potqczenie pomiedzy drogq krajowqg nr 91 a centrum Tczewa. W km ok. 1+927
zlokalizowany jest wiadukt drogowy nad linig kolejowqg nr 131 Chorzdw Batory — Tczew oraz linii
729 Gorki - Zajgczkowo Tczewskie i 735 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie ZTA.

W poblizu wiaduktu zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- siec¢ elekiroenergetyczna,
— siec¢ telekomunikacyjna,

— sieci zwigzane funkcjonalnie z kolejqg: sie¢ trakcyjna i urzgdzenia teletechniczne
(SRK).

2.5 Stanistniejgcy - aktualny stan techniczny
2.5.1 Nasypy i skarpy

Na skarpach wokdt obiektu widoczna znaczna wegetacja rodlinnosci, krzewdw.
Umocnienia z kostki kamiennej pod obiektem znacznie zanieczyszczone oraz widoczne liczne
przemieszczenia i deformacje elementéw umocnien. U podndzy skarp znajdujg sie elementy
kostki kamiennej.

2.5.2 Dojazdy w obrebie skrzydet

Na dojazdach po obu stronach obiektu wystepujg liczne zarysowania — pekniecia
siatkowe, obnizenie nawierzchni na dojezdzie do obiektu. Na dojezdzie od strony Czarlina
znajduje sie znaczy ubytek warstw nawierzchni, ukazujgcy istniejgcqg pod nawierzchnig
bitumiczng kostke kamienng. Wzdtuz kraweznikdw znaczne zanieczyszczenia. Widoczne sg
liczne Slady wykonywanych czesSciowych napraw nawierzchni. Na dojazdach do obiektu
znajdujg sie bariery ochronne, ktére zgodnie z [57], majq zbyt duze rozstawy stupkdw, co moze
stwarza¢ zagrozenie upadku z wysokiego nasypu drogowego.

2.5.3 Nawierzchnia jezdni

Na powierzchni jezdni wystepujg zarysowania, spekania poprzeczne wzdtuz dylatacji,
deformacje oraz ubytki nawierzchni. W okolicach dylatacji od strony centrum, znajduje sie
widoczne obnizenie nawierzchni. Wzdtuz kraweznikdéw znajdujq sie liczne zanieczyszczenia.

2.5.4 Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki

Lokalne odspojenia, nieréwnoscii ubytki nawierzchni na kapach chodnikowych. Od strony
potudniowej wiele miejsc, z widocznymi spekaniami siatkowymi. Widoczna znaczna wegetacja
ro$lin w poblizu masywnych kraweznikdw. Znaczne zarysowania i spekania na kraweznikach
betonowych. Widoczne ubytki betonu odstaniajgce wodocigg. W niektérych miejscach
widoczne zniszczenie struktury betonu. Zniszczenie powtok odblaskowych na kraweznikach.
Zuwagi na brak odpowiedniej izolacji oraz urzadzeh odwadniajgcych, wsporniki
podchodnikowe sg w stanie przedawaryjnym.

Dodatkowo, chodniki po obu stronach obiektu sg nienormatywne — majg zbyt matqg
szeroko$¢ uzytkowaq. Krawezniki nie spetniajg obecnych przepisdw.
2.5.5 Balustrady, bariery ochronne

Na obiekcie znajdujq sie balustrady, ktére na dojezdzie zmieniaqjq sie w bariery ochronne.
Balustrady posiadajg znaczne zniszczenia zabezpieczenh antykorozyjnych oraz korozje.
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Widoczne sg znaczne deformacije konstrukcji spowodowane prawdopodobnie uderzeniem
pojazdu. Nie spetniajg one takze wymagan odnosnie wysokosci — powinny mie¢ min. 1,30 m.

Nad siecig frakcyjng, do balustrad mocowane sq ostony przeciwporazeniowe, ktdre sq
w dobrym stanie.

2.5.6 Gzymsy

Gzymsy betonowe na obiekcie w ztym stanie technicznym. Wystepujg lokalne ubytki
betonu, ktére powodujg zagrozenie z uwagi na znajdujgce sie pod obiektem linie kolejowe.
Dodatkowo na powierzchni betonu znajdujqg sie liczne zanieczyszczenia, tuszczenia i wykwity
oraz korozja, odstoniete skorodowane prety zbrojeniowe.

2.5.7 Urzqdzenia odwadniajgce

Brak urzgdzen odwadniagjgcych (np. sgczkéw czy wpustdw) oraz znaczne nierdwnosci
w nawierzchni jezdni, powodujg powstawanie zastoisk wody na obiekcie. Z uwagi na masywne
krawezniki, wody opadowe i roztopowe na kapach chodnikowych sg odprowadzane jedynie
poprzez spadki podtuzne i gzymsy. Brak urzgdzen odwadnigjgcych przyczynia sie do
zwiekszonych przeciekdw nieszczelnej izolacji i spowodowaty awaryjny stan wspornikdw
podchodnikowych.

2.5.8 Izolacja pomostu

Izolacja pomostu w stanie awaryjnym. Od spodu pomostu widoczne rozlegte przecieki
Swiadczgce o braku szczelnosci izolacji.

2.5.9 Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych i pomostu

Dzwigary gtédwne i pomost sg w ztym stanie technicznym — z uwagi na brak szczelnosci
izolacji. Odstoniete sg prety zbrojeniowe, brak otuliny oraz korozja. Cze$ciowe ubytki betonu,
przecieki wody, osady i wykwity.

2.5.10 Urzagdzenia dylatacyjne

Dylatacja bitumiczna na obiekcie w ztym stanie technicznym. Wokét widoczne znaczne
zniszczenia nawierzchni jezdni, deformacje i zarysowania, co spowodowato przecieki
i uszkodzenie $cian oporowych oraz wspornikdw podchodnikowych.

2.5.11 $ciany oporowe

Sciany oporowe, zlokalizowane na dojazdach, w stanie przedawaryjnym. Z uwagi na
podwyzszenie obiektu ze wzgledu na elekiryfikacje linii kolejowej, podwyzszono Sciany
oporowe ordz nasypy, co spowodowato przecigzenie fundamentdédw Scian. Skutkuje to
zamknieciem  szczelin  dylatacyjnych, uniemozliwieniem swobodnej pracy przeset
wspornikowych, przemieszczeniem Scian, co spowodowato uszkodzenie zardwno Scian
oporowych jak i ustroju nosnego.

2.5.12 Filary

Betonowe czesci podpdr silnie skorodowane, widoczne jest odstoniete zbrojenie pretéw
oraz ubytki materiatu. Spdd podpdr, wykonany z obudowy z elementdw stalowych, silnie
skorodowany. Powierzchnia betonowa, na ktérej oparte sq filary, bardzo zanieczyszczona
i skorodowana.

2.5.13 Przestrzeh podmostowa

Teren pod przestami wspornikowymi zanieczyszczony fragmentami betonu i roslinnosciq.
Obszar kolejowy bez zastrzezen.
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2.5.14 Urzqdzenia obce
Urzgdzenia obce na obiekcie stanowiq sieci: wodociggowa oraz elektroenergetyczna.

Rura wodociggowa, prowadzona w krawezniku betonowym, skorodowana jest
w miejscach ubytkéw betonu na krawezniku. Istniejgca sie¢ wodociggowa o parametrach
Dz110PE utozona jest stalowej w rurze ostonowe.

Sie¢ elektroenergetyczna prowadzona jest w ostonie mocowanej na zawiesiach do
konstrukciji, po stronie zachodniej ostona zsuneta sie z zawiesi i oparta sie o skarpy. Wskazana
sie¢ najprawdopodobniej jest nieczynna - stanowita zlikwidowang latarnie drogowqg po
pdtnocno-wschodniej stronie wiaduktu.

2.5.15 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Nie dotyczy.
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

3.2 Sposdéb odprowadzania lub oczyszczenia sciekéw

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny

Wiadukt drogowy, bedqgcy przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowany jest
w ciggu drogi powiatowej nr 2864G.

Jest to droga klasy Z (zbiorczal), dla ktdrej szeroko$¢ pasa ruchu powinna wynosi¢ 3,00 m
(wg §17 ust. 1 pkt 5 [32]). Zamierzenie inwestycyjne dotyczy remontu obiektu — zachowana
zostanie istniejgca szeroko$¢ jezdni (powyzszych przepisdw nie stosuje sie dla zadan
polegajgcych na remoncie obiektdw).

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Wiadukt drogowy, bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowany jest
w ciggu drogi powiatowej nr 2864G.
3.5 Parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu
W poblizu wiaduktu zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- siec teletechniczna,
— sieci zwigzane funkcjonalnie z kolejqg: sie¢ trakcyjna i urzgdzenia teletechniczne
(SRK).
3.6 Uksztatltowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani istniejgcego uktadu zieleni.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSICZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

Powierzchnia obszaru inwestycji:
— Remontowany wiadukt: ~ 360 mz;
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— Droga dojazdowa do obiektu: 140,00 m2;
— Jezdnia na obiekcie: ~ 245,00 m2;

— Chodnik: ~ 115,00 mz;

— Pozostate: tereny zielone i skarpy:
tgcznie: ~725 m2.

5 INFORMACIJE | DANE

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.

5.2 Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

5.3 Wplyw eksploataciji gérniczej
Nie dotyczy.

5.4 Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

5.4.1 Powazina awaria

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 23. Ustawy Prawo ochrony $rodowiska poprzez
powazng awarie rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna
lub wiecej niebezpiecznych substancii, prowadzgce do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opdznieniem.

Sytuacje awaryjne, w wyniku ktérych mogqg wystgpi¢ zdarzenia kwalifikowane do
powaznych awarii mogg mie¢ miejsce zarédwno na etapie budowy i likwidacji jaok i po oddaniu
inwestycji do eksploatacii.

Obszary i obiekty szczegdinie wrazliwe na skutki wystgpienia powaznych awarii to: gleby,
cieki powierzchniowe; zbiorniki wodne; obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych; strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikdw wod
srédlgdowych; obszary przylegajgce do jezior; obszary potozone na terenach wymagajacy
wysokiej lub najwyzszej ochrony Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych; zamieszkate obszary
znajdujgce sie w sgsiedztwie inwestycji.

W odniesieniu do analizowanego przedsiewziecia stwierdza sie, ze w jego sgsiedztwie nie
wystepujq: cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne, obszary wodno-btotne oraz inne obszary
o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych; strefy ochronne uje¢ wdd iobszary ochronne
zbiornikdw wéd srédigdowych; obszary przylegajace do jezior; obszary potozone na terenach
wymagajagcy wysokiej lub najwyzszej ochrony Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych. Jako
elementy wrazliwe nalezy wiec wymieni¢ gleby oraz zamieszkate obszary znajdujgce sie
w sgsiedztwie inwestycji.

Poza ww. sytuacjami okreslanymi, zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 23. Ustawy
Prawo ochrony srodowiska jako powazne awarie, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia moze
dojs¢ do sytuacji awaryjnych. Sytuacja awaryjna dotyczy¢é moze ewentualnych zaktdcen
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w funkcjonowaniu sprzetu mechanicznego stosowanego w trakcie prac budowlanych
i montazowych oraz likwidacyjnych (np.wyciek substancji ropopochodnych) i stworzy¢
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

5.4.2 Katastrofa naturalna

Poprzez katastrofe naturalng rozumie sie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej cyt. ,,zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury,
w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, chordb rodlin lub zwierzgt albo chordb
zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu™.

Inwestycja w planowanym ksztatcie zostanie zrealizowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z zastosowaniem materiatdw zapewniajgcych trwato$¢ konstrukcji zaréwno
w warunkach normalnej eksploatacii jak i w trakcie wystepowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych w stopniu dostepnym na obecnym etapie technologicznym.

5.4.3 Okresowe kontrole
Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r.

poz. 11 z pdzn. zm.) na etapie eksploatacji, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu, zarzgdca obiektu powinien prowadzi¢ ksigzke obiektu oraz poddawac obiekt kontroli
okresowej:

— podstawowej — co najmniej raz w roku,

— rozszerzonej— co najmniejraz na 5 laf.

5.5 Dostep do obiektu dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Z uwagi na brak schoddw i pochylni, remontowany obiekt charakteryzuje sie petng
dostepnoscig dla osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Remontowane elementy obiektu mostowego wraz z urzgdzeniami umozliwiajgcymi
dostep do niego oraz z ewentualnymi urzgdzeniami obcymi przeprowadzonymi przez obiekt
zaprojektowano z materiatéw odpowiadajgcym klasie reakcji na ogieh zgodnej z zatgcznikiem
nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563), dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzgadniania
Z rZeCz0znAwCq przeciwpozarowym.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1  Uwarunkowania realizacyjne

— nalezy zachowac¢ dotychczasowq skrajnie poziomg pod wiaduktem drogowym;

— z uwagi na istniejgcq trakcje elekiryczng wszystkie elementy przewodzgce obiektu
nalezy uszyni¢ poprzez zwiernik wielokrotnego dziatania;
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7.2

ewentfualne szkody w mieniu kolejowym, wynikte w zwigzku z wykonywaniem zadania,
pokryje Inwestor/Wykonawca robdt,

Wykonawca zabezpieczy na czas prowadzenia robdt podtorze oraz nawierzchnie
kolejowq przed zanieczyszczeniami poprzez utozenie geowtdkniny o gramaturze
2400 g/m?2 typu TS400 lub réwnowaznej. Nie dopuszcza sie zagtebiania jakiejkolwiek
konstrukcji w pokryciu ochronnym torowiska. Sposdb zabezpieczenia podtorza oraz
nawierzchni kolejowe] nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcq infrastrukfury kolejowej przez
rozpoczeciem robdét budowlanych. Nie dopuszcza sie jakiejkolwiek ingerencji w tory
oraz podtorze kolejowe;

prace zwigzane z prowadzeniem robdt nalezy wykonywaé pod nadzorem
pracownikéw PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni;

cze$¢ robdt remontowych bedzie wymagata wytgczeh frakcyjnych i zamknieé
torowych — Wykonawca robdt wykona oraz uzgodni z wtasciwymi organami PKP
harmonogram robdt zawierajgcy harmonogram zamknieé torowych (w tym réwniez
wytgczen trakcyjnych).

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem oraz
witasciwymi jednostkami PKP:

projekt technologiczny zabezpieczenia wykopdw;

harmonogram robdt zawierajgcy harmonogram zamknieé torowych (w tym réwniez
wytgczen trakcyjnych) koniecznych do opracowania ,,Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robdot”;

projekt organizacji ruchu na czas robdt;

projekt technologii zabezpieczenia konstrukciji tordw i torowiska na czas prowadzenia
roboét;

zakres uporzgdkowania terenu w rejonie tordw PKP;

wszelkie inne projekty technologiczne niezbedne do wtasciwej realizacji robdt
budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz w sposdb
gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi, pracownikdw oraz wtascicieli terendw
przylegtych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
przestrzeni w poblizu prowadzonej inwestycji, a w szczegdinosci toréw kolejowych.

Podczas robdt zwrdcic szczegding uwage na bezpieczehstwo oséb postronnych i mienia
zlokalizowanego na przylegtym terenie.

8 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA

8.1

(1]
(2]

(3]

(4]

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pbdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
zpdin. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.);
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(5]

(6]

[7]

(8]

(9]

[10]

(1]

(12]

[13]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981 z pdin.zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn.
m.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019
zpdin.zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdin. zm.);

8.2 Rozporzgdzenia

[14]

[15]

[16]

(17]

(18]

[19]

(20]

[21]

[22]

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdin.
m.);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania
wartosci wskaznika hatasu Low (Dz.U. 2020 poz. 1018);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancii w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2019
poz. 1931 z pdzn. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z  dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzgdzeh wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie obszardw specijalnej ochrony ptakdéw (Dz.U. 2023 poz. 1281);
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(23]

[24]
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(27]

(28]

[29]

(30]

(31]

(32]

(33]

[34]

[35]

[36]

[37]

(38]

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395 z pdin.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U. 2020 poz. 10 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagah
w zakresie prowadzenia pomiardw poziomdw substancii lub energii w Srodowisku
przez zarzgdzajgcego drogq, linig kolejowq, linig framwajowq, lofniskiem lub portem

(Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z pbzn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow
i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z  dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz.U. 2016 poz. 2183 z pdzin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdw (Dz.U. 2014 poz. 1408 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projekiu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 2280);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
Zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169);

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 .
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw albo na Liste Skarbdw
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Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych iinnych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609 z pdzZn. zm.);

[39] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdin.
zm.);

[40] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

[41] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

[42] Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie srédigdowych
drég wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1208);

8.3 Normy

[43] PN-ENISO 11091: 2001: Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu;

[44] PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziatku lub terenu;

[45] PN-EN 206+A1: 2016-12: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

[46] PN-EN 1990: 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

[47] PN-EN 1991-1-4: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie wiatru;

[48] PN-EN 1991-1-5: 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywanie termiczne;

[49] PN-EN 1991-1-6: 2007: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji;

[50] PN-EN 1991-1-7: 2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7.
Oddziatywania ogdine — Oddziatywania wyjatkowe;

[51] PN-EN 1991-2: 2007: Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow;

[52] PN-EN 1992-2: 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2. Mosty
z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne;

84 |Inne

[53] Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2023 r.;

[54] Zapytanie oferfowe dla przedmiotowej inwestycji;

[55] Raport z przeglgdu szczegdtowego obiektu mostowego, pazdziernik 2020 .,

[56] Dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa wiaduktu drogowego nad linig kolejowq
PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”, PROPLAN Wojciech Wawrzyniak, luty 2023 r.;

[57] ,Ekspertyza techniczna wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu

ul. 30 Stycznia w Tczewie. JNI: 01028485", mgr inz. Damian Zidtkowski, Poznan, czerwiec
2021r.,

[58] Opinia techniczna dla zadania pn. ,Remont wiaduktu drogowego w ciggu
ulicy 30 Stycznia w Tczewie nad torami linii kolejowych nr 131, 729 i 735", Biuro
Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych, tédz, grudzieh 2023 r.
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Gdanhsk, 23 kwietnia 2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2023 poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

~Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowq PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”

dla Inwestora/Zamawiajgcego:
Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdcic sie do  autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT/ dr inz. Marcin Dudek
BRANZA uprawnienia budowlane nr POM/0283/POOM/09
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci mostowej
mgr inz. Jarostaw Trzcinski
EPRE\'?‘\IVZVIEZAJACY/ uprawnienia budowlane nr POM/0347/PBM/18
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjnej
mostowej
mgr inz. Janusz Obidzinski
PROJEKTANT/ uprawnienia budowlane nr POM/0232/POOS/10
BRANZA do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej
SANITARNA: w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inz. Adam Obidzinski
uprawnienia budowlane nr POM/0223/PWQOS/14

SPRAWDIAJACY/ | go projektowania i kierowania robotami
BRANZA budowlanymi b/o w specjalnoici instalacyjnej
SANITARNA: w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT BUDOWLANY str. 22



ORIENTACJA
skala [-]

g §
: J : s :
L F 1
. I"" CENTRUM ¥
J e
” 5 i/ 2
r '|r‘ [ =
\ LAl .
[
- it " t 'I" LK 131 i E
4 i §
§ %
= - ¥ g, L et
] ¥
ia | : ‘i H -

DROGA POWIATOWA NR 2864G,
UL. 30 STYCZNIA

£ | ¥ PRZEDMIOTOWY OBIEKT

LK 131,729 735

P

IAMAWIAJACY:

POWIAT TCZEWSKI

ul. Piaskowa 2

/ 83-110Tczew
P

BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID

Marcin Dudek Umowa nr:

ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023

80-126 Gdarisk Z dnia

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  |[15-11.2023.
MOSTY I DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE

Przedmiot rysunku: Element Projekfu Budowlanego:
ORIENTACJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA /1 [ PIT-10
Funkcja Imie i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 23.04.2024
Projektant: MGR INZ. JANUSZ OBIDZINSK/ SANITARNA B/O POM/0232/POOS/10 || 23.04.2024
Opracowujqca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUZNICKA 23.04.2024




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

135, 7 i ] 7T 7 >
326/20 P aniel 80 g 30 | 7= i 7 3 ¥ Faes W Y
I 1 34.93 i o 1 Q Q4 \,{?
¥ 3 h; 50 S / wolay/)i | fl‘; / / il W NG
(/A T, ) o e S/
32111 ’ g, < [/ Zakres wykopo 5 i \7’ 4
I > sud L < /;1 7/// bod kons:frukg/e oporowd ﬁ . AN
! N p 74 / Wi g " B /s
3 B 31‘% / 7 / zabezp/eczen/e sieci elekfroenergetyczne, ,"; / Q Q / 6 b',(\
m886 ’ / / hiskiego napiecia rurq ochronng dwudzielng @110 ’ L ¢ | ) 7 N b'f\?"
o ‘ Vv g wraz z zachowaniem ciggtosci siec é’ \ / \’ v/ ~ ‘\
& a 4 ) R na czas prowadzenia remonty | = N
I 54/ <o / 5 LK \ b N
S 0 33. 30/ 8 ‘j‘g & I I o
/3205 / =] s y 5
I { /. J= 25 S
5, 36.6 ;)/57‘2 =] /3 Z St
2ot . e L /= © ) 0 <l LEGENDA:
# 31.97 Nc‘;‘}' Zakres wykopo / = =/ femonfowane przyfqcz —_—
31T 40 ’ bod konstrukcje oporowd = f Q » i{‘ wodociggow Lo
U TS 331 1 I7L ﬁg/,\ R 5 X f,? -‘S‘ﬁ ) ] nr dziatki
RS . ” s 3 - I
e Ry 3 174 I ¥ /1f s / b= A . 8§ 34062Pc1—~SH10200 08 g /\ ld/ 337 | nrdziatki nalezqcej do PKP S.A.
- RS I A5~ | 32h4 P { M g L ,
TR \ 3715 / J zakres robot ziemnych zwigzanych
~ ED% 7 = . .. .
326/4 Rl s // 3 v duty W : o= T 4//\\\1, z wykonaniem konstukcji oporowej
<3l 33.93 /. © 'E
N / ' w.\\‘}“ ! i styez™ . ‘%\ e _ Zakres inwestycji objety niniejszq
Rilla /[ fes 37, TA37: = e/ N dokumentacjq oraz zgtoszeniem
VY I = N37. o /
33 / i Y % o wol nieg2* g 3 & 17159 | '\/ ﬁ
I 7 1' |‘ SKJ E %\ //
ST/ of ™ N -
// ) N 7 2 7 Q\ 5 4 \J A .i“ /\ 'Q\ // 5
9/ dr s i 7 S S
[/~ &/ \ . I'll / /\ = /. @
316 [T B / Q / &
/ N el 8T / / SI13 N IS
ol A BF N\ g | . | ol A S £
o & \ i v L /1 / Q) /7
N / ] /,;g, U/ 331 / ~ Pl ] zabezpieczenie siecl elekiroenergeryczneff _— / f
3 4 7 5’ / / N 4 J niskiego napiecia rurq ochronng dwudzielng @110 . =\ ,.‘/;‘\ /
| / N/ ), 5 , _ wraz z demontazem skrajnej latarni na czas remotny ] / I
/ Y /,; &/ y 7 a ; }{;- i ;{ nar 1 /
)/ / (r oo 1
/ 7 /// ///\ / / N & / : f_-' /A \ ::,? ~ — i};
7 // > ’ ? § / o Jii ~ i PR \ \—I'I {/":»": / /)
‘ e & S ol Zobezpieczenie siect elektoenergefyczne)fj —— |\ S~ 32.
/ Z0bezoIeCzenie SIeC felekomunkacyinel 4 ! ] niskiego napiecia rurq ochronng dwudzielng @11 =) "37
‘ ! /| ~Jurq ochronnq dwudzielnq @220 wraz z zachowaniemy’ / . . howaniem ciaatosel siecin rowadzenia remont H L/ [ i~/
( ciggtosci sieci na czas prowadzenia remonty ~ f/ . 922 20CHOWANIem C1gg Of?f s/e;cz Ejzasp OWOQZEN'q emo > / / g\/
a/r' P==IfiE) @) Q p/ /\\/'/ / // /’L\\/I
.- ;;/7:;5 o o S5/ /5 ZAMAWIAJACY:
ay o o »f IS POWIAT TCZEWSKI
‘ a1~ / / ul. Piaskowa 2
0~ o~ /S
W~y @ Q Q A ] 83-110 Tezew
iy 1 (WA / / -~y
., %“3 Q Q9 NiTg ~
'/ f Q/ Q Q —a ) ,Q/ BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MD
M ~/ 'I\\/ =TT Marcin Dudek Umowa nr:
Q Q Q e/ Y ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
11/ ~F) ] ; z dnia
y/ q o o e 80-126 Gdlarisk
o //b\,\/ /3 // /'\\/, [y PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl 15.11.2023 .
Q71 Q@ Q o /7S ki) / MOSTY 1 DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
O / m/ / = // -
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Element Projekfu Budowlanego:
PLAN SYTUACYINY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA J1 1:500 PIT.2.0
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 23.04.2024
Projektant: MGR INZ. JANUSZ OBIDZINSK! SANITARNA B/O POM/0232/POOS/10 || 23.04.2024
Opracowujgca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUZNICKA 23.04.2024




»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA

Wersja 1

W TCZEWIE"
2 o 0

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY str. 25



»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA
W TCZEWIE"

Wersja 1

CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY str. 26



»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA
W TCZEWIE"

Wersja 1

1  WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w ramach zadania
pn.: ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowq PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie™.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa nr WI.032.189.2023 z dn. 15.11.2023 r. pomiedzy
Powiatem Tczewskim z siedzibqg: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew i Pracowniqg Projektowg MIiD
Marcin Dudek z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Celizakres opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie kompleksowego remont wiaduktu drogowego w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany remontu ze wskazaniem
prac remontowych do wykonania dla wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej
nr 2864G nad liniami kolejowymi nr 131, 729 i 735.

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamierzenie obejmuje budowe ktadki wraz z niezbednq infrastrukturg.
— Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,

ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Redlizacja zamdwienia ma na celu wykonanie kompleksowego remontu wiaduktu
drogowego, w szczegdlnosci w zakresie:

— przemieszczonych scian oporowych,

— zniszczonej izolaciji,

— uszkodzonych skrajnych dzwigaréw gtéwnych,

— uszkodzen, ktdre powstaty w wyniku przebudowy (podwyzszenia) obiektu,

— wykonania niezbednych robdt utrzymaniowych.

5 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych bedzie obejmowat w szczegdlnosci (pogrubione pozycje
dotyczg robdt na dziatce ewidencyjnej nr 331 obr. 0013 oraz na dziatce ewidencyjnej nr 3 obr.
0014, ktére sg objete niniejszym projektem i zgtoszeniem):

1) remont istniejgcych scian oporowych - rozbiérka istniejgcej konstrukciji oporowej oraz
odtworzenie jej przy pomocy konstrukcji z grunty zbrojonego. Doktadny zakres robét
ustalony zostanie po opracowaniu przez Wykonawce projekiu technologicznego
wykonania konstrukcji. Prace nalezy wykonywaé przy pomocy typowych maszyn
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

budowlanych, a w miejscach newralgicznych i trudno dostepnych - przy uzyciu lekkich
narzedzi recznych;

remont umocnien skarpy wraz z wykonaniem niezbednych robdét pielegnacyjnych
w zakresie rodlinnosci — rozbidrka istniejgcego umocnienia skarpy i wykonanie nowych
umochien z elementdw betonowych — odtworzenie umocnienia w tym samym zakresie,
jedynie pod przestami wiaduktu drogowego. Prace nalezy wykonywac przy uzyciu
lekkich narzedzi recznych;

remont nawierzchni na dojazdach do obiekiu — odiworzenie warstw konstrukcji drogi
na dojazdach do obiektu na odcinkach o dlugosci 10 m. Prace nalezy wykonywaé
przy pomocy typowych maszyn budowlanych;

wymiana nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i naprawqg
odstoniete] ptyty pomostowej — odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie wraz
z wykonaniem szczelnej izolacji pomostu po oczyszczeniu ptyty pomostu — doktadny
zakres prac nalezy okredlic po odkryciu ptyty pomostu i okresleniu jej stanu
technicznego;

remont dylatacji — na styku przesta i oczepu muru oporowego nalezy odtworzyé
dylatacje bitumiczng na szerokosci catego przesta. Prace nalezy wykonywac przy
pomocy typowych maszyn budowlanych, a w migjscach newralgicznych i tfrudno
dostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

remont wspornikbw podchodnikowych - odtworzenie stanu pierwotnego konstrukcii
wspornikdbw podchodnikowych poprzez wymiane istniejgcego betonu i pretéw
zbrojeniowych z wykorzystaniem tych samych materiatdw. Na czas robdt nalezy
zabezpieczy¢ teren kolejowy przed zanieczyszczeniem. Prace nalezy wykonywac przy
pomocy typowych maszyn budowlanych, a w migjscach newralgicznych i frudno
dostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

remont nawierzchni chodnikdbw na wyremontowanych kapach chodnikowych -
wykonanie nawierzchni chodnikdw z wykorzystaniem nowych materiatéw - zywic
epoksydowych. Prace nalezy wykonywaé przy pomocy typowych maszyn
budowlanych;

remont gzymsdw z  wykorzystaniemm  nowych  materiatdw - wykonanie
polimerobetonowych desek gzymsowych na catej dtugosci odtworzonych wspornikdw
podchodnikowych oraz na oczepach murdw oporowych (poza fragmentami
zlokalizowanymi pod przestami wiaduktu). Zbrojenie wypuszczone na zewngtrz deski
gzymsowej nalezy powigzac z pretami zbrojeniowymi wspornikdw;

remont poprzez przywrdcenie stanu pierwotnego konstrukcji balustrady— nalezy
zdemontowac istniejgce balustrady oraz zastgpi¢ je nowymi balustradami stalowymi
o wysokosci 1,30 m (nowy wyrdb budowlany). Remont balustrad wykonac¢ na catej
dtugosci obiektu. Balustrady mocowac do wspornikdw podchodnikowych przy
pomocy kotew wklejanych;

remont zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcych oston przeciwporazeniowych
wraz z uszczelnieniem na styku z gzymsem;

remont zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji zelbetowej poprzez skucie
i wykonanie nowej otuliny pretdw zbrojeniowych ustroju nosnego. Prace nalezy
wykonywac przy uzyciu lekkich narzedzi recznych z wykonaniem zabezpieczenia
terendw kolejowych przed zanieczyszczeniem skuwanymi elementami;

oczyszczenie i powierzchniowa naprawa betonowych czesci filarow  wraz
z oczyszczeniem i powierzchniowg naprawq taw, na ktérych opierajg sie stupy.
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13)
14)
15)
16) remont wodociggu - remont odcinka wodociqgu wraz z remontem systemu

mocowania przy pomocy nowych rur termoizolacyjnych - rur przewodowych PE-HD
@110 SDR17 PN10, izolacji w postaci pianki poliuretanowej oraz rur ostonowych @200
(PE-HD);

17)

18)

19) roboty porzgdkowe zwiqzane z poprawq ogolnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy
obiekcie, w szczegdlnosci usuniecie wegetaciji roslin.

Wszedzie, gdzie mowa o oczyszczeniu powierzchni betonowych, w przypadku odkrycia
skorodowanego zbrojenia, nalezy oczysci¢ okryte zbrojenie oraz zastosowac inhibitory korozji.

6 URZADZENIA OBCE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy celem
identyfikaciji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w celu
potwierdzenia poziomu posadowienia istniejgcych sieci. Wszystkie zidentyfikowane sieci
fraktowacd jako czynne. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw BHP.

W obrebie inwestycii znajduje sie uzbrojenie terenu zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania. Doktadna lokalizacja sieci znajduje sie na planie sytuacyjnym. W miejscach
skrzyzowania projektowane] inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem terenu przewidziano
zabezpieczenie:

— sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia rurqg ochronng dwudzielng 110,
— latarnie — demontaz na czas prowadzenia prac remontowych i robdt ziemnych;

— sieci telekomunikacyjnej rurg ochronng dwudzielng ®©220.

7 OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — na pofrzeby realizacji prac projektowych dot. remontu wiaduktu nie jest
wymagane opracowanie dokumentacji geotechniczne;.

8 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy.

9 UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

- nalezy zachowac¢ dotychczasowq skrajnie poziomg pod wiaduktem drogowym;
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Z uwagi na istniejgcqg trakcje elekiryczng wszystkie elementy przewodzgce obiekfu
nalezy uszyni¢ poprzez zwiernik wielokrotnego dziatania;

ewentualne szkody w mieniu kolejowym, wynikte w zwigzku z wykonywaniem zadania,
pokryje Inwestor/Wykonawca robdt,

Wykonawca zabezpieczy na czas prowadzenia robdt podtorze oraz nawierzchnie
kolejowq przed zanieczyszczeniami poprzez utozenie geowtdkniny o gramaturze
2400 g/m?2 typu TS400 lub réwnowaznej. Nie dopuszcza sie zagtebiania jakiejkolwiek
konstrukcji w pokryciu ochronnym torowiska. Sposdb zabezpieczenia podtorza oraz
nawierzchni kolejowe] nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcq infrastrukfury kolejowej przez
rozpoczeciem robdét budowlanych. Nie dopuszcza sie jakiejkolwiek ingerencji w tory
oraz podtorze kolejowe;

prace zwigzane z prowadzeniem robdt nalezy wykonywaé pod nadzorem
pracownikéw PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni;

cze$¢ robdt remontowych bedzie wymagata wytgczeh tfrakcyjnych i zamkniec
torowych — Wykonawca robdt wykona oraz uzgodni z wtasciwymi organami PKP
harmonogram robdt zawierajgcy harmonogram zamknieé torowych (w tym réwniez
wytgczen trakcyjnych).

10 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem oraz
wtasciwymi jednostkami PKP:

projekt technologiczny zabezpieczenia wykopdw;

harmonogram robdt zawierajgcy harmonogram zamknieé torowych (w tym réwniez
wytgczen trakcyjnych) koniecznych do opracowania ,,Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robdt”;

projekt organizacji ruchu na czas robdt;

projekt technologii zabezpieczenia konstrukciji tordw i torowiska na czas prowadzenia
roboét;

zakres uporzgdkowania terenu w rejonie tordw PKP;

wszelkie inne projekty technologiczne niezbedne do witasciwej realizacji robdt
budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz w sposdb
gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi, pracownikdw oraz wtascicieli terendw
przylegtych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
przestrzeni w poblizu prowadzonej inwestycji, a w szczegdinosci toréw kolejowych.

Podczas robdt zwrdcic szczegding uwage na bezpieczehstwo oséb postronnych i mienia
zlokalizowanego na przylegtym terenie.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU
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Gdanhsk, 23 kwietnia 2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2023 poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

».Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowq PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”

dla Inwestora/Zamawiajgcego:
Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdcic sie do  autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT/ dr inz. Marcin Dudek
BRANZA uprawnienia budowlane nr POM/0283/POOM/09
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci mostowej
mgr inz. Jarostaw Trzcinski
EEE\?\IVZVIEZAJACY/ uprawnienia budowlane nr POM/0347/PBM/18
MOSTOWA: do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjne;j
mostowej
mgr inz. Janusz Obidzinski
PROJEKTANT/ uprawnienia budowlane nr POM/0232/POQOS/10
BRANZA do projektowania b/o w specjalnosci instalacyjnej
SANITARNA: w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inz. Adam Obidzinski

uprawnienia budowlane nr POM/0223/PWQOS/14
SPRAWDIAJACY/ | go projektowania i kierowania robotami
BRANZA budowlanymi b/o w specjalnoici instalacyjnej
SANITARNA: w zakresie sieci, instalacji i urzqadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA
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