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1  WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie remontu wodociggu
w ramach zadania pn.: ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie”. Inwestycja znajduje sie w Tczewie (gm. m. Tczew, pow. tczewski,

WOj. pomorskie).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa nr WI.032.189.2023 z dn. 15.11.2023 r. pomiedzy
Powiatem Tczewskim z siedzibqg: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew i Pracowniqg Projektowg MiD
Marcin Dudek z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Celizakres opracowania

Celem inwestyciji jest wykonanie kompleksowego remont wiaduktu drogowego w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt remontu wodociggu na podstawie
warunkdw technicznych wydanych przez gestora sieci.

1.4 Lokadlizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddziwa pomorskiego, w powiecie
tczewskim, gmina m. Tczew.
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2 REMONT WODOCIAGU

2.1 Trasa budowy

Trasa wymienianego wodociqgu przebiega wedtug planu zagospodarowania. Rys. W1.

2.2 Konstrukcja wymienianych przewodéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe przechodzqce przez obiekty mostowe w przestrzeni otwartej.
W celu zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi wykonac¢ z rur termoizolacyjnych
utozonych na wspornikach wg branzy mostowej. tgczenie rur przewodowych wykonac
metodq zgrzewania elekirooporowego a rury ostonowe tgczy<¢ za pomocqg zestawdw zespotu
ztgcza mokrego wg instrukciji producenta.

Na przej$ciu projektowanego wodociggu z przyczétka na konstrukcje mostu zastosowac
potgczenie rurowo-kotnierzowe R-K dn 100 (W2 i W3).

Parametry techniczne rur tfermoizolacyjnych

e rura przewodowa PE-HD @ 110 SDR17 PN10
e Izolacja w postaci pianki poliuretanowej PUR cwspdtczynnik przewodnosci cieplnej
A<0,027W/mK przy 500C, gestosc¢ rdzenia pianki p>45kg/m3, standardowa temperatura
pracy do 130°C
e rura ostonowa @200 (PE-HD), o gestosci p>944kg/m3 koronowanej powierzchni
wewnetrznej, spetniajgca wymagania PN-EN 253
Przewody uktadane w ziemi ponizej warstwy przemarzania utozy¢ z rur przewodowych PE-
HD @ 110 SDR17 PNI10. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi
w projekcie nalezy skorygowadc na miejscu.
Rurociqg prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,6 -1,7m p.p.t i uktadac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta na podsypce minimum 20cm i obsypce minimum 30 cm.
W odlegtosci 20cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg o szer. 20 cm koloru
niebieskiego z wktadkg metalowqg w celu pdiniejszej lokalizacji wodociggu.

Zmiany kierunku przebiegu wodociggu wykonac przy uzyciu ksztattek tukowych.

Przy zatamaniach sieci wodociggowej <459, trojnikach zeliwnych oraz przy kolanach
stopowych hydrantdw stosowacé betonowe, prefabrykowane bloki oporowe. Wymiary blokdw
podano w normie BN-81/9192-05.

tgczenie rur przewodowych wykonac¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Przej$cie rury termoizolacyjnej z rurq przewodowq zabezpieczy¢é manszetqg gumowq
typu C.

2.3 Wymieniany hydrant nadziemny HN Dn80

Wymieniany hydrant typu nadziemnego (HN) to sztywna z kolumna gruboscienna rura
stalowa, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, gtowica hydrantu: zeliwo
sferoidalne, cokdt hydrantu: zeliwo sferoidalne o wysokosci 2,38 m.

Przy kolanie stopowych hydrantu stosowacé betonowy, prefabrykowany blok oporowy
zgodnie z normq BN-81/9192-05.z betonu B15 o wymiarach 50x50x20cm.

Parametry hydrantu HN8O
Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem.
Cechy konstrukcyjne:

e wg warunkdw technicznych nr 1/2024/TE wydanych przez ZWiK Sp. z 0.0.
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Parametry zasuwy odcinajacych
Cechy konstrukcyjne:

e wg warunkdw technicznych nr 1/2024/TE wydanych przez ZWiK Sp. z 0.0.
Zasuwy i hydrant odtworzy¢ oznakowanie tabliczkami umocowanymi na stupku stalowym
ocynkowanym o $rednicy DN 50 mm.

Przy potgczeniach kotnierzowych z rurami z zeliwa sferoidalnego zastosowad potgczenia
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z kotnierzem specjalnym  dwukomorowym
zabezpieczajgcym przed przesuwaniem.

W ztgczach kotnierzowych stosowacé Sruby, podktadki i nakretki kadmowane
i ocynkowane.

Szczegbty potgczeh weztdw wodociggowych pokazano na rysunkach nr W2,

Elementy wymienianej studni oznaczonej na rysunku (W4) winny by¢ wykonane z betonu
klasy B45 wodoszczelnego W-10, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.
Wtaz studzienny zeliwny stosowac typ C 250 kN z pokrywqg ryglowang typu wentylacyjnego
W studni zamontowac stopnie ztazowe.

W ztgczach kotnierzowych stosowacé Sruby, podktadki i nakretki kadmowane
i ocynkowane.

Zestawienie rurociggow:

rura termoizolacyjna przewodowa PE-HD @110 SDR17 PN10w | dt. 39,40 m
rurze ostonowej @200(PE-HD)

rura PE-hD @ 110 SDR17 PN10 dt. 29,50 m

rura PET00 @ 40 SDR17 PN10 dt. 150 m

Zestawienie armatury:

tgcznik rurowo - kotnierzowy zel. R-K DN100 do rur 10 szt. W1, W2, W3, W4, Wé
PE
tgcznik rurowo - kotnierzowy zel. R-K DN90 do rur 2 szt. W4, HN80
zel.
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 1 szt. W4
Opaska DN 110/50 do nawiercania dla rur PE 1szt. W5
Zasuwa do przytqgczy domowych 2" z gwintem zew. 1 szt. W5
oraz wew., gwint zew. @ 50 mm, ze ztgczem ISO PE
® 40mm z obudowq feleskopowqg
Zasuwa zel. Dn 80, zab. krétka 1 szt. HN80
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Zasuwa zel dn. 100, zab. krotka 1 szt. W4
Hydrant nadziemny zel. dn 80 1 Kpl HN8O0
Krociec zel. F-F dn80 L=1m 1 szt HN8O0
Studnia bet. 1200Mm wraz wtazem C250 1 kpl OP

2.4 Préba szczelnosci

Remontowang sie¢ wodociggowqg nalezy poddac¢ prdbie na ciSnienie. Hydrauliczne
proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725/1997, lecz zaleca sie stosowac norme europejskg EN80S5: 1996,
ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggdédw PCV i PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na remontowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0
MPa. Po zakohczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukad sieé
wodociggowq czystg wodq a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykazg, ze woda spethia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.200r.
( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkdw jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na
potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody
przez organy Inspekcji Sanitarnej.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ gestora sieci z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed zasypaniem rurociggdédw oraz odbidr urzqgdzeh nalezy wykonac¢ w obecnosci
uprawnionego przedstawiciela gestora sieci.

3 UWAGI OGOLNE

1. W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac przekopy probne celem doktadnego ich zlokalizowania.

2. Prace ziemne wykonad recznie w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inng
lokalizacje istniejacych urzgdzen jak pokazano w projekcie (na mapach) uzbrojenie fraktowac
jako czynne. Nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika.

4. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy przytqcza, o terminie rozpoczecia
robot.

5. Nie prowadzi¢ prac w polu kabli pod napieciem.

W trakcie robdét nalezy zastosowad i stosowad sie do zatgczonych Warunkow
technicznych oraz uzgodnienia ZWIK Tczew

Projektant:

mgr inz. Janusz Obidzinski

upr. POM/0232/PO0OS/10
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SKALA 1:500

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REMONT WODOCIAGU

Legenda:

Oznaczenia:

- remontowany wodociqg

@ - wezet wodociggowy

@ - hydrant nadziemny ppoz

@ - studnia rewizyjna

- remonfowane przytgcze wodociggowe
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WEZLY SIECI WODOCIAGOWE - Schematy montazowe
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