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OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczego remontu mostu przez rz. Wierzyce
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 214 w km 94+538
w m. Stawiska

Niniejszym o$wiadczam, ze wyzej wymieniona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data: kwiecien 2017 r.

mgr inz. Zbigniew Bartnikowski
upr. nr 1921/E1/94 w spec. konst.- inz.
w zakresie mostéw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu mostu przez rz. Wierzyce
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 214 w km 94+538 w m. Stawiska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 562/2016 z dnia 28.09.2016 r. miedzy Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Gdansku a firmg
-TRAB - Mosty. Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski” - Gdynia ul. Makuszynskiego 34,

- Rozporzadzenie MT i GM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 63 z dn. 03.08.2000 r.

- Ekspertyza stanu technicznego i nosnosci uzytkowej mostu — TRAB-Mosty, sierpien 2016 r.

- Pomiary inwentaryzacyjne mostu przeprowadzone w pazdzierniku 2016 r.

- PN-58/B-03261 . Betonowe i zelbetowe konstrukcji mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-85/S-10030 . Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/S-10042 . Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont istniejgcego mostu na rzece Wierzycy, usytuowanego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 214 w km 94+538 w m. Stawiska (gmina i powiat Koscierzyna ). Istniejgcy most jest w niezadawalajgcym stanie
technicznym i wymaga niezwtocznych prac remontowych.

Zakres przedsiewziecia obejmuje m.in. wymiane izolacji i nawierzchni jezdni, a takze wykonanie nowych kap chod-
nikowych wraz z montazem barier ochronnych i nowych balustrad. Podstawowe parametry techniczne mostu nie
ulegajg zmianie.

Na czas prac zwigzanych z remontem mostu ruch kotowy bedzie odbywat sie wahadtowo 1 potowg jezdni.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Charakterystyka mostu

Rozpatrywany most usytuowany jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 214 w km 94+538, na terenie niezabudowanym
przy miejscowosci Stawiska, powiat Koscierzyna. Przeszkode stanowi rzeka Wierzyca. Obiekt zostat wybudowany w
1980 roku.

Konstrukcje nosng mostu stanowi 1-przestowy ustrdj sktadajacy sie z prefabrykowanych belek zelbetowych typu
.Gromnik” L= 12 m. Przesto wykonane jest jako swobodnie podparte.

Przyczotki mostu posiadajg masywng konstrukcje betonowa. Posadowienie przyczotkéw wykonane jest na palach.
Skarpy przylegte do przyczétkéw posiadajg umocnienia z bruku kamiennego i betonu monolitycznego.

W przekroju poprzecznym obiektu wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz 2 utwardzone pobocza. Wzdtuz
krawedzi mostu zamocowane sa balustrady z ksztattownikow stalowych.

Podstawowe dane techniczne mostu przedstawiajg sie nastepujaco:

- rozpietos¢ teoretyczna - 11,40 m

- rozpietosé w swietle - 10,80 m

- dlugos$¢ przesta mostu - 12,00 m

- szerokos$¢ jezdni - 10,85 m

- szeroko$c¢ poboczy - 2x0,65 m

- szerokosc¢ catkowita - 12,85 m

- hawierzchnia jezdni - asfaltobeton

- spadek poprzeczny na jezdni - 1-stronny

- spadek podtuzny na jezdni - 1-stronny w kierunku Koscierzyny
- odwodnienie mostu - powierzchniowe za przyczoétki
- kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda - ok. 83°

- no$nosc¢ uzytkowa mostu - 42 tony.

3.2. Dojazdy do mostu

Bezposrednie dojazdy do mostu od strony Koscierzyny i Stawisk usytuowane sg w linii prostej i na tagodnym tuku
poziomym, w spadku podtuznym w kierunku Koscierzyny. Szerokosc¢ jezdni wynosi ok. 6,0 m. Nie wystepujg chod-
niki i umocnione pobocza.

3.3. Sie¢ uzbrojenia terenu

Od strony gérnej wody, obok konstrukcji mostu, przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Nie wystepuje ko-
lizja z projektowanym zakresem prac remontowych.
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3.4. Stan techniczny mostu

Most jest w niezadawalgcym stanie technicznym i wykazuje znaczace uszkodzenia o charakterze korozyjnym oraz
zwigzane z dtugoletnig eksploatacjg w warunkach intensywnego ruchu samochodowego:

- jezdnia na dlugosci przesta i dojazdéw : spekania i deformacje nawierzchni bitumicznej.

- pobocza : spekania i ubytki betonowej nawierzchni.

- balustrady : ogniska rozwijajgcej sie korozji.

- gzymsy : ubytki betonu i powtoki zabezpieczajacej.

- spad przesta : spekania otuliny betonowej i korozja odstonietego zbrojenia, wiszace stalaktyty i slady

przeciekéw w miejscu podtuznego styku prefabrykatéw.

- przyczokki : spekania betonu korpusu przyczétkow, pustki i rozsegregowane kruszywo w betonie.

- skarpy : ubytki gruntu i materiatu umocnienia skarp.
Wyzej wymienione uszkodzenia wymagajg niezwlocznych prac naprawczych

4. STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac zwigzanych z planowang inwestycjg przedstawia sie nastepujgco:

. Rozbidrka warstw nawierzchni jezdni, izolacji, belek gzymsowych i balustrad.

. Wykonanie warstwy nadbetonu wraz z konstrukcjg nowych kap chodnikowych.

. Ulozenie nowej izolacji i nawierzchni jezdni.

. Dostosowanie gornych partii skrzydet przyczétkdéw do zmienionego przekroju poprzecznego mostu.
. Wykonanie plyt przejsciowych za przyczétkami.

. Montaz desek gzymsowych na diugosci przesta mostu i skrzydet przyczétkow.

. Montaz na kapach chodnikowych nowych barier ochronnych i balustrad.

. Naprawa ubytkéw betonu na spodzie przesta i na powierzchni przyczotkéw.

. Uzupetnienie ubytkéw gruntu i naprawa umocnien skarp przy przyczotkach.

10. Umocnienie skarp koryta rzeki przy przyczotkach.

11. Wykonanie schodow skarpowych.

12. Remont nawierzchni jezdni na dojazdach w celu dostosowania do przekroju poprzecznego mostu po remoncie.

OCoO~NOOAWNPE

4.1. Konstrukcja mostu

Projekt przewiduje catkowitg rozhbidrke istniejacego wyposazenia mostu - tj. nawierzchni na jezdni i poboczach, izo-
lacji, balustrad itd. Rozbidérce podlegac beda takze belki gzymsowe.

W ramach remontu konstrukcji przestowej zastosowana bedzie na catej powierzchni warstwa zbrojonego nadbeto-
nu o grubosci min 10,0 cm, ktéra stanowi¢ bedzie stabilne podioze pod projektowang nowg izolacje i warstwy na-
wierzchni jezdni. Wraz z nadbetonem wykonana zostanie konstrukcja chodnikéw wraz belkami gzymsowymi.

W czasie remontu mostu utrzymany bedzie ruch samochodowy jedng potowsg jezdni. Przerwa technologiczna usy-
tuowana bedzie w obszarze srodka jezdni.

Podstawowe parametry uzytkowe mostu po remoncie:

- rozpietos¢ teoretyczna - 11,40 m

- rozpietos¢ w swietle - 10,80 m

- dtugos¢ przesta mostu - 12,00 m

- szeroko$¢ jezdni - 7,00 m

- szerokos¢ chodnikow - 2x1,80 m

- szeroko$¢ catkowita - 12,85 m

- nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

- spadek poprzeczny na jezdni - 1-stronny - 2 %

- spadek podtuzny na jezdni - 1-stronny w kierunku Koscierzyny - 1,8 %
- odwodnienie mostu - powierzchniowe za przyczoki

- kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda - ok. 83°

- nodnos¢ normowa mostu - 30 ton (kl. C) wg PN-85/S-10030
- no$nosc¢ uzytkowa mostu - 42 tony.

Na catym spodzie konstrukcji przestowej przewidziano naprawe wystepujacych uszkodzen korozyjnych - tj. odkucie
odspajajacej sie otuliny zbrojenia, oczyszczenie skorodowanego zbrojenia i betonu oraz uzupetnienie ubytkéw beto-
nu wyprawami recznymi z zapraw typu PCC. Zakres projektowanych rob6t obejmowac bedzie takze iniekcje ewen-

tualnych zarysowan i spekan betonu konstrukcji przestowe;.

Projektowane odwodnienie izolacji mostu w postaci sgczkéw wymagac bedzie przewiertow przez konstrukcje prze-

sta W czasie remontu mostu utrzymany bedzie ruch samochodowy jedng potowg jezdni.

Przerwa technologiczna usytuowana bedzie w obszarze $rodka jezdni.

Istniejgce swiatlo mostu po remoncie nie ulegnie zmianie. Bez zmian pozostanie rzedna spodu przesta mostu.

4.2. Przyczokki
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W obrebie przyczétkow zaprojektowano niezbedng przebudowe gérnych partii skrzydet w celu dostosowania ich
ksztattu do nowego przekroju poprzecznego mostu po jego remoncie. Przewidziano takze przebudowe $cianek zwi-
rowych w celu oparcia projektowanych piyt przejsciowych.

Wystepujace spekania i ubytki betonu na powierzchni korpusu i skrzydet przyczétkéw podlega¢ beda naprawie.

4.3. Wyposa zenie mostu

Nawierzchnia jezdni i izolacja

Zaprojektowano nawierzchnie 2-warstwowa;

- warstwa $cieralna grub. 4 cm z mieszanki SMA

- warstwa wigzgca grub. 4 cm z asfaltu twardolanego.

Zastosowano izolacje z papy zgrzewalnej ukltadanej na gorgco na gruncie z zywic epoksydowych.
Pod jezdnig przyjeto grubos¢ izolacji réwng 0,5 cm.

Kapy chodnikowe

Konstrukcje kap stanowi nadbeton wykonany na konstrukcji ustroju nosnego. Gzyms ma posta¢ prefabrykowanej
deski z betonu polimerowego. Nawierzchnie na chodnikach zaprojektowano w postaci cienkiej powtoki izolacyjno-
nawierzchniowej grub. 0,5 cm na bazie zywic syntetycznych.

Krawezniki
Na odcinku mostu przyjeto typowe krawezniki kamienne mostowe 18/20 cm. Osadzenie kraweznikdéw przewidziano

na podbudowie z gryséw lub zapraw niskoskurczowych.

Bariera ochronna

Przyjeto typowa stalowg bariere ochronng ze stupkami w rozstawie co 1,0 m. Mocowanie stupkéw bariery do pomo-
stu przewidziano poprzez wklejane kotwy.

Balustrada

W projekcie zastosowano balustrade z rur stalowych o wysoko$ci 1,20 m. Mocowanie balustrady do pomostu przy-
jeto na kotwy wklejane. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrady - metalizacja z doszczelnieniem far-
bami na bazie zywic EP+PUR.

Dylatacja

Projekt przewiduje zastosowanie na koncach mostu, nad przyczétkami, dylatacji bitumicznych szczelnych typu
»rarco” o szerokosci dostosowanej do wystepujacych przesuwow od temperatury.

Odwodnienie

Na dtugosci mostu zastosowano jedynie odwodnienie izolacji tj. saczki PVC z rurkami odptywowymi z PEHD oraz
drenaz podtuzny i poprzeczny przed dylatacjami. Odstapiono od wykonywania wpustow na dtugosci obiektu z uwagi
na konstrukcje i niewielkg dtugos¢ przesta mostu. Wody opadowe i roztopowe z obszaru mostu odprowadzane be-
da powierzchniowo, zgodnie ze spadkami podtuznymi, za przyczoéiki na przylegte dojazdy.

Piyty przejSciowe

Zaprojektowano monolityczne piyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m i grubosci 0,4 m oparte na $ciankach zwirowych
przyczotkéw i na gruncie. Plyty przejsciowe, obejmujace catg szeroko$é miedzy skrzydtami przyczétkéw, zdylatowa-
no podiuznie na pasma o szerokosci nie przekraczajacej 2,0 m.

Schody skarpowe

Projekt przewiduje wykonanie, za przyczétkami mostu, typowych schodoéw skarpowych z prefabrykatéw betonowych
Z balustrada stalowa.

4.4. Dojazdy do mostu

Z uwagi na remont konstrukcji przesta mostu konieczna jest dostosowanie (remont) dojazdéw do nowego przekroju
poprzecznego mostu. Przewidziano wymiane nawierzchni jezdni na odcinkach dojazdéw przylegltych do mostu oraz
wykonanie krotkich odcinkéw chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej za mostem, wraz z montazem barier
ochronnych na przylegtych odcinkach dojazddw.

4.5. Umocnienie skarp nasypu

W ramach projektu przewidziano naprawe skarp nasypu przy przyczétkach od strony gérnej i dolnej wody poprzez
uzupenienie ubytkdw gruntu oraz przetozenie istniejgcego bruku kamiennego.
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4.6. Umocnienie skarp koryta rzeki

W projekcie przewidziano umocnienie skarp koryta rzeki przy obu przyczoétkach za pomoca materaca gabionowego
grub. 25 cm na podbudowie (podsypce) zwirowo-piaskowej grub. 15 cm i geowtdkninie polipropylenowe;.

4.7. Tymczasowa organizacja ruchu

W czasie trwania rob6t zwigzanych z remontem mostu komunikacja bedzie odbywac sie wedtug opracowanego pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu. W czasie remontu utrzymany bedzie ruch samochodowy jedng potowg jezdni.

Opracowat :

Zbigniew Bartnikowski
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PRZEDMIAR ROBOT

remont mostu przez rz. Wierzyce w ciagu drogi woj. nr 214 w m. Stawiska

Lp. szg’TCJa Wyszczegolnienie robot Jm llos¢
1 2 4 5 6
X | D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie X X
1 Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych - most i przylegte dojazdy
- 24,0+12,0424,0 =60, 0 m km 0,060
X | D-01.02.04. Roboty rozbiérkowe X X
Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowamwst i przylegte dojazdy
2 grub.srednio 10-15 cm
- 21,0x10,85+2x[0,5x(11,0+6,0)x19,5] = 227,9+33%,5 nt 559,4
3 Izolacja na diug&ci mostu - grubsred. 1 cm
-11,9x12,0 = m° 142,8
4 Betonowe pobocza wraz z podbudow
- 2X[0,50%(21,0+(0,5x19,5)x2)] = 2x[20,3] = ’m 40,6
5 Zelbetowe belki gzymsowe
- 2x[(0,40x0,40)x12,0] = m’ 3,8
Zelbetowescianki zwirowe, gérne partie skrzydta przyczotkow i pozémte
6 istniejacych plyt przejciowych
- 2x{[(0,50x0,80)x12,5+(0,40x0,40+0,30x0,70)x(4,28%x1,5} = 2x[12,5} = m 25,0
7 Balustrady z ksztattownikdéw stalowych na dtégianostu
- 2x20,8 = m 41,6
Konstrukcja jezdni grukir. 30 cm - na dojazdach w a@bie wykopow pod
8 piyty przefciowe
- 2X(6,0x12,0) = m? 144,0
9 Umocnienia kamienno-betonowe skarp przy przyczdtkagrub. 10-15 cm
- 4x]0,25x3,14x(5,0%6,0)] = m? 94,2
X | D- 04.00.00. PODBUDOWY X X
X | D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltoweg 32P grub. 14 cm
10 nad ptytami przégiowymi
- 2x(6,0x12,0) = m? 144,0
X | D- 05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
X | D- 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltow@16W grubsr.
11 6-15 cm - na dojazdach do mostu
- 2x[(24,0-6,5)x6,5]x1,3 = m? 295,8
X | D-05.03.12. Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 crad
12 ptytami przegciowymi i na dojazdach do mostu
- {2x[(7,0x6,5)+(24,0-6,5)x6,5]}x1,3 = m? 414,1
X | D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X | D-06.01.01. Umochnienie skarp, koryt i brzegéw X X
13 Humusowanie skarp wraz z obsianiem #gszy grubdci humusu 10 cm
- 2x[4,5%4,0+3,0x4,0] = m? 60,0
Umocnienie skarp i dna koryta wzdtbrzegéw rzeki - materac gabionowy
14 grub. 25 cm na podbudowigvirowo-piaskowej grub. 15 cm i geowtdkninie
- 2x[2x5,0x(1,5+1,0)+13,0x1,0] = m? 76,0
Umocnienie poboczy gruntowych posptiliniast grub. 10 cm, wraz z
15 korytowaniem icieciem zawyonych poboczy
- [2x(16,0x1,0)x2]x1,5 = m? 96,0
Uzupetnienie ubytkdw gruntu na skarpach nasypu wnaizzetaeniem i
16 uzupetieniem istniafego umocnienia z bruku kamiennego
- 4x[0,25x3,14x(5,0x6,0)] = m? 94,2
X | D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X | D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi X X
17 Pasy malowane na jezdni, na dojazdach — linia P-7b
- [(0,25x20,0)x2]x2 = m? 20,0
X | D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe X X
Bariera ochronna na dojazdach o poziomie powstrzysmyaN2 i szeroksi
18 pracupcej W4
- (25,0+25,0)+(25,0+25,0) = m 100,0
X | D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
X | D-08.01.02. Krawezniki kamienne X X
19 Krawezniki kamienne uliczne 20x30 cm na fawie betonowa przyczotkami
- (8,5+7,5)+(9,0+8,0) = m 33,0




Pozycja

Lp. SST Wyszczegolnienie robot Jm llosé
1 2 4 5 6
X | D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
Chodniki z bruk. kostki beton. grub. 8 cm na podsygc 5 cm wraz z podbu-
20 dowa zwirowa grub. 15 cm - za przyczotkami
- 2,80x[(8,5+7,0)+(8,0+9,0)] = m? 91,0
X | D-08.03.01. Obrzeza betonowe X X
21 Obrzera betonowe 8x30 cm na tawie betonowej
- (2,6+4,5)x2+(2,6+3,0)x2 = m 25,4
X | M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
X | M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE X X
X | M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym X X
Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem: gty przegciowe i dla
22 przebudowy przyczétkéw - w gruncie kat. llI-IV
- 1,3x{[(1,5x2,5+2,0x2,0+1,5x1,7+0,5x1,7x2,0)x1%B} = m 405,6
23 Wywo6z urobku z wykopdw wraz z utylizacj
- 1,3¥{[(1,5x2,5+2,0x2,0+1,5x1,7+0,5x1,7x2,0)x1%P} = m’ 405,6
X | M-11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem X X
o Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopéw wraz zfrartem .
- {[(1,5x2,5+2,0x2,0+1,5x1,7+0,5x1,7x2,0)x13,0]x2} m 312,0
o5 Zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem
- {[(1,5x2,5+2,0x2,0+1,5x1,7+0,5x1,7x2,0)x13,0]x2} e 312,0
X | M-12.00.00 ZBROJENIE X X
X | M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA X X
X | M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1l i A-lll N X X
Przygotowanie i montazbrojenia ze stali kl. A-1l lub A-11l N: nadbeton,
26 przebudowa przyczotkow, plyty priejowe
- 6939+4253+6852 = 18044 kg t 18,044
X | M-13.00.00 BETON X X
X | M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY X X
X | M-13.01.03. Beton podpor X X
27 Wykonanie przebudowy przycz6tkéw - beton B30
-30,0 nd m® 30,0
X | M-13.01.05. Beton ustroju niosgcego klasy =B30 X X
o8 Wykonanie nadbetonu - beton B40
-49,0 nt m? 49,0
29 Wykonanie warstwy sczepnej na ustrojéman i przyczotkach
- 1,10x[(12,0x12,5)+2x(0,50x12,0+2x4,5x0,30)] =0x[150,0+17,4] = h 184,1
X | M-13.01.07. Beton ustroju niosgcego klasy B30 - plyty przejsciowe X X
30 Wykonanie ptyt przégiowych - beton B30
- 36,0 m° 36,0
X | M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY X X
X | M-13.02.01. Beton klasy < B25 X X
Wykonanie elementéw z betonu :
31 podbudowa pod ptytami prZejowymi - beton B15 i B20
warstwa wyréwnawcza na plytach pgogpwych - beton B15
- 2x[(3,0x0,15+0,90x0,50)+0,5x(0,26+0,68)x6,018 &, m 85,6
X | M-15.00.00 IZOLACJE X X
X | M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA X X
X | M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowptaszczyznach
32 poziomych, 1x papa - konstrukcja psia i ptyty przejciowe
- 7,70x12,0+2x(0,50+0,30+4,0+0,40)x11,5 = 92, 4+6 19, m? 212,0
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowptaszczyznach piono-
33 wych, 1x papa wraz z warsfvachronn z geomembrany - przyczoiki
- 1,5x{2x[(3,0x11,7)+2x(4,5x1,5)]} = m? 145,8
X | M-15.01.02. Izolacja wykonywana lepikiem X X
Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem: na pewgichniach betonowych
34 stykapcych sk z gruntem - przyczotki
- 4x[(2,0x3,0)x2] = m? 48,0
X | M-16.00.00 ODWODNIENIE X X
X | M-16.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji X X
Wykonanie gczkéw z tworzywa, wypetnienie kielichowego wigienia jedno-
frakcyjnym grysem 8+16 mm otoczonym kompozyzpywic, monta rurek
35 spustowych z PEHDI 50 mm, wraz z wywierceniem otworowzaglbetowej
konstrukcji przsta grub. 65 cm
-2x5 = szt. 10
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X | M-16.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji X X
Wykonanie drenau z podwajnie ztdonej geowtdkniny filtracyjnej szer. 6 cm |
36 obtozonej warstw z 1-frakcyjnych gryséw 4+6 mm , dren pozghy wzdtuw
kraweznikéw i dren poprzeczny przed dylatacj
- 2x(10,0+6,2) = m 32,4
M-18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE X X
X | M-18.01.01. Dylatacja bitumiczna szczelna X X
37 Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczétkach
- 2x12,95 = m 25,9
M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X
X | M-19.01.01. Kraweznik mostowy kamienny X X
38 Ustawienie krawznikow kamiennych na podbudowie z gryséw
-2x12,0 = m 24,0
Wykonanie uszczelnienia przykragziowego ,tdma” miedzy kraveznikiem i
39 warstwy scieralmg na mdacie
-2x12,0 = m 24,0
X | M-19.01.02. Balustrada X X
Wykonanie i montabalustrad z rur stalowych na kotwy wklejane MIfa-
40 moscie, diuga¢ catkowita 2x 21, m
- 2001 kg t 2,001
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzezlin&ti z doszczelnieniem
41 farbami na bazieywic EP i PUR
- 1,50x[(1,20x21,0)x2] = m? 75,6
X | M-19.01.03. Bariera ochronna X X
Montaz bariery ochronnej o poziomie powstrzymywania N2eérokdci
42 pracupcej W4 - wzdhi kraweznika jezdni, rozstaw stupkéw 1,0 m
-2x12,0 = m 24,0
43 Kotwy wklejane stupkéw bariery ochronnej
- 4x(12x2) = szt. 96
M-20.00.00. INNE ROBOTY X X
X | M-20.01.00. ROBOTY MOSTOWE X X
X | M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu X X
Wykonanie zabezpieczenia pow. beton. powiolgrub. 0,3d<1 mm
a4 dyspersjami polimer. (po uprzednim szpachlowaniw.dzet. grubsr. 2 mm) -
system sztywny (nie przene@sy zarysowa) - konstrukcja presta i podpor
- (1,00+12,0+1,00)x10,8 + 2x[2,20x12,5+2x(4,5x2(HB} = 151,2+77,5 = m? 228,7
X | M-20.01.10. Schody skarpowe X X
Wykonanie schodéw 1-biegowych z elementéw prefatomanych
45 betonowych
- 2x(4,0x0,80) = m? 6,4
Wykonanie balustrady schoddw z rur stalowych nal@mencie betonowym z
46 zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metakzacjoszczelnieniem
-2x5,0 = m 10,0
X | M-20.01.13. Nawierzchnia jezdni - warstwa $cieralna X X
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11ub g4 cm - warstwa
a7 scieralna na mcie
-7,0x12,0 = m? 84,0
X | M-20.01.14. Nawierzchnia jezdni - warstwa wigzaca X X
48 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 gend, w wiazaca na mécie
-7,0x12,0 = m? 84,0
X | M-20.01.15. Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie X X
49 Wykonanie nawierzchni zywic syntetycznych na chodnikach o grub. 5 mm
- 2[2,80x12,0+0,60x(4,15+4,75)] = m? 77,9
X | M-20.01.17. Iniekcja rys i spekan X X
Wykonanie iniekcji wysokoéhieniowej rys i gknigc zelbetowej konstrukcji
50 przeset i podpor $redni rozstaw rys co 1,5 m, na 50% powierzchnigdod
- {0,50x[(12,5/1,5)x2,0]x2}x1,5 = m 25,0
X | M-20.01.18. Naprawa elementow z betonu X X
Wykonanie naprawy powierz. betonu zaprawami typu R&kadanymi
51 recznie na gib. >1 cm (§r. 3,5 cm ), wraz z oczyszczeniem - 20 % powierzchn
spodu przsta, korpuséw i skrzydet przyczotkow
- 0,20x0,035x[10,8x12,0+2x(2,2x12,5)x1,5] = m 15
X | M-20.01.21. Kapy chodnikowe X X
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu pobmego z
52 kolorows fakturg
- 2xX[4,15+12,0+4,75] = m 41,8
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