PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ NR 6/KA/2019
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 |Nrewid. (INI): 03150005] s [JAD: RDW Kartuzy
2 [Numer drogi: 214| 6 [Najblizsza miejscowosc: Sarnowy
3 |Kilometraz: 91+819| 7 |Rodzajinazwa przesz.: linia kolejowa
4 |Mat. konstr. dzwig.: beton zbrojony| 8 |Dilugosc¢ obiektu: 47,60 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzebz? ryh -
stanu wykonania wykonania
1 |Nasypy i skarpy NT, NB, WB, NK, UK, WK, UT 3 NIE
2 |Dojazdy w obrebie skrzydet NA, RA 3 NIE
3 |Nawierzchnia jezdni NA, RA, UA 3 NIE
4 |Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki NM 4 NIE
5 |Balustrady, bariery ochronne, ostony NS 4 NIE
6 |Belki podporeczowe, gzymsy NM, OM 4 NIE
7 |Urzadzenia odwadniajace NS 2 NIE
8 |izolacja pomostu 5 NIE
9 |Konstrukcja pomostu NB, RB, OB. 4 NIE
10 |Konstrukcja dzwigaréw gtownych OB., NB 4 NIE
11 |tozyska -
12 |Urzadzenia dylatacyjne NA, UA, DA 2 NIE
13 |Przyczotki NB 4 NIE
14 |Filary NB, AB, KB 4 NIE
15 |Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa NT, WT, UT 3 NIE
16 |Przeguby -
17 |Konstrukcje oporowe, skrzydetka -
18 |Urzadzenia ochrony srodowiska -
19 |Zakotwienia ciggien -
20 |Ciegna -
21 |Urzadzenia obce -
22 |Schody —
23
24
25
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu:| 3,50
Temperatura: + 15 °C OCENA CALEGO OBIEKTU:| 3,50
Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie wystepujg.
Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie wystepujg.
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA
Parametr Ograniczenie Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna no$nos¢ obiektu - 300 kN NIE 5
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow NIE 5
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokos$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA (opis):
Estetyka obiektu ogoinie jest zadowalajgca.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Nie wykonano zalecen z poprzedniego przegladu - 1. Oczyszczenie wpustow Sciekowych. 2. Przedtuzenie rurek
spustowych sgczkéw odwodnienia izolacji. 3. Naprawa umocnienia skarpy przy przyczotku. 4. Uzupet-nienie

ubytku nawierzchni przy dylatacji nad przyczotkiem.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$noécido . .. .. .. [kN] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo . . ... .. [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . .. .. . [em] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . .. .. [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo .. ... .. [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . ... ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1

11. Obiekt nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. mgr inz. Zbigniew Bartnikowski 1921/E1/94 [#_—1Preegtadu:
2. mgr inz. Maigorzata Bartnikowska 187/Gd/01 D~/ \ 07.08.2019

Whniosek wykonawcy przegladu:
1. Oczyszczenie wpustow sciekowych. 2. Przedtuzenie rurek spustowych sgczkéw odwodnienia izolacji. 3.
Naprawa umocnienia skarpy przy przyczétku. 4. Uzupetnienie ubytku nawierzchni przy dylatacji nad
przyczotkiem. 5. Naprawa dylatacji bitumicznej. 6. Remont czgstkowy nawierzchni jezdni. A~—
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Protokot okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis T Uwagi

Naczelnik Wydziatu
Utrzymania Drog i
Mostéw

DECYZJA DYREKTORA ZARZADU DROG WOJEWODZKICH (wypetni¢ tylko, gdy jest wniosek Wykonawcy przegladu):

Data: pieczec¢ i podpis:

Przegiad podstawowy spefnia wymagania okresowych kontroli, okreSlone w art. 62 ust. 1 pkt 1iust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz.881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959).

Przeglad rozszerzony spefnia wymagania okresowych kontroli, okre$lone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zataczniki do protokotu przegladu :
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen




Zalacznik 1 do protokotu okresowej kontroli 5-letniej nr 6/KA/2019

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

1.1
z dnia 07.08.2019 r. Karta nr

JNI: 03150005

Fot.2. Widok na wiadukt od strony dojazdu.




Zalacznik 2 do protokotu okresowej kontroli 5-letniej nr 6/KA/2019

Karta nr 2.1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 07.08.2019 r.

03150005
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 07.08.2019 . Karta nr2.2

JNI: 03150005

Fot. 5. Catkowicie zapiaszczony wpust Sciekowy z wegetacjg roslinna.

Fot. 6. Zbyt krotkie rurki spustowe sgczkéw. Widoczne drobne wykwity na bocznej powierzchni
dzwigara i na styku ze wspornikiem ptyty pomostu.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 07.08.2019 . Karta nr2.3

JNI: 03150005

Fot. 7. Ubytki gruntu i brak umocnienia skarpy nasypu od strony Zblewa.

Fot. 8. Zanieczyszczony spod srodkowego przesta nad torem kolejowym.




WYKAZ POTRZEB DO PLANU BIEZACEGO UTRZYMANIA | REMONTOW

JNI: 03150005 - wiadukt Sarnowy

A . . Tryb Jedn. Szacunk. . Wartos¢
. Wysz olnienie rodzaju robot _ i . Cena jedn. [z} 7
Lp Element yszczeg Ju roho wyk. miary { liczba jedn. . (1] robot [z1]
Wykonanie umocnien m2 0,00
Uzupetnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytkow ziemi m3 0,00
Naprawa uszkodzen w umocnieniach stozkéw i skarp -
1 [Nasypy i skarpy wykonanych z elementow betonowych i kamiennych 1 m2 10,00 200, 2000,00
Usuwanie krzakéw m2 0,00
Koszenie traw i niszczenie chwastéw m2 0,00
Utrzymanie czystosci w otoczeniu obiekiu m2 0,00
Dojazdy w Wymiana nawierzchni m2 0,00
2 obrebie Uszczelnienie stykow elementéw konstrukeyjnych z warstwami
skrzydet  {nawierzchniowymi m 0,00
Uzupetnienie ubytku nawierzchni przy dylatacji - remont
Nawierzchnia |czastkowy nawierzchni 1 m2 10,00 150,00 1 500,00
3 X ; ; .
jezdni Uszczelnienie stykow elementow konstrukcyjnych z warstwami
nawierzchniowymi L 0,00
Wymiana kraweznikow m 0,00
Remont nawierzchni chodnikéw m2 0,00
Nawierzchnia {Naprawa uszkodzen w chodnikach i opaskach wykonanych z
chodnikévy, drobnowymiarowych elementéw betonowych i kamiennych m2 0,00
4 krawezniki -
wymiana -
kraweznikéw Naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej m2 0,00
Uszczelnienie stykow i peknig¢ elastycznym materiatem
klejaco-uszczelniajacym m 0,00
\Wymiana na nowe m 0,00
Dostosowanie balustrady do wysokosci normatywnej m 0,00
Remont oston przeciwporazeniowych m 0,00
Balustrady, Renowacja malarskiej powloki antykorozyjnej elementow - o
5 bariery stalowych
ochronne, Renowacja metalowych powlok antykorozyjnych elementéw
osfony stalowych m2 0,00
Uzupetnienie podlewek pod ptytami podstaw stupkéw réznych
elementéw wyposazenia m3 0,00
Konserwacja barier ochronnych kg 0,00
\Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach . e
m '
Belki betonowych
6 poreczowe, fKonserwacja powtoki ochronnej elementow betonowych
gzymsy m2 0,00
Uszczelnienie stykow i peknie¢ elastycznym materiatem
klejaco-uszczelniajagcym m 0,00
Przedtuzenie rurek odwodnienia izolacji
1 m 5,00 200,00 1 000,00
Konserwacja elementéw systemu odwodnienia - rury m 0,00
7 Urzadzenia jKonserwacja elementow systemu odwodnienia - kratki szt. 0,00
odwadniajace {Czyszczenie elementéw systemu odwodnienia - wpusty
1 szt. 400 80,00 320,00
Czyszczenie elementow systemu odwodnienia - kolektory,
$cieki betonowe AL 0,00
j \Wymiana / remont izolacji
8 |zolacja Yl ] mo 0,00
pomostu
Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
9 Konstrukcja  fbetonowych m3 0,00
nomastiy




o Konserwacja powloki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie) m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéow i wykruszen w elementach
betonowych m3 0,00}
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z cegty m3 0,00
Konstrukcja [Naprawa lub uzupetnianie lokalnych uszkodzer spoinowania
L 5 i m 0,00
10 dzwigaréw elementow konstrukeyjnych z cegty
gtownych  fUzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukecyjnych wykonanych z kamienia m3 0,00
Naprawa lub uzupetnienie lokalnych uszkodzen spoinowania
elementow kamiennych m 0.00
Konserwacja powioki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Wymiana szt. 0,00
11 tozyska TR
Konserwacja fozysk szt. 0,00
Wymiana catosci m 0,00
Konserwacja szczelnych urzadzen dylatacyjnych typu
blokowego i modutowe m 0,00
Urzadzenia g g0
2 dylatacyjne |Naprawa bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych m 2,00 3 000,00 6 000,00
Konserwacja palczastego urzadzenia dylatacyjnego m 0,00
Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych m 0,00
Tokretowanie, remont elementu m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
betonowych m3 0,00
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z cegty m3 0,00
Naprawa lub uzupetnianie lokalnych uszkodzen spoinowania
ki [elementow konstrukeyjnych m 0,00
13 Przyczotki |elementow konstrukeyjnych z cegly
Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z kamienia m3 0,00
Naprawa lub uzupetnienie lokalnych uszkodzen spoinowania
elementow kamiennych m 0,00
Konserwacja powloki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Tokretowanie, remont elemntu m2 0,00
Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
14 Filary betonowych m3 0,00
Konserwacja powtoki ochronnej elementéw betonowych
m2 0,00
Naprawa umochnienia brzegu m 0,00
Koryto rzeki, [{jsuwanie zanieczyszczen z trudno dostepnych miejsc m2 0.00
8 plZRGtZEn Usuwanie krzakow
podmostowa m2 0.00
Koszenie traw i niszczenie chwastéw m2 0,00
16 Przeguby 0,00
Remont skrzydta m2 0,00
Konstrukcje Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach
bet h m3 0|OO
17§  oporowe, elonowyc
skrzydetka  fKonserwacja powloki ochronnej elementéw betonowych
Wy
m2 0,00
Urzadzenia
18 ochrony 0,00
Srodowiska
19 Zakgtvytema 0,00
ciegien
20 Ciegna 0,00




21 Urzadzenia 0,00
obce
Remont catego elementu m 0,00
22 Schody Likwidacja .lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach A _
betonowych e ]
Ogdtem wartos$¢ robot [1]: 10 820,00
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowa-
1. mgr inz. Zbigniew Bartnikowski 1921/E1/94 /A ————|d2enia przegladu:
2. mgr inz. Malgorzata Bartnikowska 187/Gd/01 DN/ | 07.08.2019

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow zapoznat sig:

Sianowisko Tytui, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Kierownik Rejonu Drog

Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnit:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziatu Utrzymania Drog i
Mostow




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 07.08.2019 r.

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO

JNI: 03150005 (wiadukt Sarnowy) str. 1

ARKUSZ SPOSTRZEZEN. POMIAROW I BADAN z dnia 07.08.2019 .

1 Nasypy i skarpy:
Wystepuja ubytki gruntu i materialu umocnienia. Widoczne sg takze zalegajgce zanieczyszezenia i
wegetacja roslinna.
(fot. 7)
2 Dojazdy w obrebie skrzydel:
Wystepuja rozlegle spekania nawierzchni. Wzdluz krawedzi jezdni zalega gruba warstwa piasku z
ZImowego utrzymania.
(fot. 3)
3 Nawierzchnia jezdni:
Wystepuja spekania nawierzchni. Wzdluz krawedzi jezdni zalega gruba warstwa piasku z
ZIMmowego utrzymania.
(fot. 4.3)
4 Nawierzchnia chodnikéw (nawierzchnia, kapa. krawezniki):
Nawierzchnia opasek jest zanieczyszczona piaskiem.
(fot.)
5 Balustrady, bariery ochronne, oslony:
Konstrukcja balustrad jest zanieczyszczona.
(fot. )
6 Belki podpore¢czowe, gzymsy:
Pancle gzymsowe sa zanieczyszczone.
(fot.)
7 Urzadzenia odwadniajgce:
Wpusty odwodnicnia sg calkowicie zapiaszczone.
(fot. 5)
8 Izolacja pomostu:

Bez uwag.

(fot.)




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 07.08.2019 r.

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO

INI: 03150005 (wiadukt Sarnowy) iE, £
ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAN z dnia 07.08.2019 r.
9 Konstrukcja pomostu:
Wystepuja zarysowania betonu. Widoczne sg osady 1 zanieczyszczenia.
(fot. )
10 Konstrukcja dzwigaréow glownych:
19 Wystepuja osady i drobne zanieczyszczenia na bocznych powierzchniach dzwigarow.
20 Srodkowe przeslo nad torowiskiem kolejowym jest ,.osmolone™ spalinami lokomotyw.
(fot. 6.8)
11 Lozyska:
Nie dotyczy.
(fot.)
12 Urzadzenia dylatacyjne:
Dylatacja bitumiczna jest silnic zdeformowana 1 wykazuje ubytki.
(fot.3.4)
13 Przyczétki:
Nie stwierdzono wystepowania oznak zlego funkcjonowania posadowienia przyczolkow.
Widoczne powierzchnie betonowe sa zanieczyszczone.
(fot.)
14 Filary:
Nie stwierdzono wystepowania oznak zlego funkcjonowania posadowienia filarow.

Migjscami wystepuja ubytki zabezpieczenia betonu. widoczne s oznaki korozji betonu.

(fot.)




ARKUSZ SPOSTRZEZEN z dnia 07.08.2019 .

PRZEGLAD OKRESOWY S-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI: 03150005 (wiadukt Sarnowy)

str. 3

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAN z dnia 07.08.2019 1.

15 Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:
Pod przeslem, na skarpie przed przyczoélkiem od strony Zblewa, maja micjsce znaczne ubytki
gruntu. Brak jest umocnienia skarpy.
(fot. 7)
16 Przeguby:
Nie dotyczy.
(fot.)
17 Konstrukcje oporowe, skrzydla:
Nie dotyczy.
(fot. )
18 Urzadzenia ochrony $rodowiska:
Nie dotyczy.
(fot. )
21 Urzadzenia obce:
Nie dotyczy.
(fot. )
22 Schody:

Nie dotyczy.

(fot.)




