
PRoToKoŁ oKREsoWEJ KoNTRoLl PlĘcloLETNlEJ NR 6/KA/2019
PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBlEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu
1 Nr ewid. (JNl): 03150005 JAD: RDW Kańuzv
2 Numer drooi: 214 6 Naiblizsza mieiscowość Sarnowy
3 kilometraz: 91+819 7 Rodzai i nazv,ra pżesz.,. linia koleiowa
4 Mat, konstr, dzwig.. beton zbroiony 8 Długość obieKu: 47,60 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena
stanu

Potrzeba
wykonania

Tryb
wykonania

1 Nasvpv i skarpv NT, NB, WB, NK, UK, WK, UT 3 N E
2 Doiazdv w obrebie skzvdeł NA, RA e N E
3 Nawierzchnia iezdni NA, RA, UA 3 N E
4 Nawiezchnia chodników, krawęzniki NM 4 N E
5 Balustrady, bariery ochronne, osłony NS 4 N E
b Belki podporęczowe, gzymsy NM, oM 4 N E
7 Uządzenia odwadniające Ns 2 N E
o lzolacia pomostu 5 NlE
o Konstrukcja pomostu NB, RB, oB, 4 NlE
10 Konstrukcja dzwigarów głównych oB., NB 4 NlE
11 Łozyska

12 Urządzenia dylatacyj ne NA, UA, DA 2 NlE
13 Pzyczołki NB 4 NlE
14 Filary NB, AB, KB 4 NlE
15 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa NT, WT, UT 3 NlE
16 Przeguby

17 Konstrukcje oporowe, skżydełka

18 u ządzenia ochronv środowiska
,19 zakotwienia cieqien

20 3ięgna

uządzenia obce

22 Schody

23
ĄA

atr

Stan pogody: sucho ocena średnia obiektu: 3,50
Temperatura: + 15'C OCENA CAŁEGO OBIEKTU: 3,50
Uszkodzen ia zagrażĄące bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń) :

Nie występują.

Uszkodzen ia zagrażĄące katastrofą bud owlaną (opis uszkodzeń) :

Nie występują.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWAN|A
Parametr Ograniczenie Ocena

1, Bezpieczeństwo ruchu publiczneoo N E 5
2, AKualna nośnośc obieKu - 300 kN N E 5
3. Dopuszczalna predkośc ruchu poiazdów N E 5
4. szerokość skraini na obiekcie N E 5
5. wvsokośc skraini na obiekcie N E 5
5. Skrajnia i światło pod obiektem N E 5

ESTETYKA OBIEKTU lJEGO OTOCZENIA (opis):
Estetyka obiektu ogólnie jest zadowalająca,
WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Nie wykonano zaleceń z popźedniego pżeglądu - 1. Oczyszczenie wpustów ściekowych. 2. Pęedłużenie rurek
spustowych sączków odwodnienia izolacji, 3, Naprawa umocnienia skarpy przy przyczołku. 4. Uzupeł-nienie
ubvtku nawierzchni pftv dvlatacii nad przvczółkiem.



WNlosKoWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wykonania

1. zamknięcie obiektu dla ruchu NlE
) Oqraniczenie nośności do. . . . ., . tkN] NlE
3. Ooraniczenie prędkości ruchudo.,, -., . tkm/h] NlE
4. oqraniczenie skraini poziomei na obiekcie do Icm'l NlE
5, oqraniczenie skraini pionowei na obiekcie do . tcml NlE
3. oqraniczenie skraini poziomei pod obiekem do . [cml NlE

. oqraniczenie skraini pionowei pod obiekem do [cml NlE
3. Oznakowanie obieKu NlE
9. Pzeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem paeglądów NlE
10. Wvkonanle prac poaądkowch TAK 1

11. Obiekt nadaie się do bezpieczneqo użytkowania.

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Data przeprowadzenia

pr+€g}qqu:,1 
. mqr inz. Zbiqniew Bańnikowski 1921lEi/94 f,'ą--

2. mgr inż, Małgoaata Bańnikowska 187lGdl01 rlń 
^,' 

\ 07,08 2019

wykonawcy przeglądu:
1. Oczyszczenie wpustów ściekowych. 2. Pnedłuzenie rurek spustowych sączków odwodnienia izolacji. 3.

Naprawa umocnienia skarpy 7rzy pżyczółku. 4. Uzupełnienie ubytku nawiezchni przy dylatacji nad
przyczółkiem. 5. Naprawa dylatacji bitumicznej. 6. Remont cząstkowy nawierzchnijezdni. ft,-
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Protokół kontroli
{gs cdynia,

iel,,/i'e;<

ECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU H (wypełnić tylko, gdy iest wniosek Wykonawcy przeglądu):

pieczęc i podpis:

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w ań. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr207, poz.2a16 oraz z 2004 r. nr6, poz. 41. nrg2, poz.881, nr93, poz.888 i nr96, poz.959).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli. określone w ań.62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr207, poz.2016 oraz z 2004 r. nr6, poz.41, nr92, poz.881, nr93, poz,888 i nr96, poz.959),

Załączniki do protokołu przeglądu :

1 , Dokumentacja fotograficzna obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
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@
@
6, Preiekeł kenkeli urządzeń ebeyeh, eświetleniewyeh i gazewyeh / telekemunikaeyjnyeE/ energetyeznyeh / wedeei€ewyeh i
-- -eiepłgwniezyeł+łnnvoł

Et l"lnl alrr-a:]-6,i
)""-' n;.coti 191] 929J:?



Załączn|k 1 do protokołu okresowej kontroli 5Jetniej nr 6/KA/2019

JNl: 03150005 DOKUMENTACJA FOTOGRAF|CZNA OB|EKTU
z dnia 07.08.2019 r.

Kańa nr 1.'1

ffi

Fot.,1 . Widok konstrukcji wiaduktu z boku,

I



Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli 5_letniej nr 6/Kł2019

JNl: 03150005 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 07.08.2019 r.

Kańa nr 2.1

Je

Fot. 3, Spękania i ubytek nawiezchnijezdni oraz styk z dylatacją nad pzyczółkiem.

§

Fot. 4. Spękania i ubytek nawiezchnijezdni w obrębie dylatacji nad pzyczółkiem
Deformacja dylatacji bitumicznej.



JNl: 03150005 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 07.08.2019 r.

Kańa nr 2.2
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Fot 5. Całkowicie zapiaszczony wpust ściekowy z wegetacją roślinną,

Fot. 6. Zbyt krótkie rurki spustowe sączków. Widoczne drobne wykwity na bocznej powiezchni
dźwigara i na styku ze wspornikiem płyty pomostu.



JNl: 03150005 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 07.08.2019 r.

Kańa nr 2.3

}3

Fot. 7. Ubytki gruntu i brak umocnienia skarpy nasypu od strony Zblewa.

l
Fot. 8. Zanieczyszczony spód środkowego przęsła nad torem kolejowym.
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WYKAZ POTRZEB DO PLANU B|EZĄCEGO UTRZYMAN|A l REMONTOW

JNl: 03150005 - wiadukt Sarnowy

Lp. Element Wyszczególnienie rodzaju robót Tryb
wyk.

Jedn.
miary

szacunk.
liczba jedn. Cena jedn. [zł]

Wańość
robót [zł]

1 Nasypy i skarpy

/y'ykonanie umocnień m2 0,0(

Uzupełnianie lokalnych vfyrw, zapadlisk i ubytków ziemi m3 0,0c

Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stoźków i skarp
łvykonanych z elementów betonowych i kamiennych 1 m2 ,l0,0c 200,0c 2 000,00

usuwanie krzaków m2 0,0c

koszenie traw i niszczenie chwastów m2 0,0c

Utzymanie czystości w otoczeniu obieKu m2 0,0c

2
Dojazdy w
obrębie
skzydel

Wymiana nawieachni m2 0,0C

Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami
nawiezchniowymi m 0,0c

J
Nawiezchnia

jezdni

Uzupełnienie ubytku nawiezchni przy dylatacji - remont

oząstkowy nawiezchni 1 m2 10,00 150,0c 1 500,0c

Uszczelnienie sĘków elementów konstrukcyjnych z warstwami
nawierżchniovvymi

m 0,0c

4

Nawiezchnia
chodników,
krawęzniki -

wymiana
krawęzników

y'y'ymiana krawężników m 0,0c

lemont nawiezchni chodników m2 0,0c

laprawa uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z
jrobno\jvymiarowych elementów betonowych i kamiennych m2 0,0c

!aprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej m2 0,0c

Jszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem

<lejąco-uszczelniającym m 0,0c

J

Baluskady,
bariery

ochronne,
osłony

y'/ymiana na nowe lll 0,0c

)ostosowanie balustrady do wysokości normatywne.j m 0,0c

lemont osłon prżeciwporazeniowych m 0,0c

Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów
;talowych m2 0,0c

łenowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów
jtalowych m2 0,0c

Jzupelnienie podlewek pod płytami podstaw słupków róznych
rlementów wyposażenia m3 0,0(

Konserwacja barier ochronnych kg 0,0(

6
Belki

poręczowe,
gzymsy

i/r'ykonanie iynku powiezchniowego (torkretowanie) m2 0,0c

Likwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
)etonowych m3 0,0c

Konserwacla powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0(

Uszczelnienie styków i pęknięc elastycznym materiałem
<lejąco-uszczel niającym m 0,0(

7
Uaądzenia

odwadniające

Pzedłuzenie rurek odwodnienia izolacji
1 m 5,0c 200,0c 1 000,0(

Konserwacja elementów systemu odwodnienia - rury m 0,0t

Konsenłacja elementów systemu odwodnienia - kratki szt 0,0(

3zyszczenie elementów systemu odwodnienia - wpusty
1 sź. 4,0c 80,0c 320,0(

Czyszczenie elementów systemu odwodnienia - koleKory,
ścieki betonowe m 0,0c

B
lzolacja
pomostu

Wymiana l remont izolacji
m2 0,0c

9
Konstrukcja

Wykonanie tynku powieźchniowego (torkretowanie) m2 0,0c

Likwidacia lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
betonowych m3 U,UL



(onserwacja powłoki ochronnej elementów betonovrych
m2 0,0c

10
Konstrukcja
dźwigarów
głównych

/y'ykonanie tynku powiezchniowego (torkretowanie) m2 0,0c

_ikwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach
retonov,rych m3 0,0C

iJzupelnienie lokalnych ubytków w elementach
<onstrukcyjnych wykonanych z cegły m3 0,0(

Naprawa lub uzupelnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania
:lementów konstrukcyjnych z cegły m 0,0c

Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
(onstrukcyjnych wykonanych z kamienia m3 0,00

Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania
elementów kamiennych m 0,00

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c

11 Łożyska
Wymiana szt 0,0c

Konserwacja łoźysk sź. 0,00

12
Uządzenia
dylatacyjne

Wymiana całości m 0,0c

Konserwacja szczelnych urządzeń dylatacyjnych typu

blokowego i modułowego m 0,0c

Naprawa bitumicznych przykryć dylatacyjnych 1 m 2,0t 3 000,0c 6 000,0c

Konserwacja palczastego uządzenia dylaiacyjnego m 0,0c

Czy szczenle urządzeń dylatacyj nyc h m 0,0c

13 Przyczółki

Tokretowanie, remont elementu m2 0,0c

Likwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
betonowych m3 0,0c

Uzupelnienie lokalnych ubytków w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z cegły m3 0,0c

\taprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania
:lementów konskukcyjnych z cegły m 0,0c

Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach
konstrukcyjnych wykonanych z kamienia m3 0,0c

Naprawa lub uzupelnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania
elementów kamiennych m 0,0c

Konserwacia powłoki ochronnej elementów beionowych
m2 0,0c

14 Filary

f okretowanie, remont elemntu m2 U,UL

-ikwidacja lokalnych ubytków iwykruszeń w elementach
rctonowych m3 0,0c

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c

15
Koryto rzeki,
pzestzeń

podmostowa

rlaprawa umocnienia brzegu m 0,0c

Jsuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc m2 0,0c

Jsuwanie krzaków m2 0,0c

(oszenie traw i niszczenie chwastów m2 0,0c

16 Prżeguby 0,0c

17
Konstrukcje

oporowe,
skzydełka

lemont skzydła m2 0,0c

-ikwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach
retonowych m3 0,0c

(onserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych
m2 0,0c

18
Urządzenia

ochrony
środowiska

0,0c

,l9 zakotwienia
cieoien

0,0c

20 Cięgna 0,0c

ll
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21
Uządzenia

obce
0,0C

22 Schody

Remont całego elementu m 0,0c

iikwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach
cetonowych

m?

Ogołem wańość robót Bł]: 10 820,0(

WYKONAWCA PRZEGLĄDU
Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Data przeprowa-

dzenia przeglądu:
1, mqr inz. Zbiqniew Bańnikowski 1921lEllg4

2. mgr inz. Malgorzata Bańnikowska 187lGdlo1 fu, l 07 08.2019
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llLl 4-ylllcrl !lGl l t Elll\rt IllJUl Llz-9\rLll lll.



ARI(USZ SPOSTRZEżBŃ z dnia 07.08.2019 r

PRZEGLĄD oKRESo\ryY s-LETNI OBIEKTU MoSTowEGo
JNI: 03 l 5000,i (lł,ladukt Sanrorvr-)

str. 1

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAN z dnia07.08.żOt9 r.

1 Nasypy i skarpy:
Występują ubytki gruntu i materialu umocnienia. Widoczne są takze zalegające zanieczl,szczenia i
wegetacja roślinna.

(fot 7)

2 Dojazdy w obrębie skrzydel:
W_ł,stępują rozlegle spękarria nalvierzchni .WzdłuZ kralvędzi jezdni zalega gruba warstlva piasku z
zimorvego rttrzr mania.

(fot, 3)

3 Nawierzchnia jezdni:
Wvstępują spękania narvierzclrni. Wzdluz krarvędzi jezdni zalega gruba rvarstrł,a piasku z
zinrorvcgo utrzr man ia.

(fot. 4.3)
4 Nawierzchni a chodników (nawierzchnia, kapa" krarvęzniki) :

Narvierzchnia opasek j est zanieczl,s zczona piaskiem.

(fot )

5 Balustrady, bariery ochronne, osłony:
Konstrukcj a bal ustrad .j es t zanieczl,szczona

(fot )

6 Belki podporęczowe, gzymsy :

Panelę gz\ mso\\ e są zatrieczr s zczone

(fot. )

7 U r ządzenia odwadniaj ące :

Wpu sty odrvodnien ia są całkorv icie zapias zczone.

(fot 5)
8 Izolacja pomostu:

Bez uwag.

(fot )



ARKUSZ SPOSTRZEżEŃ z dnia 07.08.2019 r

PRZEGLĄD oKRESo\ryY s-LETNI OBIEKTU MoSToWEGo
JNI: 031,50005 (rł,iadukt Samolw)

str.2

ARKUSZ SPOSTRZEZEŃ, POMIAROW 1 BADAŃ z dnia 07.08.2019 r
9 Konstrukcja pomostu:

W_vstępują zansorvania betonu. Widoczne są osady i zanieczl,szczęnia.

(fot )

10
19
2a

Konstrukcj a dźwigarów glównych:
Występuj ą osady i drobne zanięczv szczenia na bocznl,ch porvierzchniach dźu,igarów.
Srodkorvę przęslo nad tororł,iskiem koleiorvvm jest .,osnrolone" spalinami lokomot,vrv.

(fot. 6.8)

11 Łożyska:
Nie dotycz1,.

(fot )

12 U rządzenia dylatacyj ne :

D,vlatacja bitrrrniczna jest silnie zdeformolvana i wykazuje ubytki.

(fot 3.4)

l3 Przyczółki:
Nie stw-ierdzono lvystęporvania oznak złego funkcjonolvania posadorvienia prą,,czólków.
Widoczne pow-ierzchnie betonorve są zanieczys zczonę.

(fot )

1,4 Filary:
Nie stwierdzono występorvania onlak zlego funkcjonolvania posadowienia filarów.
Miejscami rvystępują ubl,tki zabezpieczenia betonu. rr idoczne są oznaki korozji betonu.

(fot )



ARI(USZ SPOSTRZEżEŃ z dnia 07.08.2019 r

PRZEGLĄD OKRESOWY 5-LETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI: 03 l 50005 (il,iaduk1 Sarnorłr,)

str. 3

ARKUSZ SPOSTRZEZEN, POMIAROW I BADAŃ z dnia 07.08.2019 r.

l5 Przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu:
Pod przęsłem, na skarpie przedprzvczolkiem od stron1, Zblewa, rnają miejsce znaczfię ub_ltki
gruntu. Brak jest umocnienia skarpy.

(fot 7)

I6 Przeguby:
Nie dotyczr,.

(fot )

17 Konstrukcje oporowe, skrzydla:
Nie dotl,cz1,,.

(fot )

18 U rządzenia och rony środowiska :
Nie dotl,cz1,,.

(fot )

21 Urządzenia obce:
Nie clotr.czv.

(fot )

),, Schody:
Nie dotvczv.

(fot )


