UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Kolataja w Krakowie Zatqcznik nr 2.1 do SWZ

Numer referencyjny postepowania: DZP-291-768/2021

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZADANIE CZESCIOWE NR 1

Uwaga:

1. Wykonawca winien zamiesci¢ w kolumnie nr 7: opis oferowanych parametréw, nazwe produktu, znak towarowy (jezeli posiada), nazwe producenta oferowanego produktu

2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy okreslit wymagane parametry poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

3. Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréw stowem , TAK”.

ZADANIE NR 1 - DOSTAWA ODZIEZY ROBOCZEJ | OCHRONNEJ

OPIS PARAMETROW OFEROWANEJ ODZIEZY
ROBOCZEJ | OCHRONNEJ

CENA WARTOSC (Wypetnia wykonawca podajac dane oferowanej odziezy:
LP. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA JM. | 1LOSC | JEDNOSTKOWA | BRUTTO (zt) |oFisparametrow,

BRUTTO (Zt) (KOL. 4 x 5) nazwa oferowanej odziezy (jezeli posiada),

znak towarowy (jezeli posiada),
nazwa producenta oferowanego produktu)

Bluza polarowa damska

bluza polarowa w réznch rozmiarach

1 wymagane parametry: wykonana z tkaniny polarowej o ot 70
gramaturze nie mnie niz 260g/m2, kolor granatowy lub
grafitowy, kroj prosty lekko taliowany, boczne kieszenie,

zapinany na zamek
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Bluza polarowa meska

bluza polarowa w réznch rozmiarach

wymagane parametry: wykonana z tkaniny polarowej o
gramaturze nie mnie niz 260g/m2, kolor granatowy lub
grafitowy, kréj prosty, boczne kieszenie, zapinany na zamek

szt.

50

Bluza pszczelarska z kapeluszem

bluza w réznch rozmiarach

wymagane parametry: wykonana z tkanin bawetnianych i
drelichowych, zapinana na suwak, mozliwos¢ odpiecia
kapelusza, rekawy oraz pas bluzy zabezpieczony np. gumka,
kieszenie zapinane, w siatce wszyty drut przytrzymujacy ja w
odpowiedniej odlegtosci od gtowy,

szt.

Bluza robocza,

bluza w réznch rozmiarach, kolorach, z przodu bluzy po lewe;j
stronie nadruk: Uniwersytet Rolniczty w Krakowie, technologia
nadruku dostoswana do materiatu,

wymagane parametry: wykonana z tkaniny o sktadzie nie
gorszym niz 65% poliestru i 35% bawetny, gramatura 270g/m?2
(+/-10 g/m2), co najmniej potrdjne szwy i rygldwki majgce na
celu wzmocninie, ostoniety listwg zamek, co najmniej 5
kieszeni, wzmocnienia kieszeni, rekawdw na tokciach,
zabezpieczajace je przed przebiciem ostrymi przedmiotami z
tkaniny nie gorszej niz poliestrowej o sktadzie nie gorszym niz
600D,

szt.

30
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Buty gumowe ochronne damskie

w réznch rozmiarachi kolorach

wymagane parametry: za potowe tydki, wykonane z tworzywa
sztucznego, wodoodporne, odporne na uszkodzenia
mechaniczne, podeszwy odporne na poslizg, na oleje, benzyne i
inne rozpuszczalniki organiczne

par

20

Buty gumowe ochronne meskie

w réznch rozmiarach i kolorach

wymagane parametry: za potowe tydki, wodoodporne,
odporne na uszkodzenia mechaniczne, wykonane z tworzywa
sztucznego, podeszwy odporne na poslizg, na oleje, benzyne i
inne rozpuszczalniki organiczne

par

10

Buty gumowo-filcowe

w réznch rozmiarach

wymagane parametry: wykonane tworzywa nie gorszego niz
PCV, z dodatkowym wktadem filcowym, wktadka zapewniajgca
cieptochtonnos¢, wodoodporne, podeszwa urzezbiona,
antypozlizgowa, odporna na Scieranie, buty odporne na niskg
temperature nie mniej niz do -25°C

par

Buty robocze (potbuty)

w réznch rozmiarach

wymagane parametry: wykonane z grubej, skéry bydlecej o
grubosci nie mniejszej niz 2,2mm, wktadka profilowana,
wktadka wchtaniajgca wilgo¢, podeszwa wykonana z tworzywa
nie gorszego niz poliuretan, o réznych gestosciach - zewnetrzna
twardsza, wewnetrzna miekka, zabezpieczenie metalowym
podnoskiem, podeszwa o bardzo dobrych witasciwosciach
antyposlizgowych oraz o duzej odpornosci na wysokie i niskie
temperatury

par

25
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Buty robocze ocieplane za kostke

w réznch rozmiarach

wymagane parametry: skéra bydleca, wyzsza cholewka
siegajgca kostki, wokot nogi miekki kotnierz, ocieplany futrem,
podeszwa antyposlizgowa, wykonana z tworzywa nie gorszego
niz podwajny poliuretan, olejoodporna, przystoswana do pracy
w wilgotnym Srodowisku oraz do pracy o podwyzszone;j
odpornosci na minusowe temperatury, wewnatrz wkfadka
antyprzebiciowa, podszewka zapobiegajgca gromadzeniu sie
wilgoci i zapewniajgca prawidtowa cyrkulacje powietrza,
zabezpieczenie metalowym podnoskiem

par

25

10.

Buty robocze za kostke

w réznych rozmiarach

wymagane parametry:

wykonane ze skory bydlecej o grubosci nie mniejszej niz
2,2mm, cholewki za kostke, iu, profilowana wktadka,
pochtaniajgca wilgoé, posiadajgce metalowy podnosek,
zamkniety obszar piety, wiasciwosci antyelektrostatyczne,
podeszwa wewnetrzna wykonana z tworzywa nie gorszego niz
poliuretan, podeszwa zewnetrzna wykonana z tworzywa nie
gorszego niz termoplastyczny poliuretan, buty odporne na
niskie temperatury, przystosowane do pracy na $niegu, mrozie,
podeszwy odporne na $cieranie

par

25
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11.

Buty terenowe

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: buty uniwersalne typu outdoor,
cholewska wykonana ze skéry licowej, cholewka zabezpieczona
membrang wodoodporng i oddychajgcg nie gorszg niz
Sympatex (lub réwnowazne w zakresie wodoodpornosci i
oddychaniu), wewnatrz wktadki usztywniajace kostke,
stabilizujg i chronig noge przed urazami typu Support System
(lub réwnowazne w zakresie usztywniania kostki i stabilizacji
nogi), podeszwa o dobrej przyczepnosci do podtoza,
amortyzacji i odpornosci na Scieranie, antyposlizgowa,
zapewniajaca stabilnosé na zréznicowanym podtozu w terenie,
buty sznurowane

par

12.

Czapka robocza ocieplana

w rozmiarach uniwersalnych, rézne kolory

wymagane parametry: ocieplana, wykonana z bawetny
akryklowej, sktad nie mniej niz 96% bawetny, gramatura nie
mniej niz 126 g/m2, wywijana w celu regulacji dtugosci

szt.

20

13.

Czapka typu ,bejsboléwka”,

rozne kolory

wymagane parametry: z daszkiem, mocno usztywniony daszek
usztywniony przedni klin czapki, regulacja obwodu gtowy
zapinka na rzep lub regulowang patka z metalowym zapieciem,
materiaf nie gorszy niz 100% bawetna, gramatura nie mniej niz
250 g/m2

szt.

20

14.

Czepki jednorazowe

zabezpieczajgca wtosy przed przedostaniem sie na zewnatrz
czepka

wymagane parametry: zakoficzone gumka Sciggnieta w
harmonijke, tkanina nie gorsza niz 100% polipropylen,
przepuszczajgca powietrze, gramatura nie mniej niz 10 g/m2,
w op. 100 szt.

op.

50
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15.

Fartuch biaty z kotnierzem (damski, meski),

z przeznaczeniem do laboratorium chemicznego, rézne
rozmiary,

wymagane parametry: tkanina bawetniana o sktadzie bawetny
nie mniej niz 96%, dtugi rekaw z mankietem zapinanym (guziki
lub napy), fartuch zapinany (guziki lub napy), wyposazony w
trzy kieszenie, dwie duze wzmocnione kieszenie boczne,
kieszonka na piersi, z tytu pasek regulujacy obwadd fartucha,
nadajacy sie do prania w wysokich temperaturach (nie mniej
niz 60°C)

szt.

75

16.

Fartuch biaty z kotnierzem (damski, meski)

z przeznaczeniem do laboratorium chemicznego, rézne
rozmiary,

wymagane parametry: tkanina o sktadzie nie mniej niz 65%
poliester, 35% bawetna, gramatura nie mniej niz 270g/m2,
dtugi rekaw z mankietem zapinanym (guziki lub napy), fartuch
zapinany (guziki lub napy), wyposazony w trzy kieszenie, dwie
duze wzmocnione kieszenie boczne, kieszonka na piersi, z tytu
pasek regulujgcy obwad fartucha, nadajacy sie do prania w
wysokich temperaturach (nie mniej niz 60°C)

szt.

35

17.

Fartuch biaty z kotnierzem (damski, meski),

z przeznaczeniem do laboratorium chemicznego, rézne
rozmiary,

wymagane parametry: tkanina o sktadzie nie mniej niz 50%
bawetna, 50% poliester, kolor biaty, dtugi rekaw z mankietem
zapinanym (guziki lub napy), fartuch zapinany (guziki lub napy),
wyposazony w trzy kieszenie, dwie duze dolne kieszenie i jedna
gdérna mata, z tytu pasek regulujacy obwdd fartucha, nadajgcy
sie do prania w wysokich temperaturach (nie mniej niz 60°C)

szt.

35
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18.

Fartuch biaty z kotnierzem (damski, meski),

z przeznaczeniem do laboratorium chemicznego, rézne
rozmiary,

wymagane parametry: tkanina o sktadzie nie mniej niz 33%
bawetna, 67% elana, dtugi rekaw z mankietem zapinanym
(guziki lub napy), fartuch zapinany (guziki lub napy),
wyposazony w trzy kieszenie, dwie duze dolne kieszenie i jedna
goérna mata, z tytu pasek regulujacy obwdd fartucha, nadajacy
sie do prania w wysokich temperaturach (nie mniej niz 60°C)

szt.

50

19.

Fartuch chirurgiczny jednorazowy

wymagane parametry: jatowy, rekaw zakonczony elastycznym
mankietem z dzianiny, tylne czesci fartucha zachodzaca na
siebie, troki w specjalnym kartoniku (zgodnie z procedurami
postepowania aseptycznego - sterylnosé tylnej czesci fartucha),
nadajacy sie do zabiedw chirurgicznych z matg i srednig iloscig
ptynéw

szt.

20

20.

Fartuch damski

kolor do uzgodnienia, nadruk na fartuchu: Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, rdzne rozmiary

wymagane parametry: taliowany, krétki, z podkreslajgcymi
sylwetke zaszewkami, zapinany na mapy, wyposazony w trzy
kieszenie (dwie duze dolne kieszenie i jedna gérna mata),
fartuch bez rekawdw zakonczony ozdobng wypustkg w
kontrastujgcym kolorze, gramatura nie mniej niz 170 g/m2,
tkanina o skfadzie nie gorszym niz 50% bawetna, 50% poliester,

szt.

40
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21.

Fartuch gumowy

ochrona odziezy osobistej oraz ochrona przed skaleczeniem,
wymagane parametry: wodoodporny, posiada zabezpieczenie
przed przecieciem nozem w postaci tzw. klapy na piersi,
zaktadany na szyje z wigzaniem z tytu

szt.

22.

Fartuch jednorazowego uzytku,

rozmiar uniwersalny

wymagane parametry: wykonany z flizeliny, bez kieszeni,
pakowany pojedynczo, wktadany od przodu, wigzany z tytu,

szt.

450

23.

Fartuch kwasoodporny i tugoodporny

zabezpieczajgcy przed dziataniem niebezpiecznych substancji
chemicznych,kwaso i tugoodpornych oraz roztworéw solnych,
wymagane parametry: wykonany z dzianiny nie gorszej niz
poliestrowej, obustronnie powlekana tworzywem sztucznym
nie gorszym niz PVC, grubos¢ materiatu wynosi nie mniej niz
0,50 mm, gramatura nie mniej niz 520 g/m?, fartuch wigzany w
pasie, regulowana dtugos¢ np. przy pomocy paska szyjnego,
dolny brzeg fartucha jest podwiniety na zewnatrz

szt.

24,

Fartuch roboczy drelichowy

rézne rozmiary

wymagane parametry: wykonany z tkanin drelichowych
bawetnianych, o gramaturze nie mniej niz 270g/m?2, dtugi
rekaw, dwie kieszenie boczne, kieszen na piersi,

szt.




25.

Hetm ochronny

rozne kolory

wymagane parametry: wykonany z tworzywa sztucznego nie
gorszego niz ABS, regulacja w obwodzie pasa gtéwnego w
zakresie co najmniej 52-62 cm, skorupa wyposazona w daszek,
wiezba posiada co najmniej szeScioramienne pasy nosne, w
czesci przedniej potnik z wtékniny, regulowany pasek
podbrédkowy

szt.

26.

Hetm ochronny

rézne kolory

wymagane parametry: wykonany z tworzywa sztucznego nie
gorszego niz ABS, wentylowany, hetm w stylu gérskim bez
daszka, w czesci przedniej potnik z widkniny, pasek
podbrodkowy posiadajacy co najmniej 3 punkty mocowania,
obwadd gtowy nie mniej niz od 53 do 63 cm, waga nie wiecej niz
350¢g

szt.

27.

Kamizelka

rézne rozmiary i kolory

wymagane parametry: bezrekawnik, ocieplana, powtoka -
tkanina syntetyczna nie gorsza niz poliester micro-moss,
wyscidtka poliester o gramaturze nie mniej niz 300g/m2,
podszewka 100% polar o gramaturze nie mniej niz 260g/m?2,
zapinana na suwak i dodatkowo na napy, po zewnetrznej
stronie kieszenie zapinane na suwak, dodatkowa kieszen od
wewnetrznej strony, pikowanie w poprzeczne pasy,
zabezpieczajgce przed przesuwaniem sie wysciotki, dtugosé
ponizej pasa

szt.
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28.

Kamizelka

rézne rozmiary i kolory

wymagane parametry: bezrekawnik, ocieplana polarem,
tkanina syntetyczna nie gorsza niz poliester, o gramaturze nie
mniej niz 200g/m2, podszewka 100% polar o gramaturze nie
mniej niz 260g/m2, zapinana na suwak, po zewnetrznej stronie
kieszenie zapinane na suwak, dodatkowa kieszen od
wewnetrznej strony, sciggana na dole gumka, dtugos¢ ponizej
pasa

szt.

25

29.

Kamizelka ostrzegawcza

spetnia wymagania norm dla odziezy ostrzegawczej
wymagane parametry: zdwoma pasami fluorescencyjnymi,
wykonana z tkaniny syntetycznej np. poliesteru, gramatura nie
mniej 120 g/m2, zapinana

szt.

50

30.

Kapelusz pszczelarski

rézne rozmiary

wymagane parametry: w siatce wszyty drut przytrzymujacy ja
w odpowiedniej odlegtosci od gtowy, siatka z przodu w kolorze
czarnym lub szarym, gumki zabezpieczajagce

szt

31.

Kombinezon do opryskéw srodkami ochrony roslin

wymagane parametry: wykonany z lekkiego i bardzo
wytrzymatego materiatu nie gorszego niz Tyvek, trzyczesciowy
kaptur, elastyczne wykonczenie otworu twarzowego, sciggacze
w pasie, elastyczne $ciggacze w rekawach i nogawkach, zamek
btyskawiczny przykryty patkg (zaklejang na tasme), dodatkowo
przylepna patka uszczelniajgca podbrddek, szwy oklejone
tasma zabezpieczajace przed opryskiem - 100% szczelnosci

szt.

15
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32.

Kombinezon jednorazowy z kapturem

kolor np. biaty

wymagane parametry: wykonany z tworzywa sztucznego nie
gorszego niz polipropylen lub polietylen, $ciggacze w
nogawkach, rekawach i kapturze, chronigcy przed
zabrudzeniami

szt.

20

33.

Kombinezon pszczelarski z kapeluszem

rézne rozmiary

wymagane parametry: wykonany z tkaniny bawetnianej,
wytrzymate na uszkodzenia i rozdarcia, gramatura nie mniej niz
280g/m2, kapeluszu z okregami co najmniej dwoma
zapewniajacymi odpowiednig odlegtos¢ siatki ochronnej od
twarzy, kapelusz odpinany, kapelusz szczelnie potaczony z
kombinezonem, w pasie guma dopasowujgce stréj do sylwetki,
rekawy i nogawki sg zakonczone Sciggaczem z gumy, 100%

szczelnosci

szt.

34.

Koszula flanelowa robocza

rézne rozmiary i kolory

wymagane parametry: materiat bawetniany o sktadzie nie
gorszym niz 96 % bawetny, gramatura nie mniej niz 180g/m?,
zapinana na guziki, dtugi rekaw, kotnierz i mankiet zapinany na
usztywniang patke na guzik, z przedu koszuli kieszen

szt.

40

35.

Koszulka meska z dtugim rekawem

w réznych rozmiarach i kolorach, nadruk na koszulkach:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

wymagane parametry: wokat szyi wzmocniona waska
lamowka, przy rekawach np. $ciggacz, kréj z bocznymi szwami,
gramatura nie mniej 180 g/m2, materiat o sktadzie nie gorszym
niz 95 % bawetna i np. 5% wiskoza

szt.

20
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36.

Kurtka ocieplana damska, pikowana

kurtka w réznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: materiat zewnetrzny nie gorszy niz
nylon 100%, podszewka, ocieplina nie gorsza niz poliester o
gramaturze nie mniej niz 160 g/m2, zapinana na zamek, z
kapturem, kieszenie, wykonczenia np. lamowki

szt.

10

37.

Kurtka outdoorowa, damska

wymagane parametry: wykonana z tkaniny o sktadzie nie mniej
niz 65% poliester, 35% bawetna oraz rozciggliwej strechowe;j
tkaniny, wtasciwosci tkaniny: wiatroodporna, oddychajaca,
przeciwdeszczowa oraz zapewniajgca izolacje termiczng,
tkanina typu G-1000 Eco lub rownowazna w zakresie ww.
wtasciwosci, tkanina impregnowana woskiem, kaptur
regulowany, wysoki kotnierz, kieszenie po bokach oraz na piersi
zamykane n zamek, mankiety regulowane, boki kurtki winny
posiada¢ zamki wentylacyjne, rozpinana na zamek, zamek
zabezpieczony listwg

szt

38.

Kurtka robocza damska ocieplana typu3w 1

w réznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: wielosezonowa, z odpinanym polarem,
do noszenia samodzielnie kurtka lub polar, co najmniej dwie
kieszenie boczne, zapinane na suwak, kaptur sciggany np. na
troczki, kurtka taliowana, zapinana na zamek, zamek
zabezpieczony przed sptywajacg wodg, rekaw z mankietem,
materiat nie gorszy niz poliester powlekany PVC o gramaturze
nie mniej niz 160g/m2, ocieplina np. poliester o gramaturze nie
mniej niz 210g/m?2

szt.
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39.

Kurtka meska

wymagane parametry: wykonana z tkaniny o sktadzie nie
gorszym niz poliester 92% i np. elastan 8%, wtasciwosci tkaniny:
wiatroodporna, oddychajaca, spowalniajgca wchtanianie wody
oraz zapewniajgca izolacje termiczng (np. softshell lub
rownowazna w zakresie wiatroodpornosci, hydrofobowych,
termincznych), wnetrze podszyte np. polarem, rozpinana na
zamek, zamek zabezpieczony listwa, wysoki kotnierz, odpinany
kaptur z regulacjg w postaci stoperow, wyscietany np. polarem,
dot kurtki regulowany np. stoperami, rekawy z wewnetrznymi
Sciggaczami i zakoriczone mankietami z regulacjg szerokosci,
kieszenie po bokach oraz kieszen na piersi z laminowanymi
suwakami

szt.

40.

Kurtka ocieplana robocza meska

kurtka w réznych rozmiarach

wymagane parametry: wykonana z materiatu nie gorszego
poliester powleczony PCV 100%, podszewka poliester, polar,
ocieplina wykonana z poliesteru o gramaturze nie mniej niz 200
g/m2, kotnierz ocieplany polarem, zapinana na zamek, kaptur
chowany, regulowany, kieszenie boczne zapinane na zamek
posiadajacy wtasciwosci wodoodporne, kieszen w gérnej czesci
kurtki zapinana na zamek posiadajgcy wtasciwosci
wodoodporne, dodatkowy sciggacz w pasie, dét z mozliwoscia
regulacji obwodu, przeznaczona do prac w trudnych warunkach
pogodowych

szt.

40
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41.

Kurtka przeciwdeszczowa z polarem odpinanym

w réznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: nieprzemakalna, oddychajaca, ciepfta,
polar odpinany, do noszenia samodzielnie kurtka lub polar,
kaptur chowany, regulacja wysokosci kaptura, kieszenie
zapinane, dolna szerokos¢ kurtki regulowana, regulacja
mankietdw, wszystkie szwy uszczelnione, materiat o
wodoodpornosci nie mniej niz 2000 mm

szt.

25

42.

Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

w réznych kolorach i rozmiarach

kurtka w réznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: materiat o sktadzie nie gorszym niz 70%
PVC i 30% poliester, zapinana na suwak zabezpieczony przed
sptywajacg wodg, kaptur, kieszenie, Sciggacz lub zapiecie w
rekawach zabezpieczajace przed sptywajgcy woda, kieszenie
zamaskowane zaktadkami, kurtka wentylowana, szwy od
wewnatrz zabezpieczone przed dostaniem sie wody

szt.

20

43.

Obuwie medyczne drewniaki przeznaczone dla personelu
medycznego

kolor biaty i r6zne rozmiary

wymagane parametry: wykonane z naturalnych skér pokrytych
zabezpieczajgcymi powtokami, podeszwa drewniania
profilowana, podbita tworzywem o wtasciwosciach
antyposlizgowych, podeszwa bieznikowana antyposlizgowa

par
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Obuwie medyczne
kolor biaty i r6zne rozmiary
aa. wymagane parametry: posiadajgce wktad anatomiczny, wierzch par 40
perforowany wykonany ze skory naturalnej z paskiem do
regulacji tegosci, na spodach lekkich np. korkowych, podeszwy
o wiasciwosciach antyposlizgowych
Ochronniki na obuwie
rozmiar uniwersalny, jednorazowe, produkt higieniczny, w
45. |opakowaniu 50 par op. 15
wymagane parametry: wykonane wtdkniny mikroporowatej, z
gumka Sciggajgca na wysokosci kostek, kolor niebieski
Ochronniki na obuwie wysokie
rozmiar uniwersalny, jednorazowe,
46. |wymagane parametry: wysokos¢ 40 cm, z gumka, ktdra szt. 200
zapobiega $cigganiu sie ochraniaczy, wykonane z foli nie gorszej
niz LDPE przezroczystej, odpornej na uszkodzenia
Ochronniki na obuwie wysokie
rozmiar uniwersalny, jednorazowe, opakowanie po 20 szt.
47. |wymagane parametry: wysokos¢ 40 cm, wykonane z materiatu op. 5
nie gorszego niz Tyvek, z gumka $ciggajgcy na wysokosci kostek,
antyposlizgowa podeszwa, powtoka antystatyczna
Okulary do opryskéw (gogle ochronne)
uniwersalny rozmiar,
48, wymagane parametry: wykonane z miekkiego tworzywa <t 10
sztucznego, zawory wentylacyjne odporne na wnikanie pytu,
aerozoli, rozbryzgdw substancji chemicznych, kat widzenia
180°, pole widzenia bez znieksztatcen, regulowany pasek
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49.

Okulary laboratoryjne

uniwersalny rozmiar,

wymagane parametry: o zaokraglonych ksztattach, wykonane z
miekkiego tworzywa sztucznego, pojedyncza szybka chronigca
oczy, posiadajgca system wentylacji dzieki specjalnie
wykonanym zausznikom, odporne na czynniki chemiczne

szt.

100

50.

Okulary ochronne naktadane na okulary korekcyjne,
uniwersalny rozmiar,

wymagane parametry: mozliwos¢ naktadania na wiekszos¢
okularéw korekcyjnych, zintegrowane ostony boczne,
przezroczyste szkta z tworzywa sztucznego, regulacja dtugosci
zausznikéw, budowa okularéw zapewnia minimalny kontakt z
okularami korekcyjnymi

szt.

10

51.

Okulary ochronne UV,

uniwersalny rozmiar,

wymagane parametry: strona zewnetrzna odporna na
zarysowania i dziatania substancji chemicznych, nie zaparowujg
po stronie wewnetrznej, okulary zintegrowane z ostonami
bocznymi, panoramiczne pole widzenia, regulacja nachylenia
oraz dtugosci zausznikdw

szt.

15

52.

Ostona twarzy

wymagane parametry: poliweglanowa, przeciwodpryskowa, do
ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciat statych, przed
rozbryzgami cieczy oraz tukiem powstajacym przy zwarciu
elektrycznym

szt.
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53.

Pochtaniacz wielogazowy - zastosowanie do pétmaski Secura
2000, Maski Advantage 3000,

w komplecie 2 szt.

wymagane parametry: do ochrony uktadu oddechowego przed
zwigzkami organicznymi, nieorganicznymi, gazami i parami
kwasnymi oraz amoniakiem, w postaci cylindrycznej puszki z
tworzywa sztucznego, w dolnej czesci pochtaniacza znajduje sie
tacznik umozliwiajgcy potaczenie z pétmaskami lub maskami,
posiadajacymi ztacza typu bagnetowego

kpl.

54.

Pé6tmaska filtrujaca jednorazowa

wymagane parametry: w klasie FFP1, bez zaworu, zapewnia
ochrone uktadu oddechowego przed pytami, aerozolami
czastek statych i aerozolami ciektymi o stezeniu do 4 x NDS,
wtdknina o tréjwarstwowej strukturze, na obrzezach pétmaski
zgrzew, uszczelka nosowa, paski regulowane

szt.

200

55.

Pé6tmaska filtrujaca jednorazowa

wymagane parametry: w klasie FFP1 z zaworem, zapewnia
ochrone uktadu oddechowego przed pytami, aerozolami
ciektymi aerozolami czgsteczek statych do 4 x NDS, wtdknina o
tréjwarstwowej strukturze, na obrzezach pétmaski zgrzew,
paski regulowane, uszczelka nosowa, zawdr wydechowy
powodujace zmniejszenie oporu oddychania

szt.

300

56.

Pétmaska oddechowa

wymagane parametry: wielokrotnego uzytku, gwintowe
potgczenie z pochtaniaczem, przystosowana do podtaczenia
elementu filtrujgcego bezposrednio lub poprzez waz
oddechowy, wykonana z gumy i silikonu, dwa zawory
wydechowe oraz urzgdzenie foniczne, pdétmaska pasujgca do
pochtaniaczy wielogazowych MP 21/1

szt.
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57.

Pétmaska silikonowa dwufiltrowa

w sktad zestawu wchodzg: pdtmaska i dwa taczniki puszkowe
wymagane parametry: dwa zaczepy bagnetowe umozliwiajace
mocowanie pochtaniaczy, filtréw i filtropochtaniaczy, nagtowie
z tasmami tekstylno - gumowe, wykonana z tworzyw
sztucznych nie wchtaniajacych zadnych substancji chemicznych,
odporna na temperature, trudnopalna, antystatyczna, czes¢
twarzowa doszczelniona, bezwonna, wykonana z kauczuku
silikonowego

zestaw

10

58.

Przeciwhatasowe nauszniki, zapewniajace ochrone przed
hatasem,

wymagane parametry: regulowany patgk, utatwiajgcy
dopasowanie do gtowy uzytkownika, czasze wypetnione pianka
ttumigcg i uszczelniajgcy uszy, poziom ttumienia hatasu nie
mniej niz: SNR = 34dB

szt.

59.

Rekawice gumowe kwasoodporne

rézne rozmiary, dopuszczenie do kontaktu z zywnoscia
wymagane parametry: materiat nie gorszy niz lateks, wytozone
wewnatrz bawetng, odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki,
dtugos¢ 350mm +/-30mm, grubos$¢ od 0,5 do 0,7 mm

par

150

60.

Rekawiczki flokowane

rézne rozmiary,

wymagane parametry: wykonane z lateksu o gramaturze nie
mniej niz 55 g, wewnetrzna powierzchnia rekawic pokryta
flokiem - pytem, utatwiajaca wktadanie i zdejmowanie oraz
zapobiega poceniu sie rgk w czasie uzytkowania, na czesci
chwytnej chropowata struktura z protektorem
przeciwslizgowym, odporne na rozcigganie, wysoka odpornosé
na detergenty i srodki piorace, wykorzystywane do ogdlnych
prac mechanicznych oraz w przemysle spozywczym, wysoka
odprnosé chemiczna zgodna z normg EN374-2

par

500
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61.

Rekawice ochronne drelichowe ocieplane

wymagane parametry: wykonane z tkaniny drelichowej
bawetnianej, ocieplenie wykonane z grubego wktadu np. flaneli,
pieciopalczaste

par

20

62.

Rekawice ochronne drelichowe wzmocnione skorg,

rézne rozmiary

wymagane parametry: pieciopalczaste, czes¢ chwytna rekawic
pokryta skdrg nie gorszg niz dwoina bydleca, podszewka
wewnatrz, pozostata czes$é rekawic materiat drelichowy

par

35

63.

Rekawice ochronne drelichowe

rézne rozmiary, w ciemnych kolorach,

wymagane parametry: wykonane z tkaniny drelichowej
bawetnianej, pieciopalczaste, gruba wkfadka na czesci chwytne;j
rekawicy

par

140

64.

Rekawice ochronne powlekane

rézne rozmiary

wymagane parametry: wykonane z tworzywa nie gorszego niz
poliester, powlekane lateksem, $ciggacz, odporne na Scieranie i
rozdarcie, zapewniajgce manualnosc¢ dtoni, elastyczne,
dopasowujace sie do dtoni

szt.

80

65.

Rekawice ochronne powlekane

wymagane parametry: dzianina bawetniana, zakonczenie
Sciggaczem, strona chwytna powlekana guma, antyposlizgowe,
tzw. wampirki

par

1000

Strona 19




Rekawice polarowe
rézne rozmiary
66. [wymagane parametry: ocieplane wykonane z tkaniny polarowej| par 30
o gramaturze nie mniej niz 260g/m2, nie pochtaniajg wilgoci, w
nadgarstku $ciggniete np. gumka
Rekawice pszczelarskie gumowe z ptéciennym ochraniaczem
rézne rozmiary
67. |wymagane parametry: czes¢ chwytna gumowa, czesc par 2
nadgarstkowa ptécienna, Sciggacz gumowy zabezpieczajacy
przed dostaniem sie pszczét pod odziez
Rekawice robocze
wymagane parametry: materiat dzianina bawetniana i
68. poliestrowa, o gramaturze nie mniej niz 450g/m2, nakrapiane par 100
jednostronnie PVC w czesci wewnetrznej dtoni, ochronne
pieciopalcowe, dwustronne (do stosowania zamiennie na
prawg i lewa reke), zakoriczone $ciggaczem
Rekawice termoizolacyjne
rézne rozmiary
wymagane parametry: kréj jednopalcowy, materiat i nici
69. |odporne na przepalenie, cze$¢ zewnetrzna rekawic pokryta par 2
folig aluminiowa, wewnatrz wktadka termiczna zapewniajaca
bezpieczenstwo z temperaturg do 500 st. C, rekawica dtuga nie
mniej niz 40 cm,
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70.

Sandaty damskie

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: materiat nie gorszy niz skdra bydleca
wyprawiana na zamsz, otwory wentylacyjne, profilowana,
oddychajgca wyscidtka, elastyczna gumka do zapiecia i regulacji
szerokosci buta, gumowa podeszwa przeciwposlizgowa, czesé
pietowa buta zabudowana, usztywniajgca stope, przéd sandata
z nadlewem gumowym

par

10

71.

Sandaty robocze meskie zamszowo - siateczkowe

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: sandat z metalowym podnoskiem, czesé
pietowa buta zabudowana, elastyczna gumka do zapiecia i
regulacji szerokosci buta, dwuwarstwowa podeszwa z
poliuretanu, podeszwa odporna na rozpuszczalniki organiczne,
antyposlizgowa

par

10

72.

Spodnie dresowe

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: tkanina o sktadzie nie gorszym niz 12%
elastan, 88 % bawetna, ksztatt dopasowany, elastyczna dzianina

szt.

50

73.

Spodnie do pasa z odpinanymi nogawkami

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: odpinane nogawki na wysokosci kolan,
spodnie wykonane z materiatu o sktadzie nie mniej niz
poliester 65%, bawetna 35%, gramatura nie mniej niz 260g/m?,
co najmniej 6 kieszeni, kieszenie wzmocnione, podwadjne szwy
zabezpieczajgce spodnie

szt.

15

Strona 21




74.

Spodnie pszczelarskie

w réznych rozmiarach

wymagane parametry: spodnie do pasa, tkanina nie gorsza niz
bawetniana, kieszenie wpuszczane,

gumka w pasie lub pasek

szt.

75.

Spodnie robocze

rozne kolory, rézne rozmiary

wymagane parametry: do pasa, tkanina o sktadzie nie mniej niz
65% poliestru i 35% bawetny, gramatura nie mniej niz 270g/m2,
co najmniej potrdjne szwy oraz dodatkowe wzmocnienia w
miejscach szczegdlnie narazonych na rozerwanie, co najmniej 8
kieszeni czes¢ z patkami zapinanymi na rzepy, dodatkowe
wzmocnienia kieszeni zabezpieczajgce je przed przebiciem
ostrymi przedmiotami z mocnej tkaniny poliestrowej nie
gorszej niz 600d

szt.

30

76.

Spodnie robocze ocieplane

rézne rozmiary

wymagane parametry: spodnie typu ogrodniczki, ocieplane,
wodoszczelne, z taSma odblaskowa, tkanina typu poliester
300D powlekana poliuretanem, z podszewka, ocieplina np.
100% poliester nie mniej niz 140g/m2, szelki z wszytg guma
regulowane, kieszenie boczne

szt.

10

77.

Spodnie wielofunkcyjne

wymagane parametry: spodnie wielofunkcyjne hybrydowe, ze
stretchem - tkaning oddychajgca, wzmocnienia na kolanach,
siedzeniu i dole nogawek, wzmocnienia z trwatej tkaniny
wodoodpornej, oddychajgcej, przeciwwiatrowej, szes¢ kieszeni

szt.
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78.

Spodniobuty

do prowadzenia odtowdw ryb z rzek w warunkach jesienno-
zimowych, rézne rozmiary

wymagane parametry: tkanina - pianka, wtasciwosci pianki
lekka, miekka i elastyczna oraz oddychajaca, chroniace przed
wilgocig, pianka nie gorsza niz neopren, wzmacniane na
kolanach, kieszenie, regulacjq dtugosci szelek

szt.

79.

Spodniobuty

do prowadzenia odtowow ryb z rzek, rézne rozmiary
uzaleznione od wielkosci noszonego buta

wymagane parametry: odporne na przebicia i rozdarcia, w
100% wodoodporne, tkanina nie gorsza niz PVC zakoniczone
gumowym kaloszem z protektorem, posiadajace Sciggacz z
przodu oraz regulowane gumowe szelki np. z zatrzaskami

szt.

80.

T-shirt heavy (koszulki damskie/meskie)

rézne rozmiary i kolory, z przodu t-shirta po lewej stronie
nadruk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, technologia nadruku
dostosowana do materiatu

wymagane parametry: tkanina bawetniana, bawetna nie mniej
niz 95 %, gramatura nie mniej niz 170 g/m2, elastyczny
Sciggacz wokat szyi, kroj luzny, taSma wzmacniajgca na
ramionach, boki bezszwowe

szt.

400
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81.

Ubrania drelichowe meskie dwuczesciowe typ szwedzki
(spodnie ogrodniczki i bluza)

rézne rozmiary i kolory,

wymagane parametry: tkanina drelichowa bawetna, gramatura
nie mniej niz 300 g/m2, podwdjne szwy, bluza ze $ciggaczem u
dotu, zapinana, kieszenie zamykane zewnetrzne, na dole bluzy
gumka Sciggajgca, spodnie ogrodniczki, z regulacjg w pasie,
szelki z mozliwoscig regulacji dtugosci spodni, spodnie z
kieszeniami bocznymi, materiat odporny na kurczliwosé¢ w

praniu w temperaturze do 60°C

kpl.

10

82.

Ubrania drelichowe ocieplane,

w réoznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: spodnie do pasa, bluz do pasa, boczne
kieszenie w bluzie, z tkanin drelichowych elanobawetna,
tkanina o gramaturze nie mniej niz 245 g/m2, ocieplane,
podszewka pikowana

kpl.

83.

Ubrania robocze standard,

w réznych kolorach i rozmiarach

wymagane parametry: spodnie i bluza, spodnie proste od pasa,
boczne kieszenie w bluzie, bluza zapinana na guziki, z tkanin
drelichowych elanobawetna, tkanina o gramaturze nie mniej niz
245 g/m2

kpl.

84.

Ubranie chirurgiczne damskie/ meskie,

wymagane parametry: tkanina bawetniana, sktad bawetny nie
mniej niz 95%, komplet sktadajacy sie z bluzy wktadanej przez
gtowe oraz spodni do pasa z gumka, krdj prosty, mozliwosc¢
prania w wysokich temperaturach

kpl.
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85.

Wodery wedkarskie

rézne rozmiary

wymagane parametry: tkanina wodoochronna, tkanina na
podtozu poliestrowym, pokrytej PVC, odporna na rozdarcia,
szwy wodoszczelne, na state kalosze z wktadka
antyprzebiciowa, produkt odporny na wysokie ujemne
temperatury

par

LACZNA WARTOSC ZADANIA
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