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OPIS TECHNICZNY

| Projekt zagospodarowania dziatki.
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Rys. nr 1 —Zagospodarowanie terenu.

Rys. nr 2 — Projektowane elementy.
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| Projekt zagospodarowania dziatki.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci przy
szkole w miejscowosci Bojanowo ( dziatki nr ewidencyjny 128/2).

2. Stanistniejacy.
Przedmiotowy teren to istniejgcy wolny plac zlokalizowany przy budynku
szkoty w miejscowosci Bojanowo. Obszar porosniety jest trawg, znajdujg sie tu
drzewa, krzewy, sciezki. Teren szkoty jest catkowicie ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sie budowe placu zabaw i wyposazenie w nowe urzgdzenia do
zabaw, wypoczynku i rekreacji. Plac zabaw ma stuzy¢ dzieciom i mtodziezy
uczeszczajgcym do szkoty.

Korzystanie z pomieszczen sanitarnych odbywac sie bedzie w budynku szkoty.

4. Zestawienie powierzchni.

= Powierzchnia nieruchomosci gruntowej — 12 892,0 m?—-100 %

= Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 259,5 m? — 2,0 %

5. Inne dane o dziatce.

Dziatka jest wtasnoscig inwestora.

Il Projekt architektoniczno - budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci. Planuje sie wyposazy¢ go w urzgdzenia

rozwijajgce aktywnosc fizyczng i ruchowgq dzieci w kazdym wieku.



2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

¢ Wyposazenie placu zabaw:

1. ZESTAW ZABAWOWY DUZY

Wymiary 760 x 782 cm
Strefa bezpieczenstwa 1110x 1132 cm
Wysokos¢ catkowita 357 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 163 cm

MATERIA¢L:

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na

czynniki srodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na scieranie.



Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg

wtryskows.

2. PRZEPLOTNIA.

Wymiary 528 x 458 cm

Strefa bezpieczenstwa 834 x 764 cm
Wysokos¢ catkowita 262 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 200 cm



MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o

grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na
czynniki sSrodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na scieranie.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o Srednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Slizgi ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda

wtryskows.

3. HUSTAWKA WAZKA

MATERIAL:
Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.



Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Opatentowany system facznikdow i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Atestowane nierdzewne tancuchy 6 mm.

Podwadjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje rowniez ruch obrotowy wokdt osi pionowej zapobiegajac
skrecaniu taficucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka gumg EPDM, zawieszone na taricuchach
fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekkg gumg, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

4. KARUZELA

Wymiary 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita 70 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

Ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoc¢ i UV.

Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim lub
szarym. Cechuje sie maksymalng odpornosciag na czynniki Srodowiskowe i wysokej
klasy odpornoscig na Scieranie.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowaznym. 1 - stal; 2
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- piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa.

Opatentowany system facznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopéw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT lub réwnowaznym.

Odbodj gumowy wykonany z miekkiej i trwatej gumy. Amortyzuje uderzenia hustawki o
nawierzchnie.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

5. REGULAMIN.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 58 x 5 x 200 cm + 20 cm

MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodag wtryskowa.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang
blache stalows.

)

- &



Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producental

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcja drewniana urzadzenia

2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa o
3 —nawierzchniaw strefie upadku; zgodnaz PH-EM 11761
4 — gdrna czescfundamentu

b — fundament (beton B20}

G — powierzchnia zabawy ==
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7 — gunt rodzimy o :

* Nawierzchnia:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 c¢cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,
- zielen niska zagospodarowana — trawnik — istniejacy,

- nawierzchnia bezpieczna — sztuczna -

* Zielen:

Istniejgce drzewa nalezy odpowiednio przycigé¢, uformowaé, aby nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikéw, a byty elementem ozdobnym jak i dajgcym cien.
Istniejgcy trawnik nalezy odpowiednio pielegnowac ( kosi¢, uzyzniac¢) aby byt
atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

e Kolorystyka:

Urzadzenia powinny by¢ utrzymane w kolorystce naturalne;j.
Ostateczny dobdr koloréw poszczegdlnych elementéw zostanie ustalony przez

projektanta na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.



Wymagania.

Do wyposazenia placu zabaw nalezy uzy¢ urzadzenia posiadajgcych niezbedne
certyfikaty jakosci. Muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich
Normach mowigcych o tego typu urzadzeniach, posiadac atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowacé doktadnie wg wytycznych

dotyczgcych ich montowania i uzytkowania.

Urzadzenia powinny odznaczac sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy taczace
wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen oraz fanicuchy hustawek powinny byc
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncowki elementéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy

fundamentu betonowego.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen placu zabaw majg
charakter tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka
réznorodnos¢ typoéw, urzadzen, wykoniczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji
elementéw, styldw, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego

wygladu placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢é dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.
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