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/ Obliczenia techniczne.

Obciazenie catej linii oswietlenia boiska
P =12kW U =400V, dtugos¢ kabla L = 326/392m

P 12000
V3:-U-cose 173-0,4-093

=18,62A

Jako zabezpieczenie, dla kazdego z odbioréw nalezy zastosowacé wytgcznik instalacyjny nadmiarowy typu

S301 C16A. Obciazenie roztozy¢ rownomiernie dla kazdej z faz.

Obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKXS 4x35mm? wynosi 132A.

Obliczona obcigzalno$¢ pradowa jest mniejsza od pradu znamionowego zabezpieczenia gtéwnego

okres$lonego w WTP oraz od obcigzalnosci dtugotrwatej kabla.

Spadek napiecia

Spadek napiecia najdtuzszego obwodu w kablu zasilajgcym o$wietlenie boiska YAKXS 4x35 mm?:

AU%=0,65% < AUg0p=1%

Spadek jest dopuszczalny.




/ Ochrona od porazen

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbioréw nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu wytgcznika
instalacyjnego-nadmiarowego S301 C16A zainstalowanego w skrzynce SOB.

Sie¢ zasilajgca wykonana w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza

skrzynka.

[/ Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy ujgé w dokumentacji powykonawczej.
Przy wykonaniu robdt montazowych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgce urzadzenia techniczne naziemne i
podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.
Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, takze
obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegad przepisdw BHP. Po wykonaniu prac dokonaé wymaganych pomiaréw kontrolnych.



[ Zestawienie materiatow

1. Kabel YAKXS 4X35 MM o..eoiiiiiieeeeeee ettt ettt st eve e st e s baesaaeeteesneeeaeesaneeses 326/392 mb.
2. Maszt OSWIELIENIOWY 14 M ...uiiiiiiiiieiicieeee ettt st e s e s s bae e e s s aneeas 6 szt.
3. Fundament prefabrykowany do masztu 0 Wys. 14 M......cccccevviiiiiniiieeeiniiiee e 6 szt.
4. Ostony Srub do fUNAAMENTOW ....ueeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e e e eeestbaraeeeeeeee e 6 kpl.
5. Poprzecznik pod NASWIETIACZE - ......cooveiiiiiieeeiie e e e e e e e e esaannes 6 szt.
6. NASWIELIACZ LED 400W ...cceeeieieeeieee ettt e ettt e e e e e ettt e e e s tae e e e e naa e e e enaae e e esnnaneeeennnns 30 szt.
7. PrzewoOd YDYZO 3X 2,5 MMZ ..ottt ettt et e eaee et eaeesete e et e s st e et esseeeneesaseesseesanes 480 mb.
8. ZHGCZE SOB .ot e e e e e e e e e e et bbb ba et e e e e e e eabaraaraaeeeeenn 1 kpl.
T - o] [ Tord T 11 = 1 SRR 12 szt.
10. Bednarka stalowa 0cynkowana FEZN 25X4 .......uuvvveiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeiiereeeeeeeeessnnrneneeas 330 m.
11. RUra OStONOWE DVK fi 75 ...uuieiiiiiiiiiiiiiieeiiieieeeeeveeeesseeeeseeesseesssesssssessssessssessssesssressssssssrenes 13,5 m.
12. Folia ostrzegawcza niebieska o gr. 0,5 mm szerokosci min. 20 CM ......eeevveevvevivrvnennnnn. 330 m.
13 PIASEK veeeiiieeictiiiiei et e et e e e e e e e e e e e e s b e b rrreeeseeanarrrraeeeas wedtug potrzeb.
14, Materiaty ArobNE ..o e e e e e e e e srnaarraeeeeeeessenanes wg potrzeb

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKLtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY



Projektowana szafka SOB
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Karta wyrobu: Maszt MS 14/4/F300
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Wydanie 1/2020 - Maszt MS 14/4/F300/02 ‘
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- Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

Ten rysunek/projekt jest wk
rozpowszechniany lub powielany w cato$ci badZ w czgéci bez pisemnej zgody wiasciciela.
Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pi j zgody

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
hgn L 58 240 TZEZOTE |

i nie moze by¢ udostgpniany,

ie lub zakup ry

‘projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

1 |
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Karta wyrobu: Fundament F5/K-300

O
1900

(]300

Wydanie 1/2021

1500

900

r/kapMek M33

nakretka M33
podktadka sprezysta M33
podktadka powigkszona M33

Waga fundamentu - ~1450kg

Dopuszczalne obcigzenie fundamentu w gruncie kat.2 (Pu=35°, pD:18kN/m3) - 57,9kNm

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/pro]ektu sq zaswzezone inalezg do firmy Elmonter-O$wietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wk 1 0§ i nie moze by¢ udostgpniany,

rozpowszechniany lub powielany w catosci badz w czgsci bez pisemnej zgody wiasciciela.
Zabrama si¢ takze dokonywania Jaklchkolwwk zmian na rysunku / w projekcie bez pi j zgody 1
ie lub zakup rysunku/projektu nie jest jed Z pr: ieniem praw autorskich.

1
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Karta wyrobu: Belka B6/3000-103

80

350

Wydanie 1/2015 B6/3000-103/01

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czg$ci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wiasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

1
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Inteligentny naswietlacz LED

5 LAT

GWARANCJI

LED

0 )(Ce

Rﬁs G’

D o7 ,)(1IP66) (o8

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Mean Well Rodzaj obudowy Wysokocisnieniowy odlew
Zasilani 200-240V~ 50/60H alumninium

asilanie : ~ 50/60Hz Rodzaj dyfuzora Szkto hartowane
Wspdtczynnik mocy  20.95 Stopien ochrony IP 1P66
(cose)
Sterowanie opcje 1-10V, DALI Stopien odpornosci na 1K08
— uderzenia IK
Klasa ochronnosci |
Temperatura pracy -25°C + 65°C
Zywotnos$¢ (L80B10)  >120 000h
PARAMETRY S'W| ETLNE Montaz Na maszcie, na wysiegniku(

Zrédto $wiatta

Diody LED Lumileds

Skutecznos¢ $wietlna
oprawy

140lm/W

Rozsyt $wiatta

Asymetryczny, Symetryczny

Barwa $wiatta

4000K

CRI

>80

Zastosowanie:

Obiekty sportowe: boiska,
place, stadiony, korty

Moc Strumien swietlny | Prad znamionowy Waga Wymiary
300W 42 000Im 1.47A 11.0kg L555xW320xH95mm
400W 56 000Im 1.95A 11.0kg L555xW320xH95mm
FOTOMETRIA

T~ i N i

TYP1 TYP3
RYSUNEK TECHNICZNY
wlmmnmg‘

AKCESORIA

Certyfikaty

CE, RoHs

(1) wymaga dodatkowo ptatnego akcesorium

1. Regulowany uchwyt montazowy na maszcie
Do montazu oprawy na maszcie o$wietleniowym, zakres regulacji -90°+90°.

2. Regulowany uchwyt montazowy na wysiegnik lub stup

Do montazu oprawy na wysiegniku, stupie: 845+60mm, zakres regulacji -90°+90°.
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Projekt oswietlenia boiska sportowego
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Projekt oswietlenia boiska sportowego / Lista opraw

30 llosc¢ AREA LED SPORT 400W TYP2 llustracje o$wietlen
] znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 55428 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 56000 Im

Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 92 98 99 97 99
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Dane planowania

® T67.80m

@
, . -13.20
-35.90 82.30m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 16.5% Skala 1:846
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 30 I(1e((j)?)l(l)J;( Poland AREA LED SPORT 400W TYP2 55428 56000 400.0
. W sumie:
W sumie: 1662853 1680000 12000.0

Strona


DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe


Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Oprawy sportowe (lista wspoéitrzednych)

Te7.80m
P ON G| Teszs
29 F
@ 1 -9.85
-13.20
—w i #—{
-35.90 23.15 82.30 m
Skala 1 : 846
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] | Ustawienie | Stup
Y X Y
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP2 1 | -32.670 -9.600 12.000 | -27.200 22.337 0.000 20.3 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP2 2 79.470 -9.600 12.000 74.000 22.337 0.000 20.3 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP2 3 | -32.670 64.400 12.000 | -27.200 32.463 0.000 20.3 | (C0,G0) /
Ledolux Poland AREA LED
SPORT 400W TYP2 4 79.470 64.400 12.000 74.000 32.463 0.000 20.3 | (C0,G0) /
_‘
Strona



DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe

DELL
Pole tekstowe


Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Oprawy sportowe (lista wspoéitrzednych)

Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] | Ustawienie | Stup
Y z X Y 7
O P ARoA LED 5 | 32245 -9.737 12.000 | -8.400 20.200 0.000 174 | (co,Go) |/
e 6 | 79.045 -9737 12.000 | 55.200 20.200 0.000 174 | (c0,G0) |/
o Poland S/ LED 7 | -32.045 64537 12.000 | -8.400 34.600 0.000 174 | (co,G0) |7
e 8 | 79.045 64.537 12.000 | 55.200 34.600 0.000 174 | (c0,G0) |/
o Poland S/ LED 9 | -31.820 -9.850 12.000 | -2.700 13.600 0.000 178 | (co,Go) |7
e 10 | 78.620 -9.850 12.000 | 49.500 13.600 0.000 178 | (co,Go0) |/
O P Ao LED 11 | -31.820 64.650 12.000 | -2.700 41.200 0.000 178 | (co,Go) |7
e 12 | 78.620 64.650 12.000 | 49.500 41.200 0.000 178 | (co,G0) |/
O P oA LED 13 | 23.168 -9.600 12.000 | 14.900 12.800 0.000 2.7 | co,co) |/
e 14 | 23.168 64.400 12.000 | 14.900 42.000 0.000 267 | (C0,G0) |/
O P Ao LED 15 | 23.683 -9.580 12.000 | 23.500 13.072 0.000 279 | (co,co) |/
e 16 | 23.683 64.380 12.000 | 23.500 41.728 0.000 279 | (€0,G0) |/
O P Ao LED 17 | 24199 -9.580 12.000 | 38.100 13.093 0.000 243 | (co,co) |/
e i 18 | 24.199 64.380 12.000 | 38.100 41.707 0.000 243 | (co,Go) |/
O P Ao LED 19 | -32.646 -9.576 12.500 | -19.500 22.200 0.000 200 | (C0,G0) |7
e i 20 | 79.446 -9576 12.500 | 66.300 22.200 0.000 200 | (co,G0) |/
O P Ao LED 21 | -32.646 64.376 12.500 | -19.500 32.600 0.000 200 | (C0,G0) |7
e 22 | 79.446 64.376 12.500 | 66.300 32.600 0.000 200 | (co,G0) |/
O P oA LED 23 | -31.747 -9.855 12500 | 0.900 2.400 0.000 197 | (co,co) |/
e 24 | 78547 -9.855 12.500 | 45.900 2.400 0.000 197 | co,G0) |/
O P Ao LED 25 | -31.747 64.655 12.500 | 0.900 52.400 0.000 197 | (co,co) |/
e 26 | 78.547 64.655 12.500 | 45.900 52.400 0.000 197 | co,G0) |7
o Poland S/ LED 27 | 23152 9583 12.500 | 3.000 -1.800 0.000 3.1 | (co,Go) |/
e 28 | 23.152 64.383 12.500 | 3.000 56.600 0.000 301 | (co,Go) |/
o Poland S/ LED 29 | 24209 -9583 12.500 | 46.856 0.163 0.000 26.9 | (co,co) |/
B 30 | 24.209 64.383 12.500 | 46.856 54.637 0.000 269 | (C0,G0) |/
—_ ik
Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / 3D Rendering

Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego
17.12.2021

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng - Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T67.80m

g Te1.40

T27.40

T-6.60

1320

-35.90 2340 82.30m

Skala 1 : 846

Pozycja: (23.400 m, 27.400 m, 0.000 m)

Rozmiar: (105.000 m, 68.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng

Zestawienie wynikow
E. _/E |W[m] | Kamera

Nr. | Typ | Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin/Em Emin/Emax hm —m
1 | pionowa | 101 57 259 0.56 0.22 /] 0.000 |/

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng - Siatka obliczeniowa (PA) / l1zolinie
(E, prostopadle)

” 100 \ ~ \ Y T34.00m
- 150—1190 150 100 150
100 100 | / J N
200>~ /150 ) 150 200> 150 200>~
150 00 \150 10 C \\
I A B e \\ 50—
\ 100
S ——
100 9— 100,150
0= o - 00—__ /100’“100.\
J— \ 100
150 \ / —1150 \ 1;0/150'
\ . 1507 | g
~<200 2 100 f <{200 5o 100 100 ( 2007200
\ I 150 I— 150 )
i 100 ) TN ~"11
) . -34.00
5250 52.50 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-29.100 m, -

6.600 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

E, [IX]
101

Emin [|X]

Enax [X]
259

Wartosci Lux, Skala 1 : 751

Emin / Em
0.56

Emin / Emax
0.22

Strona
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Projekt oswietlenia boiska sportowego

17.12.2021

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng - Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

163 150 165 108 76
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|
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91 106 1’|19 115 94

77

68

63

61

62

66

79

76

64

59

58

60

66

78

66

75

82

76

67

61

58

62

69

74

82

76

69

71

81

86

82

73

65

63

66

73

83

88

88

78

96 147 142 62 |
114 178 228 197
108_152_197_209
96! 113 135 129
80 90

92 85

74 72
68 65
73 70
88 87
114 126 117
112715072017194

123 186 238 204

108 166 151 64

-562.50

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-29.100 m, -

6.600 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

E,.. [Ix]
101

Emin [|X]

57

Enax [IX]
259

T34.00m

©-34.00

52.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 751

Emin / Em
0.56

Emin / Emax
0.22

Strona
10
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