Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

Przekrdoj A-A Przekr6j B-B
OBRZEZE BETONOWE CHODNIK OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
008 m 130 m 0.08 m 0.08 m 130 m 008 m
1 T 1 T
N N
Obrzeze betonowe 8x30 cm 3 Obrzeze betonowe 8x30 cm 3
Podsypka piaskowa - gr. 3 cm ; Podsypka piaskowa - gr. 3 cm ;
dren francuski Lawa betonowa z ketonu C12/15 - gr. 10 cm 3 dren francuski Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm :
® ®
Warsiwa scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 5 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 5 cm
Warstwa z kruszywa tamonego stobilizowanego mechaniczne |9 Warstwa z kruszywa tomanego stabkilizowanego mechaniczne |9
- , frakcji 0/3L5 - gr. 10 cm n frokcji 0/3L5 - gr. 10 cm o
prefabr. zelbetowa ptyta drog. wielootworowa typu JOMB — - g zasypka z krusz. przepuszczalnego pospélka 8/12 mm — - g
gr. 12,5 cm z wypetnieniem otworéw pospétka 8/12 mm Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie |°* 5 p " a5 0 Warstwa ulepszona, grunt stabkilizowany cementem o klasie |*
ren francuski wys. cm szer. cm
zasypka z krusz. przepuszczalnego pospélka 8/12 mm wytrzym. C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm kruszywo mineralne gruboziarniste (nlelasujoce sle) wytrzym. C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm
. np. ptukany ttuczen skalny o frakcji 31,5-63 mm
dren francuski wys, 85 cm szer., 40 cm
kruszywo mineralne gruboziarniste (nielasujace sied 1 1
np. ptukany ttuczen skalny o frakcji 31,5-63 mm @
®
Przekroj C-C ' _ _ Szczegblt drenu francuskiego
KRAWEZNIK ZJAZD OBRZEZE BETONOWE CHODNIK OBRZEZE BETONOWE
015 m SZEROKOSC ZMIENNA 008 m 130 m 0.08 m
|‘ I‘ |‘ |‘ 1 zasypka z kruszywo noturalnego (mineralnego) nielasu jocego siet
spadek spadek pospb6tka ptukana 8/12 mm
zmienny
| | | N zmlenny :
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g | Kraweznk betonowy 18I><22 cn_wjozolowy Obrzeze betonowe 8x30 cm g szpilka stalowa spinejace U-10-90/250
@ Podsypka cementowo-piaskowa di4) - gr. 3 cnm Podsypka cementowo-piaskowa (1:4> — gr, 3 cm 5 Firma projektona: AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska
® |Lawa ketonowa z oporem z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm 3 wykop 87-400 Golub-Dobrzy#, Marii Konopnickie ] 17/10
ggog}t"?rfjnizg—glile‘tt‘lf,{(fjni(:glic;vv(\;c:l??kcfwg”;wonv%y‘im tehc. w oplsle tech Lokalizac jo! Wo jewodztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza
l-;:*uszthomnsu_‘t;grulne (mine"ﬁullne) gielas:che ISilek gsrt,;bolziarnis(‘lt(a t h)la (nlg olop?aszcza sleqstosowonla Qeotkanlﬁj\, Qo;eok{aollzln, P I dz. nr 55 - obreb 008 Nowa Chetmza
@ @ ucze ) mm o mozliwle Jednhorodnej wielkoscl ziaren (kawatkac geowtéknin tkanych, geokompozytowd — e
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Kostka betonowa typu polbruk - gr. 8 cm dno ok. 130 cm ponizej profilu podtuznego drogi 30 Nazwa inwestyc Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C w km od 0+558 do 1+508
Podsypka cementowo-plaskowo 1:3 — gr. 4 cm ’ w mie jscowosci Nowa Chetmza, gmina Nowa Chetmza
Warstwa z kruszywa tamanego stobilizowanego mechaniczne |§ Stadun Projekt budowlany
frakcji 0/3L5 - gr. 15 cm 3 dlanentoc
Warstwa ulepszona, grunt stakilizowony cementem o klasie Nazea rysurkas Przekroje normalne - konstrukcyjne N\ N
wytrzvm C15.5/2.0 < 4.0 MPa wa PN-EN 14227-10 ar. 10 cm Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/T0/92 /
y yn - - - S S Asystent projektanto: inz. Marcin Jabtofiski
@ Data Skalor Branza: Ne rysunku ’ U
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