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Nr

Nazwa dziatu robét

Roboty rozbiérkowe.CPV 45111100-9/ 45111200-0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

21

Scianki dziatowe,.CPV 45421152-4

2.2

Stolarka/$lusarka drzwiowa wewnetrzna.CPV 45421000-4

2.3

Tynki wewnetrzne.CPV 45410000-4

24

Sufity podwieszone.CPV 45421146-9

2.5

Oktadziny $cian ptytkami gres. CPV 45431200-9/45320000-6

2.6

Posadzki. CPV 45431000-7

2.7

Akcesoria dla niepetnosprawnych.CPV 33196200-2

2.8

Roboty malarskie.CPV 45442100-8

Elementy zewnetrzne

3.1

Pochylnia dla niepetnosprawnych.CPV 45262400-5

3.2

Posadzki podestu przed wejsciem CPV 45431000-7

3.3

Elementy slisarskie CPV 45421160-3
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Przedmiar robo6t
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |[Mnoz.
Krot.
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element Roboty rozbiorkowe.CPV 45111100-9/ 45111200-0
T JKNNR3301M | |Rozbiérka scianek z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(2,7+2,2+3,5*3+5,0+2,8+1,54+1,5+1,0+3,0*3+5,0+6, 5+15
i+1,0*3)*0,15*3,10 : 26,37
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 26,37|m3 26,37
2 KNR 401/355/3 Demontaz skrzydet drzwiowych szt 6,00
3 KNR 401/354/7 Woykucie z muru oscieznic drzwiowych szt 6,00
4 KNR 401/701/5 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 392,82
5 KNR 401/819/15 Skucie starej glazury m2 145,60
6 KNR 401/81 1/7 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych
m2 45,60
7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 241,80
8 |KNNR3/403/1 | |Rozbiorka zniszczonych warstw podposadzkowych
Wyliczenie lloscirobot:
e (13,8%32000°0,08 2,08
RAZEM: 2,28/m3 2,28
9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe elementdéw betonowych réznych m3 1,00
10 |KNR401/429/6 Rozebranie podsufitki korytarza m2 36,50
11 |KNR 404/1107/1 Wywoéz wyktadziny PCV, drzwi, z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t
RAZEM:: 2,91t 2,91
12 |KNR 404/1107/4 Nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km,
(2) samochdd 5-10°t t 2,91| 4,00
13 |KN R 404/ 11 03/ 1 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka samochodow samowytadowezych
.................................................................................................................................................................................. 41,23
RAZEM:; 41,23|m3 41,23
14  |KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 41,23
15 |KNR 404/1103/5 Nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu m3 41,20| 4,00
16 |Kalkulacja Optata za przyjecie gruzu
indywidualna m3 41,23
17 |Kalkulacja Optata za przyjecie wyktadziny PCV,drzwi
indywidualna t 2,91
2 [Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 |Element ST 01.05 Scianki dzialowe,.CPV 45421152-4
18 |KNR 401/322/1 Osadzenie kotew dla umocowania nowych $cianek szt 45,00
19 |KNR AT Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
43/106/4 konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
e (SYSEEM B0 04) e
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(3,56*3+1,5*2+6,1+3,0+2,8+2,70*2+4,0+1,2*3+2,5+2,0+7, .
[0+1,2+1,042,2+2,2*2+1,2+1,7+1,8+1,5+1,28*3+1,97+1,8+
§2,0+3,1+10,5+0,7+3,83+3+1,5*4+1,0)*3,10-1 ,0%2,017 284,74
: m2 279,74
20 |KNR AT Przygotowanie otworéw w $Sciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i
43/119/1 naswietli szt. 17,00
2.2 |Element ST 01.02 Stolarka/$lusarka drzwiowa wewnetrzna.CPV 45421000-4
21 |KNRW 202/104 Drzwi stalowe petne 1-skrzydiowe,kompletne - D1
T aNlOgia | e
Y lieZenie oS TOD Ot e
DY ... 082083 593
RAZEM: 5,93|m2 5,93
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mnoz.
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22 |KNRW 202/104 Drzwi stalowe petne 1-skrzydtowe,kompletne - D2
Ot analOgia | e
Wyliczenie ilosci robot:
D2 e 873
RAZEM:: 8,73|m2 8,73
23 |KNRW 202/104 Drzwi stalowe petne 1-skrzydtowe,kompletne - D3
0/1 analogia
Wyliczenie flosci rob0t:
D
,84|m2 21,84
24 |KNRW 202/104 Drzwi stalowe petne 1-skrzydiowe,kompletne - D4
O/tanalogia | .
Wyliczenie ilosci robot
D4 0872087 L 14T
m2 17,47
25 |KNRW 202/104
O/tanalogia | ..
Y liCZenie O TOD Ot e
D5 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 2,18
26 |KNRW
202010401 |
Wyliczenie ilosci robot:
Do gy
m2 4,80
27 |KNRW
20210401 |
yliCzenie O TOD Ot e
DT e 0BT O e
m2 6,58
28 |Kalkulacja Ssozamykacz drzwiowy
wilasha szt 12,00
2.3 |Element ST-01.01 Tynki wewnetrzne.CPV 45410000-4
29 |KNR 903/109/5 Przygotowanie podtoza, recznie, Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 638,34
RAZEM:: 638,34/m2 638,34
30 |KNR903/501/1 Tynk natryskowy, obrzutka obrébki wstepnej podtozy dla pézniejszego potozenia
tynkéw wtasciwych na scianach murowanych m2 355,36
31 |KNR903/105/6 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach, 1-warstwowe grubosci 15’ mm,
) wyprawa gipsowa gtadzona
N lCZenie 08 rOD G e
Scianyistniejace
zew (17,5+7,1*2+1,5+3,0+3,0+5,2*2+20,5+16,0-0,12*16)*3,0
wew. T 0 89042 5*0+4, 072+ 52 3+4,2°2°2+2 5°2+0,8*2+3,5*2+0
........................................................................... (3602003630 190,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; m2 355,36
32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach, 1-warstwowe grubosci 10'mm,
................................................................ wyprawa gtadzona - oscieza >3,0m2
N (¢ -7 L B 11,39
RAZEM: 11,39/m2 11,39 1,50
33 |KNR903/301/6 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 1-warstwowe grubosci 10°'mm,
(1) wyprawa gtadzona, gipsowa m2 137,51
34 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, 1-warstwowa
202 80 e
Y liCZenie oS TOD Ot e
279,74
m2 134,08
35 |KNR903/109/7 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2 355,36
36 |KNR 202/1217/2|ST 01.22 Narozniki CS Plska SO50 lub réwnowazne
analogia szt 12,00
37 |KNRAT Obudowy ptytami gipsowo-kartonowych gr.15 mm NIDA Ogien - piony
12/305/2 wodno-kanalizacyjne m2 15,00
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2.4 |Element ST 01.04 Sufity podwieszone.CPV 45421146-9
38 |Kalkulacja Sufity podwieszone kasetowe, Ecophon Higiene Advance 600x600x20 mm - lub
réwnowazny - S1
:-11,88-8,29-10,97-4,78-6,29-16,47-8,46-11,4-7,88-10,31-1 :
80940821 119,99
RAZEM:: 137,51/m2 137,51
39 |KNR 14/2011/3 Obudowa przewodoéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi ECOPHON na
(2) rusztach metalowych lub réwnowazne - S2 m2 30,00
2.5 |Element ST 01.08 Okladziny scian plytkami gres. CPV 45431200-9/45320000-6
40 |KNR903/109/5 Przygotowanie podtoza, recznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci  |m2 145,66
41 |KNR903/109/8 Podktad tynkarski cementowo-wapienny - Sciany istniejgce
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
N (012 i 2 N 37,46
RAZEM:: 37,46|m2 37,46
42 |DC 9/404/1 Gruntowanie podtoza preparatem m2 145,66
43 |DC9/401/4 ST 01.12 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy na powierzchni
pionowej, warstwa grubosci 2'mm m2 145,66
44 |DC 9/401/9 Utozenie tasmy,styk Sciana-$ciana m 35,00
45 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" kat.|
202/2802/6 (1)
m2 145,66
2.6 |Element ST 01.07/St01.12 |Posadzki. CPV 45431000-7
46 |NNRNKB Oczyszczenie i gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
RAZEM:: 257,46/m2 257,46
47 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa
202/1105/1 (1) grubosci 2'mm, zatarta na gtadko m2 243,88
48 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie 0 1'mm
202/1105/2 (1) m2 243,88/ 3,00
49 |KNRW Warstwy wygtadzajace, przewodzace do wyktadzin PVC
202/1130/2 m2 243,88
50 |NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Gress z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
202/1132/1 5'cm m2 13,58
51 |KNR 202/1112/4 Posadzki z wyktadziny PCV FORBO Sphera lub réwnoiwazne z wywinigciem na
SNy 10 O e
58
................................................................................................... 167015 L 4207
RAZEM:: 283,88/m2 283,88
52 |KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykfadzin m2 243,88
53 |DC 191/401/1 ST 01.12 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na
powierzchni poziomej lub rownowazna m2 13,58
54 |DC 191/401/8 Utozenie tkaniny Mapetex Sel lub rownowazna m2 13,58
55 |DC 191/401/9 Utozenie tasmy Mapeband w naroznikach lub rbwnowazna
15,75
56 |NNRNKB
2020280818 | | e
yliCzenie oS TOD Ot e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 13,58
57 |NNRNKB
202/2809/1 (1)
Wyliczenie ilosci robdt:
""""""""""""""""" m 15,75
58 |Kalkulacja Woycieraczka systemowe
witasna m2 2,11
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2.7 |Element ST-01.11 Akcesoria dla niepetnosprawnych.CPV 33196200-2
59 |KNR 202/1218/3 Montaz akcesoriow dla 0séb niepetnosprawnych - uchwyt przy misce wc
analogia kpl 1,00
60 |KNR 202/1218/3 Uchwyt przy umywalkach
analogia kpl 1,00
2.8 |Element ST 01.10 Roboty malarskie.CPV 45442100-8
61 |KNR 202/1505/3 Malowanie farbg lateksowg wewnetrznych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany |m2 638,34
62 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 260,00
3 Grupa Elementy zewnetrzne
3.1 |Element ST -1K/ST-4k Pochyilnia dla niepelnosprawnych.CPV 45262400-5
63 |KNR 201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste i o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na
................................................................ odkiad, wykopy o gigbokoscido 1.5'm, kategoria gruntull
Wyliczenie floscirobot:
:1,30%1,30%1,40*22 : 52,05
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52,05/m3 52,05
64 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow , z przerzutem na odlegtos¢ do 4°'m, kategoria gruntu
-1
Wyliezenie flosoirobot:
e DRSS 49,90
RAZEM:: 49,90|m3 49,90
65 |KNR 401/108/6 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 4°km, grunt kategorii Il
KNRAOVIOBIB |
Wyliczenie llosci robOt:
:52,05-49,9 2,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,15|m3 2,15
66 |KNR 202/208/4 ‘Siupy zelbetowe prostokagtne,beton C25/30
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
0280248 70722 2,15
RAZEM:: 2,15/m3 2,15
67 |KNR 202/290/2 ‘Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6mm
2
Wyliczenie flosci robSt:
oo 20080 e - 0,06
RAZEM:: 0,06t 0,06
68 |KNRW 202/603/ Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
7 lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa
KNRW 202/603/
8
Wyliczenieiloscirobot:
024022 29,57
RAZEM:: 29,57|m2 29,57
69 |KNR 205/208/4 Konstrukcje stalowa pochyini t 1,12
3.2 |Element ST 01.06 Posadzki podestu przed wejsciem CPV 45431000-7
70 |NNRNKB Oczyszczenie i gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 29,00
71 |DC 191/412/3 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych Mapethene SA, przyklejenie
membrany na powierzchni poziomej m2 29,00
72 |DC 191/413/1 Wklejenie w narozach tasmy samoprzylepnej m 17,60
73 INNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Gress z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé
202/1132/1 5'cm m2 32,00
74 |NNRNKB Posadzki z ptytek podtogowych gres mrozoddporny gat.| - podest,schody
202/2808/6 m2 32,00
75 |NNRNKB Cokoliki z ptytek na zaprawach klejowych
202/2809/1 (1) m 20,00
76  |KNR 202/506/3 Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowanej
2
Wyliczenie flosci rob0t:
117,62*0,30 : 5,29
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,29|m2 5,29
3.3 |Element ST 01.03 Elementy slisarskie CPV 45421160-3
77 |KNNR 7/507/3 Balustrada pochylni na stupkach z podwdéjnym z pochwytem ze stali nierdzewne;j
wys.90 cm m 22,00
78 |KNNR 7/507/3 Balustrada tarasu ze stali nierdzewnej m 36,00




