FORMEDIO
Agnieszka Stasiak

ul. Nowolipie 17A/14, 00-150 Warszawa

NIP 760-191-81-74 REGON 146345674

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZZ
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla przedsiewziecia:
budowa zadaszenia hali sportowe;
na dz nrewid. 71/1,

przy Szkole Podstawowej w Uszczynie, ul. Szkolna 12,

gm. Sulejow, woj. todzkie.

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Budowlanych JAKBUD,
ul. Migdatowa 5, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Opracowat:

- wrzesien 2023r. —



1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okreslenie warunkow geotechnicznych i gruntowo -
wodnych na terenie projektowanego przedsiewziecia: budowa zadaszenia hali
sportowej na dz nr ewid. 71/1 w miejscowosci Uszczyn, ul. Szkolna 12, gm. Sulejow,
woj. toédzkie.

Rozpoznanie przeprowadzono do gtebokosci do 3,0m. w miejscach wskazanych
przez projektanta w oparciu o mape.

W opracowaniu uwzgledniono przepisy rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia
27 kwietnia 2012r.).

2. WYKONANE PRACE | BADANIA

Wykonawca prac wiertniczych - otworow rozpoznawczych na omawianym terenie,
jest ,FORMEDIO" Ustugi Geologiczne 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 17A/14.

W wskazanej przez projektanta obiektu lokalizacji zaznaczonej na mapie pogladowe;j
wykonano 4 otworow do gtebokosci do 3,0m oraz 2 sondowania dynamiczne DPL dla
gruntoéw piaszczystych w celu okreslenia stopnia zageszczenia.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 20.09.2023r.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych prowadzone byty badania makroskopowe
wg. PN-88/B-4481 i PN-81/B-04452, oraz biezgca analiza uzyskanych wynikow.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i badawczych probki zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonanych otworéw rozpoznawczych wykonano poprzez zasypanie

urobkiem.

Wyniki badan

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych (wiercen penetracyjnych) wynika, ze
budowa geologiczna rejonu lokalizacji budowli jest prosta. Podloze gruntowe pod
budowe zadaszenia hali sportowej buduje gleba, piaski wodnolodowcowe, gliny

piaszczyste zwiezte.

Wystepujace poza gruntami organicznymi podtoze gruntowe zgodnie z zaleceniami
PN-81/B-03020 podzielono na warstwy geotechniczne. Podziat przeprowadzono

uwzgledniajgc geneze gruntow, wyksztafcenie litologiczne oraz wartosci parametréw



geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien zageszczenia

dla gruntéw piaszczystych oraz stopien plastycznos$ci dla gruntéw spoistych.

Warstwa geotechniczna la piaski pylaste, ktére sg w stanie sredniozageszczonym

o stopniu zageszczenia w przedziale Ip = 0,43 — 0,48.

Warstwa geotechniczna la piaski drobne, ktére sg w stanie $redniozageszczonym

o_stopniu zageszczenia w przedziale Ip = 0,52 — 0,62.

Warstwa geotechniczna lla budujg gliny piaszczyste zwiezte, ktore sa w stanie

plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30 — 0,40.

Karty otwordw (zat. nr 3,1 — 3,2). Karty sond dynamicznych DPL (zat. nr 4).

Do opinii zatgczano przekréj geotechniczny otwordw (zat. nr 2).

Tabele nr 1 warto$ci parametrow geotechnicznych.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych do
gtebokosci 3,00m od istniejacego terenu, ale przy intensywnych opadach
atmosferycznych i zmiany p6r roku moze pojawic sie na stropie gruntow spoistych.

W obrebie dziatki inwestora ani w poblizu nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk

geologicznych np. osuwisk, obrywow czy ptyniecia.




WNIOSKI KONCOWE

1. Grunt pod projektowany obiekt budowe zadaszenia hali sportowej budujg
przypowierzchniowo gleba o migzszosci 0,20m ktérg nalezy catg usunaé

I zastapi¢ pospotkg zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Pod glebg
zalegajg naturalne grunty nie spoiste wyksztatcone jako piaski pylaste oraz piaski
drobne do gtebokosci 2,30m — 2,90m, ktére sg w stanie $redniozageszczonym

0 stopniu zageszczenia w przedziale Ip = 0,43 — 0,62. Ponizej grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwigzte, ktdre sg w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci w przedziale I, = 0,30 — 0,40.

2. Gruntami stabono$nymi jest glina piaszczysta zwiezta warstwa nr lla w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,30 — 0,40.

3. Gruntami no$nymi s3 piaski drobne warstwa nr la. ktore s$3 w stanie

sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale Ip = 0,52 — 0.62.

4. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych do
gtebokosci 3,00m od istniejacego terenu, ale przy intensywnych opadach
atmosferycznych i zmiany pér roku moze pojawic sie na stropie gruntéw spoistych.

5. Wykopy powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa/geotechnika

i niezwtocznie zabezpieczone betonem B10.

6. Granica przemarzania gruntu tej czesci Polski wynosi 1,0m.

7. Warunki gruntowe w badanym terenie nalezy uznaé jako proste.

8. W przypadku odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy skonsultowaé

si¢ z konstruktorem oraz geologiem.

OPRACOWAL:




Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
© EDOMETRYCZNY
STAN GRUNTU °© MODUL §
2 B o | CISLIwOSCH
< Z - o
3 S = 1 3 :2
Rodzaj gruntu Symbol gruntu 5 z § = S :!( g o S §
modza] grunty z = NEleg|lea 22| vd | & 2 =28 @
xg | 25/28|221 52|88 g |££2|¢& =
s | 8B|2%|S2(Sc| 5805 |cE|57|¢
z 8 3|88 =2Z| 83 | & gz|22|®
Gz
35 Wn |p Cu |[®u |My |M
g 2 I D 1 L
5 2 % |tm’ [KPa [© MPa |MPa
) . Glebe, namuty zaliczono do gruntéw nienosnych.
QhH Grunty organiczne Gb
Ppi, Pd Ia - 0,43 - 6,0 1,65 - 30.1 [54.2 |67.8
Qpfe Piaski wodnolodowcowe . 0,52 _ 160 |1.75 - 30,5 (64,2 (803
- 0,60 ~ 16,0 | 1.75 - 309 (744 |929
Qpg Gliny zwalowe Gp, Gpz Ila B 0,40 |20,0 |2,05 24,7 | 14,5 |23.6 |3L5
B 035 200 [2,05 26,3 | 155 [262 |349
B 0,30 20,0 [2,05 28,0 [164 [29.2 |389

e spotczynnik materialowy Y, = 1+0,1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Uktad wspdirzedmych. 2000 strefa 7. Poziom odniesienia Kronsztadt 60"

Mape wykonal "Mercanor” Ushug geodezyjno-kartograficzne
Mapa akiualra na dzieh 26 08 2023

Granca wy ewadency gruniow
Nie: przeprowadzono badania ksiag wieczystych w ool Uawnienia sutebnoéc:
g ych v zekresie i
ZaKTES ODBCOWAND. e - e o §

Zat. nr. 1

Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:1000
Lokalizacja punktu badania geotechnicznego
pod budowe zadaszenia hali sportowe;]
na dz nr ewid.: 71/1 w Uszczyn
gm. Sulejow, woj. t6dzkie

Zaklad Ustug Budowlanych JAKBUD

Zleceniodawca: a . ' ]
ul. Migdatowa 5, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Opracowat: FORMEDIO- ustugi geologiczne
ul. Nowolipie 17A/14, 00-150 Warszawa

Data: wrzesien, 2023

OBJASNIENIA: @ - punkty wiercen penetracyjnych
¥V - sondowanie dynamiczne DPL
k A --- A - linia przekroju geotechnicznego

GEOLOG

mgr inz. Ewa K

Upr. MOSZNIL N&W-1152, VII-1119
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Zat.nr: 3,1
FORMEDIO-usiugi geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO S ——
Profil numer 1 X: 23.00
Y:3.00
Miejscowosé: Uszczyn Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sulejow Inwestor: JAKBUD
Powiat: piotrkawski Wiercenie: Formedio-ustugi geologiczne Rzedna: 197.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: todzkie Dozor geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09-20
33 2 e 5 5
f = =3
% 3 2 Profil Przelot ) ) g Z g ‘:(:3 5
8 ,g %‘ g litologiczny Opis litologiczay 5 @5 8 &
ORz| 2 a <8 2 &
"Rl E £ =3 s &
[mppt]| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 1
Y gleba Gb
At 0.20 piasek pylasty zoto-szary Pr
)
- 0.50| piasek drobny zdlto-szary, brazowy
szg
Pd
w
2.30| glina piaszczysta zwiezta brazowa
Gpz pl
—3.0 . 3.00

Profil numer 2 Rzedna: 197.10 m n.p.m. X:15.00 Y:33.00 Data: 2023-09-20

L gleba Gb
Au LT 0.20| piasek pylasty zotto-szary
E e Pr
0.60 piasek drobny zétto-szary, brazowy
H .0
i w szg
Pd
—3.0 S %gg L__glina piaszczysta zwiezta zéHo-szara, bragzowa Gpz pl
m

Rysunek wykonanoc programem "GeoStar"



FORMEDIO-uslugi geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3,2

Wiertnica: H20

X: 0.00
Y: 0.00

Miejscowosc: Uszczyn
Gmina: Sulejow
Powiat: piotrkowski

Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA
Inwestor: JAKBUD
Wiercenie: Formedio-ustugi geologiczne

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 197.30 m n.p.m.

Wojewodziwo: todzkie Dozoér geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09-20
238 2 2 % =5
e Profil 5 o N @ £
=8 S rofi Prael = o in £
88| B | uologiczny | Opis litologiczny Lol 55 £ 5
o8| 2 3 ¥ 5 e

g = g 2 &
[mppi| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
////((0 gleba Gb
P 0.20 piasek pylasty zolto-szary
L[ Pr
0.60| piasek drobny zotto-szary
10
; é szg
[ R Pd -
F20 [
i /__ : 250| glina piaszczysta zwigzla brgzowa z szarymi
e smugami Gpz p!
3.0 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 197.25mn.p.m. X:0.00 Y:22.00 Data: 2023-09-20
L gleba Gb
I 0.20| piasek pylasty zotto-szary Pr
T 0.50 piasek drobny zoto-szary
szg
Pd
w
2.50 glina piaszczysta zwiezla brazowa z szarymi
smugami Gpz pi
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Formedio-ustugi geologiczne

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

Zal.nr: 4

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Uszczyn
Gmina: Sulejow

Powiat: piotrkowski

Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA
Inwestor: JAKBUD
Wiercenie: Formedio-ustugi geologiczne

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 197.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: tédzkie Dozoér geol.: mgr Ewa Kaczmarek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-09-20
Giebokosc - Profil Interpretacja
zwierciadia ‘:E, litologiczny
wody o i < g
.E llo$¢ udarow na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner |1o/00] s
Lt i 5 10 15 20
1 2 3 / 4 5 } 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 g 10
WL e | 5 I
E o) o Pa L '
gy u 2 [ 12 [ 053
o
L 19 19 | 0.62
Pd . I
1
L ]
Gpz_|

Profil numer 3 Rzedna: 197.30 m n.p.m. Data: 2023-09-20

5 10 15 20
} 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
b Gb
fé/M L_l 7 7 0.43
17| Pr |y
“ l_ 11 11 0.52
|
B | . 17 17 | 0.60
]
|
1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




