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I. ZALACZNIKI

y WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-402/2009 Poznafi, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3114, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Kazimierz Pigta

magister inZynier inzynierii Srodowiska
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 wrzesnia 1957 r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lt ARTRIN . b

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...............

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................. //



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Waldemar Kazimierz Pieta jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. ;
\
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okwgowcj Izby InZynierow Budownictwa
ENAFD
WL
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Kazimierz Pigta

64-300 Nowy Tomysl, ul Sienkiewicza 18A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JV9-11G-KNY *

Pan Waldemar Pieta o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3919/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 18a, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Nowy Tomysl, dnia 18 listopad 2022r.

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351; zm.:Dz.U. z 2022r. poz. 88) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej na dziatkach:

3120/1, 3120/4, 3120/5, 3120/6, 3120/8, 3121/4 — Grodzisk Wlkp., gm. Grodzisk Wikp.
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Pieta

WKP/0364/PWOS/



Il. CZESC OPISOWA

1.0. Dane wstepne
1.1. Inwestor: Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Koscianska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.
1.2.Nazwa inwestycji - ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Grodzisku Wlkp.”
1.3. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,
- Warunki Techniczne wykonania sieci wodociggowej wydane przez GPK Sp. z o.o0.
nr GPK/DI/12.2/2023 z dnia 20.04.2023r.
- Warunki Techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez GPK Sp. z o.o.
nr GPK/DI/12.1/2023 z dnia 20.04.2023r.
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UGN.6733.5.2023 z dnia 29.03.2023r,

- Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy techniczne.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej z
odnogami wodociggowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami
kanalizacyjnymi na dziatkach nr 3120/1, 3120/4, 3120/5, 3120/6, 3120/8, 3121/4 w
Grodzisku WIlkp., gm. Grodzisk Wlkp.

Inwestycja realizowana bedzie w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej
oraz prywatnych wiascicieli.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zorganizowano tak, by w najwiekszym stopniu S$cieki
sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszego wysokosciowo punktu, gdzie zlokalizowana bedzie
projektowana studzienka kanalizacyjna ,S1” wigczajaca rurocigg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC@200.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE@160 w drogach gminnych oraz prywatnego
wiasciciela. Projektowana sie¢ wodociggowa potaczona bedzie z istniejgcg siecia

wodociggowg PE@160 w wezle ,W1” poprzez tréjnik.



Doktadng lokalizacje i prowadzenie przewodow przedstawiono graficznie na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

3.0. Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Teren przylegty do inwestycji stanowi obszar budownictwa mieszkalnego
jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Sieci ukfadane bedg w pasie drogi gminnej o
nawierzchni gruntowe] i asfaltowej oraz w terenie nalezgcym do prywatnego wiasciciela
(dz. nr 3120/5), na ktérych zlokalizowane bedy pompownie $ciekdw. Uzbrojenie terenu
stanowig (w pasie drogowym) sieci telekomunikacyjne, energetyczne, rurocigg gazowy oraz
sieci wodociggowe i kanalizacyjne.
Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsca ich skrzyzowan
z projektowanymi sieciami pokazano na profilach podtuznych. Istnieje réwniez uzbrojenie
przy ktéorych nie mozna okresli¢ rzednej dna, nalezy rzedng potwierdzi¢ za pomoca

przekopdw prébnych.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa z odnogami wodociggowymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi jest obiektem liniowym, podziemnym
przebiegajgcym w dziatkach nr 3120/1, 3120/4, 3120/5, 3120/6, 3120/8, 3121/4
w Grodzisku WIlkp., gm. Grodzisk Wlkp.

5.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zamierzone przedsiewziecie tj. budowa sieci wodociggowej z odnogami
wodociggowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
jest obiektem liniowym, podziemnym przebiegajgcym w dziatkach nr 3120/1, 3120/4,
3120/5, 3120/6, 3120/8, 3121/4 w Grodzisku Wlkp., gm. Grodzisk WIkp., nie spowoduje

zmian dotyczgcych sposobu zagospodarowania terenu inwestycji.

6.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie
Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza terenem historycznego
zatozenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow, na w/w terenie nie stwierdzono

mozliwosci wystepowania stanowisk archeologicznych.



Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych Ilub ruchomych zabytkow
archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jedli nie jest to mozliwe Burmistrza Gminy Grodzisk Wlkp.

W granicach opracowania nie wystepuja réwniez pomniki przyrody podlegajgcej prawnej
ochronie. Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.

Tym samym w/w inwestycja wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci

kulturowych $rodowiska.

7.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji

gorniczej. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendw goérniczych.

8.0. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 — sieci kanalizacyjne
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wyfaczeniem ich przebudowy
metody bezwykopowsg, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkéw — Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  $Srodowisko oraz  szczegdétowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) jako zaliczanych do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktéorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowacd

oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie

10



do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko,
ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdfuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych przy wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu
na charakter liniowy inwestycji. Wykonywane wykopy pod rurociaggi spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé¢ moze za sobg powstawanie
odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar gruntu z wykopdéw (urobek) sktadowany
bedzie we wskazanych przez Inwestora miejscach.

Bezpieczenstwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robot urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacjg i planem BIOZ). Utrudnienia w dojezdzie do
posesji rozwigzane beda indywidualne z ich wtascicielami przez wykonawce robét poprzez
przyjecie odpowiedniego harmonogramu.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia
ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
nie spowoduje wycinki drzew. Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie

istniejgcych drzew, w granicach koron wykona¢ recznie.

9.0. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Sie¢ wodociggowa z odnogami wodociggowymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z odnogami kanalizacyjnymi zlokalizowane bedg na dziatkach stanowigcych tereny drogi
gminnej oraz teren prywatnego wtasciciela. W/w sieci wykorzystywane beda dla obstugi
przylegtego terenu i stanowigcej czes¢ regionalnego uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.
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10.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Okreslenie obszaru odziatywania obiektu dokonano na podstawie :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

— Art. 42 i 43 Ustawa o drogach publicznych 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 2068),

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 1029);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku poz. 1651);

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zamyka sie w granicy dziatek, w

ktérej Inwestycja jest projektowana, tj. na dziatkach nr ewid.: nr 3120/1, 3120/4, 3120/5,

3120/6, 3120/8, 3121/4 obreb Grodzisk Wlkp. , zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy prawo

budowlane, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia z zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢:

przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki

techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska,

zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87

ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania

organow, ktére je ustanowity.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego

wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia

ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.
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11.0. Opis techniczny projektowanego rozwigzania
11.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowa, ktdra stuzyé bedzie do celéw socjalno — bytowych.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z atestowanych rur cisnieniowych dwuwarstwowych
PE 100-RC SDR 17 PN10 o $rednicy #160x9,5mm (rury w sztangach), tgczonych metodg
zgrzewania doczotowego. Doktadng instrukcje zgrzewania doczotowego zawierajg instrukcje
montazu rurociggdw PE danych producentédw. Nalezy zastosowac rury producentéow
spetniajgcych wymogi dla rur do uktadania bez podsypki piaskowo — zwirowej m.in. rura TS
oraz Safe Tech RC (producent Wavin Polska S.A.) lub rura Tytan (producent Przedsiebiorstwo
Barbara Kaczmarek Spoétka Jawna).
Mozna zastosowac rury innych producentéw réwnowazne pod wzgledem jakosciowym
i technicznym.
Odpowietrzanie oraz ptukanie sieci odbywaé sie bedzie za pomocg projektowanych
hydrantow ,Hpn1-Hpn2” wtgczonych do projektowanej sieci PE $#160. Hydrant projektuje sie
jako nadziemny z podwdjnym zamknieciem Dn80 PN 16. Wydajnos¢ hydrantu zgodnie z
PN-71/B-02864, gtowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowg wraz z dodatkowg zewnetrzng powtoka proszkowg na bazie poliestrowe;j
— odporna na promieniowanie UV, dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa,
kolumna stalowa nierdzewna kwasoodporna, stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich
stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa.
Jako zasuwy odcinajgce w weztach stosowad zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe
klinowe typ E1 DN150, cisnienie nominalne PN16, zabudowa krotka, gtadki przelot bez
gniazda, zabezpieczone antykorozyjnie (wewngatrz i zewngatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min. 12 N/mm? firmy AVK lub HAWLE. Zasuwy wyprowadzi¢ za pomocg
obudowy teleskopowej do poziomu terenu i zakoriczyé skrzynka uliczng. Skrzynki uliczne
nalezy stosowac wg. DIN 4056. Kazda skrzynka od zamkniecia zasuwy powinna by¢ trwale
oznakowana tabliczkg. Do czasu wykonania docelowej nawierzchni teren wokét skrzynek
utwardzi¢ w promieniu ok. 0,5 m.
Przy budowie weztéw wodociggowych nalezy zastosowaé armature zeliwng kotnierzowg

epoksydowang. W weztach zgodnie z (rys. nr 4) wykona¢ bloki oporowe z betonu C6/8 (B7,5
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— chudy beton), ktére nalezy oprzeé o grunt rodzimy. Blok oporowy oddzieli¢ od ksztattek za
pomocg folii PEHD.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonaé¢ prébe cisnienia (patrz p. 16.1.), po uprzednim
czesciowym obsypaniu rurociggu za wyjatkiem weztéw i potgczen. Nad siecig wodociggowa
w odlegtosci ok. 40cm od wierzchu rury zatozy¢ niebieska tasme znakujgco — ostrzegawcza z
wkfadka metalowa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej wykona¢ dezynfekcje rurociggu i jego
ptukanie.

Sie¢ wodociggowa prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegnacego
rownolegle innego uzbrojenia, w szczegdlnos$ci zachowaé nalezy odlegtosé¢ 1,0 m od sieci
gazowej i 1,0 m od sieci elektroenergetycznych , telekomunikacyjnych.

Dtugos$é sieci wodociggowej PE @160 L=110,0 m

Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ z wyprzedzeniem
3 dni do odbioru technicznego w stanie odkrytym do GPK Spdétka z 0.0. w Grodzisku Wlkp.

Profil podtuzny sieci wodociggowej przedstawiona na (rys. nr 2).

UWAGA!
W poblizu skrzyzowan projektowanego rurociggu wodociggowego z uzbrojeniem wszystkie
roboty wykonaé recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych wtascicieli

uzbrojen. Napotkane przewody podwiesic.

11.1.1. Odnogi wodociggowe

Odnogi wodociggowe projektuje sie z atestowanych rur PE @ 63 x 3,8 SDR 11 PN16,
np. firmy Wavin Polska S.A., Kaczmarek Malewo, w ilosci @ 63 - 3 szt. o dtugosci 13,0m.
Mozna zastosowaé rury innych producentdw spetniajgce te same wymogi jakosciowe
i techniczne.
Odnogi wodociggowe nalezy witgczyé bezposrednio do projektowanego rurociggu poprzez
opaske do nawiercania Dz 160/63 (AVK, HAWLE Ilub podobnej klasy) w miejscach
oznaczonym na mapie i profilu jako N1 — N3.
Odnogi wodociggowe projektuje sie do granicy nieruchomosci poszczegdlnych dziatek

zakonczone korkiem PE.
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Za opaska (przy granicy dziatki) zamontowac¢ zasuwke miekkouszczelniang odcinajgcg (AVK,
HAWLE lub podobnej klasy).

Zasuwy wyprowadzié¢ za pomocg obuddw teleskopowych do poziomu gruntu.

Zaleca sie do budowy odndg wodociggowych stosowac armature AVK lub HAWLE. Skrzynki
uliczne nalezy stosowac¢ wg DIN 4056. Kazda skrzynka od zamkniecia zasuwy powinna by¢
trwale oznakowana tabliczka. Teren wokét skrzynek utwardzi¢ w promieniu ok. 0,5m.

Mozna zastosowaé armature innych producentdw spetniajgce te same wymogi jakosciowe
i techniczne.

Przytacza indywidualne (do terendw prywatnych posesji) bedg wykonywane staraniem i na
koszt wiascicieli poszczegdlnych nieruchomosci. Inwestor finansuje budowe poszczegdlnych
odcinkéow odndg wytacznie do granicy posesji. Warunki techniczne podfgczenia wydawacd
bedzie kazdorazowo odbiorca S$ciekdbw — GPK w Grodzisku WIkp., na wniosek

zainteresowanej osoby.

11.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z atestowanych rur litych
PVC — U klasy S @250 x 7,3 SDR 34 SN8 z uszczelkg pierscieniowg wchodzacg w sktad rury,
np. Wavin Polska S.A. lub prod. Kaczmarek Malewo. Mozna zastosowac rury innych
producentéw rownowazne pod wzgledem jakoSciowym i technicznym.
Projektowang sieé¢ kanalizacyjng nalezy wigczyé w istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej
PVC@200 poprzez nabudowanie w pasie ul. Winnej (dziatka nr 3120/1) studzienki rewizyjnej
zbiorczej #1000mm (oznaczona na mapie jako S1) o rzednych 87,90/85,72 m n.p.m.
(rzeczywistg rzedng dotu istniejgcego rurociggu nalezy sprawdzi¢ na budowie).
Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegnacego
rownolegle innego uzbrojenia, w szczegdlnosci zachowaé nalezy odlegtosé¢ 1,0 m od sieci
wodociggowej i 0,8 m od sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Spadki i dtugosci odcinka grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej pokazano na rozwinieciu
rys. nr 2.
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek od $1 do $5 PVC@250 L=132,00m
Dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek od $4 do S7 PVC@250 L=82,00m

taczna dtugosé PVC@250 L=214,00m
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Dla potrzeb rewizji kanatu oraz realizacji wtgczen bocznych (odnogi kanalizacyjne)

przewiduje sie budowe studzienek w wykopach otwartych :

— tworzywowe @1000 (studzienki weztowe S1, $2) szt.2

Studzienke projektuje sie jako rewizyjng, rozgatezng z polietylenu (PP) #1000 typu TEGRA
prod. Wavin Polska S.A. Kineta studzienki prefabrykowana, monolityczna z podwéjnym,
ptaskim dnem, zbiorcza do wykonania potgczen weztowych. Krééce kinet w postaci
kielichéw zintegrowanych z kineta, dostosowanych do taczenia rur gtadkosciennych.
Studzienka tworzywowa z PP o sztywnosci obwodowej SN < 4 kN/m?. Studzienki powinny
by¢ wyposazone w drabinki z dwoma wzdtuznikami zgodnie z normg PN-EN 14396
wykonane z zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym, zaleca sie stosowanie
stopni barwionych w masie w jaskrawozoéttym kolorze. Zwienczenia studzienek o
konstrukcji ,,ptywajacej”, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia, z
teleskopowym adapterem do witazéow. Uszczelki spetniajagce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002. Wtazy zeliwne o srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy
D400.

— tworzywowe @600 (studzienka S3, S4 — S7) szt. 5

Studzienka inspekcyjna niewtazowa o S$rednicy @600 z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta
studzienki monolityczna z podwdjnym, ptaskim dnem, potgczeniowa. Krééce kinet w postaci
kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do tgczenia rur litych. Rura trzonowa
karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m? w badaniu zgodna z norma PN-EN
13598-2:2009. Zwienczenia studzienek o konstrukcji , ptywajacej”, nieprzenoszace obcigzen
na trzon studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do wtazéw.

Studzienki dopuszczone do stosowania w pasie drogowym : aprobata techniczna IBDiM.
Odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002.

Wiazy zeliwno-betonowe o srednicy 600 mm klasy D400. Przyktadowy schemat studzienki
inspekcyjnej przedstawiono na (rys. nr 6).

Mozna zastosowac studzienki innych producentéw réwnowazne pod wzgledem jakosciowym

i technicznym.
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Informacje o typie zastosowanej studzienki przedstawiajg profile podtuzne sieci kanalizacji
grawitacyjnej (rys. nr 2).
W celu sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddw w gruncie nalezy wykona¢ badanie

whnetrza przewoddw przez specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV.

Producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001. Odpornos¢
chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358, system

kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

UWAGA!
W poblizu skrzyzowarn projektowanego rurociggu grawitacyjnego z uzbrojeniem wszystkie
roboty wykonac recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych wtascicieli

uzbrojen. Napotkane przewody podwiesic.

11.2.1. Odnogi kanalizacyjne

Przykanaliki (odnogi kanalizacyjne) projektuje sie z rur litych PVC-U @ 200 x 5,9,
klasy "S" z uszczelkg pierscieniowg, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? np. firmy Wavin
S.A., Kaczmarek Malewo, w ilosci @ 200 - 5 szt. o dtugosci 38,0m. Mozna zastosowac rury
innych producentdéw spetfniajgce te same wymogi jakosciowe i techniczne.
Przykanaliki (odnogi kanalizacyjne) nalezy wtgczy¢ bezposrednio do projektowanych
studzienek inspekcyjnych @600.
Przykanaliki nalezy wtgczy¢ do projektowanych studzienek tworzywowych w zintegrowane
z kinetg krdéce kielichowe. W przypadku przykanalikéw wigczonych do studzienek
kaskadowo (przy réznicy pozioméw powyzej 1,0 m) nalezy wstawi¢ 2 szt. uszczelek in-situ:
na poziomie wylotu z przykanalika i nad kinetg studzienki.
Przykanaliki projektuje sie do granicy nieruchomosci poszczegdlnych dziatek zakonczone
korkiem PP.
Przykanaliki indywidualne (na terenie prywatnych posesji) bedg wykonywane staraniem i na
koszt wiascicieli poszczegdlnych posesji. Inwestor finansuje budowe poszczegdlnych
odcinkéw odndg wytacznie do granicy posesji. Warunki techniczne podfgczenia wydawacé
bedzie kazdorazowo odbiorca $ciekdw — GPK S.A. w Grodzisku WIkp., na wniosek

zainteresowanej osoby. Przytgczajgcy sie bedzie zobowigzany do wybudowania na swojej
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posesji, tuz przy jej granicy, studzienki inspekcyjnej z tworzywa sztucznego o Srednicy

425mm.

12.0. Kolizje i skrzyzowania rurociggu grawitacyjnego i cisnieniowego z istniejgcym
uzbrojeniem

Wystgpig kolizje rurociggu kanalizacyjnego i wodociggowego z istniejgcym uzbrojeniem
wymienionym w pkt. 3.0. PZT nalezy napotkane przewody podwiesi¢. W poblizu skrzyzowan
projektowanego rurociggu kanalizacyjnego i wodociggowego z uzbrojeniem wszystkie roboty
wykonaé¢ recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych wtascicieli
uzbrojen.

Wszelkie urzadzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowa¢ za pomocg prébnych

przekopdw, nastepnie przekopad recznie, az do rzednej posadowienia rurociggéw

13.0. Warunki gruntowo — wodne
13.1. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Poznanskiego, wchodzacego w
sktad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego Kondrackiego ,Geografia
Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).
Badania geotechniczne wykazujg, ze budowa geologiczna omawianego terenu
charakteryzuje sie matg zmiennoscig. W podtozu zbadanego terenu, zalegajg utwory spoiste,
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, w
wiekszosci przewarstwione piaskiem srednim). Zaliczono je do utwordéw glacjalnych,
zlodowacenia potnocnopolskiego, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”. Migzszos¢
tych utwordw nie jest znana, gdyz do wykonanej gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie osiggnieto ich

spagu. Przypowierzchniowg warstwe terenu stanowi gleba, o migzszosci 0,2 — 0,5 m.

13.2. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu obszaru badan do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos$é¢ wody
podziemnej w postaci sgczen w osadach niespoistych wyksztatconych w postaci piaskow
drobnych (lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim, z domieszka gliny) na gtebokosci

1,8-2,0 m p.p.t. oraz w postaci zwierciadfa swobodnego na gtebokosci 1,9 m p.p.t. w osadach
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spoistych wyksztatconych w postaci gliny piaszczystej (lokalnie na pograniczu piasku
gliniastego, przewarstwionych piaskiem srednim).

Pojawienie sie intensywnych opaddéw atmosferycznych lub topnienie znacznej pokrywy
$niegowej, moze przyczynié¢ sie do zmiany sytuacji hydrogeologicznej, tj. podniesienia sie
wystepowania zwierciadta swobodnego oraz sgczern wody, a takze okresowego wystgpienia

zwierciadta wody na stropie utwordéw stabo przepuszczalnych !

13.3. Warunki geotechniczne

W wykonanych otworach wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty podtfoza ujeto w dwie grupy:

Grupa | — utwordéw niespoistych, fluwioglacjalnych — pokrywowych — plejstoceniskich
Warstwa la - piaskéw drobnych (przewarstwionych piaskiem srednim, z domieszka gliny),
mokrych, luznych, o ID = 0,33;

Warstwa Ib - piaskéw drobnych (lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim, z domieszka
gliny), wilgotnych, mokrych, nawodnionych, sredniozageszczonych, o usrednionym ID = 0,40;
Warstwa Ic - piaskdw drobnych (lokalnie z domieszka gliny), wilgotnych, mokrych,
nawodnionych, sredniozageszczonych, o usrednionym ID = 0,50;

Warstwa |d - piaskdw srednich (na pograniczu piasku drobnego), wilgotnych,
Sredniozageszczonych, o ID = 0,43.

Grupa Il — utwordow glacjalnych - plejstocenskich, zlodowacenia pétnocnopolskiego, o
symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”

Warstwa lla

- glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o IL = 0,15;

Warstwa Ilb

- glin piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim), wilgotnych, wilgotnych w
przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych, o IL = 0,20;

Warstwa llc

- glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, przewarstwionych piaskiem
$rednim), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych,
olL=0,25;

Warstwa lid
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- glin piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim), wilgotnych, wilgotnych w
przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,30;

Warstwa lle

- glin piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim), wilgotnych, wilgotnych w
przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o IL = 0,35.

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢ przez wspoétczynnik 0,9
(parametry geotechniczne wyznaczane metodg B) oraz wspoétczynnik zalezny od metody

obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).

13.4. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podfozu panujg

proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

e grunty antropogeniczne (gleba) siegajgce maksymalnie do gtebokosci 0,5 m p.p.t., ktére
nalezy usung¢ z wykopu i shatdowag;

e grunty niespoiste, wyksztatcone w piaskéw drobnych (lokalnie przewarstwionych
piaskiem srednim, z domieszky gliny) oraz piaskéow s$rednich (na pograniczu piasku
drobnego), wilgotne, mokre, nawodnione, luzne, $redniozageszczone, o ID (0,33 —0,53);

e grunty spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku
gliniastego,  przewarstwionych  piaskiem $rednim), wilgotne, wilgotne w
przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne, plastyczne, o IL (0,15 — 0,35) o symbolu
geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”;

Ustala sie | kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

14.0. Wykonywanie robot
14.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie u zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, a takze zawiadomié dysponentdw innych sieci kolidujgcych z projektowang
inwestycjg o terminie rozpoczecia robot. Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia osi trasy
przewodéw oraz ustalenia reperéw wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod
wzgledami organizacji ruchu. Zlokalizowaé w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopy

reczne).
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14.2. Wykopy

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm

PN-B-10736 i PN-EN 805. Wykopy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, umocnionych obudowami stalowymi typu boks. Wykop mechaniczno-reczny
(98% wykop mechaniczny, 2% wykop reczny). Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle wg
normy PN-EN 1610 powinna wynosi¢ w zaleznosci od gtebokosci: 1,0 m < 1,75 m - 0,8m.
Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz tam gdzie
koparka nie ma mozliwosci poruszania sie.
Rury dwuwarstwowe PE mogg by¢ uktadane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki
piaskowej. Rurociggi na trasie tgczy¢ doczotowo, w weztach z armaturg zeliwng za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Dokfadne wytyczne zgrzewania elektrooporowego zawierajg
instrukcje montazu ksztattek PE danych producentéow. Zgrzewanie rur prowadzi¢ na
powierzchni terenu.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm
PN-B-10736 i PN-EN 1610. Wykopy pod rurociggi grawitacyjne rozpoczgé od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
obudowami stalowymi. Na odcinkach gdzie brak miejsca na odktad, urobek nalezy wywozi¢
wywrotkami na tymczasowe sktadowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora, i po
wykonaniu montazu urobek nadajgcy sie do zastosowania ponownie dowiez¢ do zasypki.
Wykopy na pozostatych odcinkach przewidziano na odktad. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg gérng krawedzig obudowy o 15 cm ponad poziom terenu. Minimalna szerokos¢
wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona wewngatrz obudowy) powinna wynosi¢ w zaleznosci
od gtebokosci:

— 1,0m<£1,75m-0,8m,

— 1,75m<£4,0m-0,9m,

- 40m-1,0m.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wéd gruntowych, teren powinien
by¢ wczesniej odwodniony do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopow

przy uzyciu drenazu. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczyé.
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Zasypke wykopu do powierzchni terenu, prowadzi¢ gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym. Wymagany wskaznik zageszczenia w pasie
drogowym wynosi Is = 1,00 do gtebokosci 1,20m, ponizej tej gtebokosci I1s> 0,97 .

W przypadku natrafienia w wykopie gruntu gliniastego i torfowego nalezy wymieni¢ grunt

pod projektowane rurociagi na grunt piaszczysty zageszczany.

15.0. Roboty montazowe i ziemne
15. 1. Sie¢ wodociggowa

Rury dwuwarstwowe PE musza byé uktadane w gruncie rodzimym z podsypka i
obsypka piaskowga. Rurociagi na trasie tgczy¢ doczotowo, w weztach z armaturg zeliwng za
pomocg ksztattek elektrooporowych do kanalizacji. Zgrzewanie rur prowadzi¢ na powierzchni
terenu. Po wykonaniu potgczen rury mozna opusci¢ na dno wykopu i zasypac (z wytagczeniem
miejsc potaczen) recznie urobkiem bez gruzu i kamieni, zageszczajgc lekkim ubijakiem
wibracyjnym. Nad rurociggami w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury utozyé niebieskg —

rurocigg wodociggowy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.

15.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody nalezy uktadaé w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Na podfoze pod rurociggi wymagany jest jednolity grunt drobnoziarnisty, niespoisty
(piaski, drobne zwiry). W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych w podtozu
gruntéw spoistych (gliny, ity) nalezy wykona¢ pod rurociggi podsypke piaskowa lub
2wirowo-piaskowgq o grubosci 10 cm, odpowiednio zageszczong. W przypadku stwierdzenia
gruntéw o niskiej nosnosci (torfy, grunty nasypowe) grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke
piaskowa lub zwirowopiaskowg do poziomu posadowienia rury. Obsypke rurociggu wykona¢é
o grubosci 20cm gruntem sypkim drobno lub $rednioziarnistym (bez kamieni i grudek).
Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu, wysoko$é obsypki powinna siegac
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé przez ubijanie po obu stronach rury.
Podsypke i obsypke zgeszczaé do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegnacego
rownolegle innego uzbrojenia, w szczegdlnos$ci zachowaé nalezy odlegtosé¢ 1,0 m od sieci

wodociggowej i 1,0 m od sieci elektrycznych , telefonicznych.
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W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
i oznakowania wykopow, montazu, transportu w sktadowaniu materiatéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na
prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopow i zageszczania gruntu.

Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem wykopu, nalezy dokona¢ zinwentaryzowania
geodezyjnego rurociggow.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrdcié do stanu pierwotnego.

15.3. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Studzienki ustawiaé¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do
Is > 0,95 podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypa¢ piaskiem, w promieniu co
najmniej 50 cm wokdt Scian na catej wysokosci studzienki. Poziom gérnej powierzchni wtazu
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach
zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnig terenu.
Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopdw i zageszczania gruntu.

Po zakoriczeniu robét nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

15.4. Mieszanki betonowe
Umocnienie wiazéw studzienek wykona¢ z betonu C12/15 (dawniej B15) o wymiarach

1,0x1,0x0,20m.

15.5. Bloki oporowe
Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza sie do stosowania przy
,mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach Zzeliwnych, kréécach oraz

tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.
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16.0. Proba szczelnosci

16.1. Préba ci$nieniowa sieci wodociggowej

Po zamontowaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ jej probe cisnieniowg z zachowaniem zasad:

— tuki, trojniki, potgczenia podczas préby powinny by¢ odkryte,

— proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 24 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po catkowitym zakoriczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu pofgczen,

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dfuzej niz 24 godziny,

— po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

— miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

— napetnianie rurociggu musi odbywa¢ sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin do ustabilizowania,

— w chwili uzupetniania hydranty spetniajace jednoczesnie role odpowietrznikdw powinny
by¢ otwarte,

— przed préba rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godziny

Utozone w wykopie przewody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z norma

PN-EN 1671. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur

i szczelnosci ztgcz w przewodach. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa

(10 bar). Prébe szczelnosci mozina uznac¢ za pozytywng jezeli w czasie 60 minut po

ustabilizowaniu sie cisnienia na poziomie 1,0 MPa nie zaobserwuje sie jego spadku. Po

wykonaniu préby cisnieniowej i jej pozytywnym zakoriczeniu mozna rurociag zasypac.

16.2. Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735:

- nalezy zamknga¢ wszystkie odgatezienia,
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- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- w celu przeprowadzenia badania szczelnosci przewodu na infiltracje nalezy umozliwic¢
powrdt zwierciadta wdd gruntowych do poziomu poprzedniego (poczatkowego), tak aby nie
spowodowac podniesienia przewodu. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi byé przeprowadzana przy pozytywnej proébie

szczelnosci na eksfiltracje.

17.0. Uwagi koricowe

— Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
bezpieczenstwem p. pozarowym.

— Wszelkie rozwigzania problemowe - konstrukcyjne i materiatowe uzgadniaé
z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem GPK w Grodzisku Wlkp.

— Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia niektérych typdéw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopdw ciggi drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robdét i inspektor nadzoru rozwigzywaé powinni w
uzgodnieniu z wiascicielami kolidujgcego urzgdzenia podziemnego.

— Studzienki w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;.

— Wszelkie urzgdzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowaé za pomocq prébnych
przekopow, nastepnie przekopac recznie, az do rzednej posadowienia rurociggow.

— Producentéw oraz typ urzagdzen podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw réwnowazinych, ktére w zadnym stopniu nie obnizaja
standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowywania jakichkolwiek
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elementdow, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci,

uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

18.0. Przepisy zwigzane

Norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”,

Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

Norma PN-EN 13598-2 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego
gteboko pod ziemig,

Norma PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow,

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003,

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 3, COBRTI Instal

2001.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pieta
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mgr inz. Anita Jarosz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgoda z Dz.U. Nr. 120/2003, poz.1126

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji.
1.1. Budowa sieci wodociggowej z rur PE @160 wraz z odnogami wodociggowymi z rur @63
oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC (3250 wraz z odnogami z rur
PVC 200
1.2. Realizacja obejmuje wykonanie :

— wptukiwanie i wyjmowanie igtofiltréow,

— wykopéw waskoprzestrzennych o gtebokosci do 3,0m z obudowa

prefabrykowang,

— reczne odkopanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu,

— montazu rurociggoéw,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— montaz armatury wodociggowej,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie gruntu po wykopach,

— roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementéw terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Roboty prowadzone bedg w drogach gminnych i terenie prywatnego wtasciciela.
Wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne terenu. W przypadku prowadzenia w ich
rejonie prac ziemnych — zachowaé ostroznos¢ , a przy zblizeniach do sieci prace
wykonywac recznie.
Istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia z uwagi na odbywajgcy sie ruch kotowy

maszyn i samochodow.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych.

— obsuniecie sie gruntu z wykopu moze spowodowac zasypanie lub upadek ludzi
i sprzetu, dodatkowo upadajacy sprzet moze przez uderzenie spowodowac uraz
0s6b przebywajacych w jego sasiedztwie,

— pracujacy sprzet mechaniczny moze najechac lub potraci¢ osobe przebywajacg w
zasiegu jego pracy,

— prowadzgac roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu uzywajac narzedzi

niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje dotyczace wykonywania robét ziemnych.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geotechniczna.
Nie dopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania wykopow wasko przestrzennych koparka nalezy wykonywac
obudowe wylfacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wybudowania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione :
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

a) W odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch $rodkdéw transportowych powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego

odfamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenia nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia

nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej

0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. Zagospodarowanie terenu budowy.

5.1.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c¢) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz
odprowadzenia lub utylizacji Sciekdw,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

6.1.

7.

8.

8.1.

f) zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skfadowania
materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Warunki socjalne i higieniczne.
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno — sanitarnych, nieuregulowanych w

niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy BHP.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robdt (wykopy liniowe), trudno jest wydzieli¢
miejsce prowadzenia robdét. Dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrécié na jego
oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢ oznakowane ptotkami lub
tasma biato — czerwona.

Przejscia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny by¢é oznakowane

Swiattem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia robét.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji w tym:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
Wszyscy pracownicy i operatorzy sprzetu przed realizacjg robét zostali pouczeni jak
postepowac w przypadku wystgpienia zagrozenia. Kazdy z pracownikéw w przypadku

zauwazenia mozliwosci zagrozenia, powinien natychmiast zawiadomi¢ o tym fakcie
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pozostatych pracownikow oraz osobe sprawujacg nadzor i udzieli¢ pomocy

bezposrednio zagrozonym.

8.2.Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkéw ochrony indywidualnej

8.3.

9.

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownicy zostali wyposazeni w odziez
ochronng w postaci kurtek, spodni, obuwia i rekawic ochronnych. Dodatkowo osoby
pracujgce w wykopie i zasiegu sprzetu mechanicznego zostaty wyposazone w kaski
ochronne.

Pracownicy uzywajgcy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary ochronne.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby. Przy budowie sieci oraz drdg nie wystepujg prace
szczegolnie niebezpieczne, jednak nadzéor nad robotami prowadzony jest przez

Kierownika Budowy, ktdry caty czas jest na budowie.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prowadzenia prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Z uwagi na brak statego placu budowy dokumentacja budowlana, tj. dziennik budowy
oraz pozostate dokumenty niezbedne do prowadzenia prawidtowej realizacji robot

powinny znajdowac sie u Kierownika Budowy.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pieta
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