Przekréj 01-01
przekrdj na wysokosci mijanki ze zjazdem
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odspojenie gruntu organicznego
(8r. grubosci 70cm)

wymiana na grunt niewysadzinowy

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR1)

1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5, gr. 8cm

2. Warstwa podbudowy z gruzu betonowego, gr. 20cm (uktadana w dwdch
warstwach: dolna grub. 15cm z gruzu 31.5/63 i gérna grub. 5cm z gruzu 8/31.5)
Grunt nasypowy (niewysadzinowy)
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Przekroj 02-02
przekroj podstawowy

(8r. grubosci 70cm)
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odspojenie gruntu organicznego N K ‘

wymiana na grunt niewysadzinowy

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
1. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O UZIARNIENIU 0/31.5, GR. 8cm
2. WARSTWA PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO, GR. 20cm (UKLADANA W DWOCH
WARSTWACH: GORNA GR. 5cm O UZIARNIENIU 8/31.5, DOLNA GR. 15cm O UZIARNIENIU 31.5/63)

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR1)

1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5, gr. 8cm

2. Warstwa podbudowy z gruzu betonowego, gr. 20cm (uktadana w dwdch
warstwach: dolna grub. 15cm z gruzu 31.5/63 i gérna grub. 5cm z gruzu 8/31.5)

odspojenie gruntu

Grunt nasypowy (niewysadzinowy)

Przekrdj 03-03

przekroj na tuku poziomym

odspojenie gruntu
organicznego ($r. grub. 70cm),

wymiana na grunt
niewysadzinowy

(8r. grubosci 70cm)
wymiana na grunt niewysadzinowy
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KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR1)

1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5, gr. 8cm

2. Warstwa podbudowy z gruzu betonowego, gr. 20cm (uktadana w dwdch
warstwach: dolna grub. 15cm z gruzu 31.5/63 i gérna grub. 5cm z gruzu 8/31.5)
Grunt nasypowy (niewysadzinowy)

S

organicznego (Sr. grub. 70cm),
wymiana na grunt
niewysadzinowy

Przekroj 04-04
przekroj podstawowy
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odspojenie gruntu organicznego

(8r. grubosci 70cm)

wymiana na grunt niewysadzinowy

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR1)

1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5, gr. 8cm

2. Warstwa podbudowy z gruzu betonowego, gr. 20cm (uktadana w dwdch
warstwach: dolna grub. 15cm z gruzu 31.5/63 i gérna grub. 5¢cm z gruzu 8/31.5)
Grunt nasypowy (niewysadzinowy)
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