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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla projektu pn. Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m
Zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki. Z uwagi na brak nawierzchni asfaltowej dokumentacja nie obejmuje robét
zwigzanych ze skropieniem warstw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D-
00.00.00 "Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot, podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych - pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna posiadac migkkie elementy czyszczace i stuzyé
do zamiatania; zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;

— sprezarek;

— zbiornikéw z wodg;

— szczotek recznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
sprezonego powietrza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine".
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni oczyszczonej na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za m? wykonanego oczyszczenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakos$ci wykonanych robot i
jako$ci uzytych materiatéw na podstawie wynikow pomiaroéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

— oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— mechaniczne i reczne oczyszczanie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza;

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robo6t;

— oznakowanie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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