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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zespot projektowy.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej obejmujgca

budowe nowego odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na wydzielonej dziatce 251/1 obreb
Sokolniki, stanowigca tgcznik pomiedzy ul. Lesng a istn. drogg gruntowg na dz. 259/1. taczna
dtugos¢ odcinka wynosi ok. 130m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sokolniki w wojewddztwie

wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

budowa odcinka drogi gminnej — o parametrach jak dla klasy D o nawierzchni
ttuczniowej, szerokosci jezdni podstawowej 3,50m;

budowa zjazddéw do obstugi przylegtych posesiji;

przebudowa sieci elekiroenergetycznej w zakresie linii napowietrznej;

zabezpieczenie istniejgcych kablowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna branzy drogowe;j.
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1.3. Inwestor

Gmina Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo.

1.4. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa jest TJK Projekt, ul. Stowianska 38H/5, 61-664 Poznan.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego

W stanie W stanie istniejgcym nie ma obecnie drogi. Dziatka przeznaczona pod droge
stanowi grunt rolny.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:

- linia kablowa telekomunikacyjna,

- linia kablowa elektroenergetyczna,

- linia napowietrzna elektroenergetyczna eN oraz eS (lokalnie stupy wyposazone w punkty
oswietleniowe),

- sie¢ wodociggowa.

2.2. Natezenie ruchu drogowego
Nie dotyczy.
2.3. Zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania drzew i krzewdéw wymagajacych
decyzji na wycinke; inwestycja nie zaktada wycinki. Po wykonaniu inwestycji obszary nie
stanowigce nawierzchni podlegajg humusowaniu gr. 10cm wraz z obsiewem mieszanka traw.

2.4. Warunki gruntowo — wodne

Na analizowanym odcinku projektowanej drogi gminnej zalegajg grunty organiczne
grubosci 0,60m — 0,80m; warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia i wymaga
odspojenia. Ponizej zalegajg grunty piaszczyste (piaski Srednie oraz piaski drobne z domieszkag
zwiru). Sg to grunty niewysadzinowe kategorii G1.

Ustabilizowanego poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu przewiduje sie
wystgpienie:

- prostych warunkéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

— do pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie dokumentacji drogowe;j.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przyjete parametry techniczne

Dla projektowanego odcinka drogi wymagane jest zastosowanie parametréw
technicznych jak dla dr6g publicznych. Zastosowano parametry zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno—budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), nie bedgce w sprzecznosci z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. (Dz.U. 2016 poz.
124, zmienionego rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. — Dz.U. 2019
poz. 1643).

Przyjeto nastepujace zatozenia:
- Klasa techniczna — przyjeto parametry jak dla drogi klasy D;
- Predkos$¢ projektowa Vp=30 km/h;
— Przekroj: jednopasowy dwukierunkowy 1/1; w rejonie wigczenia w ul. Le$na
zastosowano odcinek jednojezdniowy, dwupasowy 1/2;
- Szerokos$c¢ jezdni: 3,50m (odcinek 1/1); 5,00m (odcinek 1/2);
- Szerokosc¢ poboczy — 0,75m;
- Pochylenie poprzeczne — jednostronne 3,0%;
- Kategoria ruchu — KR1;
- Nawierzchnia jezdni — ttuczen;
- Nawierzchnia zjazdéw — ttuczen.

3.2. Uksztaltowanie trasy drogowej

Przebieg drogi zostat wyznaczony w oparciu 0 wyznaczony pas drogowy 251/1
(wydzielony wczesniej z dziatki 251). Wydzielony pas stanowi tgcznik pomiedzy pasem drogi
gminnej nr 397529P (ul. Lesna) a pasem drogi wewnetrznej — dz. 259/1. Na obszarze inwestycji
nie obowigzuje obecnie zaden plan miejscowy.

Projektowany odcinek drogi gminnej skfada sie z dwéch odcinkoéw prostych w
przyblizeniu prostopadtych wzgledem siebie i wyokraglonych tukiem poziomym o promieniu
R=12,0m. Zastosowano jezdnie jednopasowg dwukierunkowg, szerokosci 3,50m z odcinkiem
dwupasowym o szerokosci 5,0m w rejonie wigczenia w ul. Lesng. Na dtugosci tuku kotowego
zastosowano poszerzenie jezdni jednopasowej do szerokosci 6,0m. Przed tukiem poziomym
zastosowano odcinki prostych przejsciowych o dtugosci 15m.

Przyjete parametry geometryczne odcinka drogi umozliwiajg przejezdnos¢ dla
pojazddéw strazy pozarnej na wypadek prowadzenia akcji ratunkowe;j.

3.3. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy

Niweleta proj. odcinka drogi zostata zaprojektowana w oparciu o rzedne i spadki
istniejgcego terenu z dowigzaniem do rzednych ul. Lesnej — zgodnie z warunkami technicznymi
obejmujacymi odcinki drég publicznych.

3.4. Skrzyzowania

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe powigzania drog publicznych:
nowego odcinka drogi gminnej z drogg gminng nr 397529P (ul. Lesng) — o parametrach
skrzyzowania zwyktego. Nowoprojektowany odcinek wyokraglono na potaczeniu z jednig ul.
Lesnej promieniami R=6,0m oraz R=8,0m. W $wietle ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
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2022 poz. 988) powigzanie to nie stanowi skrzyzowania, z uwagi na fakt, ze nowoprojektowany
odcinek drogi nie posiada nawierzchni twardej.
3.5. Zatoki autobusowe

Nie dotyczy.

3.6. Miejsca postojowe
Nie dotyczy.

Inwestycja nie przewiduje budowy chodnikéw oraz drég rowerowych.

3.8. Zjazdy

Inwestycja zakfada:
- budowe zjazdéw zwyktych o przeznaczeniu indywidualnym o konstrukcji ttuczniowej:
o wyokraglone promieniami min. R=3,0m — zjazdy na dziatki stanowigce grunty
orne,
o wyokraglony promieniami R=8,0m (ze wzgledu na korzystanie pojazdéw o
wiekszych gabarytach) — zjazd w km 0+020 na dz. 251/2.
Zjazdy zwykte projektuje sie wytgcznie w zakresie objetym inwestycjg. Lokalizacje oraz
szerokosci pokazano na planie sytuacyjnym.
Pochylenie podtuzne zjazddéw jest uzaleznione od warunkéw terenowych, jednakze
majgc na uwadze zachowanie warunkéw przejezdnosci, bezpieczehnstwa oraz komfortu
uzytkowania zaktada sie, aby pochylenie podiuzne zjazdow nie przekraczato 5%.

3.9. Przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow
Nie dotyczy.

3.10. Bariery ochronne drogowe
Nie dotyczy.

3.11. Obiekty mostowe, przepusty
Nie dotyczy.

3.12. Konstrukcje oporowe
Nie dotyczy.

4. Projektowane posadowienie obiektow

4.1. Konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono proponowang konstrukcje nawierzchni. Zatozono nosnos$c istn.
gruntéw w podtozu na poziomie G1, pod warunkiem odspojenia wierzchniej warstwy gruntéw
organicznych sredniej grubosci 70cm i wymiang na grunt niewysadzinowy.

TJK Projekt Projekt techniczny
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Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw — kategoria KR1
Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu

0/31.5 8cm
Warstwa podbudowy z gruzu betonowego (uktadana w dwoch
warstwach: dolna grub. 15cm z gruzu 31.5/63 i gérna grub. 5¢cm z 20cm

gruzu 8/31.5
Grunt nasypowy

Laczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 32cm
Z uwagi na zaleganie w podtozu gruntow niewysadzinowych kategorii G1 konstrukcja
nie wymaga sprawdzania warunkdéw mrozoodpornosci.

4.2. Sposob posadowienia obiektow

Podtoze gruntowe (przed utozeniem konstrukcji nawierzchni) nalezy doprowadzi¢ do
odpowiedniej nosnosci:
- wtorny modut odksztatcenia: E2280 MPa (zjazdy, jezdnia KR1);
- wskaznik zageszczenia: 1s20,98 (zjazdy, jezdnia KR1).

Przed utozeniem podstawowych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy w podtozu
uzyskac¢ minimalng warto$¢ modutu odksztatcenia E2=80 Mpa.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopdw i nasypéw pod projektowane ulice
wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robét nalezy zachowa¢é wymagania BHP.
W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie

4.3. Krawezniki, obrzeza

W ramach inwestycji projekt nie zakltada zastosowania zadnych elementéw
betonowych.

Projekt przewiduje wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 grubosci 10cm
na szerokosci 75cm od krawedzi jedni.

5. Odwodnienie uktadu drogowego

Inwestycja poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
zastosowania nawierzchni przepuszczalnej dla wéd opadowych — zaktada odwodnienie w gtgb
nawierzchni oraz w kierunku terenu przylegajgcego bezposrednio do jezdni i pobocza.

6. Oswietlenie uktadu drogowego

Projekt nie obejmuje zmian w =zakresie o$wietlenia — zachowuje sie stan
dotychczasowy.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt nie zakfada wyposazenia drogi w Zzadne dodatkowe urzadzenia sterujgce
ruchem oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Inwestycja nie wymaga wykonania projektu docelowej organizacji ruchu.

TJK Projekt Projekt techniczny
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8. Prace rozbiorkowe

Oddziatywanie na $rodowisko naturalne zwigzane 2z realizacja zadania w
wyszczegollnionym zakresie bedzie znikome i miato charakter krotkotrwaty.

Inwestycja w zakresie branzy drogowej nie wymaga robdét rozbiérkowych. Przewiduje
sie rozbiodrke istn. i budowe nowego stupa (wymiane na nowy) linii een napowietrznej w tej
samej lokalizacji — zgodnie z dokumentacjg branzy elektroenergetycznej.

9. Uwagi koncowe

- Przedstawione w dokumentacji istniejgce sieci uzbrojenia moga sie r6zni¢ w stosunku
do stanu rzeczywistego ; Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych jest
zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno -
wysokosciowym ze szczegOlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan
istniejacy;

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca roboét jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych;

- Roboty ziemne w rejonie istniejgcych sieci nie wymagajgcych przebudowy nalezy
prowadzi¢ recznie lub wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli tych urzgdzen oraz zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Szczegdtowy
zakres zabezpieczen nalezy uzgodnic¢ w trakcie wykonywania robot.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Janiak
Nr upr. WKP/0090/POOD/07

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

TJK Projekt Projekt techniczny
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Il. TABELE ROBOT ZIEMNYCH.

Proj. droga gminna

UWAGA:

Powierzchnia Objetos¢ Sum_a
algebraiczna
Pikietaz | wykop | nasyp wykop hasyp . )
+ - + -
m? m3 m3
0+003,00 0,00 3,80
0 69
0+025,00 0,00 2,50 0 69
0 58
0+050,00 0,00 2,10 0 58
0 66
0+075,00 0,00 3,20 0 66
0 69
0+100,00 0,00 2,30 0 69
0 89
0+130,00 0,00 3,60 0 89
0 350
0 350
W N
NASYPY LACZNIE: 350 m?
WYKOPY LACZNIE: om?d
ZDJECIE HUMUSU (sr. grub. 70cm) 2
LACZNIE: 843 m

Inwestycja obejmuje zdjecie warstw ziemi urodzajnej Sredniej grubosci 0,7m (ok. 590m3).
Roboty z tym zwigzane nalezy traktowac jednoczesnie jako wykop i przy wycenie nie nalezy
dublowa¢ obu wartosci (stad w tabeli powyzej podano warto$¢ wykopu réwng 0 m3 przy
jednoczesnym wskazaniu wartosci zdjecia humusu).
Roboty zwigzane z wykonaniem nasypu obejmujg wypetnienie gruntem przestrzeni pod
konstrukcje po zdjeciu ziemi urodzajne;j.

TJK Projekt

Projekt techniczny

Obiekty branzy drogowej
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Poznan, dnia 21.04.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust.3c, 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), projekt pn. "Budowa odcinka drogi gminnej
diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki”’ w zakresie

Obiekty branzy drogowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Tomasz Janiak mgr inz. Marcin Konowalski
Nr upr. WKP/0090/POOD/07 Nr upr. WKP/0113/POOD/18
upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugo$ci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

lll. DECYZJE O NADANIU _UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
POLSKIEJ 1ZBY _INZYNIEROW _BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH.

% WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
“1][ 7| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

7,

NS
m;\\ *
A

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-98/2007 Poznari, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pki 1, art.12
ust. 3 4, art.13 ust, 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Janiak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOQD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Tnzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. :

Skiad orzckajacy
Okrggowej Komisji Kpali aO’}’.iliej
N f L]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \1/ ]l,//l_,f\&

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyriski:....... &\_

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........{... ///{fg‘}

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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Budowa odcinka drogi gminnej dfugo$ci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Janiak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJelctowama sprawdzama pro;elctow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawmem ami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzwlnych funkcji technicznych w budownictwie, nini¢jsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do pro;ektowama obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Weikup..\l(ak;aj Omcsl el lzo {mqﬂa. aibw ?Jmm dctwa

M

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Janiak
62-212 Lopienno118
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

TJK Projekt

Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugo$ci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RI2-3DJ-5VE *

Pan Tomasz Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0581/07

adres zamieszkania Poznan ul. Stowianiska 38H/5, 61-664 Poznan (Poznan-Stare Miasto)

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
8

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ pop Y Jszy p p Q Y yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-267/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 314
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6éZn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Konowalski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 wrzesnia 1987 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
péZn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Konowalski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

.k

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... & cieneiicinas

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Konowalski
60-369 Poznan, ul. Brzask 21/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

TJK Projekt
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6Y6-AHS-PJD *

Pan Marcin Konowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0410/18

adres zamieszkania ul. Brzask 21/3, 60-369 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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IV. CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. Tytut rysunku skala
01-00 Plan orientacyjny 1:10 000
02-00 Plan sytuacyjny (z planem tyczenia) 1:500
03-00 Przekroj podtuzny 1:1000/100
04-00 Przekroje r?ormalne wraz ze szczegobtem 1:50. 1:10

konstrukcyjnym

05-00 Przekroje poprzeczne 1:100

TJK Projekt

Projekt techniczny
Obiekty branzy drogowej
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