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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z gruzu betonowego dla projektu pn. Budowa odcinka
drogi gminnej diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy gr.
20 cm z sortowanego kruszywa betonowego uzyskanego w procesie recyklingu gruzu betonowego.

Podbudowe z kruszywa betonowego wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe zasadniczg lub podbudowe pomocnicza. Podbudowe z kruszywa betonowego zaleca si¢ wykonywaé na
drogach obcigzonych ruchem lekkim.

Podbudowe z przesortowanego gruzu betonowego nalezy utozyé w dwdch warstwach — dolnej z kruszywa grubego
zaklinowanego kruszywem drobnym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Gruz betonowy sortowany - odpadowy materiat budowlany uzyskany w procesie recyklingu/pokruszenia/ gruzu
betonowego, pochodzacych z rozbiorki elementéw betonowych budynkéw lub innych budowli jak np.betonowych
podbudéw drogowych.

1.4.2. Podbudowa z gruzu betonowego sortowanego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajaca sie z jednej lub
wiekszej liczby warstw no$nych z przekruszonego i przesortowanego gruzu betonowego.

1.4.3. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy z gruzu sa;

— sortowane kruszywo tamane z gruzu betonowego,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania

Materialy do wykonania podbudowy z gruzu powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa betonowego sortowanego frakciji:

— 31.5-63 mm na warstwe dolng podbudowy

—  8-31.5mm na warstwe gérng podbudowy
Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane z przekruszenia czystego gruzu z twardego betonu, bez
domieszek gazobetonu i cegly. Podczas kruszenia zostaje rozdrobniony a nastepnie posortowany na frakcje.
Znajdujace sie w betonie stalowe zbrojenie i inne elementy wczeéniej tam umieszczone zostajg uwolnione i oddzielone
od powstatego kruszywa.
Poszczegoine frakcje powinny charakteryzowac sie ciggtym uziarnieniem,
Skladowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego posortowanego kruszywa betonowego powinno
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania podbudowy z innego rodzaju kruszywa lub kruszywa o nie identycznych lecz zblizonych

parametrach sortu , ale wytacznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego oraz uwzglednienia
takiej opcji w dokumentach umowy miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
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Woda uzyta do zageszczania i klinowania podbudowy moze byC zaréwno studzienna, jak i z wodociagu, bez
specjalnych wymagan. Powinna by¢ bezbarwna i nie powinna wydziela¢ zapachu. Stosowanie wody pitnej nie wymaga
laboratoryjnych badan jej przydatnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— $rodkow transportu gruzu, np. samochodéw wywrotek,

— rowniarki lub spycharki

— koparko - fadowarki,

— walca stalowego wibracyjnego o masie powyzej 6 ton,

— przewoznych zbiornikow do wody, zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Sortowane kruszywo betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Srodki transportu musza byé wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie kruszywo w skrzyniach tadunkowych by
nie dochodzito do wypadniecia pojedynczych ziarn poza burte pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny byé¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
- Roboty przygotowawcze — tyczenie, niwelowanie, likwidacja przeszkdd,
—  Przygotowanie podtoza, wykonanie koryta,
—  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z sortowanego gruzu betonowgo o uziarnieniu 31.5-63 mm,
—  Wykonanie gérnej warstwy podbudowy gr. 5 cm z sortowanego gruzu betonowgo o uziarnieniu 8-31.5 mm,
—  Zageszczenie poszczegdlnych warstw podbudowy walcem wibracyjnym stalowym.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Podloze gruntowe, po wykonaniu koryta, powinno by¢ zawatowane lekkim walcem do profilu, odpowiadajacego
profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do polewania. Praktycznie, podioze ziemne powinno by¢ tak zageszczone,
aby pojazdy poruszajace sie po nim nie pozostawiaty wiekszych $ladow.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie sortowanego gruzu betonowego

Podbudowa powinna by¢ wykonana dwuetapowo — w dwéch warstwach 15 ¢cm i 5 cm. Kruszywo frakcji 31.5 — 63 mm
powinno by¢ rozlozone przy uzyciu réwniarki lub spycharki. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnefa jednakowg na catej powierzchni, zatozong grubo$¢ 15 cm. Warstwa
powinna zosta¢ przywatowana dwoma przej$ciami walca wibracyjnego stalowego o cigzarze min. 6 ton.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac stopniowo przesuwac sig¢ pasami podiuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi sie w kierunku gérnej krawedzi.
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Po przywatowaniu kruszywa frakcji 31.5/63 mm nalezy roztozy¢ kruszywo frakcji 8/31.5 mm w réwnej warstwie o
grubosci 5 cm, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Warstwa powinna zosta¢ przywatowana dwoma przejéciami
walca wibracyjnego stalowego o ciezarze min. 6ton. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i zageszczania kruszywa
frakcji 8/31.5 mm nalezy powtarza¢, az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
frakcji 31.5/63 mm.

Podczas watowania nalezy spryskiwa¢ powierzchnie podbydowy woda.

Catkowita grubo$¢ podbudowy powinna osiagnaé zatozong grubos$é 20 cm.

W celu uzyskania zatozonych parametréw i ustalenia wymaganej liczby przej$¢ walca, zaleca si¢ uprzednie wykonanie
odcinka prébnego, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okre$lone
w SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartoSci zanieczyszczen obcych oraz zawartoSci ziarn nieforemnych
nalezy wykonywaé na biezaco, jezeliwbudowywana partia rozni sie wizualnie od partii przed rozpoczeciem robot.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dot. cech geometrycznych i zageszczenia warstwy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Lp. Wysz,c;egélrjierjie
badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy

10 razy na 1 km

Réwno$¢ podiuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwno$¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

B lw DN

Spadki poprzeczne )

10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

g | Uksztattowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnosé
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.3. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.4. 6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.
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6.3.6. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.3.7. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.8. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy podbudowy z gruzu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i koryta,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

3. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie nasigkliwosci

4, PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia
kamiennego
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