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1. Wstep

Niniejszg opinie geotechniczng sporzagdzono na zlecenie przedsiebiorstwa TJK Projekt
Tomasz Janiak .

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej budowy drogi lokalnej w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawcyg (w szczegdlnosci ilosé, lokalizacja
i gtebokos¢ otwordw).

Na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy projektowana inwestycja to droga
lokalna. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i ma by¢ posadowiona ponizej
granicy przemarzania gruntow.

Opinie sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

= Dz.nr - 251/1

=  QObreb - 0112 Sokolniki
=  Miejscowosé - Sokolniki

= Gmina - Kotaczkowo

= Powiat - wrzesinski

=  Wojewddztwo - wielkopolskie



Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego analizowany obszar

znajduje sie w mezoregionie Rownina Wrzesinska (315.56), makroregionie Pojezierze

Wielkopolskie (315.5), podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie, prowincji Niz

Srodkowoeuropejski.

. Materiaty wykorzystane w dokumentac;ji

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000r.

Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
Zarys Geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwa Komunikaji i tacznosci, Warszawa, 2007r.
Gruntoznawstwo inzynierskie, S. Pisarczyk, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa,

2014r.

Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U.2022 poz.
1072)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz.2075)

Oparto sie réwniez na normach:

PN-B-02481/1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.



= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono wystepowanie utwordw niespoistych
wodnolodowcowych — sandrowych. Sg to utwory czwartorzedowe wyksztatcone podczas
zlodowacenia Wisty. Utwory te od powierzchni terenu przykryte sg przez holoceniskie utwory

organiczne wyksztatcone w postaci gleby z domieszka piaskdw humusowych.

Pod wspomnianymi utworami organicznymi zalegajg sypkie osady, ktére pod
wzgledem litologicznym okreslono jako piaski Srednie na granicy z piaskami drobnymi z

domieszka zwiréw.

Utwory sypkie, stanowig warstwe ciaggty, spag osaddw sypkich nie zostat przewiercony
do gtebokosci rozpoznania.

W podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wdd podziemnych. Nalezy mieé¢ na
uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu woéd uzaleznione jest od warunkéw
atmosferycznych. W porach gruntéw niespoistych mozliwe jest pojawienie sie zwierciadta
wod podziemnych po gwattownych dtugotrwatych opadach atmosferycznych oraz roztopach
Sniegu.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na przekroju

geotechnicznym.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Wiercenia badawcze

W dniu 21.01.2023 r. wykonano 2 otwory badawcze przy pomocy recznego zestawu
wiercgcego do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., facznie 6,0 m.b. oraz 1 sondowania DPL
do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie

wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.



Po odwierceniu otwordw oraz przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zasypano
urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod

nadzorem uprawnionego geologa.

6.2 Badania terenowe

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowa
nawierconych gruntéw. Stan gruntdéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania
dynamicznego sondg lekkg DPL. Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody
»,wateczkowania”. Poza badaniami geotechnicznymi dokonano tyczenia punktéw badawczych

oraz niwelacji technicznej wykonanych otwordw.

6.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng,
- profile geotechniczne wiercen,
- zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych,

- czes$¢ tekstowq opracowania.

7. Dane techniczne planowanej inwestyc;ji

Na terenie badan planowana jest budowa drogi. Inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej przy prostych oraz korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Ostatecznag
decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantowi.

8. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych, a takze analizy i obliczeri inzynierskich

zgodnie z normami gruntowymi.



Parametrem wiodgcym dla gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I okre$lony na
podstawie préby wateczkowania.

Parametrem wiodgcym dla gruntdw niespoistych byt stopien zageszczenia Ip okreslony
na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B” przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020,
kategorie urabialnosci w oparciu o KNR nr 2-01.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 1 warstwe
geotechniczng, w obrebie ktérej wyznaczono pakiety na podstawie litologii oraz wartosci
parametrow wiodgcych. Ich szczegétowgq charakterystyke przedstawiono ponizej.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropologicznych, mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.
Morfologia terenu réwniez nie wskazuje na zagrozenie powierzchniowym ruchem mas

ziemnych.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntdow przypowierzchniowych:

Warstwa przypowierzchniowa - Gleba — grunt organiczny, stabonosny, scisliwy, o stabych

parametrach geotechnicznych, nie moze stanowié¢ podtoza

budowlanego, nalezy usuna¢ spod obrysu budynku;

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna | - plejstoceniskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w

postaci:

| — Piaskéw srednich na granicy piaskow drobnych ze zwirami - o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lpg=0,45 (grunt Srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt Srednio

przepuszczalny. Grunt o dobrych parametrach geotechnicznych

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia

zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)



Warunki hydrogeologiczne

W rejonie przeprowadzonych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta waod

podziemnych.

Sptyw wéd pochodzgcych z opadédw atmosferycznych oraz roztopdw sniegu bedzie
odbywat sie na potudnie w kierunku cieku wéd powierzchniowych, ktéry znajduje sie w
sgsiedztwie badanego terenu. Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewaé w czasie
wiosennych roztopéw (marzec, kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast

minimalnych po suchych latach (wrzesien, pazdziernik).

9. Podsumowanie

= opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 2 otwordéw geotechnicznych
oraz 1 sondowania DPL na dz. o numerze ewidencyjnym 303001 _2.0112.251/1 w m.
SOKOLNIKI, gm. KOtACZKOWO, pow. WRZESINSKI, woj. WIELKOPOLSKIE,

= prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na Srodowisko gruntowo —
wodne,

= podfoze gruntowe na analizowanych terenie rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t,,
charakteryzuje sie ono korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi,

= przypowierzchniowg warstwe gleby nalezy usunac¢ spod obrysu inwestycji,

= warunki gruntowo wodne okreslono jako proste,

= zaleca sie dogeszczenie gruntéw sypkich do 1p>0,65 jezeli grunty te beda w poziomie
posadowienia,

= O wyborze sposobu posadowienia omawianej inwestycji budowlanej
powinien zdecydowac projektant badz konstruktor w oparciu o

przedstawione parametry geotechniczne i warunki hydrogeologiczne,

= grunty wystepujgce w podtozu analizowanego terenu charakteryzujg sie dobrymi

parametrami wytrzymatosciowymi oraz mechanicznymi,



zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu
gruntowym wyznaczono 1 warstwe geotechniczng. Dla kazdej wydzielonej warstwy
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych,

w podfozu gruntowym nie zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych,

gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m wg normy PN-B-03020:1981,

na terenie badan planowana jest budowa drogi lokalnej. Inwestycje zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej przy prostych i korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.
Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej pozostawia sie projektantowi,

wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze suchej,

roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci
$cian wykopoéw wykonanych w gruntach sypkich,

rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu w podfozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktow badawczych,

doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych,

w  przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdt ziemnych
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej Opinii

nalezy skontaktowac sie z jej autorem.
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE

KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[2] PN-EN ISO 14688—1* i PN-EN ISO 14688-2**

** PN—EN ISO 14688—2: 2006 /Ap2

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

su | suchy dry
my i mafo ilgotny siightly wet
W || wilgotny pet

i
m 1| mokr very wet
hva A £ 4
nw ||| nawodniony  saturated

sqczenia
water infiltration
SZ¥_  nayiercony i ustabilizowany poziom Wody gruntoyej

drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntoye]

stabilized water table

nayiercony poziom yody gruntowej

drilled water table
— vyilgotnos¢ naturalna
— stopiefi wilgotnosci
— granica skurczalnoci
- granica plastycznosci

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

w, = granica piynnosci liguidity limit
Ip=w,-w, — wskaznik plastycznosci plasticity index
1C=WLI-PW — wskaznik konsystencji  consistency index

I szl-_yw,, — stopien plastycznosci

liguidity index

[1] PN-86/B—02480
* PN-EN 1SO 14688—-1:2006/Ap1
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
Z — Zwir gravel
Zg = zwir gliniasty clayey gravel
Po — pospdtka sand-gravel mix
Pog — pospétka gliniasta clayey sand—gravel mix
Pr — piasek gruby coarse sand
Ps  — piasek $redni medium sand
Pd — piasek drobny fine sand
Pr — piasek pylasty silty sand
P — piasek gliniasty slightly clayey sand
mp — pyt piaszczysty sandy silt
A sirt
Gp  — glina piaszczysta clayey sand
G — glina clayey and sandy silt
Gr — glina pylasta clayey silt
Gpz — glina piaszczysta sandy clay with silt
zwiezta
Gz — glina zwiezia sandy and silty clay
Grz — glina pylasta silty clay with sand
zwiezta
Ip = it piaszczysty sandy clay
I - clay
It — it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa — piasek ilasty clayey sand
(** piasek z item)
siSa — piasek pylasty silty sand
(** piasek z pytem)
sasiCl — gilna ilasta sandy silty clay
(** it z pyfem i piaskiem)
saclSi — glina pylasta sandy clayey silt
(** pyt z item i piaskiem)
saSi — pyl piaszczysty sandy silt
(** pyt z piaskiem)
siCL — it pylasty silty clay
(** it z pytem)
cSi — pyt ilasty clayey silt
(** pyt z item)
Si — pyt silt
saCl - — it piaszezysty sandy clay
(** it z piaskiem)
a - clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Or — grunt organiczny organic soil
Gb — gleba humous soil
H — humus humous
Nm — namuf organic mud
Nmp  — nm. piaszczysty sandy organic mud
Nmg  — nm. gliniasty clayey organic mud
/4 — torfy: peat
Tw — widknisty fibrous peat
Tp — pseudowtdknisty pseudofibrous peat
Ta — amorficzny amorphous peat
Gy — gytia gyttja
Kj — kreda jeziorna lake marl
WK — wegiel kamienny hard coal
WB — wegiel brunatny brown coal; lignite
Lon Cov = zawartost czeSci organicznych — organic content
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB[ ] = nasyp budowlany embankment
aN[ ] — nasyp niebudowlany man made ground
Mg[ ] - grunt antropogeniczny made ground

Ip — stopien zaggszczenia  density index
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B — gruz betonowy crushed concrete
D - dreyno wood
K - kamienie stones
2l - uzel slag
(f..) = domieszki admixtures
V4 — przewarstyienie Interbedding
/ — pogranicze gruntow solls bonduary
OBUASNIENIA: EXPLANATIONS:
1-  grsaSi, grsaCl
s
3
4-  grsasiS, grsaclS
5- grunty drobnoziarniste (pyl i if) silts and clays
6-  grunty o mieszanym uziarnieniu
(pylaste lub ilaste zwiry i piaski)
7~ grunty gruboziarniste gravels and sonds
(zwiry i piaski)
S-  grunt soill

faC /W\><\/
NAVAV/7AVAY= N VAN
2 2 ¥
2 3 saclGr. i

grsiSa
arclSa

50
XX7\..,

saGr

ﬁ'w\\

Cl[%] ¢
[l 00 ZAWARTOSC FRAKCJ GRUNTU

SOIL FRACTIONS CONTENT

e
QA

silty and clayey gravels and sands

o/ \ A
o
S & & » 8§ S oz $ )
sei[%] Gr[%\ / (%] Si[%]
Sa [%)
¢ % 8 1] FRAKCJE GRUNTU  SOIL FRACTION
L — | —
10 L +—TT1 | | fi 0,002 fr 0080 fp 20 f; 400 fg [mm]
clSi_|— t
- e fi 0002 fz 0085 fp 20 f; 630 fx  [mm]
0 (@ (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
siCl
3 STAN GRUNTU CONSISTENCY
//
W |—1 1. ZAGESZCZENIE GRUTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
" 0 In 0,33 szg 067 zg080 bzg 1,0 [-]
50 D — {
0 bin 15 I 3 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
Cl
60. bln — bardzo luzny /very loose In = luzny / oose
szg — $redniozageszczony /moderate dense zg - zageszczony / dense
70 bzg — bardzo zaggszczony / very dense
80 2. KONSYSTENCJA GRUTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILLS CONSISTENCY
| W 1pzvv1 tpl 1 pl 1 mpl 1 p!
® ' ) 10,00 10,26 1050 1075 1,00 L=
% I I 1 '
zw ! tpl L | ! mpl bmpl
b B T ; 07 : 050 p 025 i ¢
100 90 80 70 60 4 30 20 15 10 0 Ws W, : i b w, %
o[z 3
0 1,00
0 w (W, )

zw — zwarty /solid mpl — miekkoplastyczny / soft plastic
pzw— pdlzwarty / semi solid pt - ptyny / liguid

tpl — twardoplastyczny / hard plastic  bmpl— bardzo migkkoplastyczny /

pl - plastyczny / plastic very soft plastic

Zatacznik nr. 2




RemBudGeologia

OTWOR NR. 1

Miejsce wiercen: Data wiercenia:21.01.2023 r.

Sokolniki dz. nr 251/1
Rzedna otworu : 92.70

Saczenia: 00000 - m p.p.t.
Naw.| poziom wody: ~ --—--- m p.p.t.
Ust. | poziomwody: ~ --—--- m p.p.t.
oznaczenie wg oznaczenie wg
= PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
é E oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu - .
o S frakcj 9 G o 2 obecnos¢ &0
= =S = = é S ke 3 E s wody 2
o 2 o B - nazwa rodzaj gruntu, barwa | @ R s N &
v T e & £ c d " ki % Q go = 0 %
N O 5 ¥ o 2 gruntu omieszki gruntu © e, = o]
o o 5 N b 2 2 @
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1 0,0-0,6 - - - Or c.braz >5 - - - —_—
Piasek sredni/
Piasek drobny ze
2 06-21 | gr - Sa | grMSa zwirem braz. - w - szg — | ID~045
(Ps/Pd+Z)
Piasek sredni
ze zwirem
3 2,1-30 r - Sa rMSa . braz. - w - s2g —— | ID~0,50
& . (Ps+2) ?




RemBudGeologia

OTWOR NR. 2

Miejsce wiercen: Data wiercenia:21.01.2023 r.

Sokolniki dz. nr 251/1
Rzedna otworu : 91.90

Saczenia: 00000 - m p.p.t.
Naw.| poziom wody: ~ --—--- m p.p.t.
Ust. | poziomwody: ~ --—--- m p.p.t.
oznaczenie wg oznaczenie wg
= PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
é E oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu - .
’ (. ) s s ] obecno$é &
g— g _g = frakcje g S ;g o g € sy g
o b | nazwa rodzaj gruntu, barwa | & R g T3 & >
v T e & £ c d " ki t % Q &b = 0 %
N o S o “g!r ‘g gruntu omieszki gruntu N = © -
o o 5 N b 2 2 @
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1 0,0-038 - - - Or c.braz >5 - - - _— .
Piasek sredni/
Piasek drobny ze
2 08-24 | gr - Sa | grMSa zwirem braz. - w - szg — | ID~045
(Ps/Pd+2)
Piasek sredni
ze zwirem
3 2,4-30 r - Sa rMSa 5 braz. - w - s2g — | ID~0,50
& & (Ps+2)




ID $r

IS $r

temat: Opinia Geotechniczna
adres: Sokolniki dz. nr 251/1

zamawiajgcy: Aleksandra Mikofajczyk

badania wykonat:

mgr Marcin Najdzion

X

sondowanie nr: wyniki opracowat:  mgr Marcin Najdzion
[— 0,50 0,94
FoRGA ymamsT BFL lokalizacja badanego punktu przy otworze nr 1 wg
data badania: 21.01.2023 planu sytuacyjnego
] gteb liczba korekta liczba [biTn T SZq [ Zg T bza ]
profil (] ulerzeit liczby ud. WO Ip Is 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
0,1 1 3,0 3 0,28 0,90 0,1 1
0,2 1 3,0 3 0,28 0,90 0,2 |
0,3 2 2,0 4 0,33 0,91 0,3 |
0,4 2 15 3 0,28 0,90 04 |
0,5 3 1,2 3 0,28 0,90 0,5 |
0,6 4 10 4 0,33 0,91 0,6 |
0,7 7 1,0 7 0,43 0,93 0,7 |
0,8 6 1,0 6 0,40 0,92 0,8 |
0.9 7 1,0 z 043 0,93 0.9 |
1,0 9 1,0 9 048 0,94 10 |
1,1 11 1,0 11 0,52 0,94 1,1 |
1.2 12 1,0 12 0,53 0,95 12 |
1.3 11 1,0 11 0,52 0,94 1,3 ]
1,4 9 1,0 9 0,48 0,94 14 | ||
15 10 1,0 10 0,50 0,94 15 1
1,6 10 1,0 10 0,50 0,94 1,6 |
e 1.7 9 1,0 9 0,48 0,94 17 | 1
é 1,8 11 1,0 11 0,52 0,94 18 |
z 1,9 10 1,0 10 0,50 0,94 19 1
2,0 13 1,0 13 0,55 0,95 2,0 1
2,1 13 1,0 13 0,55 0,95 24 1
2,2 13 1,0 13 0,55 0,95 22 1
23 12 1,0 12 0,53 0,95 23 1
2,4 13 1,0 13 0,55 0,95 2,4 1
25 15 1,0 15 0,58 0,95 2,5 1
2,6 1,0 0 #N/D #N/D 2,6
2,7 1,0 0 #N/D #N/D 2,7
2,8 1,0 0 #N/D #N/D 2,8
2,9 1,0 0 #N/D #N/D 2,9
3,0 1,0 0 #N/D #N/D 3,0




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zalacznik 5
OPIS v z
GEOLOGICZNY WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH
— © = =
= o) stan gruntu 2 © 0837 S 3 £ S - 'S
& N = - g 22 |3 g 29 Qo [mc =
S g = EO 2 8 [e] 87} O © % £ E £c % .8 [0) '8
5 = = o P — © © = S 5 87 'S S 29 e e 2 0= o
® R ) 5 o E ¢ @ o c R o e o) 2 N S o 8 8% < o
“(E Q _g__.) ® o © N 5 ~8 O N = > E‘ E B (8] ‘S (] -og o E c ©
o € 3 R S 2 aN|Gc| 8 22 | S5 8 | ®ws | &2 oy (253 <
2 = 0 S Q€ 0| 3N p 8 g ) b 8= B 9 =X |T N o
© ? - T g 0 G gl as ks ® o 8 2 €2 238 €% 5
5 -1 $ |55 22 5| BE | o o< | 7 =] s | ¢ <z 3
£ = ] = < ® S N Loy B € o
3 S 5 g o N = 2 Gt o
S = =~ W, Ps p c 3 M, E, Sy 1-CPTU
_ < o I [%] tm® | [Um* | [kPa] ] [kPa] [kPa] | [kPa] | 2-PN-81/B-03020
_- - - grunt organiczny, stabonos$ny, scisliwy, o stabych parametrach geotechnicznych, powinien by¢ usuniety spod obrysu budynku
Ps/Pd+7 | _ |wartos¢ charakterystyczna 045 | - - 2,65 | 1,84 - 32,7 [ 86725 | 73198 - g
wartos¢ obliczeniowa 0,41 - - 2,39 1,66 - 294 | 78053 | 65878 -
g

*parametry zostaty zmienione ze wzgledu na zaglinienie




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

[ 1

Wysokos¢ Wysokos¢
[m n.p.m.] | [mn.p.m.]
~92,7
2
- 93,0 ~91.9 - 93,0
- 92,0 - 92,0
© | Ps/Pd(+2) b
- 91,0 - 91,0
e || Pse) I O pspdcrz)
- 89,0 O Ps(+2) - 89,0
- 88,0 - 88,0
Odl.wm | | 40,0 |
Gleb. wm| 3.0 3.0
Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego ‘ i 012023
Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnieri| Podpis | Skala
Opracowal: | mgr Marcin Najdzion

Poziom 1:200
Pion  1:100

Opinia Geotechniczna: Sokolniki dz nr 251/1




