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1.

OPIS TECHNICZNY
branza elektryczna

INWESTOR

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski

2.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Obowigzujace normy i przepisy

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500

Warunki techniczne likwidacji kolizji nr 24/O/kol/RD-1/2020rok z dnia 15.07.2020 r.
wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Warunki  techniczne  usuniecia  kolizji nr ENEA  Os$wietlenie/OS/A/2020
WEA20E003121/K2000200007 z dnia 22.05.2020 r. wydane przez ENEA Os$wietlenie
sp. Z 0.0.

Warunki techniczne Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr WDR-I11.7012.3.10.2020.DL. z
dnia 24.06.2020 r.

Wytyczne ogo6lne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i1 Transportu Publicznego
dotyczace branzy elektrycznej (zalacznik 1.1 do OPZ)

Rozpoznanie terenu- wizje lokalne

Warunki przylaczenia do sieci Enea Operator znak 7610/2021/0D2/ZR1 z dnia
16.03.2021r.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

projekt oswietlenia drogowego ul. Spichrzowej w Gorzowie Wielkopolskim od
ul. Stefanii Hejmanowskiej do ul. Teatralnej.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie znamionowe  Un = 230/400V
Moc zainstalowana — Pi=20kW- dla proj. szafki o$wietleniowej
Uktad sieciowy — TN-C — sie¢ rozdzielcza

PODSTAWOWE DANE OSWIETLENIOWE

Klasa o$wietleniowa ul. Spichrzowa - ME4b
Parametry oswietlenia parkingu- Em-10Lx, U0-0,25
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
6.1. Przylacze zasilajace szafke oSwietleniowa nr SO-1374/UM

Ze zlacza kablowego S-1374 p.5 wyprowadzi¢ lini¢ kablowa nn 0,4kV typu YAKY
4x35mm2 L=33m zgodnie z rysunkiem nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”. Wybudowac¢
ztacze kablowo — pomiarowe ZK1x-1P zgonie ze schematem, rysunek E3 ”Schemat szafki SO-
1374/UM oraz zlacza ZKx-1P”. Zabudowanie ukladu pomiarowego jest po stronie Enea
Operator.

Ztacze ZKx-1P uziemi¢ za pomocg tasmy FeZn25x4 o dlugosci 40m utozonej w wykopie
wraz z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10€Q. W razie potrzeby
uziom rozbudowa¢ do osiggnigcia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Polaczy¢ z
uziemieniem szafki o§wietleniowej.

Wybudowane przylacze nn 0,4kV wraz ze zlaczem ZKx-1P nalezy zglosi¢
powykonawczo zgodnie z art. 29.1 pkt. 23 oraz art. 29a. Prawa budowlanego.

6.2. Szafka zasilajaco- sterownicza o$wietlenia- SO-11132UM

Zasilanie i1 sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie z projektowanej szafki SO-
1374/UM zlokalizowanej przy ulicy Stefanii Hejmanowskiej. Lokalizacja szafki pokazana jest
na planie zagospodarowania terenu. Szafkg¢ SO-1374/UM zaprojektowano jako wolnostojaca, o
stopniu ochrony min. IP44, z daszkiem ze spadkiem, na fundamencie prefabrykowanym.
Minimalny wymiary szafki przedstawiono na rysunku elewacji szafki.

Projektowang szatke SO-1374/UM nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza ZKP kablem
YAKY 4x35mm2 L=3m. Ziacze ZKP ma zosta¢ zlokalizowane bezposrednio przy
projektowanej szafce os$wietleniowej. Wybudowane przylacze nn 0,4kV pomiedzy
projektowana szafka oSwietleniowa SO-1374/UM a zlaczem ZKP nalezy zglosié¢
powykonawczo zgodnie z art. 29.1 pkt. 23 oraz art. 29a. Prawa budowlanego.

Z szafki SO-1374/UM nalezy zasili¢ projektowany obwod oswietleniowy kablem YAKY
4x35mm?2. Sterowanie zalgczaniem i wylgczaniem opraw bedzie prowadzone w oparciu o
astronomiczny programowalny sterownik o$wietlenia sterowany na pulpit o nastgpujgcych
parametrach:

o mozliwo$¢ programowania wylacznie z zewnetrznego pulpitu;
o mozliwo$¢ montazu na szynie TS35;

o pamig¢ z pigcioma tablicami wschodow i1 zachodow stonca;

o automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie.

W szafce pozostawi¢ miejsce rezerwowe dla ewentualnej rozbudowy sieci
o$wietleniowej. Szatke SO-1374/UM uziemi¢ za pomocg tasmy FeZn25x4 o ditugosci 40m
utozonej] w wykopie wraz z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja uziemienia
Ru<10Q. W razie potrzeby uziom rozbudowa¢ do osiggni¢cia wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia.

6.3. Slupy o$wietleniowe i osprzet

Projektowane o$wietlenie wykonac za pomoca opraw o parametrach:
o aluminiowa z kloszem z poliweglanu z soczewkami przezroczystymi;
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o minimalny stopien ochrony IP65;

o Il klasa ochronnosci;

o zrédto swiatta typu LED;

. kolor srebrno- szary;

. napigcie zasilania opraw 230V/50Hz;

. mozliwo$¢ montazu oprawy na wysiggniku oraz bezposrednio na stupie;
° barwa $wiatla ciepla biel dla o$wietlenia drogi;
o barwa §wiatta zimna biata dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych;

o maksymalna moc oprawy 80W dla o$wietlenia drogi;
o maksymalna moc oprawy 80W dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych;
o minimalna trwato$¢ oprawy 60 000 godzin;

o optyka dedykowana do o$wietlenia drég dla opraw do o$wietlenia drogi,

o optyka dedykowana do o§wietlenia przej$¢ dla pieszych dla opraw do o$wietlenia przejs¢
dla pieszych;

o oprawy powinny zapewnia¢ spetienie parametréw dla dobranych klas o§wietleniowych;

o oprawy powinny posiada¢ zaprojektowany tzw. system inteligentnego sterowania

o$wietleniem (oprawy wyposazone W gniazda SR), oprawy z systemem GSM z
wykupionag transmisjg danym na minimum 10lat;

o w ramach zakupu opraw o$wietleniowych powinno odby¢ si¢ szkolenie ze starowania
oprawami;
o oprawy powinny posiada¢ wbudowang funkcje¢ zmniejszenia strumienia §wietlnego o

30% w czasie ,,doliny nocnej” pomigdzy 0.00 — 4.00 rano z wylaczeniem o$wietlenia
dedykowanego dla przej$é¢ dla pieszych,

o zamontowac na stupach dodatkowe zabezpieczenie/uchwyty mocujace na wysokosci 3m
(wyprowadzenie zasilania z tabliczki bezpiecznikowej do puszki hermetycznej) do
podwieszenia o§wietlenia Swiatecznego.

Oprawy montowac na stupach:
o stalowych ocynkowanych;

o o$miokatnych;

o kolor srebrno- szary;

o o grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm,

o 0 wysokosci 9m (wysokos¢ zawieszenia oprawy nad poziom terenu) dla o$wietlenia drogi

o o wysoko$ci 6m (wysoko$¢ zawieszenia oprawy nad poziom terenu) dla o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, parkingow;

o z wysiggnikiem jednoramienny o dtugosci 1,5m i nachyleniu 5 stopni dla os$wietlenia
drogi,

. z wysiggnikiem jednoramienny o dlugosci 1,5m i nachyleniu 5 stopni dla oswietlenia
przejs$c¢ dla pieszych,

o z wysiegnikiem jednoramienny o dhugosci 0,5m i nachyleniu 10 stopni dla o$wietlenia
parkingu.

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach zelbetowych (prefabrykowanych) o
wymiarach 350x1500mm. Posadowienie stupow przyjeto dla gruntu o $érednich parametrach
nos$nych. W stupach stosowac tabliczki stupowe:

o z mozliwo$cig wyboru fazy zasilajacej oprawe;
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o 0 stopniu ochrony 1P54;

o z mozliwoscia przylaczenia kabli zasilajacych- 3x(4x35mmz2);
. o0 pradzie znamionowy 80A;

. z pojedyncza wktadka bezpiecznikowg DO1/E14-6A

Cze$¢ nadziemng shupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo
zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym lub $rodkiem rownowaznym (w kolorze i barwie
stupa). Na $rubach mocujacych stup do fundamentu stosowaé kapturki ochronne. Kazdy stup
oswietleniowy nalezy opisa¢ wg nastepujacego wzoru:

o format tabliczki opisowej- A5;

° czarne tlo;

o 76ty opis;

o wielko$¢ liter i cyfr 25mm;

o wysokos$¢ umieszczenia od ziemi do dolnej krawedzi tabliczki 170cm;

o tlo oraz napis wykonane za pomocg wtasciwych dla danego podtoza farb;

o obszar tabliczki podzielony na cztery rowne sektory oddzielone poziomymi liniami:

- w sektorze pierwszym (gornym) opis zawierajacy informacje o numerze podstacji,
z ktorej jest zasilana sie¢ o$wietleniowa w nastgpujacy sposob SO-numer podstacji
UM;

- w sektorze drugim numer obwodu- cyfra rzymska;

- w sektorze trzecim numer kolejny stupa- cyfra arabska;

- w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy;

W s$wietle projektowanych stupéw oswietlenia drogowego nalezy przewidzie¢ wycinke
galezi, konarow, tak aby nie zaktocaty przeptywu strumienia Swietlnego.

Do zasilania projektowanych lamp oswietleniowych wybudowac linie kablowe YAKY
4x35mm? uktadane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczyé
W miejscu wprowadzenia do okna fundamentu stupa. Na trasie kabla oraz w kazdym stupie
o$wietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowg (na kazdym kablu) wykona¢ oznaczniki
kierunkowe z rokiem wykonania i wilascicielem majatku — Urzad Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego. Nalezy uziemi¢ linie kablowe w odlegtosci nie wigkszej niz 200m oraz konce
linii kablowych. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Q. Uziemienie wykona¢ za pomoca
taSmy FeZn25x4 o dlugoéci 15m uktadanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie
potrzeby uziom rozbudowa¢ do osiggnigcia wymaganej wartoSci rezystancji uziemienia.

6.4. Opis parametréow systemu sterowania - 10T

W ramach zakupu opraw o$wietleniowych powinno odby¢ si¢ szkolenie ze starowania
oprawami.

System sterowania oswietleniem zapewnia realizacje ponizszych funkcji:

o Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerami systemu, z pomini¢ciem
dodatkowych elementow posredniczacych w przesylaniu sygnatu,

o Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz
z automatycznym okres$leniem polozenia oprawy na mapie,
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o Zdalny nadzor przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznos$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostgp do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu
i przegladarke internetowa,

o Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomoca ikon
reprezentowane sa wszystkie punkty nalezace do systemu,

o Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw os$wietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

o Zalaczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy,

o Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy na

okreslony czas,
o Mozliwos¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie,

o Mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

o Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy,

o Zaprogramowanie wyjatkow np. dni §wiatecznych, podczas ktorych oswietlenie powinno
mie¢ inng charakterystyke,

o Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla
pojedynczego punktu $wietlnego,

o Dostep do historycznych parametrow pracy systemu,

o Uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia $wietlnego w czasie,

o Mozliwo$¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy,

o Sygnalizowanie uszkodzonego zrodla S$wiatta lub zasilacza, bledéw komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy oprawy,

o Generowanie raportdOw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz
raportow bledow,

o Dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez koniecznos$ci przebudowy istniejacej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.),

o Tworzenie kont uzytkownikoéw z réznorodnymi poziomami dostepu,

o Mozliwo$¢ wspotpracy z systemami nadrzgdnymi za posrednictwem interface’u
programisty API

o Graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykresow,

o Bezposredni dostep do materialow marketingowych opraw z poziomu systemu,

o 128bitowa enkrypcja AES przez VPN oraz polaczenie DTLS dla zabezpieczenia
polaczenia pomiedzy sterownikami i serwerem.

System sterowania oswietleniem opiera si¢ na bezposredniej komunikacji pomiedzy
sterownikami zainstalowanymi na oprawach, a serwerami systemu (chmura). Podczas
pierwszego uruchomienia automatycznie zostaje przeprowadzony proces konfiguracji
sterownika oraz przesylane sg dane dotyczace opraw, na ktorej zainstalowany jest sterownik
systemu. W czasie automatycznej konfiguracji, na stronie internetowej, za posrednictwem ktorej
mozliwe jest zarzadzanie pracg opraw, przy pomocy wbudowanego modutu GPS automatycznie
zostanie wskazana lokalizacja ich montazu. System sterowania umozliwia integracj¢ z
systemami nadrzgdnymi, za posrednictwem interface’u API, mogacymi w oparciu o dane z
innych systemow pomiarowych wysterowa¢ odpowiedni poziom §wiecenia opraw.
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Sterowniki lokalne charakteryzujqg sie ponizszymi parametrami:

. Bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura),

o Wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania oprawy,

o Mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V),

o Posiadaja bezpotencjatowe wejscie na sygnal z czujnika, ktory moze sterowaé rowniez
innymi oprawami,

. Mozliwo$¢ pracy jako fotokomoérka — wlaczania i wylaczanie oprawy w oparciu o pomiar

oswietlenia otaczajacego,

o Whudowany zegar astronomiczny,

o Pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodla Swiatta,

o Montaz w pigcio- lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy instalacje
sterownika bez koniecznoS$ci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy,

o Wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC,

o Wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie,
o Monitorowanie czasu wlaczenia i wytgczenia opraw,

o Monitorowanie zuzycia energii.

6.5. Linie kablowe nn 0,4kV

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na glebokosci 0,7m,
na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci 10cm. Kable uktada¢ linig falista
z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i
15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej
powloki kabla) utozy¢ pas folii o szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Na catej dlugosci kabli zastosowac trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach co 10m
z danymi linii kablowej. Tre$¢ napiso6w uzgodni¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowan z pozostalg infrastrukturg stosowac rury ochronne (ilo$¢, typ
rur oraz dtugo$¢ podano na planie zagospodarowania terenu).

W miejscach skrzyzowan z nawierzchnig nierozbieralng przejscie wykonaé¢ metodg
bezwykopowa.

Przy zblizeniu kabla ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywaé re¢cznie. Nie
przecina¢ korzeni drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustalié
wilasciciela uzbrojenia i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

Przy zasypywaniu wykopéw wykona¢ pomiary zaggszczenia gruntu zgodnie z norma.
Wykona¢ minimum jeden pomiar zaggszczania gruntu przy fundamencie stupa
oswietleniowego. Przy stupach pozostawi¢ 2m zapasu kabla.
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6.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wylaczania.

7. OBLICZENIA SO-1UM

Bilans mocy
L.p. Odbiorniki Moc zainstalowana kz | Moc obc. [kW]
kW]
1. | Obwodnr 1 3,5 1 3,5
RAZEM 3,5 1 3,5
Prad obciazenia przylacza
P, 3,5

Ic 5,54

" U-V3-cosg 04-v3-093

Sprawdzenie obcigzalnosci dlugotrwalej linii WLZ oraz obwodow o$wietleniowych
Prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia:
In=12 -1,
Iy =12 -55=6,64A
Zabezpieczenie linii w ztgczu kablowo- pomiarowym ZKP— ETIMAT- T 32A.
Wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu:
kol
" 145

ko — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w

n

okreslonym umownym czasie;
- 1,6 -32
b= 145

= 35,34

Linia YAKY 4x35, sposob utozenia D (utozenie kabla w ziemi), Tagss=118A (dane nkt cables).
Sprawdzenie warunku obcigzalno$ci dlugotrwate;j:
loce < Iy < Ip
554 <324 <1184
Kabel dobrany poprawnie.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia obwodu oSwietleniowego:
Impedancja zasilania SO-1374UM- R=0,56Q,

Zabezpieczenie linii w szafce SO-1374UM — wktadka topikowa D01 gG 10A,
Linia o$wietleniowa YAKY 4x35, L=461m (najgorszy przypadek),
Maksymalny czas wytaczenia — t=5s, Un=0,4kV.

Rezystancja proj. linii oswietleniowe;j:

1
=0,74Q

2-1

Proj. Przytacze i WLZ YAKY 4x35mm?2, o dtugosci L=33+3m
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Rezystancja proj. przytacza (relacji S-1374 — proj. ZKP):

21 2-36
sz :p'T: (0,028?) = 0,064

Impedancja wypadkowa linii o§wietleniowej oraz toru zasilania SO:
Z=056+4+0,744+0,06=1,360Q
Prad zwarcia:
230 230

~125-Z 125-136

Iy = 135,34

Maksymalny prad wytaczajacy zwarcie w ciggu 5s (dla wktadki DO1 gG 10A) Iw=10*4,3=43A
Ik>Iw

Samoczynne wylaczenie napigcia bedzie zapewnione w czasie mniejszym niz 5s.

Spadki napig¢¢ na liniach o$wietleniowych podano na schemacie o$wietlenia.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW MONTAZOWYCH

Typ materiatu [los¢ | Jedn.
Kompletna szafka o$wietleniowa 1 szt.
Kompletne zlacze ZKx-1P 1 szt.
Stup stalowy ocynkowany, osmiokatny, wysoko$¢ zawieszenia 1 | st
oprawy nad terenem 9m

Stup stalowy ocynkowany, osmiokatny, wysoko$¢ zawieszenia 5 oot
oprawy nad terenem 6m

Wysiggnik jednoramienny 1,5 16 | szt
Wysiggnik jednoramienny 0,5 11 | szt
Fundament prefabrykowany 350x1500 19 | szt
ZY3cze stupowe (4x35) 19 | szt
Kompl. oprawy oswietleniowe (z modutem do komunikacji GSM 16 | st
oraz wykupiong transmisja danych na min. 10 lat), max. moc 8OW

Kompl. oprawy oswietleniowe (z modutem do komunikacji GSM 1 | st
oraz wykupiong transmisjg danych na min. 10 lat), max. moc 70W

Gniazda hermetyczne 230V z przewodami 3,5m (o$wietlenie 19 | st
Swigteczne)

Uchwyty mocujace do luminacji 19 | szt
YAKY 4x35mm?+wykop+folie 532 | m
YAKY 4x35mm?+wykop+folie (przytacze) 49 m
FeZn 25x4 160 | m
Rura ostonowa do ostony kabli pod drogami o $rednicy &75mm 113 m
Rura ostonowa do ostony kabli o $rednicy &J75mm 405 | m
Pomiary pomontazowe

Operat geodezyjny

AUGMEN CONSULTING GROUP 10



Zestawienie aparatury SO-1UM

Oznaczenie Typ Opis Tos¢
Q1 63A Roztgcznik glowny izolacyjny 3-bieg 1
klasa 1+2, - . .
F1 Uc=280VAC, In=14KA Ogranicznik przepiec 3-bieg 1
Q2 B16A, lcu=6kA Wyltacznik nadpradowy 1-bieg 1
Q3,Q4 | B6A, lcu=6kA Wyltacznik nadpradowy 1-bieg 2
Q6, Q7, _ _ Podstawa roztgcznika bezpiecz. 3-bieg
Q10 In=63A, Un=400V wraz z wtykami bezp. 3
Podstawa roztacznika bezpiecz. 1-bieg
In=63A, Un=400V . 2
Q8, Q9 M=63A, Un=400 wraz z wtykami bezp.
Q6 10A, gG wktadki bezpiecznikowe DO 6
KM1 In=20A, Un=230V Stycznik mocy 1
Przetacznik Ibieg.przet. 1-0-
05 IN=20A, Un=230V rzetacznik obrotowy 1bieg.przet. 1-0 1
2, automat- r¢ka
In=16A, Un=230V Gniazdko na szyn¢ 35mm 1
Modulowy blok listew rozdzielczych 1
T1 Termostat 1
El Pn=60W, Un=230V Rezystor grzewczy 1
Astronomiczny programowalny
PSO-03PE sterownik o$wietlenia sterowany na 1
pulpit
I;Trzrfzkmj zyly AL 650 | 7 sk uniwersalny 3-torowy 4
kroj zyly Al. 6-50 . .
Ir)r:rzwfz oy Zacisk uniwersalny 1-torowy 2
In=630A Szyna PEN 1
Blachy montazowe 4
Obudowa min. 800x920mm 1
UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami,
z zachowaniem zapiséw zawartych w normach oraz uzgodnieniach

Dokona¢ sprawdzenia ciagloSci zyl, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemien.

Projektowane stupy oswietleniowe lokalizowa¢ poza witrynami i oknami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotéw z wykonanych
pomiaroéw rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegaja sprawdzeniu przez
stuzby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora.

Wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng robot zanikajacych.
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10. ZALACZNIKI

10.1. Wykaz niezbednych dokumentéw do odbioru inwestycji

Dwa Segregatory:
- Z nagtowkiem - opis, czego dotyczy zadanie - spis tresc
- Z wpigtymi teczkami o nastgpujacej zawartosci (tak jak ponize))

Teczka nr | - zestawienie zawarto$ci (dokumentacja powykonawcza)

1.

Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami (jesli wystapity)
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oéwietleniowych (jesli zmiana wystapita)
df zaznaczone fazowanie opraw w projekcie na podkiadzie mapowym i schemacie
jednokreskowym.

Teczka nr |l zestawienie zawartosci (pomiary)

1.

GO W

Protokét - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem
przez wykonujgcych pomiary, Ze nowo wybudowane urzadzenia nadajg sie do zataczenia
i poprawne] eksploatagiji

Pomiary oparnosci izolagji kabli

Pomiary opornosci izolacji przewoddw

Pomiary uzioméw wraz ze schematami

Pomiary petli zwarciowe]

Pomiary zastosowanych szafek

Teczka nr || - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1.
2,

Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materiatéw

AUGMEN CONSULTING GROUP
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Teczka nr IV - zestawianie zawartoscl (roboty zanikowe)

1. Protokoly wazystkich odoinkdw kabla przed zasypanlem (wraz z folia) z wykazang
dhigoscia vhozonego kabla araz parametrami kabla (fypem, przekrojem 2yt 2 czego skiada
sie izolaga)

Pratokdt przekazania terenu budawy
Pismo kontroll natezenla ogwietienia zgodnle z norma oraz wrysowana na maple slatka z
oznaczeniem pdzie punktowo zostaly wykonane parniary
Pozwolenle na wzytkowanie
Protoké! odbioru technicznege pasa drogowego
Odwiadezenie Kierownika Budowy o wykonaniu robat
Oéwiadczenie Inspekiora Nadzoru o zakenczeniu budowy
Protoké z odbloru przylacza | exaty pornlarowe| przez RD
. Protokely odbiory z charakterystyka obiekiu-z wykazem, co do sxiukl elemanttw uzylych
10. Inwentaryzacja geodezyina zarejestrowana w eéredku gecdezyjnym - mapki gecdezyjne
11. Dziennik budowy {lub kearckople stron dotyczace robdt alektrycznych) ~ zakohczony
wpisem geodety, nformacja, 2e mapke ztozono w ODGIK
12, Wypehiona ksigzka obisktu budowlanego
13. Pomiary zageszczenia gruntu wykonad przy kazaym stupia | na trasio kabla,
14. Pczwolenle na bucowg
15. Sporzadzenie paszportu (tabelaryczny wykaz wzytych materiaidw | urzgdzen
Z podaniem nazwy, typu i ilosa)

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Qpisane kable w szafoe céwietieniowe| oraz opisy kabi w stupach przy tablczee berpiecz-
nikowe] | trasie kabla,
2. Opisane obwody w szalsch wraz ze schematami zalaminowanyml | wkiejonymi
na wawnatrzne| stronie szafy.
3. Opisana szafka zewnairz [SO<nr zasilggos| podstac]| lub szafki, z kibrej jest zasilany)
4.

CENAGLA N

UM} numer ezafkl czame tho 268e tery z dodatkiem UM,
Wytyczne odnoénie opiséw na stupach:
a) Format AS
b} Tio czarne, opis kolor 20Rky, wielkest cyfr | liter 25 mm
¢) Wysokodé umieszczania oplsu od podioza do dolnej krawgdzi opieu 170 cm
d) Cbszar tablicziki podzielony na cztery rdwne seklory oddzielone poziomymi linimi,
“w seklorze pisrwszym (gamym) opis zawlersjacy Informaci o numerze podstacy| z kt6-
re jest zasilana sled odwistlenlowa w nastgpujacy sposdb: SO-numer podstacji-UM
-w seiiorze drugim numer obwoduy — cyira rzymska
“w sektorze trzecim numer kolejry shupa ~ cyfra arabska
-w sektorze czwarlym (doinym) rek budowy.
Opis wykonat za pomocq weasciwych dla danego podioza farb
5. 2-komplety kluczy {(zamek hotelowy Sypniewskiego) do szafek SO | ZKP - z opisem tak jak
szafki (kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).

W zakraele szczegblowych uzgodnien w sprawie
- odwietien@a nalkezy kontakxtowat sig z pracownikiem Wydzlau do spraw odwiellenia
drogowego pod numerami: tel. 85 7355 855 lub tel. 85 7355 766,
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.| BIERE0

elRuy|

mpueLucd

s

squead
=eg

s0gHd __q_“_-__uum.w_u_u ﬁﬂpﬁ.ﬁ. mesda | feic | faveca | wodnys | mgdngs || npomezid BRI e roamga
susumyiy, | Amapng ovu | sow | di | 9soy | fezpon [P oy | WA P
= 201 - | M EBlobayry 2

AR |,

EMZER

e fon Azid oBamoBolp elus|iaimso 1o2is Lodzsey

14

AUGMEN CONSULTING GROUP



10.2. Warunki techniczne usuniecia kolizji nr ENEA O$wietlenie/OS/A/2020

WEA20E003121/K2000200007 z dnia 22.05.2020 r. wydane przez ENEA O$wietlenie

sp. Z 0.0.

/ > Odcval Soaech ot <4l 13 2

AUEMEN CONSULTIRG ERDUP
Zietnva Giva
25 U 20 O AN KK g 5080
WFPLYNELO
Enes OéwistienaOSA2020 AUGMEN Consulteng Group sp. j.
ULSulechowska &
WEAZ0E003121 ¢ K2000200007 85-119 Zislona Goen
{amar plema w spateris FOD ek asisiria)
WT/EQ/OS/A/133/2020

dotyczy: warunkl fechniczne usunecs kollzjl shnkeqoege céwetienla drogowegoe
z planowany imwvestycia Jprzedudowy ul.Spichrzowe] ad Mostu Staromiejskego do
ul. Teatrainey - Etap II°

W odpowiedzi na Padstwa pismo znak ACGPF04-18021.a z dnla 21.04 2020x,,
w sprawvie wydania warunkew fechricznych usureecia kodzy istniejgoego ofwietlenia
drogowego z planowsny rwestycjy  przebudowy  ul.Spichrzowej od  Moslu
Slaromigiskiago do W Teatralney — Elap 11" nformujmy. 26 w rejonie inwestyc)
wyslgpue Binkajaca infrasiniaura elekiroanergetyczna odwistiona drogovwago:

I Istniejaca infrastruktura:

a) Gorzdw Wkp, ulSpichrzowa (odcingk cod Mosty Staromiejskiego do
ul.Pianierow) — kablowa ot adwictienia drogowego, siec wydzielona, aprawy
ofwieteniawe mbudowme na stupach balonowych (typu WZ), zasilans linig
Kablowg YAKY 4x35 mm’ - zasilenia wyprowadzone z szalki oswietieniows|
SOU-039 e 3-1-0851011-038, Zokalizowana przy ulObotryckie] 10, Sieé
oswigtieniowa stanow! wiasnost ENEA Oswietlenia sp. 2 0. 0.

b) Gorzéw  Wikp., ul.Spichrzowma  (odcinek od U Picrserdyw 30
ul S Hemanowskia)) ~ kablkowa siec oSwiellens drogowego, siel wydzaiona,
oprawy  odwillaniows  Zabudowans na shupach batonowych (typu W2,
zasilane linlg kablows YAKY 4x35 mm® - zaslank wyprowadzane z szafki
oswistieniowsy  SOU-017  nr 3900861011017, zhkalzowsns przy
ul.Z. Heroerla 1. Sioé oswictleniowa stanowi wiassnod< ENEA Oswietlenie
8p. 20, 0.

c) Gorzdw Wikp, ulBokesiyas Clvocteego (odcinek od ul.Spichrzowe) da
ul.Slkorskiego) — kablowa skt céwietiania drogowego, skeé wydzielona,
oprawy odwictienicwe zmudnmm na skupach slalowych, zasitane linig
xablowg YAKY 4x35 mm’ - zasilanie wyprowadzona z szalki otwietieniowsi
SOU-028 v 3-1-0861011-023, Ziokalzowsna przy ulbuzyckie] 4 Sieé
odwistleniowa stanowi wlasnosc ENEA Odwietienie sp. 2 0. 0.

d) Gorzdw Wkp., ul.Taatraina (odcinek od ulS. Meymanowskiaj do ul. Szpitaine)
-~ kablowa sie€¢ cdwiellenia drogowego, sie¢  wydzielons,  Oprawwy
ofwietleniowe 2abudowane na slupach siakowych. zasilane linlg kablowq
YAKY 4x35 mm’ - zasllanke wyprowadzone z 52680 odwictioniowe) SOU.041
nr 3.1.0061011-041, Zokalzowana przy ul.Cgrodowa 5. Siec oSwictieniowa
stanowi wiasnosc ENEA Oswictlenie sp. z 0. 0.

Carvrels
ENCAOLwntare oo 220 R BRSSP Lol b Rl Rer S L anwrev e Ow
1AM S n o M Svu M phe B S BIS G4 HEQON Gyl s L ARbaneg

Rt R Wy S et & BIL e C8 Wit Ooageds rl
PLAROR) Rt Suiann (F RS DB FCRNE S0 BN vy TR MIT ORI MM A iy TR !

O 200§ weretw w Socsmeew IT1OR0] o Kz Srwy M. phe ACrwrm e STl 0 Siwell) SRR
wxbavm e Mow eros o T e i Tt W Phovaeh i
v marniewon oo Bodda ¢ MADD s pme roh e Bt
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Uwagi do projektowania:

W przypacku ikaidacii isiniejacego odwietiania drogoweqo | projekiowania

nowago aswhatlania nalaly pezewiizied zasians do lamp zamomowsnych wadiuz
ul tuzychey.

L}

a)

b)

<)

a)

)

@D

hy

k)

Wymagania techniczne:

Przestamic kolduioe shpy w misjsca nie kolidujqoe (pod warunkiem
zachowania noematywnych odiggioécl w stosunky do innych maecitw), w
przypadku WONBCINOLC ZBSI080WaNa NOWeQe shups — ZI0sOWSC SADy
sakrwe ocynkowane (sed kabiowa) lub bedonowe (sied napoaietrzna)
Ninlejsay warunek dotyczy wytgozrie shpdw, Kitrypch wisbtciolen jeat ENEA
Céwitlanie sp. 2 0.0.

Odtacrzyd Inig odwistleniows, napowetrzng b kablowy, w obszarze
rekolizyym  (ped warurkiem zachowania nomatywrych odleghodci w
stosunky do inmych medcw) - stosowad przewtd lub kabel o przekroju e
mrieszym niz 25 mm’, nle dopuszcza sip mufowania kabll oswietlania
drogowego.

Nale2y zachowat, w miarg moe2iwescs lechnicznych, isinigjacy uklac apraw
oéwistieniowych

Na elapié projeldoasma Zakrea niezbednych prac oraz szczeqoly przyjetych
roewigzan technicznych naley uzgednié w ENEA Oéwedenia sp. 2 00. -
Wydzial Obshugi Adminsracypo-Techercznef, ul. Ku Slodcy 34, 71-080
Szczecin tal 913321727,

W przypacku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnydh (w przypadkach
uzasadniomych techniczrse), warunkiem pezystgpiania do reakzacy zadania
(udcstgpnienia skol do przebudowy) (et usianomiens na zecz ENEA
Oswictionie =p. z 0.0. shzebnoscl gruniows), polegajqoe) na nieodplatnym
zapearieniu dostepu do przebudowane] sieci eleklrosnergetyczne) w celu
prowadzensa konserwacii i usuwania awarii,

Frojekt techniczny wraz 2 dokumeniaciy prawng, nakly przediolye da
spramcizenia pod Katam 2godnosci r wydamymi warunkemi na likwidaci)
Kokzjfrozbudowe céwiedens (wraz 2 wearnsig eleklroniceng (FODF) dis caldw
archiwalinych ENEA Cawiallanie gp. z 0.0.) w ENEA Céawstlania sp. Z 0.0-
Wydzial Obslugi Administracyjino-Techniczrsj, ul. Ku Sodcu 34, 71-080
Szczecin 913321727,

rwestor poinformuje ENEA OSwietienie sp. z 0.0, Rejon Odwiedeniowy
Gorzéw, ul. Skorskiego 37, 66.400 Gorzow Wikp. o zakresie niezbednych
wylyczen, w terminie co najmniej 14 dni pezed plancwarym przystapieniem do
prac na skeci adwietieniowe).

Prace wykanywane przez zewngiznych wykonawchw przy urzadzeniach
sickiroenargetycznych beda prowaczona na  polecania  pisemne, po
uUprZacnim dopuszczaniy przez brygady ENEA Odwiatianio sp. 2 0.0,

Inweslor jest zobowigzany do powiadomiania Rejon Oswietienioay Gorzow,
ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw Wihp. o odbiorze w terminie S-cu dnl
przed proponcwang daly oraz doslarczen@ Jokumentacs powykonawczej,
profokoltw badad, zestanieria malersidw zdemontowanych | zabudowanych
oraz powykonawczy inweniaryzage geodazyng wzaydzesn,

na czas budowy zachowac ciaglosé pracy urzadzen cdéwictieniowych w
zasiggu SOU-017, SOU.028, SOU.039, SOU-041.

W przypadiu likwidacyl siecl odwietleniowej ENEA Odwictienie sp. z 0. 0.
na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, nalezy
zachowac claglose zasiania sieci ctwistleniowej w zasiggu SOU017,
S0U-028, SOU-039, SOU-041.

AUGMEN CONSULTING GROUP

16



I} Calost prac nakazy wykonyaad zgcdnie 2 cbowiqzujacym prawen i Polsken)
Noemami

m) Wytyczne dotyczq lylo sled céwetienia drogowago bedace] wiasnoscy lub
ekaploatacjl ENEA Odwetenia 6. 2 0.0

n) Calost prac zostanie wykonana kosatam | sisraniem lnwasiona.

o) Do realizacji zadanis moina przystapic po wezedniejszym podpisaniu 2
ENEA Oswictlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacie kolizjilpraebudowy
sieci, uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjrych.

p) Inwesicr pancsl peing odpowiedzialno$s kamg ¢ materialing za uszkodzersa
urzadzen elkektroanergetycznych powstale w czase wykcoywania robSt oraz
za uszkodzenia | szkody, kK¥dre megly powstat na sutek prowadzenia robét.

q) Integraing cz2e4C warunkow stanowia Ogone wymagania dotyczaos skecl
otmietiena drogowego”

1} Wa2nodd warunkiw uptywa po dwdch iatach od ich wydania,

Ninkajsze warunid rie stanowiq uzgodniania projektu tachnicznego.

Z parwaani|sm

Ealyzanee

1 Ogoine srpmagants dotpceacn sec chvielem i dograwgo
2 Magm pogpdoas 200 o, W ctrg b irrassdycy

3 Waote urrowy ne usuriga e kool

Lo wesdomass
1 am

2 Reen Odedataniony Gaoow 'WEp
3 Buro Nadaoms Nad Maggeon Osaietienowym
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10.3. Wytyczne ogélne Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace branzy elektrycznej (zalacznik 1.1 do OPZ)

1. Warunki w zakresie oswietlenia drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi istniejace oswietlenie jest na majatku ENEA Oéwietlenie. Ze
wzgledu na zly stan techniczny oéwietlenia bedacege majatkiem ENEA Oswietlenie nalezy je wy-
kupié, zdemontowa¢ (czeéci metalowe zdac na zlom a $rodki finansowe przekazac do Miasta),
zaprojektowac i wybudowac nowe.

1. Projektowane o$wietlenie moze byé usytuowane tylko na dziatkach bedgcych wtasnoscig Mia-
sta i w jego zarzadzie.

2. W sprawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oswietlenia
nalezy zwrdcic sie do ENEA Operator.

3. Na podstawie uzyskanych warunkow przytaczenia dobra¢ kolejne stopnie zabezpieczen speinia-
jace warunki selektywnosci.

4. Oswietlenie zaprojektowad jako energooszczgdne w technice LED. Oprawy w |l klasie ochron-
nosci do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii i klasy oSwietlenia dla danej klasy drogi, o $red-
niej optyce, stopniu ochrony IP65 o barwie $wiatta — ciepta biel. Zywotno&¢ min. 60 000 godzin.
Oprawy LED powinny posiada¢ zaprojektowany tzw. system inteligentnego sterowania oéwietle-
niem oraz w kazde]j oprawie ochrone przepigciowa.

Oprawa winna posiada¢ wbudowana funkcje zmniejszenia strumienia $wietlnego o 30% w czasie
.doliny nocnej" pomiedzy godz. 0.00 - 4.00 ranc z wylaczeniem o$wietienia dedykowanego dla
przeis¢ dla pieszych, W przypadku oéwietlenia parkowego zastosowacé oprawy dedykowane dia
tego rodzaju oéwietlenia. Zaprojektowane o$wietlenie pozostanie na majatku Miasta Gorzowa Wi-
kp. Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie/uchwyty mocujace (wyprowadzenie zasilania
z tabliczki bezpiecznikowe]) do podwieszenia oswietlenia Swigtecznego.

5. Stupy o gruboéci blachy minimum 4mm np. stozkowe ocynkowane na fundamencie zelbetowym
zabezpieczone fabrycznie do wysokoéci 40 cm od fundamentu za pomoca $rodka konserwujacego
wiasciwego dla danego podtoza lub inne dobrane zgodnie ze specyfika terenu.

6. Szafka oswietleniowa — obudowa izolacyjna IP43/44 z fundamentem izolacyjnym. W szafce po-
zostawié trzy rezerwowe odptywy dla ewentualnej rozbudowy oéwietlenia. W zabezpieczeniach
atéwnych i obwodowych nie stosowaé wkitadek bezpiecznikowych szybkich typu ,S”.

7. Sterowanie oéwietleniem — astronomiczny programowalny sterownik oswietlenia PSO-03PE lub
PSO-04PE (programowanie sterownika z zewnetrznego pulpitu). W szafce oSwietleniowej nalezy
zaprojektowaé grzatke z termostatem w stopniach Celsjusza oraz ograniczniki przepigc.

8. Projekt powinien zawiera¢ opisowa czesé techniczno-obliczeniowg oraz rysunki - podktad ma-
powy, na ktérym bedzie naniesiona catosc sieci, schemat jednokreskowy, schemat ideowy szafy
oé$wietleniowej wraz z rozmieszczeniem jej wyposazenia (wymiarami obudowy szafki), rysunek
proponowanego stupa oéwietleniowego, wysiegnika z obmiarem ditugosci | wygladem oprawy
o$wietleniowej oraz fundamentem.

9. Kazde przejscie dla pieszych winno byé oswietlone dwoma latarniami z oprawami LED dedyko-
wanymi tylko na przejscia dla pieszych {oswietlenie przej$¢ nie moze by¢ zamontowane na stu-
pach sygnalizacji Swietlnej).

10. Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu nalezy uzyskac jego uzgodnienie z Wydziatem
Drég.

Ponadto w dokumentacji wykonawcze]j oéwietlenia drocgowego nalezy umiescic ponizszy wykaz
niezbednych dokumentdw, ktére powinien przekazaé do tutejszego Wydziatu wykonawca po wy-
budowaniu o$wietlenia, przed przystgpieniem do prac odbiorowych.
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Dwa Segregatory:
- Z nagldwkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tredei
- 2 wpletymi teczkami o nastepujacej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr | — zestawienie zawartodci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dekumentacia budowy — 2 egz. projektow z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez wpis
{oryginad)

al na czanwono zaznaczone zmiany, kiére nanosi Kienownik budowy

b pisma projektanta dopuszozajgee zmiany dokonane w projekcie

of opinia 2UD korekty trasy lini kablowych oSwietleniowych (jezeli wystapita zmiana)

df zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Teczka nr |- zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokdt - Zestawienie zbiorcze wezystkich pomiardw nizej wymienionych z dopuszczeniam
przez wykonujacych pomiary, 2e nowo wybudowane urzadzenia nadaja sig do zalaczenia i pe-
prawne| eksploatacji

2. Pomiary opornosci izolacji kabli

3. Pamiary opornoéci izolacji przewoddw

4. Pomiary uzlemdw wraz ze schematami

5. Pomiary petli zwarciowej

6. Pomiary zastosowanych szafel

Teczka nr lll - zestawienie zawartosci (deklaracje, atasty, certyfikaty)
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestyc)i
2. Karly katalogowe uzytych materialow

Teczka nr IV — zestawienie zawartodci (reboty zanikowe)

1. Protokoly wszystkich odoinkdw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang diugoscig
utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyl, z czego sklada sig izolacja)

2. Protokat przekazania terenu budowy

3. Pismo kontroli natezenia oswietlenia zgodnie z norma oraz wrysowana na mapie siatka z ozna-
czenlem gdzie punktowo zostaly wykonane pomiary

4. Pozwolenia na uytkowanie

5. Protokot odbiord technicznego pasa drogowego

6. Odwiadozenle Klerownika Budowy o wykonaniu robét

7. Déwiadczenie Inspektora Nadzaoru o zakoficzeniu budowy

8. Protokol z odbioru przygcza i szafy pomiarowe] preez RD

8. Protokoly odbioru z charakterystyka oblektu-z wykazem, co do sztuki elementow uzytyeh

10. Inwentaryzacja gecdezyjna zarejestrowana w oérodku geodezyjnym - mapki geodezyjne

11. Dzlennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace robdt elektrycznych) — zakofczony wpisem
geodety, informacja, e mapke zlozono w ODGIK

12, Wypelniona ksiaika obiekiu budowlanego

13, Pomiary zageszczenia gruntu wykonad przy kazdym stupie i na trasie kabla.

14, Pozwaolenie na budows

15, Sparzgdzenie paszportu

INFORMAC.JE DODATHOWE:

1. Opisane kable w szafce oswietleniowe] oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpieczniko-
wej i trasie kabla.

2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi | wklejonymi na wewnetrzne|
stronie szafy.

3, Opisana szafka zewnatrz [SO-{nr zasilajacej podstacji lub szafki, 2 kiére| jest zasilany) UM}
rumer szafki czame to zoke litery z dodatikiam LM,

4, Wiytyczne odnodnie opisdw na slupach:

a) Format AS

b) Tho czame, opis kolor 2&ity, wielkost cyfri liter 25 mm

c) Wysckoss umieszeczenia opisu od podioZza do dolnej krawedzi opisu 170 cm

d) Obszar tabliczki podzielony na cztery rowne sektory oddzielons paziomymi liniami;
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-w sektorze pierwszym (gornym) opis zawlerajacy informacje o numerze podstacji z ktorej jest za-

silana sie¢ oéwietleniowa w nastepujacy sposob: SO-numer podstacji-UM

-w sektorze drugim numer obwodu — cyfra rzymska

-w sektorze trzecim numer kolejny stupa — cyfra arabska

-w seklorze czwartym (dolnym) rok budowy.

Opis wykonac za pomoca wiasciwych dia danego podioza farb

5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy Sypniewski) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak szafki
(kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).
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OBLICZENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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