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Pan LESZEK CHMIELEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6629/03

adres zamieszkania ul, J. WYBICKIEGO 20, 07-410 OSTROLEKA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywllnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku prze::

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiackiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust T ustswy 2 dnis 18 wriednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
siekironicine] opatrzone hexplecinym podpisem elektronicznym werylikowanym pray pomocy wainege kwaliikowanego cortyfikaty sq
réwnowaineg pod wagledem skutkdw prawnych dokumentarm apstrronym pedpisami whsmorgtanymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé 2a pomocg numery weryfikacyinego zadwiadegzenis na
stronie Poiskiey l2by Indymerdw Budownictwd weww.pith.org.pl lub kontaktufac sig z biurem wiasciwej Okregowef lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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WOJT GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 37
woj. mazowieckie

Lelis, dnia 05 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w Ostrotece

DGL.7012.7.2018

Pan Mariusz Kaminski
ul. Targowa 11
07-410 Ostrol¢ka

Odpowiadajac na wniosek, ktory wptynat w dniu 04 grudnia 2018 r. w sprawie zacpiniowania
projektu budowlanego, Wéjt Gminy Lelis opiniuje pozytywnie projekt budowy drogi w msc.
Siemnocha Etap I na dz. o nr. 191, 105/11, 103/13, 103/11, 103/9, 106/6, 71/4, 71/2, 179, (zgodnie z

zalagcznikiem graficznym).

Sporzadzita:
Aneta Zawojek
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STARDSTWO POWIATOWE

w Ostrotece

CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
SIEMNOCHA WRAZ Z WLACZENIEM DO ULICY SZKOLNEJ

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég i Mostow mgr

inz. Maciej Giers, 07-410 Ostrol¢ka, ul. Generala Roweckiego ,,GROTA” 9/1. Opracowanie

niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora w zwigzku z projektowana przebudowa drogi gminnej wraz

z wlaczeniem do ulicy Szkolnej w miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis.

Projekt opracowano na podstawie:

Mapy do celéw opiniodawczych,

Inwentaryzacji istniejagcego zagospodarowania,

Uzgodnien i opinii zebranych w trakcie opracowania projektu,

»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),
Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

Rozporzadzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

II. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania
Projekt opracowano w celu okreSlenia sposobu przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na
dzialkach o nr ewid. 191, 105/11, 103/13, 103/11, 103/9, 106/6, 71/4, 71/2 wraz z
wigczeniem do drogi gminnej — ulica Szkolna na dzialce o nr ewid. 179 i 105/1 w
miejscowosci Siemnocha.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgloszenia robot budowlanych na wykonanie przebudowy drogi gminnej o
odpowiednich parametrach.

Projekt obejmuje roboty branzy drogowej zwigzane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej.
Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktérym to przedstawiono lokalizacje i parametry techniczne

projektowanej budowy drogi gminne;j.



2. Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegélnosci wykonanie:

e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,

¢ planu sytuacyjnego,

e przekroi normalnych i konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegdlow

konstrukcyjnych,

3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdélowego sposobu i zakresu robdt zwigzanych z
przebudowa inwestycji objetej niniejsza dokumentacja w ciggu drogi gminnej wedlug

warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.

Jednocze$nie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia.

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ukladzie komunikacyjnym rozpatrywana droga jest drogg gminng. Droga obsluguje
przylegte zagospodarowanie terenu bez ograniczen. Jest to ogdlnie dostepna droga publiczna.
Droga gminna o szerokosci ok. 4,00m o nawierzchni zwirowej. Ruch pieszy na bardzo
niskim poziomie nat¢zenia ruchu, odbywa si¢ istniejgcym poboczem gruntowym.
Szeroko$¢ drogi w przekroju szlakowym wynosi okoto 5,00 m i 7,00m.
Droga gminna zapewnia dojazd mieszkancéw do budynkéw mieszkaniowych w wiejskiej

zabudowie.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych

lub mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie

powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

Orientacyjng lokalizacj¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowang lokalizacje¢ i parametry drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 2.
Projektowana przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm.
Obramowanie nawierzchni za pomoca opornikéw betonowych 12x25x75(100)cm. Wlaczenie
do drogi gminnej od strony ulicy Szkolnej o szeroko$ci 4,00m z tukami wyokraglajacymi o
warto$ci R=5,00 i R=8,00m.
Dhlugosé projektowanego odcinka drogi gminnej objetej budowa nawierzchni z kostki
betonowej wynosi 300mb.

Do projektowania drogi gminnej przyjeto nastepujace parametry:

- ulice klasy ,,D” (dojazdowe),

- przekroj normalny — uliczny — dla obcigzenia ruchem na poziomie KR2,

- szeroko$¢ jezdni 4,00m o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm,

- wjazdy bramowe szerokosci zmiennej od 4,00m do 6,00m wydzielone kolorystyka
nawierzchni (grafitowe),

- odwodnienie projektowanej drogi gminnej powierzchniowo w kierunku terendéw

biologicznie czynnych na terenie dziatki pasa drogowego,

Projekt obejmuje wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesji o szerokosci od 4,00m do
6,00m o takiej samej nawierzchni jak jezdnia. Wyokraglenia tukow wjazdowych o wartosci

R=3,00m lub skosami wjazdowymi o warto$ci 1:1.

Lokalizacja projektowanego uktadu oraz nat¢zenie ruchu na analizowanym odcinku drogi
nie powoduje konieczno$¢ zastosowania szczegdélnych rozwigzan poprawiajacych
bezpieczenstwo ruchu uzytkownikow drogi.

Projektowana przebudowa drogi gminnej w dostosowaniu sytuacyjno -

wysoko$ciowym do istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2 oraz

przekrojach normalnych rysunek nr 4.11i4.2.



2. PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o
grubosci 8cm, dlugosé drogi 300,00mb i szerokosci 4,00m oraz poboczy o szerokosci 0,5m na
dlugosci 300mb po obu stronach jezdni, tgczne 600mb pobocza.

Projektowane wlaczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w dostosowaniu
wysokosciowym do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

Obramowanie nawierzchni drogi gminnej za pomoca opornika betonowego
12x25x75(100)cm. Projektowane obramowanie nawierzchni drogi gminnej wbudowane -1cm
wzglgdem projektowanej nawierzchni, tak by zapewni¢ bezproblemowy odptyw wod
opadowych w kierunku pobocza zwirowego. Projekt obejmuje wykonanie zjazdéw
indywidualnych do posesji o szerokosci od 4,00m do 6,00m o nawierzchni z kostki betonowe;j
gr. 8cm. Wyokraglenia tukéw wjazdowych o wartosci R=3,00m lub skosami wjazdowymi o
warto$ci 1:1.

Spadki podtuzne projektowanego uktadu drogi gminnej o wartosci 2% w kierunku poboczy
zwirowych. Spadki poprzeczne o wartosci 2% w dostosowaniu do istniejagce] geometrii
nawierzchni asfaltowej oraz zagospodarowania terenu wedtug rysunkow nr 2.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczegOlnosci tyczenia sytuacyjno -
wysokosciowego zastosowaé rozwigzania techniczne zapewniajace wygode i funkcjonalnos¢
uzytkowania. Posadowienie = wysokosciowe nalezy dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu istniejacej drogi gminne;.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia otwartego wykopu po pracach zwigzanych z
korytowaniem i mozliwos$cig nasigknig¢cia koryta wodg gruntowa lub opadowa.

Nie dopuszcza sie wystepowania humusu oraz gleby prochniczej pod projektowana konstrukcja
nawierzchni. Wymiang gruntu nalezy z zastosowaniem kruszywa naturalnego. W miejscach
znacznych zanizen terenu nalezy wykonaé nasyp kruszywem naturalnym frakcji 0/31,50 mm.
Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na  rysunku nr 2 oraz

przekrojach normalnych rysunek nr 4.11i 4.2.

Zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8cm - 1240m2,
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm — 93,00m2,

- opornik betonowy 12x25x100cm — 653mb,



3. Projektowany przekrdj normalny.

Przekroje normalne konstrukcji drogi gminnej przedstawiono na rysunku od nr 4.1 i 4.2 -

przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Projektowany przekréj drogi gminnej tj.:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm (KR2) barwy szarej, na podbudowie z

kruszywa tamanego fr 0/31,50 mm o grubosci 18c¢m oraz podbudowie z kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm, zag¢szczonego mechanicznie o  grubo$ei 15 ecm.

Projektowany przekrdj zjazdéw indywidualnych tj.:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm (KR2) barwy grafitowej, na podbudowie z

kruszywa tamanego fr 0/31,50 mm o grubosci 18cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm, zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm.

Elementy przekroju stanowia:

- droga gminna o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,00m,

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,00 — 6,00m,

- uksztaltowanie wysokosciowe ze spadkiem poprzecznym 0,5% do 2,0% (lokalnie

korygowanym w zwigzku z dopasowaniem do istniejgcego zagospodarowania przyleglego

do projektowanej inwestycji.

Konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi gminnej, zaprojektowano nastepujqgco:

warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8 em (barwy szarej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) fr. 0/2 mm o grubosci 3- S cm,
warstwa podbudowy z kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm zagg¢szczonego
mechanicznie o gr. 18cm,

warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, zageszczanego mech.

o grubosci — 15 cm,

Konstrukcje nawierzchni zjazdow, zaprojektowano nastepujgco:

warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8 em (barwy szarej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) fr. 0/2 mm o grubosci 3- 5 cm,
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 18cm,

warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, zageszczanego mech.

o grubosci — 15 em,



Obramowanie nawierzchni drogi gminnej i zjazdéw indywidualnych za pomoca
opornika betonowego 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym zatopionym
-lem wzgledem projektowanej nawierzchni jezdni. Z uwagi na zastosowanie takiej samej
konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow indywidualnych odstgpiono od zastosowania
opornika betonowego na krawedzi jezdni w miejscu zjazdu, zjazd wydzielong kolorystycznie
nawierzchnia z kostki betonowej barwy grafitowej. Projektowane obramowanie nawierzchni
drogi gminnej wbudowane -lcm wzgledem projektowanej nawierzchni, tak by zapewnié

bezproblemowy odpltyw wédd opadowych w kierunku pobocza zwirowego.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia otwartego wykopu po pracach zwigzanych z
korytowaniem i mozliwo$cig nasigknig¢cia koryta woda gruntowa lub opadowa.

Na obszarze gdzie migzszo$¢ gleby urodzajnej przekracza grubo$é projektowanej
konstrukcji zalezy zastosowa¢ wymian¢ gruntu. Nie dopuszcza sie wystepowanie humusu oraz
gleby préchniczej pod projektowang konstrukcja nawierzchni. Wymiana gruntu z

zastosowaniem kruszywa naturalnego.

Podloze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie powinne by¢ dostosowane do G1 i zageszczone
do modutu wtérnego E2=100MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w modutu wtdrnego
o wartosci 100 MPa nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne to umozliwiajace tj. geotkaniny
Jub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych przypadkach wymiang gruntu)
Wspoélczynnik zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla warstw konstrukcyjnych o

wartosci 1,00.

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Uksztaltowanie wysokosciowe w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania
dzialki pasa drogowego oraz uksztaltowania sytuacyjno — wysokosciowego drogi gminne;.

Splyw woéd opadowych z projektowanego ukladu drogowego powierzchniowo w
kierunku terenéw biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego. Spadek podluzny w
dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu. Spadki poprzeczne o wartosci 2% w
dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania dziatek przyleglych urzadzonych wedlug

rysunkéw nr 4.1 — 4.2.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmujg wykonanie wykopu (koryta) pod

konstrukcje w obrgbie prowadzonych prac wedtug rysunku nr 2.



Podbudowe 1 nawierzchnie nalezy wykonywa¢ na dobrze zageszczonym i

wyprofilowanym podlozu gruntowym. Wskaznik zageszczenia I 21,00.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé

z zachowaniem ostroznosci a w miejscach newralgicznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

6. Warunki gruntowo — wodne

Sptyw wod powierzchniowych z projektowanego ukladu drogowego w pasie drogowym w
kierunku terenéw biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego. Projektowane pochylenia
poprzeczne o wartosci 2% w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz
zagospodarowania dzialek urzadzonych przylegltych do pasa drogowego drogi gminnej

zapewniaja bezproblemowy odpltyw wdd opadowych.
7. Opinia geotechniczna do projektu budowy drogi gminnej.

7.1 Dane ogolne
Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby projektu
przebudowy drogi gminnej w pasie drogowym oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

budowanego obiektu.

7.2 Ustalenie przydatnosci gruntéow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu (przebudowa drogi gminnej) ustala si¢ w zaleznosci od

stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe- przyj¢to proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) przebudowa drogi gminnej z wykopami koryta o glebokosci 0.46cm, co stanowi

wartos$¢ nieprzekraczajaca glebokosei 1,2m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng.



V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy wykonywac
przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie. Szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ takze na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie
prawne;j.

W trakcie prowadzonych prac przewiduje si¢ korekte wysokosciowa 14 istniejacych
zaworow wodociggowych. Regulacje wysokosciowa elementow naziemnych sieci uzbrojenia
technicznego nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisow i

warunkow okreslonych przez wiascicieli i zarzadzajacych tymi sieciami.

VI. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Inwestor moze przystapi¢ do wykonania projektowanego uktadu drogowego po uzyskaniu
uzgodnienia projektu z zarzadcg drogi, uzyskaniu zgloszenia budowlanego i po uprzednim
zgloszeniu zamiaru przystgpienia do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem projektowane]j przebudowy drogi gminnej zlokalizowane

w pasie drogowym mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego.

Opracowat:
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OPIS KONSTRUKCIL:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz Zjazdow

ORMALNY A-A

@  Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
0 @ ___ Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:49),
= * 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
10 - — ,0, 12 " 0,5 Q @ _ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa famanegofr. 0/31,50 mm
5 zageszczanego mechanicznie o grubosci 18 cm,
§ @ Projektowana warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
6 3 zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
E @ —  Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

@ —  Projektowane pobocze o nawierzchni utwardzonej,

Proj. opornik
betonowy 12x25x100cm

— 4 )
Vm " " .
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OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz Zjazdow

Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanegofr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 18 em,

Projektowana warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
z2ageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,

Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

Projektowane pobocze o nawierzchni utwardzonej,
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