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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B-00
WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

spis tresci

wstep

materiaty

sprzet

transport
wykonanie robét
kontrola jakosci robot
obmiar robét
odbidr robét
podstawa ptatnosci
10. przepisy zwigzane

LN EWNR

najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
S.T.W. i O. R. — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SOI — Sekcja Obstugi Infrastruktury
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej
- projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez TEL- Biuro Architektoniczne,

ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skierniewice

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie nr  2195/2002 Parlamentu  Europejskiego i Rady Europejskiej
z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych w ramach projektu , Termomodernizacja budynku
Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie", ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczondw,
dz. nr ew. 167.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Umowny przy zlecaniu i realizacji
robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdét budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany

budynek, budowla lub obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych

- budynek

taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- budowla

kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowsa.
- obiekt matej architektury

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki
- tymczasowy obiekt budowlany
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
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budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe

budowa
wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

roboty budowlane

budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

remont
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji

urzadzeniach budowlane

nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekédw, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki

teren budowy

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

pozwolenie na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacja budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

dokumentacja powykonawcza

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

aprobacie technicznej

nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie

witasciwy organ

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrob budowlany

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

organ samorzadu zawodowego
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nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdin. zm.)

- obszar oddziatywania obiektu
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu

- optata
nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

- droga tymczasowa (montazowa)
nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu

- dziennik budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

- kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

rejestr obmiaréw

nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- laboratorium

nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét

materiaty

nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdine
tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

- odpowiednia zgodnos¢
nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

- polecenie Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

- projektant

nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej
- rekultywacja
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nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

przedmiar robét

nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne

nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
za prowadzenie budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacig techniczng wykonania i odbioru
robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, awymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie  moze  wykorzystywa¢  btedéw  lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne iwykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i maja
wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje ibedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne
dla potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru izainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc  wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkédw i w sposéb ciggtly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robdt

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
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zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze
podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowazinymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Kazda zamiana materiatéw majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego.  Wykonawca powiadomi  inspektora nadzoru
inwestorskiego o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodnosci
stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez inspektora nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie materiaty znajdujace sie na terenie robdt
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych
z zaleceniami  producenta. Materiaty wrazliwe na  wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach lub na zewngatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatéw. Niedopuszczalne jest
wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dla materiatow
sktadowanych w wiekszych ilosciach nalezy przestrzegaé instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczgcych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw wilgotnoSciowych
i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci
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Wymagang w obowigzujgcych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli. System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg
kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi i maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych

materiatéw. Odpowiednia liczba i rodzaj $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, programem
zapewnienia jakosci, harmonogramem robdét oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
uwzgledniajgc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych przepiséw. Decyzje Inspektora
nadzoru w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robdt muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane
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z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy
z akceptacjq tego faktu przez Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pomocniczy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét.

6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
- pismo dotyczace zgtoszenia robot budowlanych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych Ilub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze roboét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér  robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr korcowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiodr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdot. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZj),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

8.5. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé¢ zgodnie z Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086)
Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. —w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83, poz. 578)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U.
z 2005r. Nr 216 poz.1824)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649)

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Mszczonowskiego Osrodka
Kultury w Mszczonowie", ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonéw, dz. nr ew. 167.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania robdt przygotowawczych, zabezpieczajgcych i rozbiérkowych.
W zakres tych robét wchodza:

roboty przygotowawcze
e zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
e ustalenie punktu zasilania

roboty zabezpieczajace

e przygotowanie i zabezpieczenie strefy prowadzenia robét

e wyznaczenie i zabezpieczenie dojazdu do budynku i dojs¢ do klatki schodowej
e usuniecie zbednych i niebezpiecznych elementéw zagospodarowania terenu

rozbiorki, demontaz wyposazenia

e demontaz $lusarki aluminiowej, w tym przeszklonych fasad w potudniowej czesci budynku

e usuniecie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych,

tymczasowy demontaz instalacji odgromowej

demontaz jednostek klimatyzacyjnych oraz istniejgcej w piwnicy instalacji wentylacji
mechanicznej, a takze demontaz kratek wywiewnych wentylacji grawitacyjnej

rozbidrka kominédw wentylacyjnych z cegty klinkierowej ponad dachem
e usuniecie z elewacji wschodniej ocieplenia ze styropianu (zakres jak na rzutach)
e wykonanie otwordéw w stropie

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogélne.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine.
Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdéw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:
- Gruz
- Elementy stalowe
- Drewno, szkto itp.
- Inne odpady
Gruz i pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywiezé na wysypisko.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- Reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, wiertarki itp.)
- Reczne narzedzia (mfotek, przecinak, kielnia, wycigg do gwozdzi)
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- Samochody skrzyniowe i samowytadowcze

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne. Gruz oraz pozostate
odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonywanie robét rozbiorkowych.
Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w dokumentacji
projektowej, SST, przedmiarze robét oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi , Roboty rozbidérkowe-wstep wzbroniony”.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb zgodny z ST. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewie$¢ je w miejsce
wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacjg techniczng stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
5.2.1. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, narzedzi i odpadéw

¢ zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,

maski, ochronniki stuchu, itp.

¢ zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

¢ zapoznac sie z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej Wykonania
5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

e recznie przemieszczaé i przewozic ciezaréw o masie przekraczajacej ustalone normy

¢ obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

¢ zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych
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e utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki

¢ konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

e w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

* bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

¢ 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiata
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.2.3. Pozostate wymagania dla robét rozbiérkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.3.2. Elementy i materiaty (odpady), ktére stajg sie wtasnoscia Wykonawcy powinny byc
usuniete z terenu budowy w terminie i w sposdb nie kolidujgcy z wykonywaniem innych robét.
Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatdw rozbidrkowych przy budynku jak rowniez nie mozna
spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.3. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy
wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisdw BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie
podlegajgce rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.3. Wykonywanie otworéw w stropie.

W przypadku wykonywania otworéw nalezy w pierwszym etapie zinwentaryzowac rozkfad
zbrojenia ptyt tak aby zminimalizowac ilos¢ przecinanych pretow W razie koniecznosci
dopuszczalne jest nieznacznie skorygowac lokalizacje otwordw.

Jedyng dopuszczalng technologig wykonywania otwordw w stropie jest metoda nieudarowa -
ciecie. W pierwszym etapie wykonaé wzmocnienie w_formie okucia, a dopiero pdZniej
dopuszczalne jest wykonanie otworu.

Otwory niewymagajgce wzmocnienia

W przypadku rozktadu pretéw zbrojeniowych co 10cm, dopuszcza sie wykona¢ otwér okragly
o $rednicy nie wiekszej niz 26cm (wyciecie maksymalnie 2 pretéw zbrojenia).

W przypadku rozktadu pretéw zbrojeniowych co 20cm, mozna wykona¢ otwdr okragly
o $rednicy nie wiekszej niz 36cm (wyciecie maksymalnie 1 preta zbrojenia),

Otwory wymagajace wzmochienia

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszych otworéw okragtych jak i otwordw
prostokatnych, niezaleznie od stwierdzonego rozktadu zbrojenia ptyt, nalezy wykonac stalowe
okucia wzdtuz krawedzi projektowanego otworu od strony spodniej.

Okucia projektuje sie z blachy stalowej gr. 8mm szerokosci 100mm, kotwione do stropu pretami
wklejanymi M12 na zywice np.: Hilti RE-500 3V, gtebokos$¢ wklejenia 12cm. Elementy stalowe
montowac bezposrednio do konstrukcji stropu.

Okucia wykona¢ w dwadch prostopadtych kierunkach, jedno na drugim. W pierwszym etapie
zamontowac¢ okucia dtuzsze. W drugim etapie osadzi¢ okucie krdtsze dodatkowo mocujac je
w warstwie zaprawy tak aby nie powstata przerwa miedzy elementem stalowym, a stropem.
Jezeli otwor zlokalizowany jest przy $cianie dopuszczalne jest nie wykonywanie okucia od tej
strony. Co wiecej w takim przypadku nalezy skorygowac okucie prostopadte do $ciany tak aby
dolegato do niej i skorygowaé rozstaw w nim srub do 10cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polegac¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem robét s jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie ze ST ,,Wymagania ogélne”.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakornczeniu robét informuje
Zamawiajgcego na pismie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

— zatadunek odpadéw,

— zabezpieczenie tadunku,

— przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z ROBOTAMI

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-B-02
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw
i zasypania ich wraz z zageszczeniem pod budowe ptyt fundamentowych pod urzadzenia.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
1.3. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdédw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10
gdzie:
d60 - sSrednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przed przystgpieniem do wykonania robdét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronic
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m”.
W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: fopaty,
kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce
i akceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarGwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajgca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okredli¢ ich
rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robot ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametréw technicznych.
5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiaréow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wifasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.
5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone
przez Inzyniera sktadowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzié systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcy zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Dokfadnosc¢ robét:
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- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- dziennika budowy

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- prawidfowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia

wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego

do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku

gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeécienny [m?].
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena 1 metra szesciennego [m’] wykonania wykopéw obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia
- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST-B-03
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV 45 262 300-4 Betonowanie
Kod CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
s3 wymagania dotyczace realizacji robdt betonowych i zelbetowych.
1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktdorg zdolny jest wchiong¢; beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody
w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoéci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoséé gwarantowana R,° w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rf - wytrzymatosé (zapewniona z 95% proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem zewnetrznych ptyt fundamentowych pod centrale klimatyzacyjne i agregaty

freonowe w poziomie terenu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania
Do wykonania elementdw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdow z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
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lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony ze Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrdwnawczej mogg byé stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wtdknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wytacznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
Deskowanie tradycyjne.

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-75/B-96000. Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wstasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretédw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

. Srednica Granica Wytrzymatos¢ na | Wydtuzenie Zginanie
Gatunek stali L. . . - ; .

preta plastycznosci rozcigganie trzpienia a-$rednica

mm MPa MPa % d-prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretédw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastepujacy: na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe].

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje kierownik budowy.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujgcego sprzetu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4, TRANSPORT
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakornczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
polane woda.
5.3. Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwodrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocy rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji technologicznej,
ktéora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér
mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gdérg i dotem nalezy stosowad belki
wibracyjne.

5.6. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowacd o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35—-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze s$wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.8. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.9. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.10. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.10.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

5.10.2 Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.11. Pielegnacja betonu

5.11.1 Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach
od zakoniczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.11.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczag¢é po 24 godzinach
od zabetonowania.

5.12 Usuwanie deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania
wytrzymatosci betonu, okreslonej na prdbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.13 Wykanczanie powierzchni betonu

5.13.1 Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,

to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nastepnie wygtadzié
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow, wyréwnang
wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.14. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
6.2 Kontrola betonu
Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadaé swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na sciskanie
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wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) ,przechowania ich

w warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu Srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg

i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robodt, ktdre

wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m® wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robdt obejmuje:

- odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy

- odbidr poszczegdélnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10.

Cena 1 m? elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu,

- roboty wykoniczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek..
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SST-B-04
KONSTRUKCIJE STALOWE
Kod CPV:
45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem nadprozy z ksztattownikéw stalowych
- wzmochnieniem wykonywanych otwordw w stropie w miejscach przejs¢ kanatow
- wykonaniem konstrukcji wsporczych w poziomie dachu
- wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale i agregaty w poziomie parteru i piwnicy
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami

2. MATERIALY
2.2 Ksztattowniki stalowe.
Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen
i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw
stalowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.
2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do80mm-3do12 m;
-80do 140 - 3-13 m;
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm
dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do45mm-3do12 m;
- powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.2.3 Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700 mm
i dtugosciach:
- dla gruboscido6 mm—6,0m
- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5.12 188822888 1250x2500 1500x3000
1000x6000 1250x5000 1500x6000
. . 1250x2500 1750x3500
powyzej 12 1000x2000 1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.4. Ksztattowniki zimnogiete

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe

i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym

w PN-EN 10025:2002.

2.2.5. Ksztattowniki gorgcowalcowane

Dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy

i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytwadrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954

31



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

2.4. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,-drut spawalniczy
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

- Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka
samg jak stal czesci tagczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploataciji.
3.2. Sprzet do roboét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byc¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg
- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Elementy konstrukcyjne moga byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym s$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dZzwigu
4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robdét uzyskaty zgode Inspektora
Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.
Generalny Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz
do skfadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zakfadzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie,
iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw
na miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajgcych na jakos¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie
z prawidtami rzemiostfa technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb ciaggty oraz
nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdébki przecinakiem czy tarcza
szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawacd.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyscic szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych faczone przy pomocy s$rub o duzej
wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie
wyszczotkowad i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).
Klasy dokfadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otwordw w potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na
Sruby o duzej wytrzymatosci winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez
Generalnego Wykonawce. Wspodfczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany
za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rowniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne
Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak
i na placu budowy, zgodnie z normami.
5.2 Montaz elementdéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny. Na kazdym etapie montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna
czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potgczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem.
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W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomocy przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych
elementéow sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw
niezbednych do wykonania robdt. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac
na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczac

z nalezyta ostroznoscia. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie
i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynnosci montazowych, ktére udokumentuje, w szczegdlnosci: wytrzymatosé punktow
podnosnikowych, stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomocg odciggéw, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe
wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéow, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw
na terenie obiektéw budowlanych juz ukoriczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5mm

odchylenie osi stupa od pionu -15mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecej niz 15 mm
5.2.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowacé nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
sie grubos¢ mniejsza:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin; przetopienie grani wymagang technologie
spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
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wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg
ftalowg, do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%, nastepnie nawierzchniowo dwukrotnie
emalig ftalowa ogdlnego stosowania.

Elementy konstrukcji wsporczej pod agregaty i centrale klimatyzacyjne zabezpieczyc
antykorozyjnie stosujgc ocynk ogniowy.

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug rozwigzania wykonawcy po
uzgodnieniu z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanej konstrukcji i zbrojenia,
tj. tgczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie m? blach. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
¢ rodzaj zastosowanych materiatow,
e prawidtowosc i doktadnos¢ wykonania robot.
Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych,
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy
dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi
w dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu roboét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST-B-05
ROBOTY MUROWE
(Podmurowanie otwordow okiennych)

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Szczegétowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach
i dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00.

1.4. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowg, projektows i specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-00.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- bloczki wapienno-piaskowe (np. SILKA): 15 MPa.

- zaprawa systemowa do bloczkdw wap.-piask cienkowarstwowa: kl. 10 MPa.

- zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robdt. Zobowigzany
jest do oceny jakosci bloczkdw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:
- rezultatdw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej
na budowe
- atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inwestora nadzoru watpliwosci co do jakosci cegiet.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac¢ podane nizej narzedzia
i akcesoria:
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- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej

- pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy

- wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajgcych
szerokosciom muru, skrzynki do nanoszenia zaprawy na dfugich prostych odcinkach muru
o szerokosciach odpowiadajgcych szerokosci muru

- miotek gumowy, tradycyjna kielnia murarska

- mtotek murarski

- zmiotka, sznurek murarski

- otdwek, miarka i tasma miernicza, poziomnica (dt. min. 80 cm)

- narzedzia do ciecia bloczkdw na budowie: szlifierka katowa z tarcza do ciecia kamienia
o mozliwie najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia bloczkdéw, pilarka stotowa do ciecia
elementéw murowych

- urzadzenia i narzedzia do podnoszenia i transportu materiatdw na budowie: dzwig z widtami
roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje), reczny woézek
widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach)

- reczny chwytak do bloczkéw bruzdownica

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST-B-00.

4.2. Wymagania szczegétowe

Bloczki silikatowe dostarczane sg na paletach zapakowanych w folie termokurczliwg
transportem samochodowym. Na folii naklejona jest etykieta z informacjg o produkcie. Podczas
transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Palety
z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak
powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich
przemieszczanie podczas transportu.

Roztadunek i sktadowanie wyrobdw silikatowych powinno odbywaé sie przy zachowaniu
przepisdw BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac
za pomoca wodzka widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry prowadzi
czesto do znaczacych uszkodzen wyrobdw. Do roztadunku za pomoca dzwigu zaleca sie
stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby za pomocg
chwytaka podnosié¢ palete od dotu, a nie z bokdéw). Powierzchnia, na ktdrej bedg sktadowane
palety z elementami murowymi powinna by¢ rdwna i ptaska oraz nie narazona na zalanie woda
w przypadku intensywnych opadéw (powodzi) czy podczas odwilzy. Jezeli teren jest
utwardzony, istnieje mozliwos$¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i
rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzen palet, folii i paskowania (nie wiecej niz 4 warstwy).
Rozpakowane i niewbudowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. Bloczki powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéow klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego
wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem murow. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
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wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usungc
wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkdéw i uszkodzonej
zaprawy.

5.2 Sciany w strefie otworéw okiennych

Projektuje sie podmurowanie czesci otwordw okiennych bloczki wapienno-piaskowymi lub
betonowymi w poziomie piwnicznym.

Nowy wykonywany mur zespoli¢ z istniejgcym poprzez prety wklejane w istniejgca juz $ciane
i uktadane w co drugiej spoinie (na catej dtugosci).

W Scianach w strefie otwordéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia scinajgce w narozach oraz
rozciggajgce nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczac zbrojenie
poziome ukfadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub
gtadkiej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé, co najmniej 0,5 m poza
krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub tagczone
na zaktad. Zamontowanie pretéw zbrojgcych w $cianie nalezy poprzedzié¢ wykonaniem
odpowiednich rowkéw rylcem, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg klejowg umieszcza sie
prety i muruje nastepng warstwe.

5.3 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogdlne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB

nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie

w warunkach zimowych (w temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw silikatowych jest mozliwe
po spetnieniu kilku wymagan, ktére powinny by¢ podczas robdt bezwzglednie przestrzegane.
Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podjag¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu robdt murarskich. Bloczki
stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte $niegiem, szronem ani by¢ przemarzniete.
Oznacza to, ze bloczki nie moga znajdowac sie w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres
dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,

w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie
stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robdt w warunkach
zimowych. Pozwala ona murowac¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajgcych
okresowo do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych
technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystapieniem do murowania nalezy
sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego
dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzic:

eprzy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

ena przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu
w temperaturze, ktéra jest nizsza niz —2°C,

epodczas opaddw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigca
mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem. Stosowanie sie do ww zalecen oraz stosowanie sie
do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach,
spowoduje, ze wykonane roboty murowe bedg wykonane poprawnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, jak réwniez
zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem technicznym wg wymagan Prawa budowlanego.
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6.1. Program badan

Badania robdt murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach:
1. badania przed rozpoczeciem budowy
- sprawdzenie robot pomiarowych

- sprawdzenie robdt przygotowawczych

2. badania w trakcie budowy
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw

sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badan
- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementdw poprzez wykonanie
odpowiednich ekspertyz

3. badania odbiorcze
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw

sprawdzanie jakos$ci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badan
- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz

6.2. Tolerancje wykonania scian z bloczkéw silikatowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw silikatowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Jesli nie zostaty one okreslone to maksymalne
odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé nastepujacych wielkosci:

- przesuniecie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku
o 3 i wiecej kondygnacjach

- przesuniecie poziome w osiach $cian nad i pod stropem 20 mm, wybrzuszenie muru 5 mm
na dtugosci 1 m oraz 20 mm na dt. 10m

- odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m. skrécenie
gtebokosci oparcia nadprozy, stropdéw itp. < 10 mm.

Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. O ile nie uzgodniono inacze] teren
powinien zostac uprzatniety, odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace i obmiaréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.
Jednostkg obmiaru jest m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami PNO7 i EC6 oraz
opartymi na nich niniejszymi wytycznymi.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji murowej nalezy kontrolowaé w trakcie
prowadzenia robot.

Odbiér robét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem prac tynkarskich.
Konstrukcja murowa powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy
sprawdzi¢: prawidtowos¢ wigzania elementdw murowych, dtugosé, szerokosé, wysokos$é oraz
potozenie osi muru i $ciany, wymiary i potozenie otwordw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi
$cianami, sposéb wykonania oparcia stropow i nadprozy oraz potgczen pomiedzy $cianami
i innymi elementami.
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W zaleznosci od funkcji Sciany oraz jej potozenia w budynku nalezy oceni¢ jak sposdb wykonania
konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem,
cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd.). Dla przyktadu: w przypadku scian wypetniajgcych
nalezy m.in. oceni¢ sposéb wykonania potgczen pionowych i poziomych krawedzi $ciany.
W przypadku $cian miedzy mieszkaniowych m.in. ich szczelnos¢ (prawidtowosé wykonania
spoin, ale réwniez sposdb prowadzenia instalacji w i na $cianach).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. W przypadku muréw nielicowych dopuszcza sie wykonanie pomiaru catej
wysokosci Sciany pomiedzy stropami.

Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi Sciany oraz odchytki od ptaszczyzny —
wybrzuszenie muru — przeprowadza sie z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie dtugos$ci oparcia nadprozy oraz wykonania elementéw zelbetowych nalezy
przeprowadzaé z doktadnoscig do 10 mm.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia zaréwno muréw jak
i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-12030:1996 , Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”

PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego”

PN-EN 1996 ,,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-B-04
STOLARKA BUDOWLANA

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.

4.

WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementdw.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdt w zakresie stolarki budowlanej
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegdétowy zakres prac znajduje sie
w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargows,
projektowsa, specyfikacjg techniczng.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-0.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowag wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- okna PVC i aluminiowe — wedtug zestawienia stolarki

- $lusarka drzwiowa zewnetrzna— wedtug zestawienia stolarki

- podokienniki wewnetrzne — konglomerat gr. 3 cm, kolor jasny szary

- podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
stolarki okiennej, na parterze parapety zewnetrzne z ptyt granitowych, gr. 2cm w kolorze jasnym
szarym.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST-B-O0.

4.1. Szczeg6étowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
5.2. Szczegdétowe warunki wykonywania robét.
Przed zamdéwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.
Osadzenie i uszczelnienie okien na obwodzie.
Po demontazu okien, a przed osadzeniem nowych okien nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢
wykonania oscieza i stanu powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepowania duzych ubytkédw oscieza po demontazu okien lub zabrudzenia powierzchni, oscieza
nalezy oczysci¢ i naprawié. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ okna na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Podczas montazu okien
w budynku nalezy stosowaé nastepujace materiaty kotwigce:
- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej
po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,
- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania dla okien PCV wynosi 70 cm,
- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania,
- szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy. Ustawienie okien nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Montaz Slusarki w warstwie ocieplenia tzw: ”ciepty montaz”
Wykonaé ciepty montaz polegajacy na:
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej
z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a oScieznicg (tj. w miejscach
o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie
wewnetrznej okna powinna by¢ wyisza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej
zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potagczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno
by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Warstwa
srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniaja
izolacje termiczng i akustyczng potaczenia z osciezem. Szczelina miedzy oscieznica
a osciezem powinna byc¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej. Pianki stosowane
do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie
ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej mogg byc¢ uzyte oraz  czystoSci  wypetnianej szczeliny. Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczenie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm.
Tasma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianke montazowg przed
dziataniem promieni stonecznych oraz przed dziataniem mroznych wiatréw.
Uszczelnienie  zewnetrzne  powinno  by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane
w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny
miedzy oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznica okienng a oSciezem nie powinien
przekracza¢ 15 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu
do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania,
a wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknami, drzwiami a $ciana.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna.
Krawedzie parapetu muszg by¢ zakonczone zakonczeniami bez ostrych  krawedzi
(dopuszczalnie zakonczenia ostrych krawedzi z PCV  montowane na klej montazowy metal —
PCV). Niedopuszczalne jest mocowanie zakoriczen parapetéw na silikon.

Wystepowanie krawedzi ostrych jest niedopuszczalne. Uszczelnienie parapetéw zew.
w potgczeniu z oknem wykonac¢ piankg montazowo — uszczelniajgcg od wewnatrz i zewnatrz
z zachowaniem spadku od okna. Niedopuszczalne jest montowanie parapetéw zewn. po
zamontowaniu okna i obrdébce. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé wraz z oknem.
Parapety wewnetrzne z PCV komorowego montowaé¢ po obsadzeniu okien, po uprzednim
wyrdwnaniu podtoza zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:
- zgodnos¢ wymiarow
- jakos¢é materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos¢
i dobdr oscieznic,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowosci wykonania robdot montazowych:
- sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosSci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem
a Sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiarédw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
e PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania
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SST-B-07
ROBOTY TYNKARSKIE

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru: tynkéw zwyktych i gtadzi gipsowych.

1.2.Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy robdt tynkarskich wykonywanych podczas
realizacji inwestycji. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargows,
projektowsg, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-0.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa
i atesty zgodnie z zapisami w SST-B-0. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw winno odbywac
sie zgodnie z zapisami SST-B-0.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowag wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
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PN-B19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtadzie gipsowe

Gtadzie gipsowe sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie
plastycznosé, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Gtadz jest spoiwem
stfuzacym do ostatecznego wykanczania réwnych podtozy mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, sciany betonowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe.
Zaprawy tej nie stosuje sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Zaprawe
naktada sie na podfoze przy pomocy mechanicznych urzadzen natryskowych lub recznie za
pomoca pacy.

. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjetg technika i technologia
wykonania poszczegélnych robét. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w SST-B-0.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéow zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: e szczotki do czyszczenia podtoza e kielnie e szpachle
metalowe lub z tworzyw sztucznych e pace e pedzle e mieszarki mechaniczne e mieszadta

e pojemniki na zaprawe e pojemniki na wode e drabiny e rusztowania

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST-B-0.

Tynki i inne materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Transport materiatdw — Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie
zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
5.1. Warunki przystapienia do robét.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé zaprawy do podtoza, by¢ trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngc
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejgce tynki sg stabe, odparzone i nieréwne
nalezy zbic¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie
suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu. Zaprawa
powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania,
to jest dostatecznie urabialna. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci
od przeznaczenia. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny byé zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania
w budownictwie.

5.4.Uktadanie tynkéw cem -wap
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.5. Gtadz gipsowa

Z gipsowej gtadzi zrobimy 2-3-milimetrowg warstwe wyrdwnujgcg na tynku cementowym,
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym. Mozna nig tez wykanczaé powierzchnie ptyt
gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych lub wtdknowo-cementowych, cho¢ zazwyczaj
wykonuje sie jedynie wypetnienie spoin miedzy takimi ptytami.
Rodzaje gtadzi gipsowych

Gtadzie zwykte - sg to suche mieszanki, ktére wymagaja rozrobienia z odpowiednia iloscig wody.
Po przygotowaniu majg postaé gestoplastycznej masy, ktdra trzeba zuzy¢ w ciggu godziny, co daje
wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni $Scian, by byly mozliwie najgtadsze.
Gtadzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm). W sprzedazy s3
gtadzie do naktadania jedng warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre
na mokre"). Niektére gtadzie mozina wygtadza¢ na mokro, bez pdiniejszego szlifowania, co
eliminuje uciazliwe pylenie.

Gtadzie biate - po utozeniu majg wyjatkowo biatg barwe, s3 bowiem produkowane z gipsu
alabastrowego. Dzieki takim $nieznobiatym gtadziom na malowanie $cian na biato lub
w jakimkolwiek jasnym kolorze mozna zuzy¢ mniej farby. Wystarczy bowiem nanies¢ zaledwie
jedng jej warstwe, by nie przebijat kolor podtoza.

Gipsowe masy szpachlowe - sg to zaprawy produkowane gtéwnie z myslg o wykanczaniu spoin
miedzy ptytami g-k, ale nadajg sie tez do wygtadzania Scian - mozna nimi niwelowac¢ nieréwnosci
dochodzace do 5 mm. W przeciwienstwie do gtadzi nanosi sie je warstwami. Gipsowe masy
szpachlowe sg wzbogacone mikrowtéknami.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw,
wapna, wody i innym materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
Zamawiajgcemu do akceptacji.
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6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki
badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajacego.
6.3. Badania w czasie odbioru robat
Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkéw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,
- wykonczenie tynkédw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0
Jednostka obmiarowg robdt jest m® lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogy by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate S$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

47



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 , Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN-87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murdw Czesé¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do murdw Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

PN-EN 934-2:2002 , Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”
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SST-B-08
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8  Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) przygotowaniem powierzchni Scian do malowania
b) gruntowaniem podtozy preparatami gruntujgcymi
c) dwukrotnym malowaniem farbami
d) pracami zabezpieczajgcymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujagca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne".
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiatly do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen.
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac¢
nastepujgcymi parametrami:
- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
- wydajno$é na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,
- nie z6tknie,
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- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc do podtoza,

- nie kapigca.

2.2.2. Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie,

e S$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - $rodki do likwidacji
zaciekéw i wykwitow,

e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

2.2.3. Srodki gruntujace

Grunt akrylowy - przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chtonnych
podtozy mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne bedace ostateczng warstwg w systemach ocieplen,
stosowany pod fasadowe farby akrylowe lub do jej rozcienczania, gteboko wnika w podtoze,
wyréwnuje jego chtonnosé, zwieksza przyczepnos¢ farby nawierzchniowej, ogranicza wnikanie
wody w podtoze i zabezpiecza przed powstawaniem przebarwien.

Fluaty - cynkowy lub magnezowy — majace postac krysztatkdw barwy zéttej do jasnobrunatnej, o
zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach
malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do neutralizacji
alkalicznego podtoza przed wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydto szare - stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci,
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy
powinien by¢ stosowany w postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1:2.

Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-B-00.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdét malarskich nalezy stosowad:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
- wafki, pedzle
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-B-00.
Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania
Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy.
Nowe tynki, gtadzie muszg by¢ rdwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem farby,
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wyréb nalezy doktadnie wymieszaé. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub
pistoletami natryskowymi.

Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej dwdch warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci

i faktury powtok.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez

3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowa¢ po

3-4 tygodniach od ich natozenia.

Przygotowanie podiozy

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekdéw zaprawy itp.

5.2. Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych
powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepsza metoda
dobrego zagruntowania jest nakfadanie gruntu metodg "mokre na mokre", co zapewni
odpowiednio gtebokie "naciggniecie" gruntu do wnetrza podtoza. W takim przypadku wskazane
bytoby rozcieiczenie wodg zdatng do picia w stosunku 1:1 (wieksze rozciefczenie jest
wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni).
W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozciericzy¢ preparat wodg lub stosowac bez
rozcienczenia. Wybér sposobu pracy powinien zaleze¢ od rodzaju narzedzia, ktérym bedzie
naktadany (Srodek gruntujgcy mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo), chtonnosci
podtoza oraz stopnia jego porowatosci. Biorgc pod uwage te czynniki powinno sie
przeprowadzi¢ prébe na powierzchni kilku metréw kwadratowych, co pozwoli oceni¢ wymagang
ilo$¢ warstw oraz ewentualne rozciefczenie.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

- Przegruntowanie podtoza - objawia sie slizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod
Swiatto podtoze takie $wieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepnosé przez
rozcienczenie farby wodg pitng w stosunku 1:1)

- Chtonnos¢ podtoza - ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozprysnietych

kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci

(np.: kawatek ptyty G-K). Po przeprowadzeniu préb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢
ponowng ocene chfonnosci podfoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne
podtoza mocno obnizajg wydajnos¢ farby — naciagaja jg do wnetrza powierzchni - co
w koncowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie
powtok malarskich, réwnego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku
probleméw zttustymi plamami nalezy zastosowac preparat gruntujacy. Powierzchnie
pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego
podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda
z dodatkiem detergentu.

Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowaé drobno-czasteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajgce cement i wapno wymagajg 28 dniowego okresu
karbonizacji. Jego pominiecie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.
Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowaé powstawanie pecherzy i tuszczenie sie
farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszaé (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet).
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Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk),
jednak do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok. 0,05-0,1l
wody na 1l farby); szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia
wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Kolejng
warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin — przy zachowaniu standardowych warunkéw
(przy 20°C i 60% wilgotnosci powietrza).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtfoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Wymagana jako$s¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rdéwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-B-00.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie ze specyfikacjg techniczng (szczegétowq)
i zezwolié na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
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nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podfozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.2.3. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.4. Odbidr rob6t malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtfoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

8.2.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3.. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny, do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierficzalnymi farbami

emulsyjnymi
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- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw.
Minimalne wymagania techniczne.
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SST-B-09
IZOLACIJE

Kod CPV:
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  lzolacja cieplna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdét w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych wykonywanych podczas realizacji inwestycji.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- izolacjg przeciwwilgociowa pionowg z mas bitumicznych

- izolacjg przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej

- izolacji cieplnej z granulatu z wetny mineralnej

- izolacji cieplnej z ptyt z wetny mineralnej i styropianu
Szczegbtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach i projekcie wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowsa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-0.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdétowg wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- folia paroizolacyjna
- ptyty z wetny mineralnej - wtasciwosci wg dokumentacji projektowe;j
- wetna mineralna granulat - wiasciwosci wg dokumentacji projektowe;j
- styropian - grubosc i twardosé wg dokumentacji projektowe;j
- papa
- lepik, izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna,

2.1. Styropian - Wymagania:
Ptyty styropianowe powinny posiadaé¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm? wymiary:
- dtugos$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki E}0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki @}1,5 mm
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- grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki 2}0,5%.

2.2. Materiaty na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania - Wtasciwosci:

- wykazuje wysokg odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych,

- duza odpornos¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnosé do podtozy budowlanych.

Przechowywanie i transport:

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojgcej, w miejscu zabezpieczonym przed
bezposrednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.
2.3. Wetna mineralna

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz Scisliwosc.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/mK. Wetna mineralna
i wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokosci
i 100-180 cm dtugosci oraz grubosé od 4 do 24 cm. Ptyty gestosci do 60 kg/m? stuzg do izolowania
poddaszy, drewnianych stropow belkowych i sufitdw podwieszanych oraz jako wypetniacze Scian
dziatowych. Plyty o gestosci od 70 do 100 g/m’> do ocieplania $cian zewnetrznych i $cian
w konstrukgji szkieletowej. Plyty o gestosci powyzej 110 g/m® do izolacji stropdw betonowych
i Scian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowy w $cianach dwuwarstwowych
i w systemach docieplania budynkéw metoda lekkg-mokra.

2.4. Papa termozgrzewalna
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy
powinna mieé rownomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s3
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

2.5. Folie izolacyjne

Folie paroizolacyjne stanowig bariere dla wilgoci dostajgcej sie do warstwy izolacji termicznej
w poddaszach i podtogach drewnianych Ilub wykonanych z laminatu. Folie wystepuja
w grubosciach 0,150; 0,200; 0,300 mm

SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji z wetny,
styropianu i folii paroizolacyjnej.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng SST-B-O0.
Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
5.2.Szczegétowe warunki wykonywania robot.
- Izolacja z ptyt z wetny mineralnej
Izolacje z ptyt z wetny mineralnej uktada¢ na rownym podtozu. Warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacji winny by¢ starannie utozone,
w sposdb ciggty, mijankowo.
- Izolacja z folii paroizolacyjnej
Przy wykonywaniu izolacji z folii paroizolacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na staranne jej utozenie,
z odpowiednim zaktadem. Zaktadki folii winny by¢ dokfadnie zaklejone odpowiednig tasma
samoprzylepna. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne powierzchni folii.
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- lzolacja z papy

Izolacja powinna stanowic ciggty i szczelny uktad. Izolacja musi $cisle przylegaé¢ do izolowanego
podktadu. Powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka.

- 1zolacja ze styropianu

Izolacje z ptyt styropianowych uktada¢ na réwnym podfozu. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta

i mie¢ statg grubosé zgodng z projektem. Ptyty izolacji winny byé starannie utozone, w sposdb

ciggty, mijankowo. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny.

- 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne

Izolacje wykonywaé¢ na uprzednio przygotowanym i odpylonym podtozu. Przed natozeniem

wtasciwej warstwy izolacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi. Podczas

wykonywania izolacji nalezy korzystaé z produktéow tego samego producenta. Izolacje nanosic¢
na powierzchnie poziome oraz pionowe recznie za pomocg szczotki. Uktadanie izolacji prowadzié

w sposob ciggly i ujednolicony w jednym kierunku w celu unikniecia niepofgczenia poszczegdlnych

pasow i warstw. Izolacje nanosi¢ wg technologii oraz warunkéw atmosferycznych zgodnie z kartg

techniczng stosowanego materiatu.
- Izolacja z granulatu z wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé nastepujgce

wymagania:

- grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana okreslona
w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubosé¢ nowej, dodatkowej termoizolacji
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm

- termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni

- maksymalna wilgotnos$¢ granulatu moze wynosié nie wiecej niz 2%

- termoizolacja nie moze zatykac otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Badania izolacji winny obejmowaé kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos¢ utozenia
(brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty
izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiarédw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
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SST-B-10
ELEWACIE

Kod CPV:
45450000-6 — Bezspoinowe systemy ocieplania Scian budynkéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systeméw ociepleniowych $cian budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem
docieplenia elewacji budynkéw metodg lekkg mokrg. Szczegétowy zakres prac znajduje sie
w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg, projektows i specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w SST-B-00.

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow i elementdéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieAczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.
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Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS fasada wspétczynnik
A=0,032W/mK) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25
m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocg facznikdw mechanicznych lub metoda
tagczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej (wspdtczynnik A=0,036W/mK majg zastosowanie na
catych powierzchniach scian budynkdw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej
25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko
klejone. Szczegdétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,
taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

59



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocy kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczern BSO z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych pofaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2 ),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),
Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami
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ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciétkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej
SST-B-00.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takie zdemontowac na czas robot wszystkie
elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt izolacji
i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.

Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos$¢ catego systemu.
Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczgé¢ od rozpoznania podtoza i jego
wiasciwosci — powinno by¢ nosne, réwne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na oczyszczong, wyréwnang
i zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8 - 10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej, naktadajac ja
na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1cm. Po doktadnym docisnieciu
styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone
probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozerwanie probek styropianu. Jezeli probki
oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé
warstwe i wykonaé ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi
w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju
nie wolno stosowac.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Nosnosé problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza
gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane
z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa) oraz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne
nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja.

Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie
spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chtonnos¢ mocno
nasigkliwych podtozy powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci
polega na spryskaniu Sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal
natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnosc
$ciany poprzez jej zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja
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whnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza
takze przyczepnosé kolejnych warstw.

Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyrdwnujgcg nalezy wypetnié niewielkie ubytki
tynku badz wyréwnad wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane]j dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci wetny, mocowany
do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oScieznicy okiennej papierowa
tasma malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu
Swiatta do pomieszczen w budynku. Folig nalezy tez zabezpieczyé¢ skrzydto drzwi zewnetrznych
i oddzielnie ich oscieznice (drzwi musza sie otwierac).

5.2. Mocowanie ptyt do podtoza

Mocowanie nalezy rozpoczynac od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwadé
sie ku gérze. Mase klejacag nalezy uktada¢ packa stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach
pasem o szerokosci 4 cm i w czesci Srodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm o grubosci okoto
10mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna
by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60mm w Scianie.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na
narozach nalezy przycig¢ listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia
warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem zsiatki z wtdkna
szklanego tak, by zwisata 30cm ponizej okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz
systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego.

Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do sciany
w przewidywanym miejscu i docisngé¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm
i dtugosci min. 1.8m, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia
lub pdzniejsze ruszanie ptyty.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejgca ze sciany i ponownie ptyte przykleié.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin — powierzchni bocznych nie smarowaé masg
klejagcg. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do Scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych
w mase klejacg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu
wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosic
min. 60mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzic¢
za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi.

Po wyrédwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian
oraz naroza otwordéw. Naroza $cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia sie katownikami
ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatka, a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny
zbrojacej wtopionymi w mase klejagcg utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetnié piankg poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejgcg. Do
mocowania ptyt stosowaé tgczniki tworzywowe. taczniki powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie. Zaleca sie stosowanie min. 6 kotkéw na m?. Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢
nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikéw wykonywaé mozina dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika
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w wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamiaé nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

5.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od jego przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
woéweczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.
Gtéwnym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig
siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia
powstate w ptaszczyznie s$ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej.
Bezwzglednie przestrzegad nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad
o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potfaczeniach pionowych,
jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy
klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru
do wysokosci 2 m powyzej terenu, powinny by¢ wykonczone ze szczegdlng starannoscia.
Wszelkie niedociggniecia na ich powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe
zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowac¢ podktadowg masg tynkarska
odpowiednig do naktadanego pdzniej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong
od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$s¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku
wykoniczeniowego.
W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane podktadowg masg tynkarskg Sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego
bez szkody dla uktadu dociepleniowego.
Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianowe w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z wtdkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym
dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta
pozwoli uzyskaé jednakowg grubos$¢ zaprawy na catej powierzchni.
Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

5.4. Tynkowanie
Podtoze powinno by¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane i zagruntowane

- suche

- réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetnié

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; jesli na podtozu wystepuje
porazenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagajg one usuniecia przy zastosowaniu
odpowiednich preparatéw.
Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi

materiatami, rozciefczac¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac
celem wyrédwnania konsystencji.
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Naktadanie masy

Mase naktadaé gtadka paca ze stali nierdzewnej, rownomierng warstwg o grubosci kruszywa.
Nadmiar materiatu $ciagnac z powrotem do wiadra i przemieszac. Tynk o granulacji do 1,5 mm
mozna aplikowa¢ maszynowo.

Fakturowanie

Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowac pacg z tworzywa sztucznego, zacierajac jg ruchami
okreznymi. Tynkéw naktadanych maszynowo nie nalezy fakturowac.

Faktury tynku aplikowanego recznie i maszynowo rdznig sie pomiedzy sobg, skad mogg wynikac
niewielkie rdznice kolorystyczne zalezne od stopnia rozwiniecia powierzchni. Dlatego
niedopuszczalne jest faczenie rdinych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym
obiekcie.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C, czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé
tynk o tej samej dacie produkcji.

Powyzsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
6.1 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac¢ oceny podtoza.
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami.
6.2 Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i pofaczen,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
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warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach
ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

—tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajg, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych,
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4 Opis badan odbiorowych

Zgodnie z trescig ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie
w nastepujacych granicach:

Kategoria tynku Il

1. Odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.)

4. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze
niz3mmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w m?, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osSciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozina zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéow i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbiorédw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i szczegdétowej specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

— Woytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian

— Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplert z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). — Dyrektywa Rady Europejskiej
89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

68



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

SST-B-11
DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z GRANULOWANEJ WELNY MINERALNEJ

Kod CPV:
45321000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot termoizolacyjnych polegajacych na dociepleniu granulatem z wetny mineralnej
niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeni stropodachdw dwudzielnych
tzw. wentylowanych, w istniejgcym budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W projekcie przyjeto docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
grubosci 30cm ( stropodach wentylowany z ptyt korytkowych) i 20cm (stropodach wentylowany o
konstrukcji drewnianej), wdmuchanego w przestrzenn pomiedzy strop ostatniej kondygnacji a
ptytkami korytkowymi. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie
izolacji termicznej metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej do niedostepnych lub
trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robdét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji stropodachdéw i stropow. Wykonanie
termomodernizacji — docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego jest
zadaniem trudnym i pracochtonnym, dlatego zastosowano w projekcie metode polegajacg na
»wdmuchiwaniu” granulatu wetny mineralnej metodg na sucho. Eliminuje to koniecznosc¢
przektadania fragmentéw pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyz materiat izolacyjny
bardzo szybko i fatwo jest usypywany w trudno dostepnych miejscach.

Granulat wytwarzany jest z pétproduktu o okreslonej gestosci oraz z odpaddw powstajgcych przy
produkcji ptyt i mat z wetny mineralnej. Materiat niepalny, pakowany w worki o wadze 20 kg.
Gesto$¢ nasypowa 30 kg/m3 +5 kg, z jednego worka mozna uzyskaé¢ ok. 0,6 m3 termoizolacji.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,043 w/mK, nasigkliwo$¢ wody metodg czesciowego
zanurzenia — max 1,0 kg/m3 .

Zasady wykonywania prac: Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w
agregacie a nastepnie podawany wezem pod ciSnieniem w przygotowang pustke stropodachu
wentylowanego. Granulat jest wdmuchiwany miedzy Scianki azurowe z cegly na powierzchnie
stropu zelbetowego, wstepnie oczyszczonego z gruzu i innych wiekszych odpadkdéw. Ocieplajgc w
ten sposdb, nie stosuje sie paroizolacji i wiatroizolacji. Otwory wentylacyjne o tgcznej powierzchni
réwnej 1/1000 powierzchni stropodachu nalezy wykonaé zaréwno po stronie nawietrznej, jak i
zawietrznej. Mozna zamiennie stosowaé wywietrzaki dachowe. Sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych
otwordw wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia.

Kolejnosé robot:

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.

- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaS dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otwordow wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.
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- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.
- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
Warstwa izolacji nie wymaga okresowych konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie po wykonanej
warstwie izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu, nalezy potem
wyréwnaé i ewentualnie uzupetnié istniejacg izolacje. Teren prowadzonych prac zabezpieczy¢
poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie poziomdw nizej potozonych. W razie potrzeb stosowaé
zabezpieczenia, podesty i daszki. Materiaty z demontazu segregowac i sktadowaé¢ w miejscach
wskazanych.
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku. W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta
zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich
kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu
sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat
Termomodernizacja stropodachéw metoda wdmuchiwania — zespét czynnosci polegajacych na
doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otwordw techniczno - montazowych
(w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ufozeniu izolacji metodg pneumatyczng.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos ¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”
Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i powinny
miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, — okres przydatnosci do
uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw
w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej spetniajagce wymagania
zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:
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— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji faczne pole powierzchni
otwordw wentylacyjnych powinno miescic sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni
stropodachu — przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonaé, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkdéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otwordéw technologicznych np. , korki” betonowe z betonu B15 i klej
mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentéw pokrycia dachowego w miejscach wycietych otwordéw technologicznych —
elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podfoza papy termozgrzewalne;j.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wfasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robdt izolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw, a w odniesieniu do granulatow z wetny mineralnej
skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych granulatéw z wetny mineralnej
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatéow
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania granulatu
nalezy ukfada¢ na réwnym podfozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i
magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robdt izolacyjnych),
gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3 3.2.Sprzet do wykonywania robdt izolacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos ¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takie bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana
do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg
powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowaé tzw.
»kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:
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1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i rdznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie
niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym
rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawér
pomiedzy koncowka wdmuchujacg a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez
wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. Przedmiotowe urzadzenia
muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczeristwa dla operatora oraz w systemy
zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu, a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest rdwniez tachometr do
regulacji cisnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm
zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujace sie w granulacie obce ciata. Kazde
urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a zarazem
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto
muszg posiada¢ rekojes¢ antyelektrostatyczng i srednice dopasowang do przewodow
elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec
izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretdow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampga stuzgca, przy termoizolacji
niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli
rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koricéwki wdmuchujacej.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszky przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4 4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robdt termoizolacyjnych mogg by¢ przewozione jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
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wyfadunek wyrobédw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobdéw
izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach
(workach) sposéb transportu granulatdw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcy robdt),
gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie. Transport granulatu do koincéwki wdmuchujacej odbywa sie zespotem dozujgco-
wdmuchujacym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7

5 5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. W
niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$é ta powinna by¢é wykonywana podswietlong
lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne
(¢ 80 mm). Przed nawierceniem tych otwordw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie
pretéw zbrojeniowych w ptytach dachowych. W trakcie kontroli nalezy ocenic stan istniejgcej
izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze
uktad scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w
stropodachu.

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej wetny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywaé sie metoda
wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujacego opisanego w pkt.
3.2.1. niniejszej ST. W niedostepne przestrzenie stropodachdw wentylowanych granulat
wdmuchuje sie przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny byé co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu.
Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja
projektowa (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy
wykorzystywaé detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowq specyfikacjg techniczng,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych. W celu
rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej
warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mieé zabezpieczong
tacznosc, za pomocy radiotelefonu, z operatorem korncédwki wdmuchujacej. Sukcesywnie wraz z
postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, stanowigca
zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng, czynnosci koricowe:

73



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowaé urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelnié¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.

5.4.Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéow w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej
Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniac
nastepujgce wymagania:

5.4.1. Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie moze zatykac otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych

Przed przystgpieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowe] ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatéw
Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o
ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, a takie
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu. Wyniki kontroli
powinny by¢ pordwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji projektowej, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony)
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W
czasie wykonywania robdt nalezy rédwniez sprawdzaé¢ i odnotowywa¢ w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzgdza¢ sukcesywnie wraz z
postepem robdét dokumentacje fotograficzng.

Przed zakryciem otwordw technologicznych nalezy dokonaé sprawdzenia termoizolacji w
zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c) réwnomiernosci utozenia,

74



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

d) wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomoca preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy)
badz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposob: granulat nalezy wdmuchngé z dyszy, z
wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o
wymiarach (w swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnos$é rowna 0,25 m3). Powierzchnie tak
wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi zbiornika usuwajac
nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.

Réwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy
uzyciu lunety. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdétowy) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robdt, a takze dokumentacje
fotograficzng. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

Szczegétowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych z
granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacje stropodachdw wentylowanych okreslonej grubosci oblicza sie w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m2.

Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w
Swietle surowych murdow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane
wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych metoda wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami
zanikajacymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiéor musi wiec odbywaé sie
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzaé¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
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specyfikacjg techniczng (szczegdtows). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbidr.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, o
ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorédw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robdt termoizolacyjnych.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego
powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung ¢ nieprawidtowosci
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic j3 ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
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Protokét powinien zawierac:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu Ilub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

—nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzagdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnosé¢ w m3/h),

— $rednig grubosc¢ izolacji cieplnej (cm, mm), — $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

—ilos¢ wagowa granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

—ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

—ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ wbudowanych wyrobdw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

— ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?2),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robdt,

— wilgotnos¢ granulatu,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— oswiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— ocene wynikéw badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji
po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych
miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta
zwilzonego smarem badzZ olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych,
po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych
przestrzeniach stropodachdw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej
umieszczanej rowniez w miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,TYMCZASOWYCHI PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych
stanowi wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:
— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczattowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn lub agregatéw wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem,
wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem osdéb trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania
sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

— wyciecie otwordw techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kagtem braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otwordw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otwordw technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wifasciwosci cieplnowilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789:2001 Wt1asciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
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10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzin.
zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z
1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami). 10.5.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, cze $ ¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne wtdkna mineralne wystepujagce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie — ocena zagroSeri zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z todzi).

— Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposéb
wypetniania  materiatami  izolacyjnymi  trudnodostepnych, zamknietych  przestrzeni
poddachowych, zwtaszcza w budownictwie oraz zespdt dozujgco — wdmuchujgcy do
wypetniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony
mianem systemu ,,STROPTERM” firmy P.R.B. ,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.
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SST-B-12
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV:
45261100-5 - Konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu.
1.2.Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
e wbudowanie krokwi zwyktych i koszowe;j
e wbudowanie murtat,
e wykonanie poszycia dachu z desek gr. 25mm
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji technicznej
SST-B-00.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
konstrukcyjnych drewnianych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych roboét
oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

2.2. Murtaty, deski, krokwie

Drewno sosnowe lub swierkowe klasy C24. Drewno impregnowane

2.3. Potac dachowa

Deski sosnowe impregnowane

2.4. Materiaty pomocnicze

2.4.1. taczniki

taczniki stalowe ocynkowane, Sruby, nakretki do srub, wkrety do drewna i gwozdzie powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Gwozdzie zwykte i gwozdzie karbowane BMF.
Zakotwienie murtat w wiericu: kotwy M10x1130

2.4.2. Preparaty do nasycania drewna i materiatéw drewnopodobnych

Preparaty zabezpieczajgce przez korozja biologiczng i ogniem powinny byé zgodne
z dokumentacja techniczng, a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Zabezpieczenie murtat, krokwi i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat

do drewna OGNIOCHRON (bezbarwny)

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
1.4. Transport materiatéow
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Zatadunek i roztadunek materiatéw na sSrodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢
w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatdw lub konstrukcji na budowie
powinno byé dokonywane przy pomocy taczek, wézkéw i dzwigdw lub innymi urzgdzeniami nie
powodujgcymi ich uszkodzenia.
4.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym.
Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢é mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac
w oryginalnych  opakowaniach ~w  zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
5.2. Montaz elementéw i wymagania.
Krokwie o przekroju 7x14cm wykonaé w rozstawie co 90cm i oprze¢ od strony zewnetrznej
na murtacie 14x14cm a z drugiej strony na belce takze 14x14cm kotwionej do $ciany.
Murtate kotwi¢ do wierica za posrednictwem stalowych gwintowanych pretéw M12 wklejanych
na zywice np.: Hilti RE-500 3V w istniejgcy element w rozstawie co ~90 cm.
Gtebokos¢ wklejenia 12cm.
Belke kotwi¢ do $ciany za posrednictwem stalowych gwintowanych pretéw M12 wklejanych na
zywice np. Hilti HY-270w istniejgce element w rozstawie co ~45 cm. Gtebokos¢ wklejenia ~15cm
Projektuje sie wykonanie wzmocnienia dachu w zakresie:

e Wzmocnienia krokwi dachowych - jednostronnie obalowanie deskg calowg gr. 2,5cm (1x
2,5cm) na odcinku 2m wszystkich krokwi dachowych w rejonie podpory Srodkowej (nad
ptatwig posrednia).

e Wzmocnienia krokwi naroznych i koszowych — obustronne obalowanie deskg calowg gr.
2,5cm (2x 2,5cm) na odcinku 3m wszystkich krokwi naroznych i koszowych w rejonie podpory
srodkowej (na dptatwig posrednig).

e Wzmocnienia ptatwi - obustronne obalowanie ptatwi wewnetrznych o dtugosci wiekszej niz
2m w Swietle podpér belkami drewnianymi o wymiarach 5x14cm (2x 5x14cm). Obalowanie
wykonaé mijankowo

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
e w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
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e w dtugosci elementu do 10mm,
e w wysokosci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Poszycie
Poszycie wykonaé jako petnego z desek calowych montowanych wkretami do krokwi
(alternatywnie ptyta OSB gr 22mm).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Badania w czasie odbioru roboét
Badania robdét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarédw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
a) ilos¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu
b) ilos¢ m? - murtaty, deski, krokwii
c) kg lub szt. $rub, tgcznikéw, podktadek itp.
8. ODBIORY ROBOT
8.1. Ogdlne warunki odbioru roboét
Ogodlne zasady odbiordw robdt i dokonywania pfatnosci podano w 0Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.
W zaleznosci od rodzaju robét i warunkédw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie wykonywania robét (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Do odbioru robét powinna by¢ przedtozona
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny
by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo
innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatow,
- wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji.
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.
Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania pofaczen,
- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdinych
elementéw konstrukcji za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatka
milimetrowg i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.
8.2. Odbior koncowy
Odbiorem kofncowym powinny byc¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone.
Do odbioru korncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczna obiektu
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- protokdét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidtowosé wykonania robdt
poprzedzajgcych roboty ciesielskie
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robdét
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny.
Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbidr korcowy zakornczonych konstrukcji
ciesielskich polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami warunkdéw technicznych
- prawidtowosci ksztattow i wymiaréw gtéwnych konstrukcji
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlinymi elementami konstrukcji
- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznaé wykonanie
robét ciesielskich za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
nalezy uzna¢ catos¢ robdt ciesielskich, albo tylko ich cze$é¢ za wykonanie niewtasciwe. W razie
uznania catosci lub czesci robdt ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali¢ czy stwierdzone
odstepstwa od postanowienn dokumentacji i wymagan warunkdéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane
w sposOb prawidtowy i przedstawione do odbioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan
opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace
uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu
kosztorysowej wartosci robdt o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty bedzie dokonywana
W nastepujacy sposdb:
- w oparciu o warto$é robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robét.
Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym
odbiorze.
9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,
- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), wtym w
szczegolnosci:
® PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
¢ PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie.
® PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
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SST-B-14
POKRYCIE DACHU

Kod CPV:
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261420-4 - Uszczelnianie dachu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem czesci pokrycia dachu papa.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdt w zakresie wykonania pokrycia czesci
dachu papa podczas realizacji inwestycji. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargows,
projektowsg, specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-0
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowag wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- papa wstepnego i wierzchniego krycia
Szczegdtowe dane materiatdow — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét ciesielskich i dekarskich.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST-B-O0.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat)
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— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto

20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem

elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystagpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrdbek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledoéw technologicznych powinny byé wykonane
w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakoniczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B 10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa
moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkéw, gdy muszg byé smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.2. Pokrycie z papy

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego

krycia, z wyjatkiem pokryé z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykonaé z papy

smotowe] powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtfokg. W pokryciach dwuwarstwowych

z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwszg warstwe nalezy stosowac pape

podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. Na
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drugg warstwe nalezy stosowaé w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze,
pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej odmiany
12/800. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réownolegle lub prostopadle do
okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od goéry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego
pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybié gérny
jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien
by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Badania w czasie odbioru robét
Badania robdét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,
- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce

e PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST-B-14
OBROBKI BLACHARSKIE , RURY SPUSTOWE

Kod CPV:
Kod CPV 45261320 -3 —ktadzenie rynien, obrobek

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania obrébek
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i rur spustowych.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdt dotyczgcych wykonania obrébek
blacharskich i rur spustowych podczas realizacji inwestycji. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie
w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z dokumentacjag
przetargowg, projektowsa i specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
- rury spustowe stalowe wg projektu, kolor RAL 7034
- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5-0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, kolor
srebrny

Wszystkie materiaty muszg posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia
blachy, ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzadzenia do giecia blachy.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadac dopuszczenie do pracy
na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Przed montazem obrdébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg, dajac mu
maty spadek (od srodka pomieszczenia).

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Obrdébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych.

Krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem, a jego powierzchnie zabezpieczy¢ warstwga bazowa z
kleju wzmocnionego siatkg z wtdkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie
zagruntowaé powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne
rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki
blacharskie.

Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych paséw ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od géry przyklejong wczesniej
obrébke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami
wykonczyé silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych
nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych
robot wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i dokumentacjg projektowa.
Badania jakosci robot podczas budowy:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — badanie powinno polegaé na poréwnaniu
wykonanych obrdbek blacharskich i rur spustowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru

- sprawdzenie podtoza — badanie powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot

- sprawdzenie materiatdw — badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdét — badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia

i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m® wykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podktadu
- jakosci zastosowanych materiatéw

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
- szczelnosci pofaczen
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Odbioru konicowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Polega on na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich

potaczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdébek blacharskich

oraz ich pofaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowga, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, obrdébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach,
w ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST-B-15
STROP PODWIESZANY KASETONOWY

Kod CPV:
45421146-9 Sufit podwieszany kasetonowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitu podwieszanego z ptyt kasetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy robdt w zakresie montazu sufitu
podwieszanego kasetonowego. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
Ptyta wypetniajagca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem witasnym.
Ruszt (Konstrukcja nosna) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potaé sufitowg. Moze by¢
kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementéw.
Sufit podwieszany sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomocg ksztattownika®) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w
pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.
Element zawieszenia czesc rusztu, fgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwodch oddzielnych elementow
ztaczonych w sposéb trwaty przy montaiu w obiekcie. Elementy zestawu mogg byc
produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki
sposéb, aby kupujgcy mogt je nabyé w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny
i ksztattownik przyscienny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora NADZORU.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST —B —
»Wymagania ogdlne”.
Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania),
e uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
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Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, sciggnac folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek
podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed
zabrudzeniem.

Podstawowe materiaty:

e Pityta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do
wykonywania sufitéw podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posrednig
stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem ptyty. Odpornos¢ na wilgotnosé¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %. Odbicie
Swiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU —Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35
dB.

Pozostate materiaty:

e profile stalowe -profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz

oktadzin sciennych i sufitowych. Grubosé¢ blachy stalowe] profili sufitowych wg instrukcji
systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+-0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancjg +-0,03 mm.
Przy zakupie profili nalezy zwréci¢c uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate
gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych(odpornosc
ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszonych.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energia elektryczng lub innymi mediami
narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.
Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

¢ Narzedzia do instalacji zawiesi -nozyce do drutéw.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

e Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

e Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

¢ Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

o linki murarskie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Sktadowanie
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegdw.
Ciecie
Docinac¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowad.
WSKAZOWKI MONTAZOWE
Wykoriczenia przyscienne
- Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykoniczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
sie upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.
- Potaczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda.
Nalezy jg zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz ScisSle dopasowane na
wszystkich pofgczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
Konstrukcja nosna
Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gdérne korice
zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu
w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900
mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900
mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi
powinny by¢ na przemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm.
Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne
(600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili
1200 mm.
Monta:z ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé¢ farbami do malowania
brzegéw. Odpornos$¢ na korozje System montazu gwarantuje dtugg zywotnosc sufitu. Jednakze
jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do
stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.

92



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

Akcesoria

Klipsy mocujgce Rozmaite typy klipsdw mocujgcych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych
moga by¢ stosowane. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach,
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym.
Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody
pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi
dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach no$nych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nos$nych tak, aby ich nizsze konice byly umieszczone w tym samym kierunku. Mocowanie do
stropu Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakdéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie.
POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci zas ptyty
wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wtasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukcji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.
Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace
petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia, w ktdrym sufit podwieszany
zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu srodkéw
bezpieczenstwa oraz przepisdw BHP.

W przypadku uszkodzenia konstrukcji nos$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie
na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nos$na zapewnia stabilnos¢ i niezmiennos$¢
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Badania w czasie wykonywania robot
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- poprawnos¢ wykonania rusztu
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
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Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby diwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dZzwieku
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtfaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okresdlanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych
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SST-B-16
ZABUDOWA Z PLYT G-K

Kod CPV:
45432210-9 - Wyktadanie scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy wykonania obudowy kanatow
wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywanych podczas realizacji inwestycji.
Szczegbtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z dokumentacjg przetargows,
projektowsg, specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-B-0.
Do wykonania obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :
¢ Ptyta gipsowo — kartonowa ,zwykfa” (GK) — grubosé 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70,0 %
e Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubo$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne
¢ Profile Scienne C100 o szerokosci odpowiednio 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m .
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
e Profile scienne U100, o szerokosci odpowiednio 100 mm , dtugos¢ elementéw — 4,0 m
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
¢ Gipsy szpachlowe do spoinowania pofaczen
¢ Elementy mocujace typu El i ES
- gips szpachlowy
Materiaty nalezy przechowywaé w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Ptyty nalezy sktadowaé pod zadaszeniem na réwnym podtozu na
paletach lub stosujgc podktadki o szerokosci ok.10 cm, co maksimum 35cm. Materiat
przechowywac zapakowany w folie lub nakryty. Zawsze zabezpiecza¢ ptyty przed warunkami
atmosferycznymi. Szczegétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargows,
projektowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
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nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdét okfadzinowych, narzedzia i sprzet do robdt
zwigzanych z montazem ptyt gipsowo-kartonowych.

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST-B-O0.

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkdéw atmosferycznych. Do przewozu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
uzywal pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych. Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na
wodzku.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0,
5.1.Szczegétowe warunki wykonywania robét.

Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do sciany i istniejgcego
stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikdw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1
m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do $ciany i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkéw whbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm.
Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada sie tasme gtuszaca
z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do profile ,U” wstawiane sg stupki z profili , C”.
Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg
trwale tgczone z profilami ,U”. Zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do
rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Pofozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy
ptytami zabezpiecza je podczas pdiniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnie pod
malowanie.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-O0.

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzeniu materiatéw

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK: ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi, bez peknieé karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm dtugosc (I gatunek) 2000
—4000 +10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5
mm.

. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0
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Jednostka obmiarowa scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 . Zaréwno Inzynier jak i wykonawca
mogq zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci, zgdanie
wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
8.2.0dbiodr elementéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem montazu elementédw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktdrych mocowane bedg elementy scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢é odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementédw rusztu oraz akcesoridw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
8.3.0dbidr koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementéw,
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),
— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SST-B-17
RUSZTOWANIA

Kod CPV:
45262000-1  Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy robdt zwigzanych z zastosowaniem
rusztowan. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacja
przetargowg, projektowsa i specyfikacja techniczna.
Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowaé na podstawie wizji lokalnej, dokumentaciji
projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe].

2. MATERIALY
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

4, TRANSPORT
Do transportu stosowac samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa, w obrebie pasa robét, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow, obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

- Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
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Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
d) w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodoéw sg mniejsze niz:
2 mdla linii NN,
5 m dla linii WN do 15 kV
10 m dla linii WN do 30 kV
15 m dla linii WN powyzej 30 kV.

Jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczyé¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi nie moze przekraczaé¢ 40 m. Odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego
od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne.

Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wiasciwych przepiséw o ochronie budowli od
wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

Jako zwoddéw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkdéw
rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczy¢ z koficami rur
zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za pomoca ztgczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego Srednicy 6 mm. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami
wtasciwych przepisow budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach
elektrycznych o napieciu do 1 kV. Opornos¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie
powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca
sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu

pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczeristwa "B" lub atest producenta.

99



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie

Rusztowania powinny posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robdt montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m

i 25 mm dla rusztowaniao H>10m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczac

10 mm

sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za
pomocy dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kg); sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo

sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu nosnosci wysiegnikdw - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzic¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kg)

sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonac poprzez pomiar opornosci

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy

usung¢ ibadania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego

przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m?.

8. ODBIOR ROBOT

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie
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cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania

i badania.
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