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Kielce, dnia 300'52.013?

PROJEKTANT

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01

nr cztonkowski izby: SWK/IS/0403/04
SPRAWDZAJACY

imie i nazwisko: Agnieszka Sarnot
nr uprawnien: SWK/0246/PBS/17
nr cztonkowski izby: SWK/IS/0121/06

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r,,
poz. 2351.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt Techniczny dla zadania
pn.: ,Przebudowa uktadu zasilania w wode pompowni Zgérsko-Zagrody,
gm. Nowiny” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

;;;;;;;

(PODPIS PROJEKTANTA)




Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI % = e

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, Ze:

Pan magister infynicr Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen

do projektowania i kicrowania budows i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji
i wrzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jaroslawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona érodowiska w zakresie specjalnoéci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi
budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, £1-500 Chorzéw
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego B Wytiniaty Are jaktuny
i 38/42, w Gotpodand Przestrronnal




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

NIz B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Miroslawa Sarnot

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

’ UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej KomlSjl Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komns;pﬂ(wahﬁkac jnej

N 72% -
Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Plema}:'aek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Zagérska 221

25-346 Kielee
2. Okregowa Rada SOIIB

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Stefan Szatkowski

Czlonek sktadu orzekajacego

LS

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skfadu orzekajacego




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CHC-HDE-JTT *

Pan Jarostaw Markiton o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0403/04

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 8, 25-447 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QC2-8M1-F1D *

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0121/06

adres zamieszkania ul. Zagérska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny pn. ..Przebudowa ukiadu
zasilania w wode pompowni wody Zgodrsko-Zagrody” na dziatce nr ewid. 409/2
przy ul. Familijnej 4, obreb 0005 Zagrody, gm. Nowiny.

Na terenie pompowni przy ul. Familijnej 4 w Zagrodach znajduja sie dwa zbiorniki
wyrownawcze o pojemnosci 300m? kazdy. Zbiorniki zasilane sa w wode wodociggiem
$150mm z ujecia w Bolechowicach. Ze zbiornikow do budynku pompowni poprowadzone
sq dwa rurociagi ssawne stalowe $150mm taczace sie przed budynkiem w jeden rurociag
$150mm. W budynku pompowni zamontowane sg dwa zestawy pompowe podajace wode
rurociggiem ¢150mm do sieci wodociggowej zasilajacej miejscowosci: Stowik-
Markowizna, Szewce, Zagrody i Zgorsko.

Celem inwestycji jest modernizacja uktadu sieci wodociggowej na terenie pompowni wody
Zgorsko-Zagrody usprawniajgca dziatanie systemu, w tym m.in.:

mozliwo$¢ awaryjnego wytgczenia zbiornikdw z eksploatacii,

- poprawe warunkéw eksploatacji komor podziemnych,

- ograniczenie ilosci wody wykorzystywanej do proceséw technologicznych
oraz kosztéw pompowania wody,

- zapewnienie odpowiedniej jakosci wody,

- odwodnienie komér z odprowadzeniem wod do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e montaz studni zelbetowej SW1 ¢$1500 wraz z-armaturg, w tym:
- przepustnica miedzykotnierzowa ¢150 z napedem elektrycznym - 1szt.
- przepustnice miedzykotnierzowe g150mm — 2szt.

- opaska do nawiercania g150mm wraz z zasuwg g40mm - 1kpl.
e montaz studni zelbetowej SW2 $1500 wraz z armaturg, w tym:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe ¢150 - 2 szt.
- zawor zwrotny ¢150 - 1 szt.
« wykonanie wodociggu z rur $150 zel. sfer. o dtugosci ok. 12,90m
e wykonanie odwodnienia z rur $160 PVC o dtugosci ok. 18,80m
e wykonanie odwodnienia z rur $160 PE o dtugosci ok. 4,95m
« wykonanie odwodnienia z rur $32 PE o dtugosci ok. 10,00m
e montaz studni zelbetowych S1 i S2 o srednicy $1200 - 2 szt.

¢ montaz pompy zatapialnej — 1szt.
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e wykonanie przewodu technologicznego ¢$32 PE o dlugosci ok. 10,50m (w rurze
ostonowej z izolacjg termiczng)
e montaz instalacji wodociaggowej ¢15 stal. ocynk. w pomieszczeniu pompowni wraz

z armaturg

2. Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Przedmiotowg modernizacje uktadu sieci wodociggowej zaprojektowano na dziatce
nr ewid. 409/2, obr. 0005 Zagrody. Projektowane obiekty zlokalizowano w terenie
zielonym w obszarze pompowni wody Zgodrsko-Zagrody.

Projekt przewiduje zabudowanie studni SW1 o $rednicy ¢1500 na istniejgcym rurociggu
$150 doprowadzajagcym wode =z ujecia w Bolechowicach oraz studni SW2
na istniejacym rurociagu ssawnym ¢150 doprowadzajacym wode do zestawow
pompowych w budynku pompowni. Studnie SW1 i SW2 zostang potgczone rurociggiem
zeliwnym sferoidalnym ¢150, ktoéry, dzieki zamontowanej w studniach armaturze,
da mozliwo$é podania wody z ujecia w Bolechowicach bezposrednio do zestawow
pompowych z pominieciem zbiornikéw. Zaprojektowana armatura umozliwi regulacje
przeptywu, odciecie oraz zmiane kierunku przeptywu wody, a takze zabezpieczy system
wodociggowy przed nieréwnomiernym naptywem wody na oba zbiorniki. Jednoczesnie
zostanie wymieniony na nowy odcinek wodociggu pomiedzy istniejgcg studnig Si
a projektowang studnig SW1. Przewdd zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych
$150.

W studniach SW1 i SW2 oraz w istniejacej studni Si zaprojektowano odwodnienie z rur
PVC ¢160 z odprowadzeniem do studni zbiorczej S2 o $rednicy ¢$1200. Do studni S2
odprowadzana bedzie takze woda wykorzystywana w systemie kontrolo-pomiarowym
w pomieszczeniu technologicznym. Przewdd odwadniajacy od budynku do studni S2
zaprojektowano z rury PE ¢32. Ze studni S2 rurociggiem PE ¢160 wody odprowadzane
beda za pomoca przenosnej pompy do istniejacej kanalizacji deszczowej $¢300. Na kanale
deszczowym ¢300 nalezy zabudowac studnie o Srednicy ¢$1200.

W ramach zadania zaplanowano takze utozenie przewodu technologicznego do kontroli
jakosci wody ¢32 PE w rurze ostonowej karbowanej z izolacjg termiczng od studni SW1
do budynku. Doprowadzenie wody do pomieszczenia technologicznego projektuje sie
z instalacji wewnetrznej budynku pompowni.

Wysokosciowo rzedne projektowanych przewodéw i studni dowigzano do rzednych
istniejacej sieci, rzednych istniejgcego terenu oraz istniejagcego uzbrojenia.

Lokalizacje projektowanych przewoddéw przedstawiono na rys. nr 1 i 1A. Profile podtuzne

pokazanonarysnr 2, 3i4.




Przebudowa uktadu zasilania w wode pompowni wody Zgérsko-Zagrody, gm. Nowiny

3. Podstawowe materiaty

Projektowane uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne winno byé bezwzglednie wykonane
z materiatdw wysokiej jakoéci gwarantujgcych petng szczelnosc realizowanego systemu,
trwatos$¢ i odpornosé. Nalezy zastosowaé materiaty producentéw posiadajgcych wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO 9001 lub inny system zarzadzania jakoscig

oraz powinny posiadac aktualny atest PZH.

3.1 Rury i ksztattki

a) Rury i ksztattki zeliwne sferoidalne
Budowe odcinka wodociagu pomiedzy projektowanymi studniami SW1 i SW2
oraz wymiane fragmentu wodociggu pomiedzy istniejaca studnig Si a projektowang
studnig SW1 zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych kielichowych z zewnegtrzng
powtoka cynkowo-glinowg (85%2Zn, 15%Al) lub cynkowo-glinowag z domieszkg miedzi,
o gramaturze 400g/m? i zabezpieczajgca powtoka z zywicy epoksydowej lub farby wodnej
grubosci min. 70 pm. Wewnetrzng powitoke rur stanowi wyktadzina cementowa,
naktadana odérodkowo metoda wirowg. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe muszg byc
wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone wewnetrzng
i zewnetrzng powioka epoksydowg o grubosci min. 250um. Rury i ksztattki kielichowe
taczy¢ na uszczelki EPDM o potaczeniach nieblokowanych. Potaczenia kotnierzowe faczyé
érubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo.

Rury i ksztattki zeliwne winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 545.

b) Rury PVC
Odwodnienie studni SW1, SW2 oraz Si zaprojektowano z rur kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC klasy min. SN8 o $rednicy ©160x4,7mm. Rury winny byc
z jednorodnego materiatu, lite, bez tgczenia z innymi materiatami, z uszczelkg wargowg
zintegrowana w kielichu z pierécieniem stabilizujacym. Rury winny by¢ zgodne z normg
PN-EN 1401.

c) Rury PE
Odcinek S1-S2 odprowadzajacy wody do istniejacego kanatu deszczowego
zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 SDR17 ¢160x9,5mm. Rury nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Przewdd technologiczny od studni SW1
do budynku oraz przewdd odwadniajacy biegnacy od budynku do studni
S2 zaprojektowano z rur PE 100 SDR17 ¢32x2,0mm. Rury PE winny bycC zgodne z norma
PN-EN 12201-1:2012.
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d) Rury stalowe

Doprowadzenie wody do pomieszczenia chlorowni nalezy wykonaé z instalacji
wewnetrznej budynku pompowni, z rur stalowych ocynkowanych DN 15mm. Rury stalowe
ocynkowane nalezy tgczyé za pomocy potaczen gwintowanych. Uszczelnienie gwintéw

przewidzie¢ za pomoca pasty uszczelniajgcej lub pakuty konopnej.

3.2 Zasuwy

W projekcie przewidziano zamontowanie zasuw z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych
z miekkim uszczelnieniem klina, w tym:

e zasuwa (150 - 2 szt.

e zasuwa ¢40 - 1 szt.

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Cisnienie robocze PN 16 .

Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.
Korpus z pokrywa skrecany za pomocg srub A2 (stal nierdzewna), zalane masg na
gorgco zabezpieczajaca przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie
bezgwintowe potaczenie korpusu z pokrywg, schowane w korpusie, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjng gr. min.
250pum. Wytrzymatosé na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m.

5. Trzpien - stal nierdzewna - walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany
dla zasuw o srednicy = 300mm. W trzpieniu zasuwy otwdr do zabezpieczenia
obudowy wykonany centrycznie.

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR, dopuszczong
do kontaktu z wodg pitng; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki.

7. Peiny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen,
érednica otworu jest réwna srednicy nominalnej.

8. Rozwigzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwic wymiane
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem na pracujacym wodociggu bez potrzeby
zamykania zasuwy. Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu oring, uszczelka,
pierscien gorny zabezpieczony uszczelkga przed zanieczyszczeniem z zewnatrz
zamontowany centrycznie w sposéb trwaly | szczelny, z zamocowaniem
w korpusie zasuwy.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig

korpusu zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu.




Przebudowa uktadu zasilania w wode pompowni wody Zgorsko-Zagrody, gm. Nowiny

10.Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajgce informacje

dot.: producenta, klasy materiatu odlewu, S$rednicy nominalnej, cisnienia

maksymalnego. Wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.

3.3 Przepustnice

W projektowanej studni SW1 przewidziano montaz 3 przepustnic miedzykotnierzowych,

w tym:

przepustnica ¢150 z napedem elektrycznym - 1szt.

przepustnice ¢150 bez napedu - 2szt.

Przepustnice winny spetniac¢ nastepujgce warunki:

1. Cisnienie robocze PN 16.

2. Rodzaj przepustnicy: miedzykotnierzowa.

3. Rodzaj napedu: reczny z przekfadnig slimakowa Ilub z napedem elektrycznym

®» N o v oA

(zgodnie z rysunkiem).

Korpus, wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400.

Powtoka korpusu w petni odporna na korozje i Scieranie.

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, min. podwdjne uszczelnienie.

Petny przelot przez przepustnice bez przewezen.

Dysk wykonany z zeliwa sferoidalnego klasy min NJ-GJS-400 lub staliwa.
Uszczelnienie dysku: guma twarda, EPDM, NBR obrabiana precyzyjnie
dopuszczona do kontaktu z woda pitng, mocowanie uszczelki materiatami
niekorodujacymi.

Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng

gr. min. 250um. Wytrzymato$é na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1m.

10.Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym

miejscu zawierajgce informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu,

$rednicy nominalnej, ci$nienia maksymalnego.

3.4 Zawor zwrotny

W studni SW2 przewidziano montaz zaworu zwrotnego osiowego ¢$150.

Zawor zwrotny winien spetniaé nastepujace warunki:

i A W N

Cisnienie robocze PN 16

Zawor miedzykotnierzowy

Zespbt zamykania: grzybkowy o krotkim przemieszczeniu, wspomagany sprezyna.
Poczatek otwarcia przy cisnieniu naptywu ok. 0,25+0,30m H20

Mate straty cisnienia
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6. Korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane
7. Sprezyna nierdzewna
8. Ptaska uszczelka EPDM

3.5 Studnie

Zaprojektowano studnie prefabrykowane zelbetowe o Srednicy ¢1500mm (SW1 i SW2)
i ¢1200mm (S1 i S2), wykonane z betonu min. C35/45, zgodnie z normg
PN-EN 1917:2004. Kregi nalezy taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej
lub elastomerowej. Jako zwienczenie studni zastosowac ptyte pokrywowg @1800 dla
studni ¢1500mm oraz ¢1470 dla studni ¢1200mm. Na studniach zamontowac wiazy
zeliwne DN600mm typu B125. Wiaz winien posiadaé certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu w granicach od 0 do 30 cm
nalezy przeprowadzi¢ przez zastosowanie betonowych pierscieni dystansowych.
W studniach nalezy przewidzie¢ stopnie ztazowe z pretéow stalowych o Srednicy ¢30mm
w otulinie tworzywowej, fabrycznie wbudowane w kregi w odstepach co 30cm.
Zewnetrzng powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powiokg z masy
bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m2 izolowanej

powierzchni. Szczegdt projektowanych studni przedstawiono na rysunku nr 5, 6, 81 9.

3.6 Pompa zatapialna
W studni S2 projektuje sie pompe zatapialng spetniajacg ponizsze wymagania:
- wysokos¢ podnoszenia — 3m,
- wydajnos¢ - ok. 1l/s.
Zasilanie przedmiotowej pompy bedzie sie odbywato z instalacji wewnetrznej budynku

pompowni.

4. Sposob posadowienia

Projektowane rurociagi oraz studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
20 cm wykonanej z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych
z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem, ktéry zostanie
zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

zageszczanym recznie, warstwami. Zasypke rur nalezy wykonac gruntem rodzimym.

5. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow
budowlanych
Teren inwestycji potozony jest przy ul. Familijnej w msc. Zagrody, gm. Nowiny. Podtoze

na tym terenie reprezentowane jest przez gliny ilaste peryglacjalne. W zakresie
projektowanych prac nie wystepuje woda gruntowa. Analizujgc warunki gruntowe
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wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sig, ze nalezy je zaliczy¢ do prostych
warunkoéw gruntowych. Projektowany obiekt =zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

6. Roboty ziemne

Po wytyczeniu lokalizacji projektowanego uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego,
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ wytyczenia tras istniejacego
uzbrojenia. Nastepnie sprzetem recznym wykonaé¢ tzw. wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa w rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia, powodujacego kolizje
z projektowanym przewodem, nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie projektanta.
Przewidziano wykonanie wykopdw ciagtych wasko przestrzennych o scianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Podczas wykonywania wykopdw nie nalezy naruszac¢ struktury gruntu rodzimego.
Proponuje sie, aby 20% robot wykonaé sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym. Rury wodociggowe oraz kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm wykonanej z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji
pylastych z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem, ktéry
zostanie zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg
ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Zasypke rur nalezy wykonywac gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania
wykopu grunt nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia I1s=0,97. Rozbidérka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle
z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Zasypke wykopdéw pod sieciami uzbrojenia

terenu starannie zagesci¢, aby unikna¢ pozniejszego osiadania.

7. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywaé w suchym wykopie. Rury przed ich bezposrednim
ukfadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Rury oraz studnie powinny
byé uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20cm
i obsypywane zageszczanymi warstwami gruntu. W miejscach nienormatywnego
przykrycia przewody wodociggowe ¢150 nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu grubosci
30cm. Od géry keramzyt nalezy przykryé folig, by ograniczyé zawilgocenie. Dopuszcza sie
docieplenie tupkami styropianowymi EPS100 grubosci min. 8cm
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W komorze SW1 nalezy zamontowac przepustnice ¢150 - 3 szt. oraz opaske
do nawiercania ¢150/40 i zasuwe ¢$40. W komorze SW2 nalezy zamontowa¢ zasuwy ¢$150
- 2szt. oraz zawor zwrotny ¢150 - 1szt. Pod tréjnikami montowanymi w komorach nalezy
wykonaé podpory stabilizujace z betonu. Szczegdty wykonania komér pokazano na rys. 5
16,

W studni S2 nalezy przewidzie¢ pompe zatapialng zgodnie rys. nr 9. W studni istniejacej
Si nalezy zdemontowac odcinek rurociggu i w tym miejscu wykonac¢ odcinek z rur
zeliwnych sferoidalnych ¢150 zgodnie z rys. nr 7.

Potaczenia kotnierzowe taczyc¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo.

Przewdd technologiczny PE ¢32 biegngcy od studni SW1 do budynku oraz przewdd
odwadniajacy PE ¢32 biegnacy od budynku do studni S2 nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. W tym celu przewdd technologiczny PE ¢32 na catej dtugosci nalezy
dociepli¢ otuling z elastycznej pianki kauczukowej grubosci min. 40mm i zabezpieczy¢
gietka rurg ostonowa, karbowang ¢$160. Natomiast przewdd PE ¢32 odprowadzajacy wody
z systemu kontrolno-pomiarowego nalezy dociepli¢ w w/w sposéb w rejonie budynku
pompowni. Szczegodty pokazano na rys. nr 3 i 4.

Doprowadzenie wody do pomieszczenia technologicznego nalezy wykonac z instalacji
wewnetrznej budynku pompowni, z rur stalowych ocynkowanych DN 15mm. Na instalacji
zamontowaé armature zgodnie z rys. nr 10. Rury stalowe ocynkowane oraz armature
nalezy faczy¢ za pomocag potaczeh gwintowanych. Uszczelnienie gwintow przewidzieé
za pomocg pasty uszczelniajacej lub pakuty konopnej.

Kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociagami zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami ostonowymi g110mm z PE w kolorze czerwonym.

Przedmiotowg ,Przebudowe uktadu zasilania w wode pompowni wody Zgdérsko-Zagrody”
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggdw Kieleckich”
Sp. z o. o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatania Spétki”. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow
nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego do ,Wodociagéw Kieleckich” wraz z roboczym
szkicem powykonawczym. Do protokotu koncowego nalezy przedtozyC petng

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia wod-kan.

8. Oznakowanie

Studnie wodociagowe i kanalizacyjne po wykonaniu nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi. Tablice winny byé umocowane na stupkach betowych o szerokosci
tabliczki, z namalowanym pasem szerokosci 14 cm koloru niebieskiego (dot. studni
wodociggowych) oraz koloru brazowego (dot. studni kanalizacyjnych) przy gornej
krawedzi stupka. Opisy wykonaé w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki
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atmosferyczne. Nad wodociggiem nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo-
oznacznikowg szerokosci 20cm z napisem ,wodocigg”. Tasme nalezy uktada¢ minimum

30 cm nad wierzchem rury.

9. Odtworzenie terenu

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢ go do stanu
pierwotnego. Tereny zielone nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowac,
a nastepnie odtworzy¢ poprzez rozscielenie warstwy humusu gr. min. 5cm, z obsianiem
nasionami traw i pielegnacjg w okresie wegetacji. Obsianie powierzchni trawg powinno
sie odbywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny byc
rownomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte ziemig poprzez lekkie

grabienie powierzchni.

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac uprawniony Wykonawca powinien przedfozy¢ w ,Wodociggach
Kieleckich” zgtoszenie przystapienia do robot. Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, opinii i uwzgledni¢ wszystkie uwagi
w nich zawarte. Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac bezwzglednie sprzetem recznym.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - zeszyt 3”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - Zeszyt nr 97, z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggéw
Kieleckich” Sp. z o. o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki” a takze obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopéw nalezy zgtosic
do przegladu technicznego do ,Wodociggéw Kieleckich” wraz z roboczym szkicem
powykonawczym. Do odbioru kofAcowego nalezy przediozy¢ petng inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy rozplantowaé na terenie pompowni. Zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 699) posiadaczem
odpaddéw jest wytwérca odpaddw, tj. wykonawca robot.Zgodnie z Zarzadzeniem nr
7/2021 Prezesa Zarzadu Sp. z o0.0. ,Wodociagi Kieleckie” pracownicy wykonujacy
bezposrednio roboty monterskie na wodociggu powinni posiadaé aktualne ksigzeczki
zdrowia dla celdw sanitarno-epidemiologicznych.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociagu jest uzyskanie pozytywnych wynikéw analiz
bakteriologicznych i fizyko-chemicznych probki wody pobranej z nowo utozonych

odcinkéw przewodéw. Badania wody musza by¢é wykonane przez laboratoria Panstwowej
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Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria posiadajace aktualne zatwierdzenie systemu
jakosci prowadzonych badan wydane przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna,
upowazniajgce do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami. Okres waznosci badan wynosi 14 dni, liczac od daty

zakonczenia badania.
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Oznaczenie

Opis

Istn. rurocigg stal. @ 150

tqcznik R—R @ 150

Kréciec zeliwny jednokotnierzowy F @ 150 L=0,40 m

Przepustnica miedzykofnierzowa @150

Krociec dwukofnierzowy FF #150 L=0,30m

Trojnik réwnoprzelotowy zeliwny kotnierzowy #150

Ksztattka kielichowo—kotnierzowa (kieliszek) ¢ 150

Rura z 2eliwo sferoidalnego @ 150 Las1,0m

Rura z 2eliwa sferoidalnego ¢ 150

Noped elektryczny do przepustnicy @ 150

Opaska do nawiercania @ 150/40(14")

Zasuwa gw/gz zeliwna @40 (13")

Rura PE Dz32

Rura karbowana Dz160

Proj. rura odwodnieniowa PVC Dz160

Podpora betonowa

Przejscie szczelne

Podstawa studni — krqg denny #1500 H=0,75m

Krqg posredni #1500 H=0,5m

Ptyta nostudzienna #1800 otworem wifozowym 2600

Pierscienie regulacyjne betonowe #600

Wiaz studzienny zeliwny klasy B125 @600mm

Stopnie zfozowe

Przepust kablowy dla przewidywanych kabli sterowniczych
i zasilajgcych noped przepustnicy
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Oznaczenie | Opis

1

Istn. rurocigg stal. @ 150

tgeznik R—R @ 150

Rurag z zeliwo sferoidalnego @ 150 L=ok. 0,60 m

Zawdr zwrotny grzybkowy, wspomagony sprezyng @150

Zasuwa eliwna klinowa kofnierzowa ¢ 150

Tréjnik_réwnoprzelotowy zeliwny kofnierzowy @150

tqeznik R—K @150

Ksztaftka kielichowo—kofnierzowa (kieliszek) @ 150

ura z zeliwe sferoidalnego @150

roj. rura odwodnieniowa PVC Dz160

FPodpora betonowa

Przejscie szczelne

odstawa studni — krqg denny ©1500 H=0,75m
Krqg posredni @1500 H=0,5m

|qug posredni ®1500 H=0,3m

fyta nostudziennc #1800 z otworem wiazowym 9600 |

Wraz studzienny zeliwny Klasy B125 #600mm
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Stopnie zfazowe
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LEGENDA:

10

Oznaczenie | Opis

Istn. rurociqg @ 150

Kofnierz stalowy @ 150

Przepustnica miedzykofnierows @ 150 z nopedem

Wstowka montazowa @150

Przeptywomierz elektromagnetyczny @150

Oposka do nawiercanic @ 150/40(13")

Zasuwa gw,/gz zeliwng 940 (13")

kqeznik R—K ¢ 150

Rura z 2eliwa sfercidalnego @ 150

Rura odwodnieniowa PVC Dz160

Przejscie szczelne

Drabinka zfazowa
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Wtaz zeliwny typu B125

/—PierSCienie regulacyjne betonowe @600
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Stopnie ztazowe

Ptyta nastudzienna #1470mm

Krqg posredni ¢1200 H=0,3m

Krqg posredni @1200 H=0,5m

Krqg posredni #1200 H=0,5m
z wycieciem na pofdwke rury

Przejscie szczelne

Kineta — wylweka betonowa B20

Podmuréwka z bloczkéw betonowych
do wysokotei osi rury

3
\\hP{yto denna gr. 0,2m

Wylewana na miejscu
Beton B20/C15

Rura PE Dz16Q (proj.)

Przejscie szczelne
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5 \ 8 Oznaczenie | Opis
\ 1 Pormn iglng przencsng H=ok, 3m, Q=ok, 1dm
2 jony 3" (232)
9 3 Uchwyt do rur @32 (3"
8 4 Ruro PE Dz 160x9.5 (SOR17)
-~ 17 5 Rurg PVC Dz160 (podigczenie studni Si)
2 -] Rura PVC Dz160 (podfgczenie studni SW1)
4 f Rura PVC Dz160 (podigezenie studni SW2)
8 Rura PE Dz32 wody techn. z bud.
= g Przejscie szczelne
. 10 —[Podstawe studni — krqg denny ¢1200 H=0,75m
————————— R S —— . 1 Krqg posredni #1200 H=0,5m
12 Krqg posredni #1200 H=0,3m
13 Piyta nastudzienna #1470 otworem wiozowym @600
A A 14 Pierscienie regulocyjne betonowe 2600
15 Wioz studzienny zeliwny klasy B125 #600mm
16 16 Stopnie zfazowe
g 17 Przepust kablowy
10
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