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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Projektowana inwestycja nosi nazwe:
. Przebudowa uktadu zasilania w wode pompowni wody Zgé6rsko-Zagrody”.

1.2 Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Roboty budowlane podstawowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z przebudowg ukfadu zasilania w wode pompowni Zgorsko-

Zagrody zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 409/2 przy ul. Familijnej 4, gm. Nowiny

Zakres projektowanej inwestycii przedstawia sie nastepujgco:

e montaz studni zelbetowej SW1 ¢$1500 wraz z armaturg, w tym:
- przepustnica miedzykotnierzowa 150 z napedem elektrycznym - 1szt.
- przepustnice miedzykotnierzowe g150mm - 2szt.
- opaska do nawiercania g150mm wraz z zasuwg g40mm - 1kpl.
e montaz studni zelbetowej SW2 ¢$1500 wraz z armaturg, w tym:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe $150 - 2 szt.
— zawdr zwrotny ¢150 - 1 szt.
e wykonanie wodociggu z rur $150 zel. sfer. o dtugosci ok. 12,90m
e wykonanie odwodnienia z rur $160 PVC o dtugosci ok. 18,80m
« wykonanie odwodnienia z rur $160 PE o dtugosci ok. 4,95m
o wykonanie odwodnienia z rur ¢$32 PE o dtugosci ok. 10,00m
e montaz studni zelbetowych S1 i S2 o $rednicy $1200 - 2 szt.
e« montaz pompy zatapialnej - 1szt.
e wykonanie przewodu _technologicznego $32 PE o dtugosci ok. 10,50m (w rurze
ostonowej z izolacjg termiczng)
e montaz instalacji wodociagowej $15 stal. ocynk. w pomieszczeniu pompowni wraz

z armaturg

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepujg:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- kable energetyczne niskiego napigcia
- napowietrzna linia energetyczna
- kable telekomunikacyjne
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- napowietrzna linia telekomunikacyjna.

1.2.2 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce:

- roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie, wykopy punktowe, umocnienie

wykopow),

- organizacja zaplecza budowy,

- organizacja medidéw do celéw technologicznych (np. pobér wody, energii),

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich niezbednych prob i badan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- prace porzadkowe,

- inwentaryzacja wykonanej sieci,

- dokumentacja powykonawcza.
Koszt wykonania robdét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza

Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednié te koszty w cenie oferty.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Atest — dokument wystawiony przez instytucje upowazniong do oceny jakosci wyrobow,

potwierdzajacy zgodnos$¢ wykonania wyrobu z obowigzujgacymi normami.

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w  wyniku

hydratacji cementu.

Humus - ziemia urodzajna posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy

rozwoj.

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajacego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz do wystepowania

w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji budowy.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy, ktéry okresla wytrzymataosé betonu.
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Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych - dokument potwierdzajgcy
deklarowane przez producenta wiasciwosci uzytkowe wyrobu wedtug przedmiotowej

polskiej normy lub krajowej oceny technicznej.

Krajowa Ocena Techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez

obiekty budowlane, w ktdrych wyrob bedzie zastosowany.

Obsypka - wypetnienie gruntem wykopoéw tymczasowych obok rury, od jej dna do 30cm

nad rurg, z wymaganym zageszczeniem.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza pod rurg petnigca role podtoza o odpowiednim

spadku, wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego
i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki

do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rura ochronna - rura o gdrednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu
pod przeszkoda terenowa; réwniez rura zabezpieczajaca kable energetyczne

i telekomunikacyjne przy zblizeniu do projektowanego uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa - zespét wspdipracujacych ze soba obiektéw i urzadzen

inzynierskich przeznaczonych do przesytu wody i zaopatrywania ludnosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Thuczen — kruszywo naturalne, tamane, zwykle o wielkosci ziaren 3,5+63mm.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci

wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace na terenie budowy.

Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow

lub instalowanie elementow uzbrojenia.
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Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreélone w rozdziale 8 Ustawy Prawo

budowlane.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt

budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane na podstawie

umowy z Zamawiajacym i otrzymanej dokumentacji projektowej.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych,
Zamawiajacy - Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag, stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla

wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Zasypka - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych nad rurg z wymaganym

zageszczeniem.
1.4 Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) robot
objetych przedmiotem zamoéwienia

Kod CPV: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
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z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca zabezpieczy
i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$é¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osoéb nieupowaznionych.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy, przekaze wykonawcy
robét teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze dziennik budowy wraz z dokumentacjq projektowa
i specyfikacjg techniczng.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomoséci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wszelkie prace geodezyjne winny by¢ przeprowadzone przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego posiadajaca stosowne uprawnienia.

Wykonanwca robét ma obowigzek znac oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz odpaddéw, nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robot za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp.
oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych przekazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajqcego.

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdét musza by¢ nowe
i nieuzywane, o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. Materiaty
musza byé w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiazujacym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci oraz oznakowanie.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badari laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Materiaty i urzadzenia nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wrasciwoéci i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg posiadac¢ aktualny atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodga pitna. Nalezy zastosowaé materiaty producentow
posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscia zgodnie z ISO 9001 lub inny
system zarzadzania jakoscia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszy pozyskania i dostarczenia materiatéw do robét.

2.2 Rury i ksztattki

a) Rury i ksztattki zeliwne sferoidalne
Budowe odcinka wodociagu pomiedzy projektowanymi studniami SW1 i SW2
oraz wymiane fragmentu wodociggu pomigdzy istniejaca studnig Si a projektowang

studnia SW1 zaprojektowano z rur zZeliwnych sferoidalnych kielichowych z zewnetrzng
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powioka cynkowo-glinowa (85%2Zn, 15%Al) lub cynkowo-glinowa z domieszka miedzi,
o gramaturze 400g/m? i zabezpieczajaca powtoka z zywicy epoksydowej lub farby wodnej
grubosci min. 70 pm. Wewnetrzng powtokg rur stanowi wyktadzina cementowa,
naktadana odsérodkowo metoda wirowg. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe musza byc¢
wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone wewnetrzng
i zewnetrzng powtoka epoksydowg o grubosci min. 250pm. Rury i ksztattki kielichowe
taczyé na uszczelki EPDM o potaczeniach nieblokowanych. Potaczenia kotnierzowe taczyc
érubami, podkiadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo.

Rury i ksztattki zeliwne winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 545.

b) Rury PVC
Odwodnienie studni SW1, SW2 oraz Si zaprojektowano z rur kanalizacyjnych,
kielichowych z PVC klasy min. SN8 o $rednicy ©160x4,7mm. Rury winny byc
z jednorodnego materiatu, lite, bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelka wargowg
zintegrowana w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym. Rury winny by¢ zgodne z normg
PN-EN 1401.

c¢) Rury PE
Odcinek S1-S2 odprowadzajacy wody do istniejacego kanatu deszczowego
zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 SDR17 160x9,5mm. Rury nalezy tgczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Przewdd technologiczny od studni SW1
do budynku oraz przewdd odwadniajacy biegnacy od budynku do studni
S2 zaprojektowano z rur PE 100 SDR17 ¢32x2,0mm. Rury PE winny by¢ zgodne z normg
PN-EN 12201-1:2012.

d) Rury stalowe
Doprowadzenie wody do pomieszczenia chlorowni nalezy wykonaé z instalagji
wewnetrznej budynku pompowni, z rur stalowych ocynkowanych DN 15mm. Rury stalowe
ocynkowane nalezy faczy¢ za pomocq pofaczen gwintowanych. Uszczelnienie gwintow

przewidzie¢ za pomoca pasty uszczelniajacej lub pakuty konopnej.

2.3 Zasuwy

Zasuwy winny spetniac nastepujace warunki:
1. Ciénienie robocze PN 16.
2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.
3. Korpus z pokrywa skrecany za pomoca srub A2 (stal nierdzewna), zalane masa na
goraco zabezpieczajaca przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza si
bezgwintowe potaczenie korpusu z pokrywa, schowane w korpusie, zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem gruntem.
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4, Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnegtrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiong metodq fluidyzacyjna gr. min.
250pum. Wytrzymatosé na uderzenie sita SNm z wysokosci 1m.

5. Trzpien - stal nierdzewna - walcowana na zimno.

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR, dopuszczong
do kontaktu z woda pitng; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki.

7. Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen,
$rednica otworu jest rowna srednicy nominalnej.

8. Rozwigzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢  wymiane
uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem na pracujacym wodociggu bez potrzeby
zamykania zasuwy. Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu oring, uszczelka,
pierécien gérny zabezpieczony uszczelka przed zanieczyszczeniem z zewnatrz
zamontowany centrycznie w sposéb trwaly i szczelny, z zamocowaniem
w korpusie zasuwy.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig
korpusu zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przepiywu.
10.Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajace informacje dot.:

producenta, klasy materialu  odlewu, érednicy nominalnej, ciSnienia

maksymalnego. Wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.
11.0budowy teleskopowe do zasuw:

a) Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zel.sfer. min EN-GJS-400.

b) Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem;
zawleczka przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali
ocynkowanej , odpowiadajgca $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; srednica
otworu w nasadce obudowy maks.+2mm do Srednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm
ponizej terenu); obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.

c) Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej.

d) Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong
oraz kapturem. Wyklucza sig ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang
z PVC. Obudowa teleskopowa do zasuwy winna by¢ tego samego producenta

CO Zasuwa.

2.4 Przepustnice

Przepustnice winny spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Cisénienie robocze PN 16.

2. Rodzaj przepustnicy: miedzykotnierzowa.
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3. Rodzaj napedu: reczny z przektadnig $limakowa lub z napedem elektrycznym

(zgodnie z rysunkiem).

4. Korpus, wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400.

5. Powtoka korpusu w petni odporna na korozje i scieranie.

6. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, min. podwojne uszczelnienie.

7. Petny przelot przez przepustnice bez przewezen.

8. Dysk wykonany z zeliwa sferoidalnego klasy min NJ-GJS-400 lub staliwa.
Uszczelnienie dysku: guma twarda, EPDM, NBR obrabiana precyzyjnie
dopuszczona do kontaktu z woda pitng, mocowanie uszczelki materiatami
niekorodujacymi.

9. Wszystkie elementy zeliwne wewnegtrzne i zewngtrzne zabezpieczone

antykorozyjnie  farbg  epoksydowa naniesiong  metodq  fluidyzacyjna
gr. min. 250um. Wytrzymato$¢ na uderzenie sita 5 Nm z wysokosci 1m.

10.Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym
miejscu zawierajace informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu,

$rednicy nominalnej, ci$nienia maksymalnego.

2.5 Zawor zwrotny

Zawor zwrotny winien spetniaé¢ nastepujace warunki:

Cisnienie robocze PN 16

Zawor miedzykotnierzowy

Zespdt zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu, wspomagany sprezyna.
Poczatek otwarcia przy ci$nieniu naptywu ok. 0,25+0,30m H20

Mate straty cisnienia

Korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane

Sprezyna nierdzewna

Ptaska uszczelka EPDM

0 B Dok o e Mo

2.6 Studnie

Zaprojektowano studnie prefabrykowane zelbetowe o $rednicy $1500mm (SW1 i SW2)
i $1200mm (S1 i S2), wykonane z betonu min. C35/45, zgodnie z normg
PN-EN 1917:2004. Kregi nalezy taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej
lub elastomerowej. Jako zwienczenie studni zastosowac plyte pokrywowg ©1800 dla
studni $1500mm oraz @1470 dla studni ¢1200mm. Na studniach zamontowadé wiazy
zeliwne DN600mm typu B125. Wiaz winien posiadac certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia wiazu w granicach od 0 do 30 cm
nalezy przeprowadzi¢ przez zastosowanie betonowych pierscieni dystansowych.

W studniach nalezy przewidzie¢ stopnie ztazowe z pretow stalowych o $rednicy $30mm
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w otulinie tworzywowej, fabrycznie wbudowane w kregi w odstepach co 30cm.
Zewnetrzng powierzchnige studni nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powitoka z masy
bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m2 izolowanej

powierzchni.

2.7 Pompa zatapialna

W studni S2 projektuje sie pompe zatapialng spetniajaca ponizsze wymagania:
- wysokos$¢ podnoszenia — 3m,
- wydajnosé - ok. 1l/s.

Zasilanie pompy bedzie sie odbywato z instalacji wewnetrzne; budynku pompowni.

2.8 Material na podsypke, obsypke i zasypke

Projektowane rurociggi oraz studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
20 cm wykonanej z piasku grubo lub s$rednioziarnistego bez frakcji pylastych
z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktory zostanie
zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Zasypke rur nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

2.9 Tabliczki do znakowania

Studnie wodociagowe i kanalizacyjne po wykonaniu nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi. Tablice winny by¢ umocowane na stupkach betowych o szerokosci
tabliczki, z namalowanym pasem szerokosci 14 cm koloru niebieskiego (dot. studni
wodociagowych) oraz koloru brazowego (dot. studni kanalizacyjnych) przy goérnej
krawedzi stupka. Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki

atmosferyczne.
2.10 Skiadowanie materiatéw

2.10.1 Rury i ksztattki

Rury mozna skifadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Wszystkie elementy przewodoéw nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami oraz sktadowac tak,
aby nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie byty narazone na deformacje. Rury chroni¢
przed silnymi uderzeniami, szczegdlnie przy temperaturach bliskich zeru.

Ksztattki powinny byé sktadowane na paletach w sposéb uporzadkowany wedtug typow
i érednic. Ksztattki nalezy przykry¢ folig.
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2.10.2 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.10.3 Piasek, kruszywa

Piasek i kruszywa nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw. Sktadowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka wodociagu.

2.10.4 Kregi

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania na wyréwnanym terenie o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby umozliwic
montaz chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytdéw transportowych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ wymagania norm z zakresu ochrony Srodowiska
i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- koparka przedsiebierna,
- spycharka kotowa,
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- sprzet do recznego zaggszczania gruntu,
- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

— ubijak spalinowy,

- weciggarka mechaniczna,

- beczkowéz,

- samochdd skrzyniowy i samowytadowczy,
- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

Maszyny budowlane, sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii robdt oraz warunkéw wykonywania robdt. Dopuszcza sig

stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Pojazdy poruszajace sie na drogach
publicznych muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.2 Transport rur

Transport rur i ksztattek winien by¢ realizaowany zgodnie z wymogami producenta.
Rury powinny byé przewozone $rodkami transportu o ptaskiej platformie w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Rury o najwiekszej srednicy powinny byé utozone na spodzie stosu

transportowego. Uktadane pojedynczo rury powinny byé przektadane listwami
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drewnianymi, tak aby mozna byto przeciagna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich
roztadunku.

Do zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowal szerokie pasy lub inne bezpieczne
wyposazenia. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdéw. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.3 Transport armatury

Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Zasuwy, zawory, przepustnice
zaleca sie transportowaé z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej.
Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem sie

i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.

4.4 Transport studni kanalizacyjnych

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpér i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie konstrukcji. Transport nalezy

realizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta studni.

4.5 Transport wiazow

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu

z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6 Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym kruszywem lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport pozostatych materiatéw

Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub  odrzucenia  materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Za stan paséw zieleni i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczenia ulic,
po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen powstatych podczas
realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
wody stojacej, a takze bedzie podejmowaé kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé wszelkich uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, wynikajacych ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

O pracach zwigzanych z przebudowg sieci i ewentualnych przerwach w dostawach wody
nalezy powiadomié wszystkich odbiorcow zasilanych z pompowni wody.

Do protokotu korcowego nalezy przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjna

powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanego i trwale go oznaczy w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Po stronie geodety lezy wytyczenie
i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie reperéw. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodetg. Ponowne odtworzenie punktéw
obcigza Wykonawce.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy dostosowane do potrzeb,
tzn. do ilodci zatrudnionych oséb, ilosci sprzetu wykorzystywanego przy robotach
oraz do technologii robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca winien wyprzedzajqco wykonac
sprzetem recznym wykopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

5.3 Roboty ziemne

Przed realizacja przytaczy wody uprawniony wykonawca winien zapoznac sie z opiniami,
decyzjami, wszelkimi uzgodnieniami oraz uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Po wytyczeniu trasy projektowanego uzbrojenia, a przed rozpoczeciem robét ziemnych
nalezy dokonaé wytyczenia trasy istniejacego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem rgcznym
wykonacd tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia jego rzednych posadowienia.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego
nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie projektanta.

Przewidziano wykonanie wykopdw ciagtych wasko przestrzennych o Scianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowaé, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Podczas wykonywania wykopéw nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego.
Proponuje sie, aby 20% robdét wykonal sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym. Rury wodociggowe oraz kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm wykonanej z piasku grubo lub érednioziarnistego bez frakdji
pylastych z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktory
zostanie zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Do wykonania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg
ochronna rurociggu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Zasypke rur nalezy wykonywac gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania

wykopu grunt nalezy zageszczac warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania wskaznika
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zageszczenia Is=0,97. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle
z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwoé¢ obsuniecia sie $écian wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia
terenu starannie zageéci¢, aby uniknaé pdzniejszego osiadania. Nadmiar ziemi

z wykopéw nalezy rozplantowac na terenie pompowni.

5.4 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ w suchym wykopie. Rury przed ich bezposrednim
uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Rury oraz studnie powinny
by¢ ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20cm
i obsypywane zageszczanymi warstwami gruntu. W miejscach nienormatywnego
przykrycia przewody wodociggowe ¢150 nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu grubosci
30cm. Od géry keramzyt nalezy przykry¢ folig, by ograniczy¢ zawilgocenie. Dopuszcza sig
docieplenie tupkami styropianowymi EPS100 grubosci min. 8cm.

W komorze SW1 nalezy zamontowaé przepustnice ¢150 - 3 szt. oraz opaske
do nawiercania $150/40 i zasuwe ¢40. W komorze SW2 nalezy zamontowac zasuwy ¢150
- 2szt. oraz zawor zwrotny $150 - 1szt. Pod tréjnikami montowanymi w komorach nalezy
wykonaé podpory stabilizujgce z betonu. W studni S2 nalezy przewidzie¢ pompe
zatapialng. W studni istniejacej Si nalezy zdemontowac odcinek rurociggu i w tym
miejscu wykonaé odcinek z rur zeliwnych sferoidalnych ¢150.

Potaczenia kotnierzowe taczyé¢ $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo.

Przewdd technologiczny PE ¢32 biegnacy od studni SW1 do budynku oraz przewod
odwadniajacy PE ¢32 biegnacy od budynku do studni S2 nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. W tym celu przewéd technologiczny PE ¢32 na catej dtugosci nalezy
dociepli¢ otuling z elastycznej pianki kauczukowej gruboéci min. 40mm i zabezpieczyc
gietka rurg ostonowa, karbowang ¢160. Natomiast przewdd PE ¢32 odprowadzajacy wody
z systemu kontrolno-pomiarowego nalezy dociepli¢ w w/w sposdb w rejonie budynku
pompowni.

Doprowadzenie wody do pomieszczenia technologicznego nalezy wykonac z instalacji
wewnetrznej budynku pompowni, z rur stalowych ocynkowanych DN 15mm. Na instalagji
zamontowaé armature zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury stalowe ocynkowane
oraz armature nalezy taczy¢é za pomoca potaczen gwintowanych. Uszczelnienie gwintow
przewidzieé¢ za pomoca pasty uszczelniajacej lub pakuty konopnej.

Kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi rurociggami zabezpieczyc¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi g110mm z PE w kolorze czerwonym.

Przedmiotowa ,Przebudowe uktadu zasilania w wodg pompowni wody Zgoérsko-Zagrody”

nalezy wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi ~Wodociggéw Kieleckich”
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Sp. z o. o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatania Spotki”. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow
nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego do ~Wodociagéw Kieleckich” wraz z roboczym
szkicem powykonawczym. Do protokotu koncowego nalezy przedtozy¢ petng
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia wod-kan.
Przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjna. Catoé¢ robét wykonac
zgodnie z projektem, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

5.5 Oznakowanie wodociagu

Studnie wodociagowe i kanalizacyjne po wykonaniu nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi. Tablice winny by¢ umocowane na stupkach betowych o szerokosci
tabliczki, z namalowanym pasem szerokosci 14 cm koloru niebieskiego (dot. studni
wodociagowych) oraz koloru brazowego (dot. studni kanalizacyjnych) przy gornej
krawedzi stupka. Opisy wykonaé w sposéb trwaty, czytelny, odporny na warunki
atmosferyczne. Nad wodociagiem nalezy ufozyC niebieska tadme ostrzegawczo-
oznacznikowa szerokosci 20cm z napisem ,wodociag”. Tasme nalezy uktadaé minimum

30 cm nad wierzchem rury.

5.6 Odtworzenie terenu
Po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé teren i odtworzy¢ go do stanu
pierwotnego. Tereny zielone nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowaé,
a nastepnie odtworzyé poprzez rozscielenie warstwy humusu gr. min. 5cm, z obsianiem
nasionami traw i pielegnacja w okresie wegetacji. Obsianie powierzchni trawg powinno
sie odbywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny byc¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte ziemig poprzez lekkie

grabienie powierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwoé¢ pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwosécig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
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jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawq
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci oraz oznakowanie.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz jakosci robot

obcigzaja Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakoéci wykonania robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét. Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy

i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.2 Badania przed przystapieniem do robot

Kontrola materiatéw przeprowadzana jest poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreélonymi w projekcie budowlanym i przedmiotowych normach na podstawie
dokumentéw okreélajacych jakosé, tj. atestéw, deklaracji wiasciwosci uzytkowych

oraz poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez

Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie z doktadnoscia do 1 cm rzednych zatozonych faw celowniczych
w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych,

- sprawdzenie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami okreslonymi
w dokumenatacji projektowej, STWIORB oraz warunkami technicznymi okreslonymi
przez producenta,

- sprawdzenie umocnienia wykopéw,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw i uzbrojenia,
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_ sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia sieci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

6.2.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,

~ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

- odchylenie wodociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac 5 mm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty nie podlegaja obmiarowi. Umowa oparta jest na zryczattowanej cenie

za wykonanie robot.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioréw czesciowych dia robdt zanikajacych

i odbioru technicznego korcowego po zakonczeniu budowy.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci
i jakoséci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggow,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- podsypka , obsypka oraz zasypany i zaggszczony wykop.
Odbiér takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.
Odbiér koricowy moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnych wynikow
przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych, préb i pomiardw, jak rowniez wykonania
wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz odpowiednimi
normami i przepisami. Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Odbiorowi koncowemu podlegajq:
— dokumenty budowy,
— kontrola jakosci materiatdow (atesty, deklaracje, ogledziny i ewentualne
specjalistyczne badania),
- kontrola jakosci robét.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
- Dokumenatcje projektowa z naniesionymi zmianami,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
- atesty, deklaracje wbudowanych materiatow,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
—  oéwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi oraz STWiORB.
—  odwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy i terendow sasiednich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ wady, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesdnie termin ich usuniecia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okredlone przez Inwestora w umowie
na wykonanie robdt. Cena ryczaitowa bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do realizacji umowy, wszystkie roboty tymczasowe

oraz prace towarzyszace.

Kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:
- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
- wartoé¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie,

— koszty ogdlne przedsigbiorstwa,
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- koszty wszystkich robét tymczasowych,

- koszty badan, prob wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z nastgpujacymi
dokumentami:

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. - t.j. Dz. U. 2022 poz. 699

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. -t.j. Dz.U.2021 poz. 1213

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania

dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.

PN-EN 12201-2+A1 Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czesc 2. Armatura zaporowa.

PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze stalowe.

PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

ksztattek, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego witdknem szklanym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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