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Nazwa obiektu:
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do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowag ktadki pieszej
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CZESC OPISOWA



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej z przytaczem w
pasie drogowym we wsi Nagorki, dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po podz.256/1 i
256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1 (po podz.
372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344

Zakres projektu zagospodarowania terenu jest to sie¢ wodociggowa na odcinku od W1 do W6 oraz

od W7 do W10 wraz z przytgczem do nieruchomosci w pasie drogowym.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Realizowana inwestycja polega na przebudowie wodociggu z przytgczem w pasie drogi gminnej.

Przebudowywana sie¢ wraz z przytgczem ma za zadanie doprowadzenie wody do nieruchomosci

prywatnych.

Przebudowa sieci i przytgcza wynika z planowanej do przebudowy drogi i usuniecia spod jezdni

istniejgcej sieci wodociggowe;.
3. Materiaty wyj$ciowe do opracowania
- zamowienie Inwestora,
- protokét z narady koordynacyjnej (ZUDP,
- mapa do celéw projektowych,
- obowigzujgce przepisy i normy
4. Funkcja i sposdb zagospodarowania terenu

Projektowany wodociag, objety niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do zasilenia w wode

przylegtych do drogi nieruchomosci.
5. Lokalizacja projektowanych elementéw

Projektowana sie¢ wodociggowa na potrzeby prywatnych nieruchomosci zlokalizowanych bedzie
w pasie drogowym we wsi Nagorki, dz. nr. dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po
podz.256/1i256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1
(po podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344



Szczegbtowa lokalizacje projektowanych elementdw w zakresie objetym opracowaniem

przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
6. Granice terenu inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki o nr geod.: dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz.
262/3); 256 (po podz.256/1 i 256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po
podz. 373/3); 372/1 (po podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344, we wsi Nagoérki, Gmina

Zambrow.

Projektowane elementy oznaczono kolorem niebieskim —linia przerywana oraz numerami weztéw

wodociggowych W1-W10.
7. Opis rozwigzan szczegotowych. Wodociag

Wykonanie sieci wodociggowej projektuje sie z rur PERC PE100 DN110 oraz z rur PE100 DN32 o

wytrzymatosci na cisnienie do 10atm.

Zaktada sie wykonywanie sieci wodociggowej w technologii wykopu otwartego. Przed utozeniem
rur nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm oraz obsypke o grubosci 20cm ponad
wierzch rury. taczenie rur dopuszcza sie zardwno poprzez zgrzewanie doczotowe jak réwniez za

pomocg ksztattek elektrooporowych.
8. Wytyczne realizacji

Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonaé szczegétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw sieci wodociggowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowac wszystkie

skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Na czas prowadzenia robdt czasowg organizacje ruchu wykonawca opracuje we wtasnym zakresie,

dostosowujac jg do technologii prowadzenia robét.

Wykopy liniowe

Wykopy pod wodocigg wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane szalunkiem
klatkowym. W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna, wykopy wykonywadé

recznie.



Urobek z wykopu podlega odwiezieniu i zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

o odpadach. Grunt w wykopie wymienic i zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s>0,98.
Do szalowania wykopdw uzywac wyprasek lub klatek.

Roboty montazowe

Montaz przewoddw PE prowadzi¢ zgodnie z przepisami i instrukcjami producenta rur i

ewentualnie instrukcjami producenta ksztattek elektrooporowych.
Wytaczong sieé nalezy zaslepié za pomoca systemowych ksztattek
Préby

Wybudowang sie¢ nalezy sprawdzi¢ na jej szczelnos$¢ poprzez wykonanie proby wodnej na
ci$nienie probne 0,1MPa. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli po czasie 30min brak jest spadku
ci$nienia.

Wybudowana sie¢ nalezy wyptukac a nastepnie zachlorowaé. Nalezy wykona¢ badanie wody. Po

uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, nalezy pod nadzorem gestora sieci wigczyc

nowowybudowane odcinki wodociggu do istniejgcej sieci.

Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdéw nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych odcinkéw wodociggu. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i

rzedne.
9. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane elementy sieci wodociggowej nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na

srodowisko.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Identyfikator zgloszonej pracy geodezyjnej: GK.6640.1052.2020
MIEJSCOWOSC Nagdrki Jabloni
GMINA Zambrow
POWIAT Zambrowski
WOJEWODZTWO Podlaskie T
Obreb ewidencyjny identyfikator 0031
nazwa Nagorki Jablon
SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukdadu wspolrzednych pra:;okf_f?rk PUWG 2000 (7)
plaskic
wysokosciowych PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru kidry byl przedmiotem akiualizacji

&

Y =g

Oznaczenie i symbol kenturu wzytku gruntowego, kiory nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw

brak

Uwaga dot, zastosowania §31 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sie 0 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opra ia i przekazywania
wiynikow tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego:

Blad $redni poloienia punktu granicznego (BPP) dla dzialek 433 wzgledem osnowy wynosi 0.31-0.6

Uwaga: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzen podziemnych, o ktérych brak informacji wynika z zaszlosci
historycznych lub niedopelnienia obowigzku inwentaryzacji powykonawczej.

Przedsighiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPRECYZJA Eukasy Sieliwoniuk

Nazwa wykonawey prac geodezyjunych

Lukasz Sieliwoniuk nr upr. zaw. 21063

Imig i nazwisko nr uprawniefi zawodowych kierownika prac geodezyjnych

dn.22-01-2021 r. Eukasz Sieliwoniuk

data oraz imig i nazwisko osoby, ktéra opracowala mape.

Poswiadcza sig, ze dokument ninicjszy zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzgcy zasob geodezyjny i
kartograficzny:

STAROSTA ZAMBROWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:

pa0142021 208

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji:

09.05. 2021

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zloZenie falszywego oéwiadczenia.

Imig nazwisko 1 podpis osoby reprezentujacej

wykonawce:

GEODETA UPRAANIONY
tukasz Sielpnivk

R ——— T

e e
P A )

Y

ISZKIC ORIENTACYINY |
R E
\ 40

\ & /m ki 51 |
=Kll/masze\ ’%_“’/

=

VL

.quﬂ.

S

AL
Nagérki-Jablon

b
SR

'g& - 7
- .’\
ik

W  Aoconed
e S
v N

\, 1 " Y 5
i":lw. Z

e

P !""

G
X 'y e .—& Dohas>

v
_713_“_5,?”;“71_ SRR
- vt

/

. [
—_— ——
— —
— —
—_— —
4 —
— —
= > _
’ —
/ _— _——
/ -
| _—
/ — /
/
/ / \ _—
/ \
// |
/ \\ 7
7
/ \ \ \ \/ N ’.’7
/ \ \ VoA
// \ \ J{)
/ ) \ \ \{ \/ \ -
/ \ \ N\

/ 7
/ /s'r‘f . A T%\)" \\
// {f) - o \ \
. . o \ \ %
Rozbiorl dowa nowej ktadki przez rz. Jablonka \ =
0 T 0 \
/W ciggu drogi gmin r 106084B p \
/ (&)
>< \ ‘r‘ |
ny
o
% = =14,

= o= e e e == Projektowany wodocigg

—*—*—— Likwidowany wodociag

Zakfad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambroéw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambréw

Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w
lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki pieszej

Stadium: Branza:
Projekt wyk y przebudowy wodociagu sanitarna
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
1 1:500 Projekt Za_?:rse;:‘%darowania
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: sanitama  |PDL/0043/PO0S/08

mgr inz. Radostaw Mieczkowski

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabirski
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrow

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w
lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowg ktadki pieszej

Stadium: Branza:
Projekt wykonawczy przebudowy wodociagu sanitarna
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
2 1:100/500 Profil
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Radostaw Mieczkowski sanitarna PDL/0043/PO0S/08

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabinski




Wezet W1, W6, W7, W10

1. Kréciec zeliwny FW DN 100/100 + nasuwka
2. t3cznik DN100 do PE

.

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i
wewnetrznie metodg proszkowg powtoka
epoksydowa o grubosci min. 250 um.

2. Dopuszcza sie inny sposdb wtgczenia do
istniejgcej sieci.

3. Kotnierze taczy¢ poprzez uszczelke gumowa
oraz srubami, podktadkami i nakretkami ze
stali kwasoodpornej, o Srednicy i dtugosciach
dostosowanych do otwordw w armaturze.

4. Producent armatury i urzgdzen: Fabryka
Armatury Hawle Spétka z o.o.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki
DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

N4

1. Zasuwka Dn40

2. Trzpien teleskopowy
3. Skrzynka do zasuw

4. Obejma na rure PE

5. Rura Pe32

Zakfad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambroéw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrow

Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w
lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki pieszej

Stadium: Branza:
Projekt wykonawczy przebudowy wodociagu sanitarna
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
3 b/s Schemat weztow
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Radostaw Mieczkowski sanitamna PDL/0043/POOS/08

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabinski




Sposob utozenia i rodzaj wykopu;przekrdj przewodu w wykopie
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambroéw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambrow

ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambroéw

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w
lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki pieszej

Stadium:

Projekt wykonawczy przebudowy wodociagu

Branza:

sanitarna

Nr rysunku: Skala:

Nazwa rysunku:

Data:

4 b/s Schemat wykopow
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

mgr inz. Radostaw Mieczkowski

sanitarna

PDL/0043/POOS/08

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabinski




DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ja nizej podpisany

oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji p.n.

Przebudowa sieci wodociggowej na dziatkach: dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po
podz.256/1 i 256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1 (po
podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

13



Uprawnienia i izba

PODLASKA
7 \\\‘&\ OKREGOWA
L iz s oA
o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIB.KK.7131/008/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZnigjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z podniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okregowej Izby Inzynierdw stwierdza, Ze
Pan RADOSEAW MIECZKOWSKI

magister inZynier
o kierunku: inZynieria §rodowiska
urodzony dnia 2 pazdziernika 1976 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci z4dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbéZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Insynieréw

Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POUIB
mgr inz. Bogdan Siuda

. Z~ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anoa Andruszkiewicz

. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski
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Szezegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgoduic z § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie
siccl, instalacji i urzadze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Otrzymuja:

1.

WL

. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowaiotwa

Pan Radostaw Mieczkowski

ul. 1 Maja2Bm 11

18-200 Wysokie Mazowieckie

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa. %
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WKA-JA3-ZRJ *

Pan Radostaw Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0028/05

adres zamieszkania ul. Obroncéw Miasta 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

16



