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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociągowej z przyłączem w 

pasie drogowym we wsi Nagórki, dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po podz.256/1 i 

256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1 (po podz. 

372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344 

Zakres projektu zagospodarowania terenu jest to sieć wodociągowa na odcinku od W1 do W6 oraz 

od W7 do W10 wraz z przyłączem do nieruchomości w pasie drogowym. 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Realizowana inwestycja polega na przebudowie wodociągu z przyłączem w pasie drogi gminnej. 

Przebudowywana sieć wraz z przyłączem ma za zadanie doprowadzenie wody do nieruchomości 

prywatnych.  

Przebudowa sieci i przyłącza wynika z planowanej do przebudowy drogi i usunięcia spod jezdni 

istniejącej sieci wodociągowej.  

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

- zamówienie Inwestora, 

- protokół z narady koordynacyjnej (ZUDP, 

- mapa do celów projektowych, 

- obowiązujące przepisy i normy 

4. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 

Projektowany wodociąg, objęty niniejszym opracowaniem służyć będzie do zasilenia w wodę 

przyległych do drogi nieruchomości. 

5. Lokalizacja projektowanych elementów  

Projektowana sieć wodociągowa na potrzeby prywatnych nieruchomości zlokalizowanych będzie 

w pasie drogowym we wsi Nagórki, dz. nr. dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po 

podz.256/1 i 256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1 

(po podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344 
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Szczegółową lokalizację projektowanych elementów w zakresie objętym opracowaniem 

przedstawiono w graficznej części opracowania. 

6. Granice terenu inwestycji  

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działki o nr geod.: dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 

262/3); 256 (po podz.256/1 i 256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po 

podz. 373/3); 372/1 (po podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344, we wsi Nagórki, Gmina 

Zambrów. 

Projektowane elementy oznaczono kolorem niebieskim – linia przerywana oraz numerami węzłów 

wodociągowych W1-W10. 

7. Opis rozwiązań szczegółowych. Wodociąg 

Wykonanie sieci wodociągowej projektuje się z rur PERC PE100 DN110 oraz z rur PE100 DN32 o 

wytrzymałości na ciśnienie do 10atm. 

Zakłada się wykonywanie sieci wodociągowej w technologii wykopu otwartego. Przed ułożeniem 

rur należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 10cm oraz obsypkę o grubości 20cm ponad 

wierzch rury. Łączenie rur dopuszcza się zarówno poprzez zgrzewanie doczołowe jak również za 

pomocą kształtek elektrooporowych. 

8. Wytyczne realizacji 

Przygotowanie terenu 

W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy 

projektowanych elementów sieci wodociągowej oraz zlokalizować i oznakować wszystkie 

skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

Miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. 

Na czas prowadzenia robót czasową organizację ruchu wykonawca opracuje we własnym zakresie, 

dostosowując ją do technologii prowadzenia robót. 

Wykopy liniowe 

Wykopy pod wodociąg wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne szalowane szalunkiem 

klatkowym. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, wykopy wykonywać 

ręcznie. 
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Urobek z wykopu podlega odwiezieniu i zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o odpadach. Grunt w wykopie wymienić i zagęścić do stopnia zagęszczenia Is>0,98. 

Do szalowania wykopów używać wyprasek lub klatek. 

Roboty montażowe 

Montaż przewodów PE prowadzić zgodnie z przepisami i instrukcjami producenta rur i 

ewentualnie instrukcjami producenta kształtek elektrooporowych. 

Wyłączoną sieć należy zaślepić za pomocą systemowych kształtek 

Próby 

Wybudowaną sieć należy sprawdzić na jej szczelność poprzez wykonanie próby wodnej na 

ciśnienie próbne 0,1MPa. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli po czasie 30min brak jest spadku 

ciśnienia. 

Wybudowaną sieć należy wypłukać a następnie zachlorować. Należy wykonać badanie wody. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, należy pod nadzorem gestora sieci włączyć 

nowowybudowane odcinki wodociągu do istniejącej sieci. 

Inwentaryzacja geodezyjna 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 

zrealizowanych odcinków wodociągu. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i 

rzędne. 

9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane elementy sieci wodociągowej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 

środowisko. 
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Rozbiórka i budowa nowej kładki przez rz. Jabłonka
w ciągu drogi gminnej Nr 106084B
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Projekt wykonawczy przebudowy wodociągu
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lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budową kładki pieszej
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Likwidowany wodociąg



Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego
11

6,
65

Rzędna osi rurociągu [m]

11
4,

65

Zagłębienie osi rurociągu 2,
00

Spadek
Odległości [m]

Materiał

Długość trasy [m] 0,
00

Oznaczenie
W1

11
6,

60
11

4,
60

2,
00

26
,7

 ‰ L=
1,

87
1,

87

W2

11
6,

60
11

4,
60

2,
00

4,
05

P1

11
6,

60
11

4,
60

2,
00

0,0 ‰

L=6,66

8,
53

W3
11

5,
80

11
4,

00
1,

80

23,1 ‰
L=25,98

34
,5

0
W4

11
4,

80
11

3,
00

1,
80

115,0 ‰

L=8,69

43
,2

0

W5

11
4,

30
11

2,
50

1,
80

30,2 ‰

L=16,58

PE-RC PE100 DN110

59
,7

8

W6

11
6,

60
11

4,
60

2,
00

0,
00

P1

11
6,

55
11

4,
75

1,
80

72
,9

 ‰
L=

2,
06

2,
06

P1a

11
2,

70
11

0,
90

1,
80

0,
00

W7

11
2,

75
11

0,
95

1,
80

24
,8

 ‰
L=

2,
01

2,
01

W8

11
3,

10
11

1,
30

1,
80

22,4 ‰

L=15,65

17
,6

6

W9

11
3,

50
11

1,
70

1,
80

51,7 ‰

L=7,74

25
,4

0

W10

is
tn

. k
ab

el
 te

le
te

ch
.  

ø2
0 

 R
o=

11
5,

80

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø2

00
  R

d=
11

4,
64

PE-RC PE100 DN110PE100 DN32

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Obiekt:

Opracował: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Data:Nazwa rysunku:Nr rysunku: Skala:

Stadium: Branża:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w 
lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 
0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budową kładki pieszej

1:100/500

Projekt wykonawczy przebudowy wodociągu

Profil2

Gmina Zambrów
 ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrów

Asystent projektanta:
inż. Karol Żabiński

Projektant:
mgr inż. Radosław Mieczkowski sanitarna PDL/0043/POOS/08

sanitarna



1. Zasuwka Dn40
2. Trzpień teleskopowy
3. Skrzynka do zasuw
4. Obejma na rurę PE
5. Rura Pe32 

54 32 1

P1Węzeł W1, W6, W7, W10

1

UWAGI
1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa 
sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i 
wewnętrznie metodą proszkową powłoką 
epoksydową o grubości min. 250 μm.
2. Dopuszcza się inny sposób włączenia do 
istniejącej sieci.
3. Kołnierze łączyć poprzez uszczelkę gumową 
oraz śrubami, podkładkami i nakrętkami ze 
stali kwasoodpornej, o średnicy i długościach 
dostosowanych do otworów w armaturze.
4. Producent armatury i urządzeń: Fabryka 
Armatury Hawle Spółka z o.o.
5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki 
DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

2

1. Króciec żeliwny FW DN 100/100 + nasuwka
2. Łącznik DN100 do PE
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Sposób ułożenia i rodzaj wykopu;przekrój przewodu w wykopie
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Oznaczenia:
1. Wypełnienie.
2. Ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany.
3. Wypełnienie wokół rury piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 
20cm nad rurociąg.
4. Podsypka, piasek drobny lub średni gr. odpowiedni 10 lub 15cm pod 
rurą.
5. Ewentualnie wzmocniony grunt.
6. Projektowany rurociąg.
7. Nawierzchnia projektowana.

Uwaga: Jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube 
o śr. zast. ziarna 2>d>0,05mm nie zawierające kamieni, nie 
stosuje się podsypki. Podsypkę kształtuje naturalne podłoże 
uformowane na kąt 90 stopni

Uwaga:   Dopuszcza się zmianę technologi zasypadania wykopu ponad 
podsypką z: wymiany gruntu na piasek, na: ulepszenie 
istniejącego gruntu np. za pomocą wapna, pod warunkiem 
uzyskania wymaganych w projekcie drogowym wskaźników 
zagęszczenia.
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Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z treścią art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ja niżej podpisany 

oświadczam, że projekt budowlany dla inwestycji p.n. 

Przebudowa sieci wodociągowej  na działkach: dz. nr. 368; 369; 262/2 (po podz. 262/3); 256 (po 

podz.256/1 i 256/2); 264 (po podz. 264/1); 371/5 (po podz. 371/6); 373/1 (po podz. 373/3); 372/1 (po 

podz. 372/3); 371/4 (po podzi 371/8); 344, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Uprawnienia i izba  
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