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Uwaga: 
Nazwy handlowe materiałów, urządzeń, technologii oraz nazwy producentów itp. użyte 
w niniejszym opracowaniu mają charakter przykładowy. Do wykonania robót 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału, 
technologii, urządzenia czy wyrobu.  
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

I. Opis techniczny   

 

II. Rysunki: 

1. PRZYŁĄCZE WODY – PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU    1:500  W01 

2. PRZYŁĄCZE WODY – PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU  1:100  W02 

3. PRZYŁĄCZE WODY – PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY  1:100  W03 
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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(Dz.U z 2019 roku, poz. nr 1186) 

 

 

OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlano-wykonawczy   

  

PRZYŁĄCZA WODY 

dla  

 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO  

przy ul. Grójeckiej 127, Warszawa, dzielnica Ochota 

 

dz. nr ew. 14/5 i 14/10, obręb 2-03-20 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ..............................                                         

 Projektant 
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Strony od 5 do 6, których zawartość stanowią kopie uprawnień,  

nie są publikowane z uwagi na ochronę danych osobowych. 



 

 

  

  Strona 7 z 13 
  

  

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wody do istniejącego budynku 

biurowego przy ul. Grójeckiej dz. nr ew. 14/5 i 14/10 z obrębu 2-03-20 w Warszawie, dzielnica 

Ochota.   

 

2. Podstawa opracowania 

 Warunki i dane techniczne MPWiK  

 Mapa do celów projektowych 1 : 500  

 Zlecenie i umowa z Inwestorem 

 Obowiązujące normy i przepisy 

3. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zasilenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, 

technologicznych oraz przeciwpożarowych dla istniejącego budynku Grójeckiej 127, dz. nr ew. 

14/5 i 14/10.  

Zgodnie z warunkami MPWiK zasilenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych w ilości 2,56 dm3/s, 

na cele technologiczne 1,0 dm3/s  oraz w ilości 10,0 dm3/s  na cele przeciwpożarowe (do 

wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 w ul. 

Grójeckiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego do budynku. 

4.Opis stanu istniejącego  

Działka o nr ew. 14/5 zabudowana jest obecnie budynkiem biurowym, natomiast dz. o nr 

ew. 14/10 garażem dwu poziomowym. Budynek nie koliduje z projektowaną infrastrukturą 

podziemną. Ścieki obecnie powstające w budynku odprowadzane są do sieci kanalizacji 

miejskiej. Zaopatrzenie w wodę budynku odbywa się poprzez przyłącze wody do budynku 

sąsiadującego. 

5. Opis przyłącza wodociągowego 

 Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur z żeliwa sferoidalnego, o połączeniach 

kielichowych rozłącznych. o średnicy Dn 100mm i spadku w kierunku sieci wodociągowej, 

długości L=13,70 m. Przewód położony w gruncie, prowadzony ze spadkiem częściowo 2‰, 

częściowo ze spadkiem 15‰.  

Połączenie z istniejącym przewodem DN 250 w ul. Grójeckiej zostanie wykonane za pomocą 

trójnika kielichowo-kołnierzowego MMA250/100, z odejściem kołnierzowym, zamontowaną 

zasuwą liniową DN100 długą, na ciśnienie nom. 1MPa z miękkim uszczelnieniem oraz skrzynką 

uliczną do zasuw. Za zasuwą zamontować należy kształtkę EU100 o regulowanej długości. 

Sposób i zakres włączenia ujęte są w części rysunkowej projektu.  

W przyszłości z projektowanego przyłącza zostanie zasilona pompownia tryskaczowa, w tym celu 

za zaworem BA zamontowano trójnik z odejściem DN100 ma przyszłą rozbudowę. 

W związku z niewystarczającym ciśnieniem w sieci wodociągowej, zaprojektowano zestaw 

hydroforowy 3 pompowy. 
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Z zestawu będzie zasilana instalacja hydrantowa w części garażowej oraz instalacja hydrantowa 

w części biurowej. 

Całość zabezpieczono zaworami antyskażeniowymi typ EA. 

Na zasileniu wody na cele bytowe zaprojektowano zawór pierwszeństwa. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej o minimalnej grubości 20 cm. Nad rurą w 

odległości 20 -30 cm należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno - lokalizacyjną. Teren wokół zasuwy 

liniowe j utwardzić.   

Przyłącze należy trwale oznakować w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700. 

Wykonane przyłącze wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 

Lokalizacje uzbrojenia przyłącza wodociągowego pokazano w części rysunkowej. Minimalne 

przykrycie przewodów wodociągowych powinno wynosić min. 1,60 m licząc od wierzchu rury do 

poziomu terenu. Przyłącze wodociągowe należy realizować ściśle według instrukcji producenta 

rur i odpowiednich norm. Projektowane przyłącze wodociągowe i rozwiązania szczegółowe 

pokazano na rysunkach. Istniejące zasilenie wody za pomocą przyłącza z sąsiedniego budynku 

zlikwidować. 

6. Obliczenie wodomierza 

Przyjęto poniższe wyposażenie budynku w urządzenia sanitarne: 

BUDYNEK BIUROWY: 

                                                                                                                       qn             

1. natrysk                      szt. 2                            2 x 0,30                        0,60 

2. umywalka               szt. 55                           55 x 0,14                      7,70 

3. zlewozmywak         szt. 17                           17 x 0,14                      2,38           

4. w.c.                          szt. 48                           48 x 0,13                      6,24 

5. bidet                        szt. 2                              2 x 0,14                       0,28        

6. zmywarka                szt. 1                              1 x 0,15                       0,15 

7. piec                          szt. 1                              1 x 0,15                       0,15 

8. bemar                      szt. 1                              1 x 0,14                       0,14 

6.pisuar                        szt. 19                           16 x 0,30                      4,80        

                                                                                            Σ qn =   22,44                              

            q = 0,4 ( Σ qn )0,54 + 0,48 

            q = 0,4 x (22,44)0,54 + 0,48= 2,63 dm3/s = 9,49 m3/h 

Dla zabezpieczenia p. poż. przyjęto równocześnie czynne dwa hydranty HP52 

Qppoż = 2,5 x 2 = 5,0 l/s = 18  m3/h 

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze: Q=2,63 l/s = 9,49 m3/h.  

Do obliczeń przyjmujemy 15% zapotrzebowania socjalno-bytowego czyli 0,39 l/s = 1,40 m3/h. 

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe wynosi 5,39 l/s 

czyli 19,40 m3/h. 

Uzasadnienie średnicy przyłącza: 
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Z uwagi na to, że istniejący budynek posiada instalację tryskaczową zasilaną z niezależnej 

przepompowni, wymagane uzupełnienie istniejących zbiorników wody tryskaczowej musi 

być realizowane przewodem min. Dn100. Stąd w wystąpieniu o warunków p. poż. Ilość 10 l/s 

oraz średnica przyłącza Dn100.  

      Przyjęto wodomierz sprzężony Ø 80/2,5 mm o wydajności Qn = 40/2,5 m3/h, Qmax = 120/5 m3/h 

umieszczony w garażu, w wydzielonym pomieszczeniu za ścianą zewnętrzną. Pomieszczenie 

wodomierza musi być zabezpieczone przed przemarzaniem. 

Rozstaw pod wodomierz L= 910 mm. Wysokość zabudowy zestawu wodomierzowego ok. 300mm 

nad posadzką. Wodomierz należy zamontować zgodnie z PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720. 

Przyłącze należy wyposażyć w zawór zwrotny antyskażeniowy, samoczynny z możliwością 

nadzoru rodziny EA w/g PN-EN 1717 ; 2003. 

Wykonane przyłącze połączyć z istniejącą w budynku instalacją wodną. Odcinki przewodu 

przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których 

długość powinna być nie mniejsza niż : 

- przed wodomierzem L > 5 D 

- za wodomierzem L > 3 D  

/D - średnica rurociągu/ 

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem gdzie odległość pomiędzy przewodami wynosi mniej niż 

0,5 m należy na przewodzie wodociągowym zamontować rurę osłonową (stalową) Dn 219x6,3 

długości 2 m.  

7. Roboty ziemne 

Wykopy wykonać mechanicznie. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego – ręcznie, jako 

wąsko-przestrzenne oszalowane. Rury układać na podsypce piaskowej gr 20 cm. Zasypkę 

wykonywać warstwami- pierwsza 30cm powyżej wierzchu rury  z zagęszczeniem  ręcznym ze 

szczególnym uwzględnieniem dokładnego wypełnienia bocznych przestrzeni, następne co 20 cm z 

zagęszczeniem mechanicznym. Zasypkę wykonać gruntem piaskowym dowiezionym. Stopień 

zagęszczenia warstwy nad rurami Js = 0,97 . Stopień zagęszczenia gruntu przy powierzchni Js = 0,98 

/wg Proctora/ na głębokości 1,0m. p.p.t.. Roboty ziemne wykonać wg PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na 

możliwość występowania urządzeń i obiektów podziemnych nie uwidocznionych na mapach. 

UWAGA : 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlano-Montażowych i Przepisami Budowlanymi.  

Roboty Wykonywać pod nadzorem MPWiK. 

8.  Kolizje. 

Wszystkie urządzenia podziemne, które krzyżują się z trasą wykopu na czas budowy przyłącza 

zostaną podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem pod nadzorem właściwych służb 

miejskich. 

Uwaga:  w terenie może występować uzbrojenie nie wykazane na mapach. 
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9. Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. 

Po wykonaniu montażu przyłącza należy wykonać próbę ciśnieniową szczelności na 

ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję wodnym 

roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l przez 48 godz. i płukanie z prędkością 1 m/s pod 

nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągowego.  

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-montażowych i Przepisami Budowlanymi. Roboty wykonywać pod 

nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Wszystkie roboty na terenie prywatnym należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, po uzgodnieniu z właścicielem posesji. 

10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE (BIOZ). 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty: 

 Przyłącze wody 

 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zakresie związanym z realizacją inwestycji, do elementów mogących stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

 Linie kablowe elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, 

 Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci kanalizacyjnej). 

 Ruch drogowy  

 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową objętych 

projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a 

przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren 

budowy osób postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez 

ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i 

nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. 

 Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień typu płytowego 

 Roboty związane z odwodnieniem wykopów 

 Roboty montażowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych 

 Transport technologiczny poziomy i pionowy 

 Roboty technologiczne. 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED     PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w 

aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach 

BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi 

czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, 
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należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie 

obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników powinien być 

przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się 

zapoznać.  

Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do 

Projektu Budowlanego. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest 

stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od 

przepisów cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność 

powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu 

pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- 

konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy. 

 Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

 Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 

porządku 

 Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

 Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

 Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i 

telefonami alarmowymi 

 Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

 Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  

 Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 

TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.  

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci 

objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje 

się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie 

objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem 

szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego 

rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca Robót przy 

opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego 

rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia: 

 

10.1 Roboty ziemne 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 

ostrzegawcze  

 zastosować oświetlenie związane ze zmiana organizacji ruchu dla warunków 

nocnych i dziennych 

 wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu 

 wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego 

i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

10.2 Transport drogowy i technologiczny 

 zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi  

 obowiązuje sygnalizacja przemieszczania  
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 obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 

 należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 

 roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu 

na czas budowy 

10.3 Składowanie materiałów 

 zakazuje się składowania materiałów na drogach  

 materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych 

placach 

 odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją 

utylizacji 

10.4 Wykonywanie szalunków, montaż komór przewiertowych, wykonanie przewiertów 

 zapoznać pracowników z projektem technologii (odległości bezpieczne, 

transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, 

uporządkowanie terenu) 

 stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 

 ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z 

brygadą 

 stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 

 wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem 

osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6,0 m  

z obu stron 

 wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie 

oświetlenia poniżej50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek 

 stosować atestowany sprzęt montażowy 

 sprawdzić jakość elementów przed montażem 

 ustawić tablice ostrzegawcze 

 dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach 

atmosferycznych 

10.5 Roboty spawalnicze 

 osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 

 stosować sprzęt ochrony osobistej 

10.6 Roboty izolacyjne 

 izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku 

 obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

10.7 Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15 kV; 

 wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa 

10.8 Ochrona ppoż. 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych  
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 oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na 

placu budowy 

 z uwagi na sąsiadujące zabudowanie i małą szerokość ulic, należy zachować 

szczególne środki ostrożności. 

 

11. Wentylacja mechaniczna 

Budynek wyposażony jest w niezbędne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. W związku z 

budową pomieszczenia wodomierza niezbędne będzie przesunięcie części istniejącej instalacji 

wentylacji garażu. Zostało to przedstawione na rysunku wentylacji mechanicznej. Oprócz tego 

projektuje się w nowo powstającym pomieszczeniu wentylacje wyciągową z powietrzem 

kompensacyjnym z przestrzeni garażowej, z zabezpieczeniem klapami p.poż- o odporności 

ogniowej EI120. Urządzeniem wymuszającym przepływ powietrza będzie wentylator kanałowy 

TD-250/100. 
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