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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

Il. Rysunki:

1. PRZYLACZE WODY - PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1:500 WO01
2. PRZYLACZE WODY - PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1:100 W02
3. PRZYLACZE WODY - PROFIL PODLUINY PRZYLACZA WODY 1:100 W03
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OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz.U z 2019 roku, poz. nr 1186)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy

PRZYLACZA WODY
dla

ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO
przy ul. Gréjeckiej 127, Warszawa, dzielnica Ochota

dz. nrew. 14/51i 14/10, obreb 2-03-20

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Projektant
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Strony od 5 do 6, ktérych zawartos¢ stanowig kopie uprawnien,
nie sg publikowane z uwagi na ochrone danych osobowych.



OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wody do istniejgcego budynku
biurowego przy ul. Grojeckiej dz. nr ew. 14/5 i 14/10 z obrebu 2-03-20 w Warszawie, dzielnica
Ochota.

2. Podstawa opracowania

e Warunkii dane techniczne MPWIK

e Mapa do celdéw projektowych 1 : 500

e Zlecenie iumowa z Inwestorem

¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy
3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zasilenie w wode dla potrzeb socjalno-bytowych,
technologicznych oraz przeciwpozarowych dla istniejgcego budynku Gréjeckiej 127, dz. nr ew.
14/5114/10.
Zgodnie z warunkami MPWIK zasilenie w wode dla potrzeb socjalno-bytowych w ilo$ci 2,56 dm3/s,
na cele technologiczne 1,0 dm3/s oraz w ilosci 10,0 dm3/s na cele przeciwpozarowe (do
wewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu wodociggowego DN 250 w ul.
Grojeckiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza wodociggowego do budynku.
4.0pis stanu istniejgcego
Dziatka o nr ew. 14/5 zabudowana jest obecnie budynkiem biurowym, natomiast dz. o nr
ew. 14/10 garazem dwu poziomowym. Budynek nie koliduje z projektowang infrastrukturg
podziemng. Scieki obecnie powstajgce w budynku odprowadzane sq do sieci kanalizacii
miejskiej. Zaopatrzenie w wode budynku odbywa sie poprzez przytgcze wody do budynku
sgsiadujgcego.
5. Opis przytgcza wodociggowego
Laprojektowano przytgcze wodociggowe z rur z zeliwa sferoidalnego, o potgczeniach
kielichowych roztgcznych. o $rednicy Dn 100mm i spadku w kierunku sieci wodociggowej,
dtugosci L=13,70 m. Przewdd potozony w gruncie, prowadzony ze spadkiem czesciowo 2%,
czesciowo ze spadkiem 15%eo.
Potgczenie z istniejgcym przewodem DN 250 w ul. Grdjeckiej zostanie wykonane za pomocq
tréjnika  kielichowo-kotnierzowego MMA250/100, z odejsciem kotnierzowym, zamontowang
zasuwq liniowg DN100 dtugq, na cisnienie nom. 1MPa z miekkim uszczelnieniem oraz skrzynkqg
uliczng do zasuw. Za zasuwqg zamontowad nalezy ksztattke EUT00 o regulowanej dtugosci.
Sposdb i zakres wtgczenia ujete sg w czesci rysunkowej projektu.
W przysztosci z projektowanego przytgcza zostanie zasilona pompownia tryskaczowa, w tym celu
za zaworem BA zamontowano tréjnik z odejsciem DN100 ma przysztg rozoudowe.
W zwigzku z niewystarczajgcym cisnieniem w sieci wodociggowej, zaprojektowano zestaw
hydroforowy 3 pompowy.
Strona 7 z 13



1 zestawu bedzie zasilana instalacja hydrantowa w czesci garazowej oraz instalacja hydrantowa
w czesci biurowe.

Catosc zabezpieczono zaworami antyskazeniowymi typ EA.

Na zasileniu wody na cele bytowe zaprojektowano zawdr pierwszehstwa.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o minimalnej grubosci 20 cm. Nad rurg w
odlegtosci 20 -30 cm nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno - lokalizacyjng. Teren wokdt zasuwy
liniowe j utwardzic.

Przytqcze nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700.
Wykonane przytgcze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Lokalizacje uzbrojenia przytgcza wodociggowego pokazano w czesci rysunkowej. Minimalne
przykrycie przewoddw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,60 m liczgc od wierzchu rury do
poziomu terenu. Przytgcze wodociggowe nalezy realizowac $cisle wedtug instrukcji producenta
rur i odpowiednich norm. Projektowane przytgcze wodociggowe i rozwigzania szczegdtowe

pokazano na rysunkach. Isthiejgce zasilenie wody za pomocq przytgcza z sgsiedniego budynku

zlikwidowac.
6. Obliczenie wodomierza
Przyjeto ponizsze wyposazenie budynku w urzgdzenia sanitarne:
BUDYNEK BIUROWY:

ar
1. natrysk szt. 2 2x0,30 0,60
2. umywalka szt. 55 55x0,14 7.70
3. zZlewozmywak szt. 17 17x0,14 2,38
4. w.C. szt. 48 48x 0,13 6,24
5. bidet szt. 2 2x0,14 0,28
6. zmywarka szt. 1 1x0,15 0,15
7. piec szt. 1 1x0,15 0,15
8. bemar szt. 1 1x0,14 0,14
6.pisuar szt. 19 16 x0,30 _ 480

Ign= 22,44

g=04(Xqgn)o54+0,48

g =0,4x (22,44)054+ 0,48= 2,63 dm3/s = 9,49 m3/h
Dla zabezpieczenia p. poz. przyjeto rownoczesénie czynne dwa hydranty HP52
Qppoz=2,5x2=5,01/s=18 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze: Q=2,63 I/s = 9,49 m3/h.
Do obliczen przyjmujemy 15% zapotrzebowania socjalno-bytowego czyli 0,39 I/s = 1,40 m3/h.
Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpozarowe wynosi 5,39 /s
czyli 19,40 m3/h.

Uzasadnienie Srednicy przytgcza:
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Z uwagi na to, ze istniejgcy budynek posiada instalacje tryskaczowq zasilang z niezaleznej
przepompowni, wymagane uzupetnienie istniejgcych zbiornikdw wody tryskaczowej musi
by¢ realizowane przewodem min. Dn100. Stgd w wystgpieniu o warunkdw p. poz. llo§¢ 10 1/s
oraz srednica przytgcza Dn100.

Przyjeto wodomierz sprzezony @ 80/2,5 mm o wydajnosci Qn = 40/2,5 m3/h, Qmax = 120/5 m3/h
umieszczony w garazu, w wydzielonym pomieszczeniu za $ciang zewnetrzng. Pomieszczenie
wodomierza musi by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem.

Rozstaw pod wodomierz L= 910 mm. Wysoko$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego ok. 300mm
nad posadzkg. Wodomierz nalezy zamontowaé zgodnie z PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720.
Przytgcze nalezy wyposazy¢é w zawdr zwrotny antyskazeniowy, samoczynny z mozliwoscig
nadzoru rodziny EA w/g PN-EN 1717 ; 2003.

Wykonane przytqgcze potqczy¢ z istniejgcq w budynku instalacjg wodng. Odcinki przewodu
przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo jako odcinki proste, ktérych
dtugos¢ powinna by¢ nie mniegjsza niz :

- przed wodomierzem L > 5D

- za wodomierzem L >3 D

/D - srednica rurociggu/

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem gdzie odlegtos¢ pomiedzy przewodami wynosi mniej niz
0.5 m nalezy na przewodzie wodociggowym zamontowac rure ostonowq (stalowg) Dn 219x6.3
dtugosci 2 m.

7. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie, jako

wgsko-przestrzenne oszalowane. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr 20 cm. Zasypke

wykonywac¢ warstwami- pierwsza 30cm powyzej wierzchu rury  z zageszczeniem recznym ze

szczegdlnym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych przestrzeni, nastepne co 20 cm z

zageszczeniem mechanicznym. Zasypke wykonac gruntem piaskowym dowiezionym. Stopien

zageszczenia warstwy nad rurami Js = 0,97 . Stopien zageszczenia gruntu przy powierzchni Js = 0,98

/wg Proctora/ na gtebokosci 1,0m. p.p.t.. Roboty ziemne wykonaé wg PN-B-10736:1999
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania urzgdzen i obiektdéw podziemnych nie uwidocznionych na mapach.
UWAGA:
Wszystkie roboty wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych i Przepisami Budowlanymi.
Roboty Wykonywa¢ pod nadzorem MPWIK.
8. Kolizje.
Wszystkie urzgdzenia podziemne, ktére krzyzujqg sie z tfrasg wykopu na czas budowy przytgcza
zostang podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem pod nadzorem wtasciwych stuzb
miejskich.

Uwaga: w terenie moze wystepowac uzbrojenie nie wykazane na mapach.
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9. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Po wykonaniu montazu przytgcza nalezy wykonac prébe cisnieniowq szczelnosci na
cis$nienie 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodnym
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/| przez 48 godz. i ptukanie z predkoscig 1 m/s pod
nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-montazowych i Przepisami Budowlanymi. Roboty wykonywaé pod
nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego. Wszystkie roboty na terenie prywatnym nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq, po uzgodnieniu z wtascicielem posesji.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE (BIOZ).

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzqg nastepujgce obiekty:
e  Przytqgcze wody

o WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W  zakresie zwigzanym z redlizacjg inwestycji, do elementdw moggcych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy<:
e Linie kablowe elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne,
e Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci kanalizacyjnej).
e Ruch drogowy

o WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przewazajgca czes$¢ robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowq objetych
projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a
przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.
Teren prowadzenia robét powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren
budowy osdéb postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy< poprzez
ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkdéw dziennych i
nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenhstwa.

) Roboty ziemne - wykopy z zastosowaniem umocnien typu ptytowego
) Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw

. Roboty montazowe zwigzane z budowqg kanatdw i studni rewizyjnych
) Transport technologiczny poziomy i pionowy

) Roboty technologiczne.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w
aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdinych, instrukcjach branzowych i przepisach
BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakohczenia robdt wraz ze wszelkimi
czynnosciami wstepnymi i kohczgcymi dany zakres robdt budowlano-montazowych,
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nalezy stosowac odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie
obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikdw powinien byé
przeprowadzany stosownie do tych przepisdw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznad.

Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujgcych przepisdw podano w opisach do
Projektu Budowlanego. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robdt zobowigzany jest
stosowac wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepisdw, niezaleznie od
przepisdw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualnosé
powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu
pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikdw z:

o Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.

o Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

o Zasadami bezpiecznej organizacii stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku

o Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

o Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqgdzeh

. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i
telefonami alarmowymi

o Zasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych

o Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

o Odpowiedzialnosciq pracownika za naruszenie przepisdw bhp

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie $Srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjq sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstepstwa od tych przepisdw, jak rowniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymaganh nie
objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem
szczegdtowe wytyczne dotyczgce zabezpieczen i BHP sq przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego
rozporzgdzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych robdt. Wykonawca Robdt przy
opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy innymi wymienionego
rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

10.1 Roboty ziemne

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze

. zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiana organizacii ruchu dla warunkdw
nocnych i dziennych

o wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtoéci 1,0m od krawedzi wykopu

. wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

i rozparcia przy wgskoprzestrzennym
10.2 Transport drogowy i technologiczny

o zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi
o obowiqgzuje sygnalizacja przemieszczania
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o obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

o nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdég i ich oczyszczanie

. roboty budowlane muszqg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacii ruchu
na czas budowy

10.3 Skiadowanie materiatéw

o zakazuje sie sktadowania materiatdéw na drogach

. materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych
placach

. odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacijq
utylizacji

10.4 Wykonywanie szalunkéw, montaz komor przewiertowych, wykonanie przewiertow
o zapoznaé pracownikdw z projektem technologii (odlegtosci bezpieczne,
fransport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu)

o stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

o ustali¢ system sygnalizaciji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z
brygadqg

o stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

. wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzgdzen i montazu przed dostepem
0s6b postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m
z obu stron

. wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
os$wietlenia ponizej50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

. stosowac atestowany sprzet montazowy

o sprawdzi¢ jakos¢ elementdw przed montazem

. ustawic¢ tablice ostrzegawcze

. dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach
atmosferycznych

10.5 Roboty spawalnicze

. ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb
. stosowac sprzet ochrony osobistej

10.6 Roboty izolacyjne

) izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
o obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.

10.7 Prace wykonywane w obrebie linii elekiroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub

maszyn i urzgdzeh budowlanych bezpodrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:
o 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV;
. wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa

10.8 Ochrona ppoz.

o wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.
o wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
o obowiqgzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych
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o oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do isthiejgcych hydrantéw na
placu budowy

o z uwagi na sgsiadujgce zabudowanie i matg szeroko$¢ ulic, nalezy zachowac
szczegdlne srodki ostroznosci.

11. Wentylacja mechaniczna

Budynek wyposazony jest w niezbedne urzqgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. W zwigzku z
budowqg pomieszczenia wodomierza niezbedne bedzie przesuniecie czesci istniejgcej instalacii
wentylacji garazu. Zostato to przedstawione na rysunku wentylacji mechanicznej. Oprdcz tego
projektuje sie w nowo powstajgcym pomieszczeniu wentylacje wyciggowq z powietrzem
kompensacyjnym z przestrzeni garazowej, z zabezpieczeniem klapami p.poz- 0 odpornosci
ogniowej EI120. Urzgdzeniem wymuszajgcym przeptyw powietrza bedzie wentylator kanatowy

TD-250/100.
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. WILO/PL/2020/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zespoty pomp pozarowych.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
COR-(1-4) Helix VF .../SC-FFS,
w odmianach od 1 do 4 pomp, w wielkosciach: 604, 606, 608, 609, 610, 611,612, 613, 614,
615,616, 618, 620, 621, 623, 625, 627, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1015, 1019, 1603, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1616, 2205,
2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2214, 2215

3. Zamierzone zastosowanie:
Podnoszenie cisnienia wody w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemyslowej oraz
instalacjach i sieciach wodociggowych przeciwpozarowych oraz stalych urzagdzeniach gasniczych
mglowych.

Instalacje lub sieci wodociggowe przeciwpozarowe w rozumieniu odpowiednio: rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych..

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

Wilo Polska Sp. z o.0.
ul. Jednosci 5
05-506 Lesznowola

S. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:
System |

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB

CNBOP-PIB-KOT-2020/0176-1005 wydanie 1

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego -

Panstwowy Instytut Badawczym

WILO Polska Sp. 7 0.0 T +48 22 702 61 61 Internet: wveo wifo REGON: 010774490, KRS: 0000126878

ul. Jednosci 5 F +48 22 702 6100 E-mail: wilc@wilo pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
05-506 Lesznowola B01 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa XV Wydzial Gospodarczy Krajowego  Rejestru
NIP: 123-00-29-901 801 DO WILC 04188000030000001100767000 Sadowego

Wysokoic¢ Kapitalu Zaktadowego 1620 000,00 z4




wilo
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego -
Panistwowy Instytut Badawczym, AC063, Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych 063-UWB- 0234

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

[Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania  [Deklarowane wladciwosci uzytkowe [Uwagi
lub zastosowan

Znamionowa predko$é obrotowa wirnikéw 2900 obr/min

'Wydajno$¢ nominalna 135-1724 I/min w zaleznoéci od odmiany
zespolu

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 20-184 m w zaleznoéci od odmiany
zespotu

Wielko$é tlocznego kroéca thocznego DN 32 — DN 125 w zaleznoéci od odmiany
zespolu

Typ pompowanego medium 'Woda o temperaturze od 3°C do [W zastosowaniach p.poz.

M0°C bez zanieczyszczeh
istatych i/lub agresywnych

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaws z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisano:

tachurski, Prezes Zarzadu

(imig i nazwisko oraz stanowisko,)

11/03/2020
(miejsce i data wydania)
(place and date of issue) (podpis)
WILO Polska Sp. z 0.0. T +48 22702 61 61 Internet. wiww valop! REGON: 010774490, KRS: 0000126878
ul. Jednosci 5 F +48 22702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
05-506 Lesznowola 801 369 456 Deutsche Bank 5.A. O/Warszawa XV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
NIP: 123-00-29-901 801 DO WILO 04188000090000001100767000 Sadowego

Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 zi
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|
% PC/;\., | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Pousur Crurming

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0234

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infras

truktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciw

o$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233

orazz 2019r. poz. 1176 i poz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:
Zespoly pomp pozarowych - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zespoly
pomp pozarowych typu COR-{1-4) Helix VF .../SC-FFS, w odmianach od 1 do 4 pomp,
w wielkosciach: 604, 606, 608, 609, 610, 611, 61 2, 613, 614, 615, 616, 618, 620, 621,
623, 625, 627, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1019,
1603, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1616, 2205, 2207, 2208, 2209,
2210, 2211, 2213, 2214, 2215
<0 charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczna;
CNBOP-PIB-KOT-2020/0176-1005 wydanie 1 z dnia 24.02.2020 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Wilo Polska Sp. z o. o.

ul. Jednosci 5
05-506 Lesznowola
i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym:

Wilo Polska Sp. z o. o.

ul. Jednosci 5

05-506 Lesznowola
Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia,
oceny i weryfikacji stalosci wiadciwosci uzytkowych, w
uzytkowych wyrobu zwigzanych z ieg
s3 stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu za

wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28.02.2020 r., pozostaje w mocy do dnia 23.02.2025 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagarn zawartych w umowie nr 9/DC/B/2020 z dnia
28.02.2020 r. oraz dop6ki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 1 Data wydania: 28.02.2020 r.

Waznoéc¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej www.ch p.pl }t;bfppd numerem telefonu: 22769 33 45.

: . DYREKTOR CNBOP-PIB

& %M&A'Vb

—— 'rj"-' f"s't. bryg. drinz. Pawet Janik
LLRTFING

wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace
odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci
0 zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie

pewnienia utrzymania statosci tych

KIEROWNIK
JEDNOSTKI ¢

RTYFIKUJACEJ

dr ing. Michat Chmiel
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
QCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

: Mﬁ? e _im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jézeféw k!DIwoaka ul, Hadwiélanska 213

SWIADE(:TWO DOPUSZCZENIA
“Nr 3931/2020
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Poz.

2.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Nazwa: System gasniczy
COR-3 Helix VF 606/SC-FFS

Numer pozycji

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

1D projektu

: 2863956

KK 2020_07_13 Lasy Paristwowe

Data

Wersja software'v Spaix, Wersja 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335}

Wersja danych

29.06.2020

Strony

19-07-2020

PG

1/7



Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu KK 2020_07_13 Lasy Parfistwowe

1D projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 19-07-2020
Poz. Licz. Nazwa PG
2 Nazwa: System gasniczy
2.1 1 COR-3 Helix VF 606/SC-FFS
Budowa

Kompaktowe urz adzenie do podnoszenia ciénienia do posredniego lub bezposredniego podiaczenia,
Skfada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle polaczonych, pionowych wysokocisnieniowych
pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym. Gotowe do podiaczenia z
orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gléwnej, z urzadzeniem
sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i
sterujacymi. Do w peini zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode | podwyzszania ciénienia w
budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych
oraz instalacjach przemystowych. Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej,
wody gasniczej lub innych rodzajéw wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sa agresywne
chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatéw i nie zawieraja sktadnikéw
powodujacych abrazje lub dtugowldknistych.

Cechy szczegblne/zalety produktu

- Wytrzymata instalacja spetniajaca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806),

- Zastosowanie wysokoci$nieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadajacych aprobate VDS

- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w pofaczeniu z silnikami w klasie IE3,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicq
czestotliwosci

- Przetwornica czestotliwosci z funkcjq Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konlecznoéci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty ci$nienia calego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje

- Uktad pomiarowy Wilo-UP z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w
petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode i drog pozarowych

- Automatyczny system przejscia w stan pracy p.poz wyzwalany sygnatem zewnetrznym z
sygnalizatora przeptywu

- System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz p.poz z sygnalizacja poprawnego
zadziatania

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wylaczaniem w przypadku braku wody
wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterujacej silnika
(w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SC-FFS, najwyzsza jako$¢ regulacji z ikonowym
wyéwietlaczem LCD, prosta nawigacja w przejrzystym menu, technikg zielonego pokretta do
tatwego ustawiania parametréow

- System analizy pomiaréw czujnikéw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacja bledow

Wyposazenie/funkcja

- Wysokociénieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22
- Rama gtoéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgari o regulowanej
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwigkochtonnej

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Ciénieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki ciénienia (4-20 mA), po stronie tlocznej

- Manometr, po stronie tlocznej

- Automatyczne sterowanie pompa za pomoca catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode”

- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspéinym elektrozaworem wyzwalajacym
przeplyw.

- Zawory regulacyjne przeplywu minimalnego po stronie tlocznej kazdej z pomp.

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 29.06.2020 Strony 2/7



Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu KK 2020_07_13 Lasy Paristwowe

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 19-07-2020
Nazwa PG

Smart-Controller (SC-FFS) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sig z
wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujacym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modutéw wejsé i wyjsé

Obstuga/wskaznik

- Wyéwietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw regulatora,
stanéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamigci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajace uruchamianie

- Ustawienie parametrow roboczych | potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem
techniki czerwonego pokretta

- Zamykany wyfacznik gléwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy | calej instalacji

- Licznik cykli przelaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamiec ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W pelni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez pordéwnanie wartosci
zadanej/rzeczywistej

- Funkcja ,Fire Mode” zgodna z wymaganiami CNBOP

- Przetaczanie wartoéci zadanej, 2 wartos¢ zadana wiaczana za pomocq styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1do n pomp(y) obciaZenia szczytowego w
zaleznoéci od wielkoéci regulowanej cisnienia - constant, p-c

- 2 zestawy parametréw do wyboru, menu Easy, (warto$¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu
Expert (parametry robocze i regulatora)

- Dowolny wybér trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obcigzenia
podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)

- Wiaczane/wytaczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku

- Syanat czujnikéw 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej
wielkosci regulowanych

- Analizator sygnatu z czujnikéw 4-20mA w technologii smart z logikg wykrywania bteddw czujnikow.
- Zabezpieczenie silnikéw pomp w wersji DOL: przez wylacznik zabezpieczenia silnika,

- W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujacej na pompg rezerwowq

- Kontrola wartoéci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opo6Znienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeplywu do wylaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwos¢
ustawiania parametrow)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikéw)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytacznika ptywakowego lub
przelacznika ciénieniowego (nie aktywna w czasie ,Fire Mode")

Wersja software'u Spaix, Wersja 4,3.12 - 2020/06/26 (Build 335)
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Poz,

Zmiany zastrzeZzone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu KK 2020_07_13 Lasy Pafistwowe

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 19-07-2020

Nazwa PG

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Mozliwoéé ustawienia odwréconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn, wi./wyt., suchobiegu i 2. Warto$¢ zadana

- Zewn, wh/wyt. za posrednictwem styku do wytaczenia trybu automatycznego instalacj
1

Zalecane wyposazenie dodatkowe (zgodnie z krajowa ocena techniczna)
- uktad pomiarowy UP
- modut odciecia instalacji bytowej MOIB

Opcjonalne wyposaZenie dodatkowe (montaz fabryczny lub péZniejszy, po dokonaniu
ustalen technicznych)

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- Elastyczne rurociagi podtaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajacym

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Spetnione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Ciénieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrownawcze

- EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéow do uzytku domowego i podobnego
- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odpornos¢ w $rodowiskach
przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC) — Norma emisji w $rodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetlaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 5,00 I/s

Wysokoé¢ podnoszenia: 15,00 m

Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 52,52 m
Liczba pomp: 3

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doplywie: 10 bar

Dane silnika

Przylacze sieciowe: 3~400 V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

Prad znamionowy: 3 A

Wspétczynnik mocy: 0,85

Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2900 1/min
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopieni ochrony silnika: IP55

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335)
Wersja danych 29.06.2020 Strony 4/7



Poz.

Zmiany zastrzeione

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu KK 2020_07_13 Lasy Paristwowe

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

Nazwa

Stopien ochrony urzadzenia sterujacego:  IP54

Materialy

Korpus pompy: 1.4301

Wirnik: 1.4404

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
Materiat orurowania: 1.4571

Wymiary montazowe
Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: R 22, PN10
Przytacze gwintowane po stronie tlocznej: R 22, PN16

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: COR-3 Helix VF 606/SC-FFS

Masa netto ok.: 272 kg

Numer artykutu: 2863956

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335)
Wersja danych 29.06.2020 Strony
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E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

System gasniczy
COR-3 Helix VF 606/SC-FFS

KK 2020_07_13 Lasy Panstwowe

Osoba kontaktowa

Nazwa projektu

1D projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysoko$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przetiaczanej cieczy
Gestost

Lepkoé¢ kinematyczna

5,00 /s
15,00 m
Woda 100 %
10,00 °C
999,60 kg/m?3
1,30 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysoko$¢ podnoszenia
Moc na wale P2

Dane o produkcie
System gasniczy
COR-3 Helix VF 606/SC-FFS

Liczba pomp

Maksymalne ciénienie robocze
Max. ci$nienie doptywowe
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Stopieri ochrony urzadzenia

5,45 Ifs
17,80 m
2,55 kW

3

16 bar
10
3=C
40 °C
IP55

.. +50°C

Stopien ochrony urzadzenia sterujacéBb4

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Przylacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Znamionowa predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Wspbtczynnik mocy

Sprawnosé

50% / 75% / 100%

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Wymiary przylacza

1E3

3~ 400V /50Hz
+10 %

2900 1/min

1,50 kw

3,00 A

0,85

80,9/83,8/84,2%
1P55
F

Przylacze gwintowane po stronie ssaRrigja, PN10
Przylacze gwintowane po stronie ttocBn2Yz, PN16

Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Wal

Uszczelnienie watu
Materiat uszczelnienia
Materiat orurowania

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

H/m o Wysokoé¢ podnoszenia I_ 606 T 4p /bar
i C 3
4 | -
40_5 Sprawh, so,::;% ;4
30 | s
e 5 | e oS |
2=t ' i b lhids
10 N 2
03 Fom : : 5 N N Fa
P, 4R 3| Pobortocy P1 | g il il
[ 3016 — E : !
L |
A e T ’ i
e | | |
n! % Sprawm?ég': hydrauli — - ~ |
_ = P ] -
[37.31—~ s
20 /
b o] | ' e
TTT I TTrTT j TIrvr ] LI | TTTT | TTTT | TTTT i TTTT | TTTT |
0 1 2 3 4 ¢ 5'4;?_]5 7 8 9 Qlls
] o 866,
:3;1 Es e
il i
I| L
] E ]
o i1k 7 ot
] =t i [=]
] F l e
e it ——— £ 105
RS .
Wymiary mm
H 1670 X 500
HP 844 DNs R 212
L 900 DNd R 2%
L1 300
P 755
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  29.06,2020

1.4301
1.4404
1.4301
Q1BE3GG
EPDM
1.4571

272 kg
2863956
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Wymiary

Osoba kontaktowa

E-mail System gasniczy
Teleton COR-3 Helix VF 606/SC-FFS
Klient Nazwa-projeklu KK 2020_07_13 Lasy Paristwowe

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montaiu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19-07-2020
o o 686
—--oTI EB 8
o .
e H
; 2
HP —
DN :
g s
s ] = [}
b o] jo- o
- L £10% >
b — e i s S >
Standard
Strona ssawna R 2%z, PN10/PN16
Strona ttoczna R 22, PN10/PN16
Wymiary mm
Nazwa Wartos¢ i Nazwa ! Wartos¢ Nazwa [ Wartos¢ Nazwa Wartos¢
H 1670 DNd R 212
HP 844
L 900
L1 300
P 755
X 900
DNs R2V2
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3,12 - 2020/06/26 (Build 335)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  29.06.2020 Strony 7/7
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Nruzg, ’iEﬁU ! LO ‘m.
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOGIAGOW I KANA * "I
W I ST, WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA

Pl. Starynkiewicza 5 -8

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO 7

Nri-Nr ) WYSZCZEGOLNIONYMI Py - A
Warszawa, duia 0?4.03-22720
SPRAWDZIL KIEROWNIK

SPECAALISTA
KIEROWNIK
. .y WYDZIALU PRZYEACZY
AgnieszHll Duthiewicz-Piesio WODDEHEIYCH i KANALIZAGYJNYCH

zemczz’ ‘ﬁﬁ%ﬁ%&égka
VUV AG |

Zamiar rozpoczecia budowy przylacza wodociggowego
kib-kanalizaeyinege nalezy zglosic w Dziale Obstugi Klienta
MPWIK w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Starynkiewicza 5

4 lub ul. Zaruskiego 4 poprzez zlozenie wniosku wraz
2 niezbednymi dokumentami.
Whiosek "Zgloszenie zamiaru rozpoczecia budowy przylacza”

dostgpny jest na slronie internetowej www.mpwik.com.pl

l) Wodomierz dostarcza i montuje
MPWIK w m.st. Warszawie Spitka Akeyjna

5 ] Polqczep.'e kalnlerzowe wykonad na Sruby
2e stali nierdzewne] kwasoodporne;.

Po wybudowaniu nowego przylacza
Y ) wodogiggonego istniejyce polgczenie Pof-vec} we
wody nilezy odeigé i zdemontowac
pod nadzorem techniczinym
«  Inspekiora MPWIK S.A.

Za rozwigzanie techniczne instalacji wod.-kan.
na lerenie obiektu odpowiada nrojeklant,

A
—

@) | Za konstrukcije odpowiada
PROJEKTANT

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJ! WOD.-KAN.
1 NA TERENIE NIERUCHOMOSCI Nit OBJETA
NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOZE BYC
REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU G NOWY
ZATWIERDZONY PROJEKT

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACH
Q) [ m.sl. Warszawle SPOLKA AKCYJNA

) nie ponosi odpowiedzialnosci za sprawy wlasnosci
terenu, przez kiGry praeblega potacenie wodo-
ciggowe -+—kanatzaeyine ujle w ninlejszym projekele.

%\ Uzgodnicnic wazne 3 lata




Ro=105.48
Pik1=185,3
Pik2=0,00

2,0%0 / 15%0

v

Istn. przewdd wodociggowy
DN250, r. zel.sfer.

ul.Grojecka

Proj. przytqcze wodociggowe

Zmiana spadku

15%0 / 2%0

N 100mm, zel. sferoidalne, L=13,7m /

%
/ Do istniejqcej

instalacii
tryskaczkowej

dz. 14/5

0.0=107.6

Do istniejgcej
instalacji wewn.

dz. 14/10
GARAZ

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Pajura

upr. nr. PDK/0007/P00S/08,
W SPGCJOMOSCI mstqlucyﬁngj w zakresie inst. wod—kan,
cieplnych, wentylacyjnych i' gazowych
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