Zatacznik nr 13 do SWZ nr EZ.272.2.2.2021

Warunki techniczne przylagcza do sieci wodociggowej

NAZWA ZAMOWIENIA:

Wykonanie przytagcza wodnego oraz budowa hydroforni w siedzibie
Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych w Warszawie

LOKALIZACJA:

ul. Gréjecka 127, 02-124 Warszawa

ZAMAWIAJACY (INWESTOR):

Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych
ul. Gréjecka 127, 02- 124 Warszawa

Uwaga:
Nazwy handlowe materiatéw, urzadzen, technologii oraz nazwy producentéw itp. uzyte

w nhiniejszym opracowaniu maja charakter przykiadowy. Do wykonania robot
Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dla danego rodzaju materiatu,

technologii, urzadzenia czy wyrobu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA

Warszawa, § lutego 2019 .

PRO.DRP.660.138.2019.039693.19.EB

Dyrekcja Generalna
Lasow Panistwowych
ul. Gréjecka 127
02-124 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode istniejacego budynku biurowego zlokalizowanego przy
ul. Groéjeckiej 127 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22.01.2019 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odno$nie przytaczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a.

Zaopatrzenie w wode ww. budynku w ilosci 2,56 dm3/s na cele socjalno — bytowe,
1,0 dm®s na cele technologiczne oraz wilosci 10,0 dm®/s na cele przeciwpozarowe
(do wewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwe zistniejgcego przewodu
wodociggowego DN 250 w ul. Grojeckiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu
przytacza wodociggowego do budynku.

2. Warunki dodatkowe

a.

Na zaopatrzenie w wode nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentaciji
technicznych oraz budowy przewoddw i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana jest zabudowa i bedzie projektowane uzbrojenie.

W dokumentacji nalezy pokazac¢ kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wode budynku.

MPWiIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciSnienie w miejskiej sieci wodociggowe;j
w wysokosci 0,25 MPa.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢
w terenie.

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il (68269)

p.0. ZASTEPC A DYREKTORA

Zataczniki:
1. Dane techniczne

(e

Magdalena Chmielewska

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 0S;
www.mpwik.com.pl

Spétka wpisana do KR5-0000146138 w Sadzie Pejonowym dla must, Warszawy w Warszawie,
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowege, gdzie przechowywana jest
ok tacja Spolki; Kapitat zakladowy Spétkis 2 712 555 600,00 71 (wptacony w calodci)
1P 525-00-05-642; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303
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