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ST-00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczqace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych i demontazowych wraz z elementami robot konstrukcyjnych w ramach inwestycji pn. REMONT
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w

p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robdét demontazowych i rozbidrkowych obejmuje roboty demontazowe sktadnikdw  budowlanych
przeznaczonych do wymiany — zakres wg dokumentaciji projektowej:
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z eternitu oraz jego utylizacja
UWAGA: Pokrycie dachu budynku gospodarczego ( ptyty eternitowe ) powinno zosta¢ zdemontowane,

wywiezione z terenu nieruchomosci i zutylizowane przez specjalistyczng firme, zajmujacq sie tego typu robotami, z
zachowaniem wszystkich obowigzujgcych srodkdw bezpieczenstwa.
-demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej
-rozbidrka istniejgcych betonowych podjazddw do budynku
-demontaz istniejgcego stalowego kanatu wentylacyjnego w ztym stanie technicznym; demontaz betonowej czapy
kominowej;
-demontaz szaldwki drewnianej na szczytach budynku;
-demontaz pokrycia i deskowania daszku nad wjazdami do garazu (elewacja zachodnia)
-usuniecie odspajajgcych sie tynkdw wewnetrznych;
-demontaz stalowej kraty na kanale sciekowym

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
nie wystepujg

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e mtoty wyburzeniowe
nozyce thqco -kruszgce 2500kg,
rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzedzia, kontenery na gruz,zwyzka,
hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,
minitadowarki

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2, Transport materiatdw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt :

Przygotowanie terenu rozbidrki

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbidrki
zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych. Z uwagi na wystepujace w bliskim sgsiedztwie liczne drzewa,
nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym, np. odeskowad.

Przebieg rob 6t

Przed rozpoczeciem wyburzenia nalezy:

-przeprowadzi¢ niwelacje terenu w obrebie wyburzanego budynku w celu zapewnienia dojazdu pojazdom
budowlanym - prace wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajgc uwage na wystepujace w terenie sieci
infrastruktury technicznej.

- zdemontowac stolarke drzwiowq i okienng

- zdemontowac pokrycie dachu

- zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie, elementy stalowe, zaluzje, kraty

- zdemontowac urzgdzenia, armature i instalacje wewnetrzne — demontaz instalacji elektrycznych rozpoczac¢ od
oprawek, wytgcznikéw itp. a nastepnie przewodow

- wszystkie zdemontowane materiaty i urzqgdzenia nalezy poddac segregaciji i sktadowac je w miejscach do tego
wyznaczonych

- nalezy unikng¢ powstawania pytu i kurzu, ciggle polewajgc miejsca wyburzane woda.

Rozbidrka z uzyciem ciezkich maszyn budowlanych

Rozbiérke budynku mozna przeprowadzi¢ uzywajgc sprzetu ciezkiego. Nalezy zapewni¢ utwardzony dojozd do
budynku. Wyburzenie przeprowadzi¢ od dachu poprzez $ciany i strop w taki sposdb aby elementy burzone
przewracaty sie do srodka budynku. Jednoczesnie trzeba zapewnié ciggte polewanie wodq aby unikngé powstania
pytu i kurzu. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, aby nie doprowadzi¢ do sytuacji przewrdcenia sie $cian na
sgsiadujgce drzewa. Przez caty czas nalezy obserwowac powstajgce pekniecia i w chwili stwierdzenia mozliwosci
przewrdcenia sie $ciany na sgsiedni budynek lub drzewa, dalszy fragment rozbidrki przeprowadzi¢ recznie.

W przypadku koniecznosci usytuowania sprzetu ciezkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wczedniejsze
utozenie zelbetowych ptyt prefabrykowanych.

W miare postepu robdt wyburzeniowych nalezy wywozi¢ gruz z budynku samochodami samowytadowczymi na
legalne wysypisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub na miejscu rozdrobnic przy uzyciu kruszarek w celu
powtdrnego wykorzystania np. na podbudowe drég.

Sciany taw fundamentowych nalezy rozebraé do wys. ich posadowienia.

Przed przystgpieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy grunt zabezpieczyé przed osunieciem wykonujgc np. scianke
szczelng z grodzi wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych. Powstaty po rozbidrce wykop nalezy uzupetnic
gruntem pozostatym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robdt niwelacyjnych zachowad szczegding
ostrozno$¢, nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ciggtosci istniejacych sieci infrastruktury technicznej. Nie mozna
dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Gruz nalezy zatadowaé na samochody samowytadowcze i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozbidérka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykonac
prace wg podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.

ETAP 1 — ROZBIORKA KONSTRUKCJI BUDYNKOW DO POZIOMU BETONOWEJ PODLOGI:

1. Rozbidérka pokrycia dachowego - pokrycie z papy mozna przecinac¢ ostrym nozem, odrywajgc od poszycia, zwijac
w rulony i uktada¢ na ziemi.

3. Rozbidrka stropu - podczas rozbidrki stropu nalezy podstemplowac jego fragmenty w okolicy wycinanych otwordw i
wykonywanych wzmocnieh oraz miejsca wzbudzajgce wgtpliwosci co do wytrzymatosci.

Rozbidrki elementédw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie
przebywania zarbwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

4. Sciany budynkéw nalezy rozbieraé recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkéw i przecinakéw. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne rozbiera¢ warstwami od géry do poziomu podtogi, rozpoczynajgc od skucia tynku. Prace
wykonywac¢ z podestédw lub na lekkich przestawnych rusztowaniach. Najpierw rozebra¢ $ciany zewnetrzne,
umozliwiajgc ustawienie rynien do opuszczania cegiet na dét.



SPOSOB  ZAGOSPODAROWANIA  MATERIALOW  BUDOWLANYCH Z ODZIYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z
IAMAWIAJACYM.

W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH ANI NA
STROPACH, ANI NA PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.

ETAP 2 — ROZBIORKA PODLOG | FUNDAMENTOW:

1. Rozbidrka podtoza betonowego podtogi, np. metodqg udarowq

2. Sciany fundamentowe nalezy rozebraé catkowicie, a powstate wykopy nalezy zasypaé gruntem.
3. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

ETAP 3 — UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI:

AMateriat rozbidrkowy nalezy usung¢ z terenu rozbidrki.

AMiejsce po rozebranych budynkach zasypac piaskiem, a na catg wyrdwnang powierzchnie narzuci¢ warstwe
humusu (o gr. 15 cm).

AOczysci¢ drogi transportowe z gruzu

Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej obiektéw
przewidzianych do rozbidrki, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej
bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajgcego spalenie nieprzydatnych elementdw uzyskanych w wyniku
prac rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzac z zachowaniem ustaleh okreslonych w SST D-1.02.01
p. 5.4.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowq bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne".

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu. Wykonawca moze
przystqpi¢ do robdt rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zomawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkdw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeh elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetniac¢ odpowiednie wymagania okres$lone w ST ,,Roboty ziemne™".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robét,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujq.

przez CNBOP.



ST-01 — ELEMENTY FUNDAMENTOWANIA, ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych oraz
fundamentowychprzy realizacji zadania w ramach inwestycji, jakg jest REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

2. ZAKRES ROBOT.

— Zakres — wg dokumentacii projektowe;j.
3. MATERIALY.
Sciany wewnetrzne (oraz zamurowania otworéw drzwiowych) projekiuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych
drgzonych gr. 12 cm i 8 cm w klasie min. 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej w klasie min. 5SMPa. Posadowienie $cian
na stropach Zzelbetowych projektowanych oraz na warstwie (istniejgcej) chudego betonu. Zabudowa podokienna
istniejgcych wnek z bloczkdw z betonu komdrkowego na zaprawie cienkowarstwowej. Grubos¢ bloczkdw dostosowad
do gtebokosci zabudowywanych wnek. Projektowane $ciany wewnetrzne w holu $wietlicy zbroi¢ co 2 spoine pretami fié.
4, SPRZET.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wg zakresu okre$lonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).

Dane ogdlne:

- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe] PN-88/B-32250 dotyczqgcej wody do celéw
budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rdwniez uzycie wéd mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty,

* liczby szczerb i peknied,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
catq grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos$¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz 24% a klasy
7.51 5 nie okreédla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegty o nasigkliwosci nie wiekszej niz 16%.

- Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m nainne cegty
nie rozpadata sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno  by¢  uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogqg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze tfemperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku konieczno$ci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych zabarwieniu
nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub
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uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych  wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.

- Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie.

doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien byé
skrécony do 30 minut.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty  lub dodawaé do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych danej kondygnacii. Scianki z elementéw gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.

- Mury nalezy wznosi¢ motzliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla murdw z
blokdéw i pustakdw. W miejscu potgczenia murdw wykonywanych niejednoczesdnie nalezy stosowad strzepia zazebione
kohcowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 4 lub 3 m
nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtq suchqg ,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodq. Przy wykonywaniu
murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;j.

- Stosowanie cegty, blokdéw lub pustakdw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty blokdw lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng poziomg w  budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywacé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek
stanowiq budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zatozona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.

-Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogqg byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkdéw umozliwicjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano-montazowych , wydanych przez ITB.

- W wypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw  powinny  bycé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papaq). Przy
wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba,
usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowq
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5- 10 mm (murowanie na fzw. puste spoiny);

- Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor’). Mogg byé réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadacé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny
o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mm.

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢é wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é wodaq, aby beton komdrkowy odznaczajgcy sie duzg
nasigkliwoscig nie odciggata wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkdédw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm ze Scianami zewnetrznymi.

- Przy wbudowywaniu oécieznic drzwi odlegto$¢ miedzy punktami  mocowania oscieznicy nie powinny by¢
wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.



- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzanych w murze,
albo za pomocg dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznicg w scianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

- Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednocze$nie ze wnoszeniem muru  pod warunkiem zabezpieczenia drewna
oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie pustakdéw i cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw murdw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowosé
przewodoéw).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m® muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.
8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m?im3), po odbiorach poszczegdlnych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celdéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki



ST-02 - POSADIZKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem posadzek w  ramach inwestycji, jakg jesREMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ILOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSK, GORODCIYNO 50, GM. NAREW. REMONT BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.
Wykonie wylewek betonowych na istniejgcych warstwach posadzkowych — wg zatozeh w dokumentaciji projektowe;j.
3. MATERIALY.

Szczegdtowe zestawienie materiatdéw dla poszczegdinych pomieszczeh objetych opracowaniem - wg dokumentacii
projektowe].

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wbzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

- stopnie schodowe, schody i pochylnie zewnetrzne — Gres antyposlizgowy, zabezpieczyé fuge przed brudzeniem. gres
klejony bezposrednio na zatartych na ostro i wypoziomowanych powierzchniach wylewek - patrz przegrody poziome wg
dyspozycji na rysunkach rzutéw.

GRES na zaprawie klejgcej elastycznej
Glazura na zaprawie klejgcej

ptytki kontraktowe, wyktadzina rulonowa PCV,
Parametry techniczne ptytek podtogowych

Lp. Parametry normowe Norma Wartosci parametréw

1 Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkdéw chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9

8 Odpornos¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max 9x10-6K-1
11 Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
TRANSPORT

Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez producentdw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgociq
gruntowq oraz wymagang izolacyjnosé cieping.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére muszg zapewniaé
odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie
w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny byé
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej.



w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowq zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia
PE 0.3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym = 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podtdg w konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacie, izolacyjne i
przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylataciji konstrukciji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodz potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnoici cieplnej i pecznienia
materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dia oddzielenia podtogi od innych

elementdw konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukciji podtog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchniq podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku
prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Warunki ogdlne dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE [ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape podktadowq
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowq,
nalezy od strony pomieszczenia o wieksze] wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodqg zarobowq przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwq z folii polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowq z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i
czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z fili z tworzyw
sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKtADOW

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic wymagang wytrzymatose i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na  warstwie izolacji
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub joko podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢
wolne od kurzy i zanieczyszczeh oraz nasycone wodq

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastycznigjgce,

cieplnej,

by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu  nie
powinna by¢ nizsza niz 50C

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikdw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestqg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieé konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowqg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.



Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq powierzchnie poziomg lub pochylonqg, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetfrowq tatq, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoici lub szeroko$ci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢é é m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodq.

Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o witasciwosciach chemoodpornych —
wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatoéci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktadac na gotowych specijalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodq. Powinny byc¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier tgczgcy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekgtnej arkusza, po
uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie 1. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy< przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem nalezy usungé niezwtocznie w czasie uktadania
ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nierdwnosci powierzchni mierzone joko przeswity miedzy dwumetrowq tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byé
wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)
ODBIORY MATERIAtOW

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich

norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w

dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z

dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
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zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jokosci przez
upowaznione laboratoria.
Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie spadkdw podtoza i rozmieszczenie wpustdw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolaciji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin — jw.

Odbiér warstw izolacji ciepinych i przeciwdzwigkowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu
Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie gruboici i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki

organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbiér podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na éciskanie  na prébach kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy

przeprowadzi¢ metodqg przektuwania z doktadnoscig do T mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na 3ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan

prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktaddw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla

podktaddw cementowych. Badania powinny by¢é wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach  dwumetrowej taty kontrolnej

odchylenia stanowiqgce przeswity miedzy tatq i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty

kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z  doktadno$cig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementdéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,

ptaskownikéw lub kgtownikédw wzmacnicjgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy

prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robdt posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnoé¢ wzgledng powietrza
c/ wilgotnos¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocq hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocqg aparatu elekirycznego, karbidowego Ilub metodg
suszarkowowagowq . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktaddw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr konhcowy robdt podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowqg powinny by¢ przeprowadzone przez porédwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
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ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlinych wykonania robdt (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokdtdw
odbioru miedzyfazowych lub zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie potqgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za
pomocq naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocq
szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdw; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.

podtogi — na podstawie protokdtdw  odbiordw

7. OBMIAR ROBOT.
(m?) utozonej posadzki | warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysoko$¢ cokolika.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlinych robét. - Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin (oddzielnie dia
kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatdw

- wykonanie podtég

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1T m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

- festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-03 - MALOWANIE Z ELEMENTAMI ROBOT TYNKARSKICH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich  oraz tynkarskich naprawczych w ramach inwestycji jakg jest REMONT BUDYNKU GOSPODARCIZIEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich
$cian i sufitéw — wg wytycznych zawartych w dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijqg Projektowq, ST
poleceniami Inzyniera. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdine".

2.2. Materiaty:

Wg dokumentaciji projektowej.

Powtoki malarskie kohcowe w pomieszczeniach wykonac farbami, niezagrazajgcymi zdrowiu uzytkownikéw (farby i tynki
do wnetrz nie powinny zawiera¢ potlotnych i lotnych zwigzkéw organicznych, plastyfikatoréw oraz rozpuszczalnikdw).
Nalezy unika¢ materiatéw okredlanych jako "LF' (od niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe). Malowanie wnetrz
wykonac¢ farbami kwalifikowanymi joko catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i lateksowymi, nalezgcymi do farb
wodorozcienczalnych, tworzgcymi powtoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych —wytrzymatymi
rébwniez na $cieranie. Malowanie wnetrz zaprojektowano wodorozcienczalnymi farbami lateksowymi [farby niepalne,
klasa palnosci: min. A2 / B1; odporno$¢ na szorowanie i zdolno$¢ krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13 300); gestosc: ~1,5 g/cm3;
odczyn pH 7,8+8,5; jasnos¢: ~96% (wg DIN 53778); stopieh bieli: ~77% CIE]: o srednim potysku i gteboko matowymi.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdine".

Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa - samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, tfransport reczny.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdine zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowacé przed rozpoczeciem gruntowania. Usung¢ luzne czqgstki
drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmy¢. Jezeli wystepujq duze zabrudzenia powstate od zywicy lub ttuszczu,
powierzchnie nalezy przemy¢ benzynq lakierniczg i odczekaé do jej catkowitego odparowania.

Sposdb uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk. Przed
uzyciem nalezy kilkukrotnie wstrzgsng¢ puszkg z produktem. Stosowacé mokre na mokre, nastepng warstwe naktadac po
wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowac wiecej, niz drewno moze przyjgé, ogdlnie 3-4 warstwy w zaleznosci od
ssania drewna. Nadmiar oleju wytrze¢ suchqg szmatkg.

5.2. Roboty malarskie:

- Powierzchnia  konstrukcji  stalowych powinna by¢é przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej lénigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny byé réwniez oczyszczone z pozostatosci
zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.

- Roboty malarskie na zewngtrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w  okresie letnim
podczas opaddédw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Przy malowaniu powtoki powinny byc¢:

13



a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacije,

b) dawac¢ aksamitno - matowy wyglgd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzia.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny
wykazywacé rozcierajgcych sie grudek pigmentdw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdine". Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjg techniczng
i atestéw jakosci materiatéw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOQT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine". Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punkfu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

Cena wykonania 1T m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie malowania

-testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okredlenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcii stalowych. Ogdlne wytyczne.

INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-04 — STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w ramach inwestycji, jokg jest REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robdt.
1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
-montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiaréw otwordw celem
wprowadzenia ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
2. Przed rozpoczeciem produkciji okien i drzwi wykonanie podziatdw skonsultowaé z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkdw stolarki w dokumentacii projektowe;.

3. SPRZET.

mtoty, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4, TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy.

Transport - zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposéb mocowania wg wytycznych producenta - szczegdtowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego
opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robdét murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm .

- Oicieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocq tgcznikdw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oécieznicq nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowq

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe] nalezy $cifle stosowacl sie do zalecen producenta, w
szczegodlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

Zasady montazu lekkich $cian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjgé przed montazem, natomiast z oktadzin zewnetrznych wkrdtce
po montazu, nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obréobek blacharskich powinno odbywaé sie na
stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrdbek blacharskich nozyc
recznych.; nie wolno stosowa¢ szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tqcznikdw zalecanych do stosowania przez producenta ptyt
warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opadow
atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazdwkami zawartymi w instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sq do konstrukciji za pomocg tgcznikdw samowiercqcych. Zastosowanie takiego wtadnie rozwigzania
zapewnia szybko$¢ montazu, pewnos¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.
tgczniki wykonywane sqg z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjq.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.

7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisane w dzienniku budowy - ilo$¢ sztuk po odbiorze robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.
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ST-05 — ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiof specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego wraz z wymiang drewnianych elementdw konstrukciji dachu, w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego przedmiotowego obiektu:

Projekt zaktada kompletng wymiane poszycia dachowego wraz z otaceniem, oraz obrébkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe - zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
1.5. Ogdline wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjqg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,

2. MATERIALY

-blacha stalowa frapezowa — wg dokumentacii proejktowej

3. SPRZET
Specijalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddfzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do robét pokrywczych mozna przystgpié po spetnieniu wymagan ogdinych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
é.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podktadu :
Badanie podktaddéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowej
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocgq taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchniq a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by< wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci
Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowiqcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za
pomocq miarki z doktadnoscig di 1 mm.
Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z
doktadnoscig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocq poziomicy oraz taty kontrolnej o
dtugosci 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych
przez probe oderwania taty od krokwi.
Sprawdzenie wielkosci otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar srednicy otwordw z
doktadnoscig do 2 mm.
Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub
podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry&
dachowych
W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierany podktad nalezy uznac za niezgodny z
niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkdw technicznych
nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robdt i nakazac ponowne ich wykonanie lub
wykonac¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robdt z wymaganiami warunkdw technicznych. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Inspektor.
Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robdt poprawkowych powinny byé

16



wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokdle odbioru
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbidr robdt pokrywcezych

Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajqg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentdw
pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw i zapisdw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych™.
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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ST-06 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni  utwardzonych w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI, GORODCZYNO 50, GM. NAREW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem opaski wokdt
budynku oraz utwardzonych podjazddw do budynku.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

wg wykazu dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET
-wg zaleceh Producenta wybranych materiatow.

4, TRANSPORT
-samochody ciezarowe fransportowe
-tfransport reczny

5. WYKONANIE ROBOT
-wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz zalecen Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzgdzi¢ od wykonawcy:
-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikaciji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

mb wykonanego ogrodzenia
szt. zamontowanych urzgdzeh
m2 wykonanej nawierzchni

8. OBIOR ROBOT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawigjgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq rozliczenia finansowego, bedqg ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta.
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