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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont budynku gospodarczego

1/45100000- |Przygotowanie terenu pod budowe

1 21
8
2[45200000- |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci 22 49
9 oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
3/45400000- |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 50 71
1
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 18120

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Remont budynku gospodarczego
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie- | m?2
d.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébka kalenicowa>14,14*0,25 m?2 3,535
RAZEM 3,535
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ka-\m
d.1/0535-06 nat wentylacyjny
pozycja zastep-
cza
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1]0212-04
0,66*1,04 m?2 0,686
RAZEM 0,686
4/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mo- | m?2
d.1]0101-02 z.sz.2. | cowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce
2. 9909-05 sie do uzytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2
[14,14*9,18]*1,28<nachylenie> m2 166,151
1,15*8,19 m?2 9,419
RAZEM 175,570
5 Wywéz i utylizacja eternitu, przez specjalistyczng firme, zajmujacg |t
d.1|cena zaklado- |sie tego typu robotami, z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych
wa Srodkéw bezpieczenstwa
poz.4*17,00<kg/m2>/1000 t 2,985
RAZEM 2,985
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odste- | m?2
d.1]0430-05 pie fat ponad 24 cm
[14,14*9,18]*1,28<nachylenie> m?2 166,151
RAZEM 166,151
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- |m?2
d.1]0430-02 sek na styk
1,15*8,19*0,8 m?2 7,535
RAZEM 7,535
8/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na | m?2
d.1]0426-02 styk - szczyty
1/2*8,19%(6,74-3,20)*2 m?2 28,993
RAZEM 28,993
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
<71x71 cm>8 szt. 8,000
<70*93 cm>1 szt. 1,000
<39*54 cm>1 szt. 1,000
RAZEM 10,000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m?2
d.1/0354-05
3,42*2,80*2 m?2 19,152
1,21*2,03 m2 2,456
0,99*2,08 m2 2,059
2,43*2,78*2 m?2 13,511
RAZEM 37,178
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- | m?2
d.1/0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opas-
ka
(6,04+6,81+8,19-1,96+13,44+0,60*2-3,82)*0,50 m?2 14,950
RAZEM 14,950
12|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg dia- |cm
d.1/0101-04 mentowg w betonie zbrojonym - pod kanaty wentylacyjne
(3,29-2,91)*2*100 cm 76,000
RAZEM 76,000
13|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 |m?
d.1/0105-04 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
3,42*0,37 m?2 1,265
RAZEM 1,265
14/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m?3
d.1/0212-02 bosci ponad 15 cm
<posadzka pod $ciane>3,42*0,25*0,37 m3 0,316
spoczniki
1,62*1,20*0,25 m3 0,486
1,96*1,30*0,25 m3 0,637
RAZEM 1,439
15|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m?3
d.1/0212-01 bosci do 15 cm - podjazdy
3,82*6,50*0,15 m3 3,725
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8,19*1,70*0,15 m3 2,088
RAZEM 5,813
16|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm - |szt.
d.1/1305-08 krata kanatu $ciekowego
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
d.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.3*0,07+p0z.6*0,02+p0z.8*0,02+p0z.9*0,05+p0z.10*0,05+poz. |m3 15,855
11*0,07+poz.14+poz.15+p0z.50*0,025+p0z.52*0,005
RAZEM 15,855
18/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(poz.1*4,50+50,00)/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
19|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- | m?3
d.1/0104-01 cych fundamentdéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
(3,42+0,60%2)*(0,60+0,25)*1,32 m3 5,184
0,70*0,60*1,20*2 m3 1,008
RAZEM 6,192
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- | m?3
d.1/0105-01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
poz.19-(poz.22+p0oz.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28*0,25) m3 4,857
RAZEM 4,857
21|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi  |m?3
d.1]0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
p0z.19-poz.20 m3 1,335
RAZEM 1,335
2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.2/1101-01
tawa
3,42*0,40%0,10 m3 0,137
stopa
0,70*0,60*0,10*2 m3 0,084
RAZEM 0,221
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2|0290-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
tawa
3,42*4*0,888/1000 t 0,012
stopa
0,50*0,60/0,15*2*0,888/1000*2 t 0,007
stup
(1,03+0,30+0,25)*6*0,888/1000*2 t 0,017
RAZEM 0,036
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2/0290-01 prety gtadkie o §r. 6 mm
tawa
(0,30+0,20+0,05)*2*3,42/0,25*0,222/1000 t 0,003
stup
(0,26+0,15+0,05)*2*(1,03+0,30)/0,10*0,222/1000*2 t 0,005
RAZEM 0,008
25/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokoscido 0,6 m- |m?3
d.2/0202-01 reczne ukfadanie betonu - beton C20/25
3,42*0,40*0,30 m3 0,410
RAZEM 0,410
26/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.2/0204-01 reczne ukfadanie betonu - beton C20/25
0,70*0,60*0,35*2 m3 0,294
RAZEM 0,294
27|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.2|0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu - be-
ton C20/25
0,36*0,25*1,08*2 m3 0,194
RAZEM 0,194
28|/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - reczne | m?
d.2/0206-01 206- |ukfadanie betonu
05
3,42*0,25%1,01 m?2 0,864
RAZEM 0,864
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony-| m?2
d.2|0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawa
3,42*0,25 m2 0,855
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stup
0,36*0,25*2 m?2 0,180
RAZEM 1,035
30/ KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i gru-| m?2
d.2|0153-02 bosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych grub. 25
cm wykonane na zaprawie tradycyjnej
Sciana
3,42*2,82-1,00*2,10 m2 7,544
stupy
0,36*1,76*2 m?2 1,267
RAZEM 8,811
31|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.2|0126-05 nych typu L-19
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
32|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny m3 drew.
d.2|0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14*0,18*4,30 mS drew. 0,108
RAZEM 0,108
33|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do m3
d.2|0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*2,82*6 m3 0,190
RAZEM 0,190
34 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw m?2
d.2|0102-03 kontrtat 1,00 m - wym. 2,5x5,0 cm taty impregnowane
[14,14*9,18+4,81%*(6,29+4,59-9,18)]*1,28<nachylenie> m2 176,617
1,00*8,19 m?2 8,190
RAZEM 184,807
35|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 40 cm - 4x5 cm taty impregnowane m2
d.2/0101-06
poz.34 m? 184,807
RAZEM 184,807
36/ NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - |m
d.2/0421-02 przybicie deski czotowej impregnowanej
[14,14+(6,29+4,59)*1,28<nachylenie>]*2+8,19+1,00*2 m 66,323
RAZEM 66,323
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu pofaci ponad |m?2
d.2|0538-03 85 % blachg powlekang trapezowa na fatach - T-18 kolor RAL 8012
grub. 0,6 mm
poz.34 m? 184,807
RAZEM 184,807
38/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m?2
d.2/0541-02 ponad 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm
<kalenica>14,14*0,50 m?2 7,070
<komin>(0,60+1,25)*2*0,60+<boki>(0,93+1,69)*2*0,30+<czapka> |m? 4,640
0,75*1,13
(0,60+0,98)*2*1/2%(0,93+1,69) m2 4,140
<wiartownice>(6,29+4,59)*1,28*2*0,30 m?2 8,356
RAZEM 24,206
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu | m?2
d.2/0541-01 do 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm
<rynnowe>14,14*2%(0,25+0,20) m?2 12,726
<daszek>(1,00*2+8,19)*0,20 m?2 2,038
RAZEM 14,764
40|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek struganych impegnowanych grubosci | m?2
d.2/0602-02 19 mm
pozycja zastep-
cza
13,44*(0,14+0,40)*2 m?2 14,515
5,80*2*2%0,35 m2 8,120
(8,19+0,14)*1,00 m?2 8,330
RAZEM 30,965
41|KNR 2-22 Szczyty drewniane obite jednostronnie z desek struganych na pioro i |m?2
d.2/0601-02 wpust impegnowanych szerokosci 140 mm i grubosci 19 mm nabite
pozycja zastep- | bezposrednio na istniejgce deski
cza
1/2*8,19%(6,74-3,20)*2 m?2 28,993
RAZEM 28,993
42|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.2/20203-03
poz.40+poz.41 m?2 59,958
RAZEM 59,958
43|KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,0 cm kolor RAL 8012 m
d.2|0528-03 grub. 0,6 mm
14,14*2 m 28,280
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RAZEM 28,280
44/KNR 0-15l1 Rury spustowe z PCV o $r. 8,0 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm m
d.2|0529-02
3,00*3+1,85 m 10,850
RAZEM 10,850
45/KNR 2-02 Rury wentylacyjne zakoriczona kominkiem z blachy ocynkowanej po- |szt.
d.2|0506-06 wlekanej kolor ral 8012
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m?2
d.2/0113-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,16*2,00*2 m?2 2,010
RAZEM 2,010
47|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
d.2/0101-03 wodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
(0,20+0,125)*2*2,00 m?2 1,300
RAZEM 1,300
48| KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.2|1217-05
1,00*4 m 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o po- szt.
d.2|1216-02 wierzchni elementu do 1 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
50| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce- | m?2
d.3/0711-01 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu) - przyjeto 10%
Sciany
<0/1>(4,27+5,86)*2*2,91-2,43*2,78*2 45,446
<0/2>(4,27+1,56)*2*2,91 33,931
<0/3>(8,19-0,26*2)*2*3,29 50,469
<0/4>(2,41+0,14+1,78+8,19-0,26*2)*2*2,91 69,840
<0/5>(2,06+2,89)*2*2,91 28,809
<0/6>(1,78+3,29)*2*2,91 29,507
stropy
<0/1>4,27*5,86 25,022
<0/2>4,27%1,56 6,661
<0/4>(2,41+0,14+1,78)*(8,19-0,26*2)-(0,18+2,06)*(0,14+2,89)- 19,838
(0,14+1,78)*(0,14+3,29)
<0/5>2,06*2,89 5,953
<0/6>1,78*3,29 5,856
A (sumaczgsciowa) | s
321,332
B (obliczenia pomocnicze) ==========
321,332
poz.A*10% m?2 32,133
RAZEM 32,133
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i | m?2
d.3/0803-02 stupach
3,42*2,82-1,00*2,10 m?2 7,544
RAZEM 7,544
52| KNR W-01 Frezowanie starych podtozy betonowych na gteb. do 5 mm m?2
d.3/0101-03
<0/1>4,27*5,86 m2 25,022
<0/2>4,27%1,56 m2 6,661
<0/3>3,42%(8,19-0,25-0,26) m2 26,266
<0/4>(2,41+0,14+1,78)*(8,19-0,26*2)-(0,18+2,06)*(0,14+2,89)- m2 18,838
(0,14+1,78)*(0,14+3,29)-1,00*1,00
<0/5>2,06*2,89 m2 5,953
<0/6>1,78*3,29 m?2 5,856
RAZEM 88,596
53 KNR W-01 Posadzka jednowarstwowa o grubosci 8 mm dla $rednich i duzych | m?2
d.3/0402-01 z.0. 4. |obcigzen - prace w pomieszczeniu mniejszym niz 100 m2
2.
poz.52 m? 88,596
RAZEM 88,596
54|KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 0101- |kat. I-IV gtebokosci 25 cm
02
podesty
1,62*1,20 m2 1,944
1,96*1,30 m2 2,548
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3,82*6,50 m2 24,830
8,19*1,70 m2 13,923
drwalka
5,32*1,95 m?2 10,374
RAZEM 53,619
55|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.3/0401-01 gruncie kat.I-l
opaska
0,50+6,04+6,81+0,50+8,19-1,96+0,50*2+4,90 m 25,980
drwalka
5,32+1,95 m 7,270
podesty
1,62+1,20*2 m 4,020
1,96+1,30*2 m 4,560
3,82+6,50*2 m 16,820
8,19+1,70*2 m 11,590
RAZEM 70,240
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.3|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska
0,50+6,04+6,81+0,50+8,19-1,96+0,50*2+4,90 m 25,980
drwalka
5,32+1,95 m 7,270
podesty
3,82+6,50*2 m 16,820
8,19+1,70*2 m 11,590
RAZEM 61,660
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
podesty
(1,62+1,20*2)*0,20*0,20 m3 0,161
(1,96+1,30*2)*0,20*0,20 m3 0,182
RAZEM 0,343
58| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3|0403-03 cementowo-piaskowej
podesty
1,62+1,20*2 m 4,020
1,96+1,30*2 m 4,560
RAZEM 8,580
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowejz  |m?2
d.3|0502-06 wypetnieniem spoin piaskiem
opaska
(6,04+6,81+8,19-1,96+0,50+4,90)*0,50 m?2 12,240
RAZEM 12,240
60 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na pod- | m?
d.3/0511-01 sypce piaskowej
podesty
1,62*1,20 m?2 1,944
1,96*1,30 m2 2,548
drwalka
5,32*1,95 m?2 10,374
RAZEM 14,866
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na pod- |m?
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
podesty
3,82*6,50 m2 24,830
8,19*1,70 m?2 13,923
RAZEM 38,753
62|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejs- | m?2
d.3|0402-03 cach tatwo dostepnych - ponad 5,0 m2
(13,44+8,19)*2*3,30 m2 142,758
<minus otwory>-(0,71*0,71*8+1,00*2,10+1,21*2,03+3,42*2,80+ m2 -33,735
0,99*2,08+2,43*2,78*2)
RAZEM 109,023
63|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gteboko$é do 2 cm |m?2
d.3|0403-03 na $cianach w miejscach fatwo dostepnych - ponad 5,0 m2
poz.62 m?2 109,023
RAZEM 109,023
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3/1204-01 netrznych sufitow
<0/1>4,27*5,86 m2 25,022
<0/2>4,27%1,56 m2 6,661
<0/4>(2,41+0,14+1,78)*(8,19-0,26*2)-(0,18+2,06)*(0,14+2,89)- m2 19,838
(0,14+1,78)*(0,14+3,29)
<0/5>2,06*2,89 m2 5,953




Gorodczyno PR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<0/6>1,78*3,29 m?2 5,856
RAZEM 63,330
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3/1204-02 netrznych scian
<0/1>(4,27+5,86)*2*2,91-2,43*2,78*2+(2,43+2,78*2)*0,12*2 m2 47,363
<0/2>(4,27+1,56)*2*2,91 m2 33,931
<0/3>(3,42+8,19-0,26*2)*2*3,29-3,42*2,80+(3,42+2,80*2)*0,12 m2 64,479
<0/4>(2,41+0,14+1,78+8,19-0,26*2)*2*2,91 m2 69,840
<0/5>(2,06+2,89)*2*2,91 m2 28,809
<0/6>(1,78+3,29)*2*2,91 m?2 29,507
RAZEM 273,929
66|KNR 4-01 Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie farby, poszpachlowanie powierz-|m?2
d.3/1209-10 chni wraz z przetarciem, dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki
drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - kolor jasny brgz
1,20*2,06*2+0,99*2,09*2+0,86*2,16*2 m?2 12,797
RAZEM 12,797
67 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng wspornikéw metalowych daszku |m
d.3/1212-31 na szczycie budynku
pozycja zastep-
cza
1,00*8 m 8,000
RAZEM 8,000
68/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbkg obsadze- |m?
d.3|1023-02 nia o pow. do 0.6 m2
0,71*0,71*8 m? 4,033
RAZEM 4,033
69 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych z obrobkg obsadzenia. Drzwi |m?2
d.3|cena zaklado- |ocieplone obite blachg stalowg trapezowg w kolorze ral 8012 z za-
wa mkiem - zgodnie z wykazem stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej
3,42*2,80 m2 9,576
2,43*2,78*2 m2 13,511
0,99+2,08 m2 2,059
1,21*2,03 m2 2,456
1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 29,702
70/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane deskowe petne jednoskrzydtowe bez m2
d.3/1027-01 naswietli o powierzchni do 1.5 m2
0,39%0,54 m2 0,211
0,70%0,93 m?2 0,651
RAZEM 0,862
71/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?
d.3/0541-01 do 25 cm
0,71*0,20*8 m?2 1,136
RAZEM 1,136

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 18120




