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Zatgczniki

ZAL.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektrycznej
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

PDL-YMI-FNH-ABG *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/1E/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskie] Chregowej izby Infynierdw Budownictwa.

125,u-drueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnn 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing
dﬂf;mnqupummmmqmr B iCEnym weryfikowany anwmmﬁtuq
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych Y isami whmnorecomymi. )

th.qu:hw i nimjzTy i m-i--mmﬂ:nmnmmWWWMm
stronie Fnknzj Izhr.- Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olregowej lzby InZynieraw
Budownictwe.



ZAL .2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektrycznej
Bialystok, dnia 1992:09.12

URZAD WOJEWDDZKI

9
W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--22-82J2 1963r. w_Biatywmstoku_ ______ . ___________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
projektanta -

- — o - — T —— 0 - o S " - - e " - - -

dzielned funkcji

W SpecjalnodCicmmmccccmcm e r e e e e — e c e re e e — e, -

elektrycznych.-

- > - - ———— - - . - = — = " = . . - - o -y - = - = = - = - " -

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz ocerniznia i badania stanu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowy:

3.

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy :
- rozdzielnice
- instalacje o$wietleniowg
- Iinstalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje sitowg
- instalacje przeciwprzepieciowg
- instalacje ochrony od porazen
- polgczenia wyréwnawcze gtowne i dodatkowe
- demontaze

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
zwigzanych z remontowanym budynkiem gospodarczym.

4. Demonta z istniej gcych instalacji elektrycznych
W  przedmiotowym budynku istniejgce rozdzielnice elektryczne, oprawy

oswietleniowe, osprzet elektryczny, przewody elektryczne oraz instalacje odgromowg nalezy
zdemontowac. Istniejgce urzadzenia elektryczne nalezy demontowac w taki sposéb, aby jak
najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany sprzet nalezy zagospodarowaé zgodnie z wolg
Inwestora.

W czasie prac zwigzanych z demontazem nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych instalacji, ktére nie podlegajag demontazowi. Wszelkie prace
demontazowe prowadzi¢ za zgoda i w porozumieniu z Inwestorem.

5. Zasilanie przedmiotowego obiektu
Zasilanie przedmiotowego budynku zaprojektowano z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku
lesniczéwki. Zasilanie do rozdzielnicy R1 zaleca sie wykona¢ z tablicy licznikowej RG kablem
YKY 5x6mm2 w ostonie PCV. Zabezpieczenie przewodu zasilajgcego rozdzielnie TG
stanowiC bedzie zabezpieczenie nadmiarowopradowe 3-fazowe typu C25 zlokalizowane w
tablicy licznikowej RG. Wszystkie nowe obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadpragdowymi
oraz wylacznikami réznicowoprgdowymi.

6. Rozdzielnica
Rozdzielnice R1 zasilajgca projektowany budynek nalezy wykonaé jako natynkowg
oraz wyposazyc¢ jg w zabezpieczenia odbioréw koncowych zgodnie ze schematem zasilania
przedstawionym na rys. EO3.
Projektowane rozdzielnice oraz odgalezienia nalezy opisa¢ wtrwaly i przejrzysty
sposab.

7. Uktadanie przewodow
- W przedmiotowym obiekcie przewody prowadzi¢ w rurach na Scianie;
- Pozostate przewody elektryczne ukfada¢ bezposrednio w tynku w wykutych bruzdach
oraz w przypadku prowadzenia przewodéw w podtodze prowadzi¢ przewody w rurach
przystosowanych do zalewania w betonie ICTA3422;

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze, zachowujac
od innych instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
réwnolegtych przewodoéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow,
tacznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.
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Uwaga

Do ukfadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do ukfadania pod tynkiem
— przewody plaskie. W  przypadku  koniecznosci  ukladania  przewodow
w tynku okragtych nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

8. Osprzet
ZastosowaC osprzet natynkowy hermetyczny ztworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,3m dla tacznikéw, przyciskow
- 1,1m gniazda wtykowe

9. Oswietlenie
Typy przyktadowych opraw oswietleniowych wyszczego6lniono na rysunku EO3.
Dopuszczalne jest zastosowanie opraw innych producentdw niz zaproponowanych
w projekcie pod warunkiem zachowania parametrow zaproponowanych opraw. Oprawy
montowaé bezposrednio na sufitach oraz na $cianach.

10.Uziom otokowy

Uziom otokowy wykona¢ za pomocag bednarki FeZn 25x4 ukiadane] w wykopie
w odlegtosci min. 1m od budynku na gtebokosci 0,8m. Rezystancja uziomu dla gruntow
posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie
zostala osiggnieta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. Zachowac ciggtosé
metaliczng uziomu dookota budynku. Przewody uziemiajgce (bednarka FeZn25x4) instalacji
odgromowej wyprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego na wysokos¢ 1,5m. W miejscu wskazanym
na rysunku nalezy wprowadzi¢ przewod uziemiajgcy do budynku i polgczy¢ z gtdwng szyng
wyréwnania potencjatéw GSU.

Wszystkie przewody uziemiajgce powinny by¢ zakonczone zigczami kontrolnymi,
w celu fatwego odigczenia podigczonych elementéw podczas wykonywania pomiardw.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi.
Pofaczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjna.

11.Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepi  eciowa

Na dachu przedmiotowego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej.
Jako zwody poziome nalezy wykorzystaé projektowane metalowe poszycie dachu (blacha
grubosci >0,5mm). Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn g 8mm
potaczyc¢ z instalacjg odgromowg czapki kominowe i wystajgce metalowe czesci dachu.

Dodatkowo potagczenia komindéw, wywiewek oraz innych wystajacych elementow
dachu wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym g 8mm jako nie naprezone, mocowane na
wspornikach krétkich. Z instalacja odgromowa nie taczy¢é bezposrednio wentylatorow
dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych potaczonych
Z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzgdzeh nalezy w bezpiecznej odleglosci
wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytéw urzadzen,
ktore majg chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty potaczy¢ ze
zwodem poziomym za pomocg drutu g 8mm.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany J 8mm) prowadzi¢ po elewacji na
uchwytach z kotkiem rozporowym. Zigcza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,5m od
powierzchni ziemi. Wykonac¢ ostony przewodow uziemiajacych instalacji odgromowej do
wysokosci ztgcza kontrolnego.

Potaczenie przewodéw odprowadzajagcych ze zwodem poziomym wykonac jako
skrecane za pomocg zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy
potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym poprzez zigcze kontrolne i przewdd
uziemiajacy (bednarke FezZn25x4). Przewdd uziemiajacy instalacji odgromowej podigczy¢ do
projektowanego uziomu poprzez spawanie lub za pomoca zacisku klinowego.



Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinny spetniaC wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe
w rozdzielnicy elektrycznej.

12.0chrona od pora zen, potaczenia wyréwnawcze
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytaczniki réznicowopragdowe
w ukfadzie TN-S oraz ograniczniki przepie¢. W budynku zastosowano ukiad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN.
Dodatkowo w budynku gospodarczym nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg

(uziemiajgca) GSU do ktorej za pomocg bednarki FeZn25x4, przewodu LgYzo6mm2 nalezy
podiaczyé:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanaly wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyrGéwnania potencjatow,

- inne masy metalowe.
Projektowang gtéwng szyne wyrownawczg GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

13.Uwagi ko ncowe

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i PBUE, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

- Podigczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzadzeh dostarczong
przez producenta.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

- Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ propozycje lamp
spetniajacych wymagania techniczne celem oceny jakosci i estetyki przez architekta i
zamawiajgcego.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.

- Przejscia kabli i przewodébw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg
o odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

- Podczas wykonywania instalacji uziemiajgcej nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych przebiegajacych wzdiuz
Scian budynku. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ na projekcie zagospodarowania
oraz wykrywaczem metali doktadng lokalizacje kabli.



Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

REMONTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY
ZLOKALIZOWANY NA TERENIE LE SNICTWA PLOSKI,
GORODCZYNO 50, GM. NAREW

GORODCZYN 50, OBREB GORODCZYNO, GM. NAREW

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE REPREZENTUJACE SKARB PA NSTWA
NADLE SNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM, W
IMIENIU | NA RZECZ, KTOREGO DZIAtA NADLE SNICZY
NADLE SNICTWA BIELSK PAN MGR IN Z. CEZARY
SWISTAK

WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK



Zakres robot:

1.1. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

1.2. Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej

1.3. Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie instalacji sitowej

1.6. Wykonanie potgczen wyréwnawczych

1.7. Wykonanie instalacji odgromowej

Istniej gce obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek
2.2. Istniejgce drogi sgsiadujgce z przedmiotowym obiektem

Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejgce instalacje elektryczne

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.2. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

Sposbéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego

zagro zenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczehstwa
i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy



Biatystok 09.07.2018

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze ,Projekt instalacji
elektrycznych  wewnetrznych ~ zwigzanych z  remontowanym  budynkiem
gospodarczym zlokalizowanym na terenie Lesnictwa Ploski, Gorodczyno 50, gm.
Narew jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Wojciech Grudzinski
B£-138/92
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14.Spis rysunkow

Rys. nr EO1 Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rys. nr EO2 Rzut dachu — instalacja odgromowa
Rys. nr EO3 Schemat zasilania — rozdzielnica R1
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