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ST-00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE.

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych  i  demontażowych  wraz  z  elementami  robot  konstrukcyjnych  w  ramach  inwestycji  pn.  REMONT
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Zakres  robót  demontażowych  i  rozbiórkowych  obejmuje  roboty  demontażowe  składników  budowlanych
przeznaczonych do wymiany – zakres wg dokumentacji projektowej:
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z eternitu oraz jego utylizacja  

UWAGA:  Pokrycie  dachu  budynku  gospodarczego  (  płyty  eternitowe  )  powinno  zostać  zdemontowane,
wywiezione  z  terenu nieruchomości  i  zutylizowane przez specjalistyczną firmę,  zajmującą się tego typu robotami, z
zachowaniem wszystkich obowiązujących środków bezpieczeństwa.  
-demontaż istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
-rozbiórka istniejących betonowych podjazdów do budynku
-demontaż istniejącego stalowego kanału wentylacyjnego w złym stanie technicznym; demontaż betonowej  czapy
kominowej;
-demontaż szalówki drewnianej na szczytach budynku;
-demontaż pokrycia i deskowania daszku nad wjazdami do garażu (elewacja zachodnia)
-usunięcie odspajających się tynków wewnętrznych;
-demontaż stalowej kraty na kanale ściekowym

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
nie występują

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:

 młoty wyburzeniowe
 nożyce tnąco -kruszące 2500kg,
 rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzędzia, kontenery na gruz,zwyżka,
 hydrauliczne agregaty, piły, młoty,
 miniładowarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót :

 Przygotowanie terenu rozbiórki

Teren rozbiórki  należy ogrodzić i  oznakować tablicami informacyjnymi  i  znakami ostrzegawczymi a strefę rozbiórki
zamknąć nie dopuszczając do wejścia osób postronnych. Z uwagi na występujące w bliskim sąsiedztwie liczne drzewa,
należy je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym, np. odeskować.

 Przebieg robót

Przed rozpoczęciem wyburzenia należy:
-przeprowadzić  niwelację  terenu  w  obrębie  wyburzanego  budynku  w  celu  zapewnienia  dojazdu  pojazdom
budowlanym  –  prace  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  zwracając  uwagę  na  występujące  w  terenie  sieci
infrastruktury technicznej.
- zdemontować stolarkę drzwiową i okienną
- zdemontować pokrycie dachu
- zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, elementy stalowe, żaluzje, kraty
- zdemontować  urządzenia,  armaturę  i  instalacje  wewnętrzne  –  demontaż  instalacji  elektrycznych  rozpocząć od
oprawek, wyłączników itp. a następnie przewodów
- wszystkie zdemontowane materiały i  urządzenia należy poddać segregacji i  składować je w miejscach do tego
wyznaczonych
- należy uniknąć powstawania pyłu i kurzu, ciągle polewając miejsca wyburzane wodą.

 Rozbiórka z użyciem ciężkich maszyn budowlanych

Rozbiórkę  budynku  można  przeprowadzić  używając  sprzętu  ciężkiego.  Należy  zapewnić  utwardzony  dojazd  do
budynku.  Wyburzenie  przeprowadzić  od  dachu  poprzez  ściany  i  strop  w  taki  sposób  aby  elementy  burzone
przewracały się do środka budynku. Jednocześnie trzeba zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstania
pyłu i  kurzu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do sytuacji  przewrócenia się ścian na
sąsiadujące drzewa. Przez cały czas należy obserwować powstające pęknięcia i  w chwili  stwierdzenia możliwości
przewrócenia się ściany na sąsiedni budynek lub drzewa, dalszy fragment rozbiórki przeprowadzić ręcznie.
W przypadku konieczności  usytuowania sprzętu ciężkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wcześniejsze
ułożenie żelbetowych płyt prefabrykowanych.
W  miarę  postępu  robót  wyburzeniowych  należy  wywozić  gruz  z  budynku  samochodami  samowyładowczymi  na
legalne  wysypisko  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  lub  na  miejscu  rozdrobnić  przy  użyciu  kruszarek  w  celu
powtórnego wykorzystania np. na podbudowę dróg.
Ściany ław fundamentowych należy rozebrać do wys. ich posadowienia.
Przed przystąpieniem do rozbiórki fundamentów należy grunt zabezpieczyć przed osunięciem wykonując np. ściankę
szczelną  z  grodzi  wzdłuż  zewnętrznych  ścian  fundamentowych.  Powstały  po  rozbiórce  wykop  należy  uzupełnić
gruntem  pozostałym  po  dokonanych  niwelacjach  terenu.  Podczas  robót  niwelacyjnych  zachować  szczególną
ostrożność,  należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości  istniejących sieci  infrastruktury technicznej.  Nie można
dopuścić do ich uszkodzenia.
Gruz należy załadować na samochody samowyładowcze i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Rozbiórka sposobem mechaniczno - ręcznym

Przed rozpoczęciem rozbiórki  należy się  zastosować do punktu o przebiegu robót,  a następnie wykonać
prace wg podanej poniżej kolejności oraz wyszczególnionego sprzętu technicznego.

ETAP 1 – ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BUDYNKÓW DO POZIOMU BETONOWEJ PODŁOGI:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego - pokrycie z papy można przecinać ostrym nożem, odrywając od poszycia, zwijać
w rulony i układać na ziemi.

3. Rozbiórka stropu - podczas rozbiórki stropu należy podstemplować jego fragmenty w okolicy wycinanych otworów i
wykonywanych wzmocnień oraz miejsca wzbudzające wątpliwości co do wytrzymałości.

Rozbiórki  elementów  konstrukcyjnych  stropu  nie  wolno  prowadzić  jednocześnie  w  kilku  miejscach.  Zabrania  się
przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie.

4.  Ściany  budynków  należy  rozbierać  ręcznie  przy  zastosowaniu  elektronarzędzi,  młotków  i  przecinaków.  Ściany
zewnętrzne i wewnętrzne rozbierać warstwami  od góry do poziomu podłogi, rozpoczynając od skucia tynku. Prace
wykonywać  z  podestów  lub  na  lekkich  przestawnych  rusztowaniach.  Najpierw  rozebrać  ściany  zewnętrzne,
umożliwiając ustawienie rynien do opuszczania cegieł na dół.
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SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  Z  ODZYSKU  WYKONAWCA  UZGODNI  Z
ZAMAWIAJĄCYM.

W TRAKCIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE NALEŻY GROMADZIĆ MATERIAŁÓW Z ODZYSKU W DUŻYCH ILOŚCIACH ANI NA
STROPACH, ANI NA PLACU ROZBIÓRKI. MATERIAŁY NALEŻY WYWOZIĆ SUKCESYWNIE.

 ETAP 2 – ROZBIÓRKA PODŁÓG I FUNDAMENTÓW:

1.  Rozbiórka podłoża betonowego podłogi, np. metodą udarową

2. Ściany fundamentowe należy rozebrać całkowicie, a powstałe wykopy należy zasypać gruntem.

3. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.

ETAP 3 – UPORZĄDKOWANIE TERENU ROZBIÓRKI:

Materiał rozbiórkowy należy usunąć z terenu rozbiórki.
Miejsce  po  rozebranych  budynkach  zasypać  piaskiem,  a  na  całą  wyrównaną  powierzchnię  narzucić  warstwę
humusu (o gr. 15 cm).
Oczyścić drogi transportowe z gruzu
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej  obiektów
przewidzianych  do  rozbiórki,  Zamawiający  może  polecić  Wykonawcy  sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której
będzie określony przewidziany odzysk materiałów.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Zamawiającego.
Jeżeli jest możliwe oraz dopuszczone przez Zamawiającego spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku
prac rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzać z zachowaniem ustaleń określonych w SST D-1.02.01
p. 5.4.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
 W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły,  w  miejscach  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych,  należy  wypełnić  warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”.
Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu. Wykonawca może
przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.2. Czynności wstępne

Obiekty  znajdujące  się  na  terenie  prowadzonych  robót,  nie  przeznaczone  do  usunięcia,  powinny  być  przez
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę,
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie jakości  robót polega na wizualnej ocenie kompletności  usunięcia resztek budynków i budowli, gruzu,
kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”     pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2, m3 wyburzonych obiektów budowlanych
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m3, m2 robót obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie terenu robót,
rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
odwiezienie materiału z rozbiórki na wysypisko,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
przez  CNBOP.
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ST-01 – ELEMENTY FUNDAMENTOWANIA, ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murowych  oraz
fundamentowychprzy  realizacji  zadania  w   ramach  inwestycji,  jaką jest  REMONT  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.

2. ZAKRES ROBÓT.
 Zakres – wg dokumentacji projektowej. 

3. MATERIAŁY.
Ściany wewnętrzne (oraz  zamurowania otworów drzwiowych) projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych
drążonych gr. 12 cm i 8 cm w klasie min. 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej w klasie min. 5MPa. Posadowienie ścian
na  stropach  żelbetowych  projektowanych  oraz  na  warstwie  (istniejącej)  chudego  betonu.  Zabudowa  podokienna
istniejących wnęk z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej. Grubość bloczków dostosować
do głębokości zabudowywanych wnęk. Projektowane ściany wewnętrzne w holu świetlicy zbroić co 2 spoinę prętami fi6.
4. SPRZĘT.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka
ręczna.

6. WYKONANIE ROBÓT.
Wg zakresu określonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).
Dane ogólne:
- Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeżeli
woda  odpowiada  wymaganiom  podanym  w  normie  państwowej  PN-88/B-32250  dotyczącej  wody  do  celów
budowlanych.
- Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych.
- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania:
a)   sprawdzenie   zgodności    masy   oznaczonej    na    cegłach    z   zamówieniem    i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b)   przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
•    wymiarów i kształtu cegły,
•     liczby szczerb i pęknięć,
•     odporności na uderzenia,
•     przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
- Dopuszczalna  liczba  cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez
całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
a)   dla cegły klasy 5 - 15% cegieł badanych
b)   dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 - 10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 - nie wyższa niż 24% a klasy
7,5 i 5 nie określa się.  Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%.
- Odporność  cegły   na   uderzenia   powinna   być  taka,   aby  cegła   upuszczona   z wysokości  1,5 m na inne cegły
nie rozpadała  się  na kawałki.   Może natomiast  wystąpić pęknięcie cegły lub jej  wyszczerbienie.  Liczba cegieł  nie
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
a)   dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki,
b)   dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki
c)   dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a)   zaprawa wapienna - 8 godzin
c)   zaprawa cementowa - 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e)   zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35
oraz  cement  murarski  marki  15  (do  zapraw  niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów
portlandzkich powinno   być   uzasadnione   technicznie.   Do   zapraw   cementowych   mogą  być stosowane
cementy   hutnicze,   pod   warunkiem   że   temperatura   otoczenia   co najmniej w ciągu 7 dni od chwili użycia
zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku  konieczności  użycia zaprawy białej  lub o wymaganych zabarwieniu
należy stosować cement portlandzki biały   lub dodawać do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
-  Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  (plastyfikatorów)   lub

5



uszczelniających  i   przyśpieszających    wiązanie albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatków powinno  być zgodne z
instrukcjami  i wytycznymi , a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
- Skład  objętościowy  zaprawy  należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.
- Przy  mechanicznym  lub ręcznym  mieszaniu  należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i  kruszywo), aż do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie.
dodać wodę  i   mieszać w dalszym  ciągu  aż  do  uzyskania jednorodnej  masy zaprawy.
-  W  przypadku  wzrostu  temperatury  otoczenia  powyżej  +25°C  okres  zużycia  zapraw  podany  powyżej  winien  być
skrócony do 30 minut.
- Do   zapraw cementowo-wapiennych   należy   stosować   cement   portlandzki   z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od
chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności użycia zaprawy białej lub o wymaganych
zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały    lub dodawać do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w  postaci ciasta  wapiennego
otrzymanego z  wapna  niegaszonego lub wapna pokarbidowego,  które  powinno tworzyć  jednolitą i  jednobarwną
masę,  bez  grudek  niezgaszonego wapna i  bez  zanieczyszczeń  obcych.  Gaszenie  wapna powinno być  dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
- Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
-  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Ścianki  działowe grubości  poniżej  1  cegły  należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy
murować po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.
- Mury   należy  wznosić   możliwie  równomiernie   na   całej   ich   długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z
bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowo. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 m
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.
- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą ,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy  wykonywaniu
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.
- Stosowanie cegły,  bloków lub pustaków kilku rodzajów i  klas jest dozwolone, jednak  pod  warunkiem   przestrzegania
zasady,  że  każda  ściana   powinna  być wykonana z cegły bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
- Izolację   wodoszczelną   poziomą   w   budynkach   murowanych   należy   zawsze wykonywać na wysokości co
najmniej  15  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej  izolacji  wodochronnej  murów  fundamentowych.  Wyjątek
stanowią  budynki z elementów  gipsowych i   strużkobetonowych,   w  których   izolacja  powinna   być założona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.
- Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy wykonywać jednocześnie  ze wznoszeniem murów.
-  Konstrukcje  murowe grubości  mniejszej  niż  1  cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy,  kominy  itp.)  mogą  być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.
-  Wykonywanie konstrukcji  murowych grubości  1 cegły i  grubszych dopuszcza się  w temperaturze poniżej  0°C,  pod
warunkiem  zastosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,  określonych  w  wytycznych
wykonywania robót budowlano-montażowych , wydanych przez ITB.
- W wypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy   murów   powinny   być
zabezpieczone   przed   szkodliwym   działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy
wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba,
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- W  zwykłych   murach  ceglanych, jeśli   nie  ma  szczególnych  wymagań     należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a)   12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,
b)    10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
-  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania   nie   należy
wypełniać zaprawą spoin  przy zewnętrznych  licach  na głębokość 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny);
- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.
-  Ściany  z  bloczków należy  murować na zaprawach lekkich  (np.  typu  „Termor").  Mogą  być  również   stosowane
zaprawy  cementowo-wapienne.  Bloczki  należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny
o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe
niż ± 3 mm.
- Mury powinny być wznoszone na całej  ich długości,  a  ściany podłużne i  poprzeczne powinny być wykonywane
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem.

- Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się dużą
nasiąkliwoscią nie odciągała wody z zaprawy.
- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się
poszczególnych warstw obu ścian.  Tę  samą zasadę należy  również  stosować przy  wiązaniu  ścian  poprzecznych,  o
grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi.
- Przy  wbudowywaniu   ościeżnic   drzwi   odległość   między   punktami   mocowania ościeżnicy nie powinny być
większe niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.
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- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze,
albo za pomocą dybli.
- Szczeliny powstałe między ościeżem a ościeżnicą w ścianach zewnętrznych należy wypełnić po obwodzie materiałem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.
- Dopuszcza  się  osadzenie  ościeżnic jednocześnie  ze wnoszeniem   muru   pod warunkiem zabezpieczenia drewna
ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Sprawdzenie pustaków i cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz z
odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić
wymagane recepty laboratoryjne. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

Sprawdzenie  wykonania  nadproży,  sprawdzenie  wykonania  nowych  kominów  (jakość  wykonania  i  przelotowość
przewodów).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość.

8. ODBIÓR.

Odbioru dokonuje Inspektor  Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych,  oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-02 – POSADZKI

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej – Roboty w zakresie posadzek, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  w   ramach  inwestycji,  jaką  jesREMONT  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO  NA  TERENIE  LEŚNICTWA  PLOSKI,   GORODCZYNO   50,  GM.  NAREW. REMONT  BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. ZAKRES ROBÓT.
Wykonie wylewek betonowych na istniejących warstwach posadzkowych – wg założeń w dokumentacji projektowej.

3. MATERIAŁY.
Szczegółowe zestawienie materiałów dla poszczególnych pomieszczeń objętych opracowaniem – wg dokumentacji
projektowej.

4. SPRZĘT.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka
ręczna.

6. WYKONANIE ROBÓT.

-  stopnie schodowe,  schody i  pochylnie  zewnętrzne –  Gres  antypoślizgowy,  zabezpieczyć fugę przed brudzeniem. gres
klejony bezpośrednio na zatartych na ostro i wypoziomowanych powierzchniach wylewek - patrz przegrody poziome wg
dyspozycji na rysunkach rzutów.

GRES  na zaprawie klejącej elastycznej 
Glazura na zaprawie klejącej
płytki kontraktowe, wykładzina rulonowa PCV, 
Parametry  techniczne  płytek podłogowych
Lp. Parametry normowe Norma Wartości parametrów
1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 
8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max  9x10-6K-1
11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PODŁÓG I POSADZEK

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią
gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
w  konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały,  które  muszą  zapewniać
odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie
w  pomieszczeniach  narażonych  na  zawilgocenie  (mokrych),  wymagających  instalacji  odwadniających,  powinny  być
zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje  wodoszczelne,  ułożone  ze  spadkiem  w  kierunku  kratki
ściekowej. 
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w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną (zamiennie 2x folia
PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić
a/   w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%
b/   w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5%
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 
cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podłóg w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia
materiałów
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych    
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki
od  podkładu.  Warstwa  izolacyjna  w  konstrukcji  podłogi  stanowi  jednocześnie  szczeliną  izolacyjną.  Szczeliny  izolacyjne
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku
prostokąta  nie przekraczającej  6  m.  Na wolnym powietrzu  pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5  m2 przy
największej  długości  boku  –  3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie  cementowym powinny być wykonane jako
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu
Warunki ogólne dla okładzin – jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji  podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę podkładową
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie z B-04.01.02.
w celu zabezpieczenia konstrukcji  podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji  pary wodnej przez przegrodę  stropową,
należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności  bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną.  Rodzaj materiału
przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochronę warstwy termicznej  lub przeciwdźwiękowej  przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu
monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu pod izolacją  przeciwwilgociową z  materiałów bitumicznych  powinna być  równa i
czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu  powinna być również gładka.
Izolację  z  materiałów  bitumicznych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  5oC,  natomiast  z  filii  z  tworzyw
sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15ºC.

WYKONYWANIE PODKŁADÓW

Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  wymaganą  wytrzymałość  i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być
wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe winny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i  mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki  uplastyczniające,
poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna
być określona przez laboratorium zakładowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu   nie
powinna być niższa niż 5oC
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników  według
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach
cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3
Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po    przygotowaniu  między  listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu
lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
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Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  powierzchnię  poziomą  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi
stalowej  na  głębokości  1/3-1/2  grubości  podkładu.  Rozstaw  szczelin  skurczowych  nie  powinien  przekraczać   6  m,  a  w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Warunki dla okładzin – jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych
Posadzki  z  gresu  (terrakoty)  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  ,który  powinien  określić  konstrukcję  podłogi,
wytrzymałość  podkładu  rodzaj  i  gatunek  płytek,  a  w  odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach  chemoodpornych  –
wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona
rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że:
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa
b/   posadzki  chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości  co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty)  powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
W  pomieszczeniach,  w  których  wykonuje  się  posadzki  z  płytek  należy  utrzymywać  temperaturę  zgodnie  z  zaleceniami
producenta klejów i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie
przewiduje inaczej. 
W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w  posadzce  szczelina  dylatacyjna.  W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału
Płytki  o  wymiarach  100x100  mm  i  większe  powinny  być  wilgotne,  lecz  nie  całkowicie  nasycone  wodą.  Powinny  być
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się bez
zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej arkusza, po
uprzednim nawilżeniu papieru
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj.  praktycznie 1-2 mm. Szerokość
spoin powinna być jednakowa i  kontrolowana przy  układaniu.  Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo.  Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii  prostej  nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i  3 mm na całej  długości  lub szerokości
pomieszczenia
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być
dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek
gresu  (terrakoty)  zwykłych  jeżeli  projekt  nie  przewiduje  użycia  specjalnych  kształtek  cokołowych.  Przy  posadzkach
chemoodpornych wysokość cokołu nie 
powinna być mniejsza niż 25 cm.
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania
płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usunięcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo  o  określonym  pochyleniu  (spadku).
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być
większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki 

KONTROLA  JAKOŚCI   (ODBIÓR   ROBÓT  PODŁOGOWYCH)

ODBIORY MATERIAŁÓW

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materiałów należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić pośrednio  na  podstawie zapisów w
dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)   z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi  normami.  Materiały  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim
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zaświadczeniem,  a  budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości  przez
upoważnione laboratoria. 
Warunki dla okładzin – jw.

ODBIORY MIĘDZYFAZOWE

Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
         Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Warunki dla okładzin – jw.

Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/  przygotowanie podłoża
b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną         lub układaniem podkładu

Odbiór powinien obejmować:
a/  sprawdzenie materiałów
b/  sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża
c/  sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/  sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu –  sprawdzenie czy nie styka  się  z  materiałami       zawierającymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót
a/  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/  podczas układania podkładu
c/  po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie      na próbach kontrolnych

Odbiór powinien obejmować:
a/  sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli      jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w      pomieszczeniu badania należy
przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm
d/  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań
próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania  podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla
podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach     dwumetrowej łaty kontrolnej
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem      należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
f/  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem      za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z      dokładnością do 1 mm
g/  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  elementów  dodatkowych  (wpustów       podłogowych,
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,       dzielących je  na pola itp.)  badania należy
prowadzić przez oględziny
h/  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i      przeciwskurczowych 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm
od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odległości 10 cm
od powierzchni podkładu
Badania  wilgotności  podkładu  należy  wykonać  za  pomocą  aparatu  elektrycznego,  karbidowego  lub  metodą
suszarkowowagową .  Liczba miejsc  pomiaru  wilgotności  powinna wynosić  przy  powierzchni  podkładów  do 450  m2 co
najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
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oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie  protokółów   odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  (cieplnych wilgotnościowych)  należy przeprowadzić na
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów
odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości
techniczno-użytkowych

Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub       opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek       dylatacyjnych itp. badania należy
przeprowadzić przez oględziny
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostopadłości  należy  wykonać  za
pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a   szerokość  spoin  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie  wykończenia   posadzki  i  prawidłowości  mocowania  listew  podłogowych  lub  cokołów;  badania  należy
wykonać przez oględziny. 

7. OBMIAR ROBÓT.

(m2) ułożonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupełniających, wysokość cokolika.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje Inspektor  Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych,  oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. -  Cena wykonania 1 m2 podłóg i wykładzin (oddzielnie dla
każdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie podłóg 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m2 cokolików z płytek terakotowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie cokolików z płytek terakotowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145   Posadzki  z  płytek  kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i  lastrykowych  .Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcja producentów
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ST-03 – MALOWANIE Z ELEMENTAMI ROBÓT TYNKARSKICH.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

malarskich  oraz  tynkarskich  naprawczych  w  ramach  inwestycji  jaką  jest  REMONT  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem powłok malarskich
ścian i sufitów – wg wytycznych zawartych w dokumentacji.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne".
2.2. Materiały:
Wg dokumentacji projektowej. 
Powłoki malarskie końcowe w pomieszczeniach wykonać farbami, niezagrażającymi zdrowiu użytkowników (farby i tynki
do wnętrz nie powinny zawierać półlotnych i lotnych związków organicznych, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników).
Należy unikać materiałów określanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei  – bezrozpuszczalnikowe). Malowanie wnętrz
wykonać  farbami  kwalifikowanymi  jako  całkowicie  bezemisyjne,  dyspersyjnymi  i  lateksowymi,  należącymi  do  farb
wodorozcieńczalnych,  tworzącymi  powłoki  odporne na zmywanie,  a w przypadku farb  lateksowych –wytrzymałymi
również na ścieranie. Malowanie wnętrz zaprojektowano wodorozcieńczalnymi  farbami lateksowymi [farby niepalne,
klasa palności: min. A2 / B1; odporność na szorowanie i zdolność krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13 300); gęstość: ~1,5 g/cm3;
odczyn pH 7,8÷8,5; jasność: ~96% (wg DIN 53778); stopień bieli: ~77% CIE]: o średnim połysku i głęboko matowymi. 
3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Pomosty robocze, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa – samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie
Podłoże musi być czyste i suche. Wyblakłe, szare drewno wyszlifować przed rozpoczęciem gruntowania. Usunąć luźne cząstki
drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmyć. Jeżeli występują duże zabrudzenia powstałe od żywicy lub tłuszczu,
powierzchnię należy przemyć benzyną lakierniczą i odczekać do jej całkowitego odparowania.

Sposób użycia

Aplikację prowadzić w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i  podłoża),  pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk.  Przed
użyciem należy kilkukrotnie wstrząsnąć puszką z produktem.  Stosować mokre na mokre, następną warstwę nakładać po
wchłonięciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosować więcej, niż drewno może przyjąć, ogólnie 3-4 warstwy w zależności od
ssania drewna. Nadmiar oleju wytrzeć suchą szmatką.

5.2. Roboty malarskie:

-          Powierzchnia   konstrukcji    stalowych   powinna   być   przed   malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy

formierskiej  i  rdzy (do czystej  lśniącej powierzchni).  Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości

zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.

 Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,   a   w   okresie   letnim

podczas   opadów   atmosferycznych,   podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie

wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

   Przy malowaniu powłoki powinny być:
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a)   niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
b)   dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c)   barwa  powłok jednolita  i  równomierna,  bez smug,  plam,  zgodna  z wzorcem producenta,
d)   powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
Nie  dopuszcza się  spękań,  łuszczenia  się  powłok,  odstawania od podłoża oraz  widocznych  łączeń lub poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny
wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". Sprawdzenie zgodności z dokumenatcją techniczną
i atestów jakości materiałów. Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich/impregnacyjnych  obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawę materiałów
-wykonanie malowania 

-testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-70/H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa  do  malowania.  Ogólne
wytyczne.
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
INNE DOKUMENTY
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-04 – STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem
stolarki  budowlanej  w   ramach  inwestycji, jaką  jest  REMONT  BUDYNKU GOSPODARCZEGO  ZLOKALIZOWANEGO  NA
TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2. Zakres robót objętych ST.
w ramach robot związanych z montażem przewiduje się:
-montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

      Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów celem

wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarów okien i drzwi.
2. Przed rozpoczęciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziałów skonsultować z projektantem

2. MATERIAŁY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunków stolarki w dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT.
młoty, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.
4. TRANSPORT.
Samochód ciężarowy.
Transport  - zgodnie z zaleceniami Producenta. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Sposób mocowania wg wytycznych producenta - szczegółowe zestawienie drzwi i okien zewnętrznych, wg oddzielnego
opracowania.
ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WRÓT
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z  wymogami wykonywania robót murowych .  Odległości
między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż
75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm .
-    Ościeżnicę  po  ustawieniu  do  poziomu  i  pionu  należy  zamocować  za  pomocą  łączników  zalecanych  przez
producenta  stolarki drzwiowej.
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki  drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w
szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.
Zasady montażu lekkich ścian osłonowych
Przed  rozpoczęciem  montażu  należy  sprawdzić  konstrukcję  pod  względem  dokładności  wykonania  i  zgodności  z
projektem
Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin zewnętrznych wkrótce
po montażu, nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty
W celu  zabezpieczenia powłoki  przed uszkodzeniem,  cięcie  płyt  i  obróbek blacharskich  powinno odbywać się  na
stojakach wyłożonych miękkim materiałem filcowym np. filcem lub styropianem
Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach, a do obróbek blacharskich nożyc
ręcznych.; nie wolno stosować szlifierek kątowych.
Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą  łączników zalecanych do stosowania przez producenta płyt
warstwowych.
Nie  należy  prowadzić  montażu  płyt  gdy  prędkość  wiatru  przekracza  9  m/sek.,  a  także  w  czasie  opadów
atmosferycznych lub w gęstej mgle
Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w instrukcjach producenta.
Płyty mocowane są do konstrukcji za pomocą łączników samowiercących. Zastosowanie takiego właśnie rozwiązania
zapewnia szybkość montażu, pewność mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu.

7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zapisane w dzienniku budowy – ilość sztuk po odbiorze robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Brak.
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ST-05 – ROBOTY BLACHARSKIE I  DEKARSKIE.

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wymianą pokrycia 
dachowego wraz z wymianą drewnianych elementów konstrukcji dachu, w ramach inwestycji pn. REMONT BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego przedmiotowego obiektu:

Projekt zakłada kompletną wymianę poszycia dachowego wraz z ołaceniem, oraz obróbkami blacharskimi. 

1.4.  Określenia podstawowe

Pokrycie dachowe – zewnętrzna warstwa dachu, narażona na działanie czynników atmosferycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji,
2. MATERIAŁY

-blacha stalowa trapezowa – wg dokumentacji proejktowej

3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt dekarski 

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny.
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm.

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 wykonania podłoża.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór podkładu :
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowej
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni  nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci
Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi  stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za 
pomocą miarki z dokładnością di 1 mm.
Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z 
dokładnością do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o 
długości 3 m.
Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypadkach wątpliwych
przez próbę oderwania łaty od krokwi.
Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów z 
dokładnością do 2 mm.
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub 
podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć 
dachowych
W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z 
niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków technicznych
należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie  lub 
wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej 
sprawie podejmuje Inspektor.
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych powinny być 
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wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na 
podstawie zgłoszenia kierownika budowy.
Odbiór robót pokrywczych
Wymagania ogólne:
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego 
powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/   dokumentację techniczną
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne 
wymagania zapisane w dzienniku budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia 
- z papy termozgrzewalnej
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie pokrycia 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
PN-76/0642-34  Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
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ST-06 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem  nawierzchni  utwardzonych  w  ramach  inwestycji  pn. REMONT  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LEŚNICTWA PLOSKI,  GORODCZYNO  50, GM. NAREW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
związanych z wykonaniem placu zabaw.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  opaski  wokół
budynku oraz  utwardzonych podjazdów do budynku. 

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały
wg wykazu dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
-wg zaleceń Producenta wybranych materiałów.

4. TRANSPORT
-samochody ciężarowe transportowe
-transport ręczny

5. WYKONANIE ROBÓT
    
-wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz zaleceń Producenta.
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy:
-deklaracji zgodności na wyrób budowlany
-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje
6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
mb wykonanego ogrodzenia
szt. zamontowanych urządzeń
m2 wykonanej nawierzchni

8. OBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zalecenia producenta.
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