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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane,

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA PLOSKI W

MIEJSCOWOSCI GORODCZYNO 50, GM. NAREW, DZIAtKA EWID. NR 144,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
Bt-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

inwestycji polegajacej na remoncie budynku gospodarczego zlokalizowanego w
miejscowosci Gorodczyno 50, gm. Narew, teren Leénictwa Ploski.

1. Dane ogdine.
) Obiekt: Budynek gospodarczy
) Adres: Gorodczyno 50, gm. Narew
obreb Gorodczyno
dziatka ewid. nr 164
° Inwestor: Pahstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
reprezentujgce Skarb Panstwa Nadle$nictwo Bielsk
W Bielsku Podlaskim, w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Nadlesniczy Nadles$nictwa Bielsk
Pan mgr inz. Cezary Swistak
°

ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
o Jednostka projektowa: ED-projekt Pracownia Architektury

Emilia Dawidowicz

ul. Cata 22, 15-560 Biatystok

ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
wspdtpraca: mgr inz. arch. Emilia A. Dawidowicz
o Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY.
) Dane metryczne obiektu objetego opracowaniem:
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 11687 m?
- kubatura budynku - 57973 m°
° Podstawa opracowania:

- umowa o prace projekfowe
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

2. Zatozenia projektowe.
Zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia, zaleceniami Inwestora oraz uzytkownika obiektu projekt
zaktada:
-wymiane pokrycia dachowego (rozbiérka pokrycia z eternitu, wykonanie pokrycia ze stalowej blachy
frapezowej)
-wykonanie obrdbek blacharskich oraz orynnowania;
-zamurowanie otworu po wrotach
-wykonanie zadaszenia drwalki poprzez przedtuzenie fragmentu potaci dachowej
-wymiana stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej
-oczyszczenie i odmalowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej
-uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych, odmalowanie scian i sufitéw
-wymiana kanatu wentylacji grawitacyjnej, wykonanie dodatkowych w  garazu, wykonanie obrdbki
komina dymowego z blachy stalowej;
-wykonanie nowej instalacji odgromowej(wg opracowania branzy elektrycznej)
-wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych oraz oswietleniowe] (wg opracowania branzy
elektrycznej)
-remont posadzek wewngtrz budynku (wylanie nowej warstwy wykohczeniowej z wylewki betonowej),
wykonanie podjazdéw do budynku oraz opaski wokdt budynku;

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Obiekt objety opracowaniem funkcjonuje jako budynek gospodarczy przynalezny do
jednorodzinnego budynku mieszkalnego (leSniczéwka na terenie LesSnictwa Ploski), potozonego w
miejscowosci Gorodczyno na dziatce nr ewid. 164. Zatozenia projektowe nie zmieniajq dotychczasowego
przeznaczenia budynku. Nie majg takze wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki.

4, Istniejgca forma architektoniczna.
Budynek gospodarczy objety opracowaniem to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem



dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt petni funkcje budynku
gospodarczego (pom. garazowe, gospodarcze, itp.) oraz czeSciowo inwentarskiego (kurnik).

5. Uktad konstrukcyjny obiekiu budowlanego (stan istniejgcy) oraz dane techniczno-
materiatowe.
o) sciany

— grubosci 27 — 40cm, z cegty wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnatrz
nie tynkowane, wewnatrz tynk cementowo-wapienny

— komin- z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j

— fundamenty - betonowe wylewane

B) stropy
- strop Kleina na belkach stalowych, nad pom. 0/3 brak stropu
’9) dach

— dwuspadowy w konstrukcji drewnianej (jetkowej)
— pokrycie dachu - ptyty faliste azbestowo-cementowe (eternit) mocowane do tat drewnianych
d) pozostate elementy:
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana - w ztym stanie technicznym
- posadzki — wylewka betonowa
-wykonczenie $cian — wewngtrz — tynki cementowo-wapienne
-sufity w pomieszczeniach ze stropem - tynk cementowo-wapienny
-podjazdy zewnetrzne — wylewka betonowa — w ztym stanie technicznym
£) instalacje:
-wewnetrzna instalacja gniazd wtykowych oraz instalacja oswietleniowa zewnetrzna i wewnetrzna — w ztym
stanie technicznym
-przytgcze elektfroenergetyczne - istniejgce doziemne z budynku le$niczéwki — do wymiany — wg
opracowania branzy elektrycznej;

6. Projektowane wyburzenia, rozbidrki, demontaze.
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z eternitu oraz jego utylizacja
UWAGA: Pokrycie dachu budynku gospodarczego tyty eternitowe owinno zostaé

zdemontowane, wywiezione z terenu nieruchomosci i zutylizowane przez specjalistyczng firme, zajmujgcg
sie tego typu robotami, z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych srodkdw bezpieczenstwa.

-demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

-rozbiérka istniejgcych betonowych podjazdéw do budynku

-demontaz istniejgcego stalowego kanatu wentylacyjnego w ztym stanie technicznym; demontaz
betonowej czapy kominowej;

-demontaz szaldwki drewnianej na szczytach budynku;

-demontaz pokrycia i deskowania daszku nad wjazdami do garazu (elewacja zachodnia)

-Usuniecie odspajajgcych sie tynkdw wewnetrznych;

-demontaz stalowej kraty na kanale sciekowym

7. Elementy projektowane.

-montaz nowego pokrycia dachowego z powlekanej blachy tfrapezowej wraz z wykonaniem poszycia w
postaci wiatroizolacji, wymiana pokrycia daszku nad wjazdami do garazu (elewacja zachodnial)
-wykonanie zamurowania otworu wrdt oraz wymurowanie stupkdw pod zadaszenie drwalki; przedtuzenie
potaci dachowej w celu przekrycia drwalki

-wykonanie obrébek blacharskich oraz orynnowania

-montaz nowej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;j

-uzupetnienie ubytkdw w tynkach wewnetrznych oraz malowanie $cian wewnetrznych i sufitow

-wykonanie remonty posadzek cementowych (oczyszczenie nawierzchni, wylanie nowej warstwy
wyréwnawczej)

-wykonanie podjazdéw do budynku oraz podestéw wejsciowych z betonowej kostki chodnikowej
-wykonie opaski wokdt budynku z betonowych ptyt chodnikowych

-wykonanie nowego kanatu wentylacji grawitacyjnej oraz dodatkowych komindéw wentylacyjnych z
garazu

-potozenie szaldwki drewnianej na szczytach budynku

-wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z wymiang kabla
zassilojgcego (wg projektu branzy elekirycznej)

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw projektowanych.

a) uzupetnienia tynkéw

-uzupetni¢ ubytki w tynkach wewnetrznych na istniejgcych $cianach, otynkowaé wewnetrzne glefy
otworéw okiennych i drzwiowych po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej; otynkowac
Sciany w miejscu zamurowan;

b) zamurowanie otworu po wrotach

-fundament pod zamurowanie posadowi¢ na poziomie fundamentu istniejgcego

-w miejscu zamurowanego otworu pozostawi¢ otwdr drzwiowy 100/210cm, nadproze wyknac z belek



prefabrykowanych 2L19/120

c) posadzki:

-istniejgce posadzki cementowe oczysci¢, usung¢ fragmenty odspajajace sie

-na tak przygotowanym podtozu wykona¢ nowq warstwe wyréwnujagcg z wylewki betonowej (gr. 2-
3cm);

d) podjazdy do budynku, opaska wokdét budynku:

-wykona¢ nowe podjazdy do budynku z betonowej kostki chodnikowej gr. 8cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem + obrzeze chodnikowe 8x20cm

-wykona¢ nowe podesty wejsciowe (wg wskazan na rysunkach) — betonowa kostka chodnikowa +
opornik betonowy 15x20 osadzony w chudym betonie;

-opaska wokdt budynku - z betonowych ptyt chodnikowych 50x50cm + obrzeze chodnikowe 6x20cm,
spadek 2%;

e) malowanie:

-Sciany wewnetrzne oraz sufity po uzupetnieniu tynkdw pomalowac farbq emulsyjng wewnetrzng w
kolorze biatym

-istniejgce drewniane drzwi wewnetrzne oczysci¢, odmalowad farbg do drewna w kolorze szarym -
malowanie min. 2-krotne;

f)  szaldwka drewniana (w kolorze naturalnym):

—na istniejace na szczytach budynku deskowanie nabi¢ nowq szaldwke drewniang z tarcicy iglastej
(szeroko$¢ deski 140mm, na pidro/wpust);

-catos¢ powierzchni zaimpregnowad impregnatem do drewna/bejcq w kolorze naturalnym, pokryé
bezbarwnym lakierem do drewna;

g) podbitka:

-w celu zabezpieczenia pokrycia i poszycia dachowego, okapy wykohczy¢ podbitkg drewniang z
tarcicy iglaste;,

-drewno zaimpregnowac impregnatem do drewna, pokry¢ bezbarwnym lakierem do drewna;

h) pokrycie dachowe:

-blacha stalowa trapezowa powlekana w kolorze czerwono-brgzowym (RAL 8012), gr. 0,6mm,
wysokos$¢ trapezu min. 16mm:;

-istniejgce taty zdemontowaé, utozy¢ wiatroizolacje z folii wiatroizolacyjnej, mocowanej do krokwi za
pomocq konfrtat 5x2,5cm

-dokona¢ oceny technicznej istniejacej wiezby dachowej, w razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone bqdz
bedqgce w ztym stanie technicznym elementy wiezby;

-pod pokrycie z blachy trapezowej utozyé nowe taty 5x4cm,

-zamontowac blache trapezowq zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu;

i) obrébki blacharskie oraz orynnowanie:

-obrébki blacharskie (dachu oraz parapetdédw zewnetrznych) z blachy stalowej powlekanej w kolorze
jak kolor dachu, 1j. czerwono-brgzowym (RAL 8012)

-rynny i rury spustowe — PCV w kolorze takim jak obrébki blacharskie bgdz zblizonym; rynny @120mm,
rury spustowe @80mm

i) stolarka okienna:

- PCV w kolorze biatym, okna uchylne, szklone zestawem 2-szybowym, okna osadzaé w miejscu okien
istniejgcych;

k) stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- konstrukcja drzwi z profili stalowych zamknietych, ocynkowanych, drzwi ocieplone (min. 20mm

styropianu), poszycie z trapezowej blachy stalowej, kolor czerwono-brgzowy (RAL 8012)

- bramy garazowe rozwierne, skrzydto bramy z blachy stalowej tfrapezowej, ocieplone, wykohczenie —

przettoczenia pionowe niskie, kolor czerwono-brgzowy (RAL 8012)

I) _zadaszenie drwalki:

-na fragmencie przedtuzy¢ pota¢ dachowqg z zachowaniem spadku dachu (zgodnie z wytycznymi na

rysunkach); w tym celu wymurowaé dwa stupki podpierajace z cegty silikatowe] (posadowione na

stopach fundamentowych); konstrukcje zadaszenia wykonac jako drewniang - krokwie oprze¢ na
istniejgcej murtacie budynku oraz ptatwi rozpietej pomiedzy stupkami; zadaszenie drwalki bez podbitki;

-posadzke w drwalce wykonac z betonowej kostki chodnikowej — zgodnie z wytycznymi na rysunkach;

m) inne:

-w miejscu zdemontowanego kanatu wentylacji grawitacyjnej wykona¢ nowy z blachy stalowej
ocynkowanej, wymiar: 200mm x 125mm; kanaty zakohczy¢ kominkami wentylacyjnymi; ponad
potaciq dachu pomalowaé na kolor RAL 8012;

-w garazu wykona¢ dwa kanaty wentylacji grawitacyjnej (przebicie w stropie) z rur stalowych @160;
kanaty powyzej potaci zakohczy¢ kominkami wentylacyjnymi;

-na istniejgcym kominie dymowym wykonac¢ obrébke z blachy stalowej trapezowej na podkonstrukciji
stalowej z izolacjg z wetny mineralnej gr. 5cm;

-w pomieszczeniu gospodarczym nr 0/4 wymieni¢ krate stalowg na istniejgcym odptywie
kanalizacyjnym; wymiar kraty 100x100cm; obrzeze otworu wzmocni¢ kantownikiem stalowym
40x40mm

-daszek nad drzwiami garazowymi (elewacja zachodnia) - istniejgcg konstrukcje stalowq daszku
oczysci¢, pomalowac farbg antykorozyjng do metalu; zamontowaé deskowanie (elementy
impregnowane i malowane) i potozy¢ blache trapezowq 1j. na gtéwnej potaci dachu



9. Warunki posadowienia budynku.

Przyjeto, ze tawy fundamentowe istniejgcego budynku znajdujg sie w prostych warunkach gruntowych
(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). tawy pod projektowane zamurowania oraz
zadaszenie drwalki posadowi¢ na poziomie taw istniejgcych.

10. Uwagi ogdlne do projekiu.
. Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku rozbieznoSci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac sie z Generalnym Projektantem.

. Po aktudlizacji rysunki z wczedniejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).
. Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego projektu sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:

magr inz. arch. Anna Wojciechowska
Bt-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz



