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S.00.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

00.00.01.
WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8i)Y s wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych zwranych z remontem instalacji elektrycznej w budynjospodarczym w
miejscowdci Gorodczyno

00.01.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaimstalacji elektrycznych zagzanych z remontem
instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym wejstowdci Gorodczyno stanowizbior wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji, kontroli i jak@ robét. S one podstaw
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgkdniaj a wymagania Zamawiajcego i maliwos¢ Wykonawcy w kraj owych warunkach
wykonawstwa robot.
e ST opracowaneasv oparciu o obowdizujace normy, normatywy i wytyczne

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskéw.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyknigé.

PN-EN 12665:2011 Swiatto i cswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria Glagia
wymaga dotyczicych Gwietlenia (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego nagia ~ Cz5$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpiecéstwa ~ Ochrona przed paemniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego negie - Czs$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywanig

cieplnego (oryg.).

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Czs$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiec#stwa - Ochrona przed ggtem przetzeniowym
(oryg.).

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€24-44-3: Ochrong

dla zapewnienia bezpieadmtwa ~ Ochrona przed zaburzeniami
napkciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi ~ Octaqrzed
przepeciami atmosferycznymi lula€zeniowymi (oryg.)

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Oddczanie izolacyjne isczenie.
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©oh dla

zapewnienia bezpiecstwa. Stosowanigrodkdédw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem




przetzenio wym.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposéaenia elektrycznego. Obkgialncs¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego neqia ~ Cz$¢ 5-53: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego ~ Qgizanie izolacyjne akzenie i sterowan
~ Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami (oryg.).

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego - Uklady uziemiag i przewody ochronne
(oryg.).

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs$¢ 3: Wymagania
dotyczce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dgghych do aytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieagava przy wspoétdziataniu czlowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zadekurzdzen i
zakaczen przewodow (oryg.).

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa e&2Zl: Zasady ogélne (oryg.).

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa e4¢2: Zaradzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa - €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia (oryg.).

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa - €& 4: Urzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach (oryg.).

Wszelkie stosowane materialy powinny by nowe, odpowiad@& polskim normom oraz posiad#
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowed, co najmniej jeden z nkej wymienionych

dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aproba¢ techniczn ITB
* certyfikat zgodnéci.

00.01.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét elektrycznych i obejmyRemont
instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym"zskres robét a&ci specyfikaciji technicznej wchostz

demonta istniepcej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym,

zasilanie rozdzielnicy R1, -

odbiorniki w budynku,

wykonanie i mantazdzielnicy R1 zasilagej

oprzewodowanie elektryczne,




instalacj a przewoddw w rurkach instalacyjnych,
instalacja odgromowa, p@izenia wyréwnawcze,
monta osprztu elektrycznego, montapraw
oswietleniowych.

a w szczegOlni:

- demonta przewodow, wgcznikow, gniazd 230V, oprawswietleniowych, tablicy elektrycznej,

- demonta zabezpieczezalicznikowych,

- przygotowanie tras do morarurek instalacyjnych,

- przygotowanie tras do moraprzewodow, kabli, przewoddw do poker wyréwnawczych,

- monta na gotowych podiaach rurek instalacyjnych, przewodow zaaitgich odbiorniki i rozdzielnice
elektryczm,

- reczne wykonanie uziomu pionowego,

- reczne wykonanie patzea instalacji odgromowej,

- reczne weaganie przewoddw do rurek instalacyjnych,

- monta na gotowym podizu rozdzielnicy R1,

- wykonanie paczen wyréwnawczych oraz montagtownej szyny wyrbwnawczej,

- monta osprztu i opraw dwietleniowych,

- monta aparatow i zabezpieazev rozdzielnicy R1,

- podiczenie przewoddw w rozdzielnicy R1,

- sprawdzenie samoczynnego wo#ania zasilania, dziatanie wggknika r&nicowopudowego, préba

pierwsza,

- sprawdzenie samoczynnego we#ania zasilania, dziatanie vigiznika r@nicowoprdowego, préba kala
nastpna,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwodalzéwy, pomiar pierwszy,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwodalzéwy, pomiar kady nasgpny,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczrejbwdd 3-fazowy,

- sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania - pomiar impedangijtlpzwarciowej, pomiar pierwszy,

- sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania - pomiar impedangijtlpzwarciowej, pomiar kady
nasgpny,

- sprawdzenia i pomiary kontrolne instalacji odgowej budynku,

00.01.4. Definicje i pogcia

Uzyte w ST, wymienione po#ej definicje i pogcia, naléy rozumi€ nasgpujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatrig do
stosowania w budownictwie, wydana przez upovi@ng do tego jednostk

* bruzda instalacyjna - zagktbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabnaevykute w
celu prowadzenia w nim przewodow, w tym #akgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mbgé
niewypetnione i odkryte, wypeinione materialem bwbimym nie powodujcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodndéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona norny lub z wigciwymi przepisami prawnymi



* deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdze¢ na jego wyiczm odpowiedzialnéc, ze
wyréb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobat technicza;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zaman i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajpcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoad@n rejestrowania dokonywanych
odbiorébw Robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pawtzy Inzynierem,
Wykonawa i Projektantem.

* Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawadago do dziatania jako 2gnier kontraktu

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

* Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mipe@nowanymi stronami stacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robét w formie wyligzeszkicdw i ewentualnych
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
* materialy - wszelkie tworzywa niezfoine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

* polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z prowadzeniem
Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowej;
*rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

00.01.5. Specyfikacje techniczne podane w ppeych rozdziatach, dotygeze poszczegolinych rodzajow
instalacji elektrycznych natg stosowa tacznie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszyradpiale.

00.01.6.Dla instalacji i robét nie obfych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonaniadbioru
powinny stanowd integralr, czgs¢ dokumentacji technicznej.

00.01.7 Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwaegpozed jej przekazaniem na budgpowinna
by¢ sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegokod pod kitem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiatorozwiazan

konstrukcyjnych.

00.01.8. Zmiany i odsgpstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i ogisttwa proponowane przez Wykonaw@owinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewrdaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaswgpowinny by kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, @aypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej mieg powodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow



i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodow& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozhiesci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

00.01.9. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagtizie: a) podejmowawszelkie
uzasadnione kroki maje na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego
sposobu dziatania. Stoggjsk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekdw wodnych pytduhi substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

00.01.10. Ochrona przeciwpiarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadglzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

00.01.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Jezeli Wykonaweca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

00.01.12. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczsstwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rédsipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

00.01.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremnobét i za wszelkie materiaty i wdzenia iywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elgéyly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

00.01.14. Stosowaniegto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwazane z robotami i dazie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepisvytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposob agity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawaidkopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

00.00.02.
MATERIALY

00.02.1 Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowddttaskim Normom, a w
razie ich braku powinny méedecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowanione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i@®uictwa.

00.02.2 Dostarczone na budawkable powinny b¥ nawinkte na kbnach a jéi sa to krétkie odcinki
dopuszcza siw krggach. Kable nie powinny posiadaidocznych uszkodze Sktadowanie kabli powinno by
zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinnyg ghajdowa na lgbnach, dopuszczagssktadowanie krotkich
odcinkéw w kegach w sposéb uniemiwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny hiy ustawione na utwardzonym terenie na kdmiach tarcz, a kgi
utozone poziomo,

c) konce kabli powinny b§ zabezpieczone przed wilgaci

00.02.3Listwy, rurki lub kanaly instalacyjne z tworzyw szznych w odcinkach powinny byproste, bez
widocznych uszkodzg zgniecé i znieksztatcé. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty instalawyjz tworzyw
sztucznych nale przechowywa w pomieszczeniach zamkitych w temperaturze nieasizej niz -5 °C i nie
wyzszej n 25 °C - w wizkach odpowiednioggto wazanych z dala od wdzen grzewczych.



00.02.4 Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robdét, hite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

00.02.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#edo czasu, gdyebla one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzachowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe,.

00.02.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidunjozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materialu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ pézniej zmieniany
bez zgody lnyniera.

S.00.03.
SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien dyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprirzyniera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidazyniera w terminie przewidzianym umaew

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostanm przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



S.00.04.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nieodpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.
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S.00.05.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokdbdnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, z& izgodné¢ z dokumentag projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizgroleceniami leyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitaza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw raigétnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostam, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przezzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidltioza ich
doktadndé.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdimot kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,ud@antacji projektowej i w SST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjtyimer uwzgedni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wygpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawec pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

S.00.06.
KONTROLA JAKO SCI

00.06.1. Program zapewnienia jakei

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robot zgodnie z dokumerdapjojektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/imera.

Program zapewnienia jaga bedzie zawier&
a) cze$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeawibot,

- BHP,,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow robat,

- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steggh, a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesizhriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposOb i procedgmpomiaréw i bad&prowadzonych podczas dostaw materiatdow i wykomyava
poszczegdlnych elementow robot,
- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiagdgmi wymaganiom.

00.06.2. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazom jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawcaddzie
przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spregt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

00.06.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénge ich
wyniki do akceptaciji layniera.

00.06.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalInzynierowi kopie raportow z wynikami baigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane ltrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

00.06.5. Badania prowadzone przez kyniera
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mudazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni& zgodnad¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamiaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

0. 06.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&d z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
- Polslkg Normy lub
- aproba4 techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt1i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugzposiadd w. w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baftlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

00.067. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtla oznaczone kolejnym numeremaznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera. Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegoélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #tyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podjeggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedsbprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprizease w sposoéb ciglty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Deklaracje zgodnii

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéxi materiatéw, orzeczenia o jada materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade
zyczenie Irtyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsfjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawaed
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

S.00.07.
OBMIAR ROBOT

00.07.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robot. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztaécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

00.07.2. Zasady okréania ilosci robot i materiatéw

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, powierzchniedn wyliczone w .

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

00.07.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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00.07.4. Wagi i zasady weenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposOb aigly zachowanie doktadgoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

00.07.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéglkae
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgich przeprowadzaesiv
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice madoy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z laynierem.

S.00.08.
ODBIOR ROBOT

00.08.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

00.08.2. Odbiodr robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdinego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolaydi powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikéw bad&i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitaclokumentagj projektowva,
SST i uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbidr cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

00.08.4. Odbiér ostateczny rob6t 00.08.4.Zasady
odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetypgo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcydrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomm na pimie o tym fakcie
Inzyniera.
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Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznakzpreez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw badlapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robo6t z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoiea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania relzapetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajCc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

0. 08.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnagi lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
9. inwentaryzagj powykonawcg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgtcych wyznaczy komisja.

N

No ko

00.08.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwiazanych z usumtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtto
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S.00.09.
PODSTAWA PLATNO SCI

00.09.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarowa
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowaagtavy ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skltadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tlip obejmowa:

- robocizre bezpgredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

S.00.10.
PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dr 89, poz. 414).
2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwdcz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rg 1995 r., poz. 29).
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05.05.00 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacphirécznej (SST) swymagania szczegétowe dotyice
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontem instalacji elektrycznej w budymjaspodarczym w
miejscowdci Gorodczyno

1.2.  Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z pkt 1.2. SG0000 ,Wymagania ogolne”.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot zawanych z wykonaniem
wewrgtrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z PN oraz definicjami podanymi w ST 00.00\WWymagania
0golne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"lpk

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow i ich sktadowania podano w ST 00.0QWymagania ogolne" pkt 2.

2.1 Elementy instalacji

Podano w projekcie ,Instalacji elektrycznych" i weedmiarze roboét do projektu.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, uatizenia elektryczne i maszyny elektryczne maglprzechowywa w pomieszczeniach
zamknitych przystosowanych do tego celu, suchych, przexgeych i éwietlonych. Rurki oraz listwy
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalgrzechowywé w pomieszczeniach zamktych w temperaturze nie
nizszej nk -5 °C i nie wyszej ni 25 °C - w wizkach odpowiednio ggto wihzanych z dala od wdzen
grzewczych. Tamy izolacyjne nalgy przechowywé w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie
kabli powinno by zgodne z warunkami:
m kable w czasie skladowania powinnyg gnajdowa na lgbnach, dopuszczagssktadowanie krétkich
odcinkéw w kegach w sposob uniemdwiajacy uszkodzenie izolacji,
m bebny z kablami powinny hiyustawione na utwardzonym terenie na ky@dmiach tarcz, a kgi utozone
poziomo,
m konce kabli powinny by zabezpieczone przed wilgaci
Sprzt ochrony osobistej oraz bhp nafgprzechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Przewiduje si zastosowanie nagtujacego spretu:
- samochéd dostawczy 0,9 t,
- elektronarzdzia.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jghkt 4.4.1.

Transport elementow instalacji elektrycznej

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw, konstrukcji, ugdzen itp. niezlednych do wykonywania danego rodzaju robét elekinych. W
czasie transportu nadg zabezpieczyprzedmioty w sposéb zapobieggy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, gdzer, maszyn itp. o diej masie lub znacznym gabarycie rgle
przeprowadzaza pomog dzwigow lub postugujc sk pomostem - pochylai Przemieszczanie w magazynie
lub na miejscu montal cigzkich urzadzen, ktére nie maj két jezdnych, natey wykona za pomog wozkow

lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementonstrukcji, uradzer, maszyn itp. za pomaazwigéw
oraz na pochylniach nalg przestrzega aktualnych przepisow bezpieéstwa i higieny pracy, a przy
zaladunku, transporcie i wytadunkecenym — aktualnych przepisow dotycych rkcznego przenoszenia
Ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania aparatury elektrycznej i anizea rozdzielczych
nalery przestrzegazalecé wytworcéw, a w szczegoldoi:

m transportowane ugglzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsieami oraz
przesuwaniem si wewmntrz tadowni; na czas transportu nalez przewagonych uradzea
zdemontowd, odpowiednio zabezpieczyi przewozé oddzielnie czute przysgdy pomiarowe,
aparatug rejestrugca, przekaniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieimeej, komory
gasikowe oraz inmaparatug mniej odpora na wstrasy i drgania, aparateini urzadzenia ostrgnie
zatadowywdé i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca st dostarczanie usglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raanbezpdrednio przed

montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegttznego z magazynu budowy. Dotyczy to

szczegblnie diych i ciezkich elementéw. Transport kabli najedokon& z zachowaniem warunkow:
kable naley przewoz¢ na lzbnach, dopuszczaegprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa

kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczersiigzsza nk +5°C, przy czym wewgirzna
srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica kabla,

m zaleca si przewaenie lebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopusgiezarzewaenie kbnow
z kablami na skrzyniach samochodéwzarowych lub przyczep,

m bebny z kablami przewimne na skrzyniach samochodu powinny bgtawione na kragdzi tarcz, a
tarcze gbnoéw powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie rékseaymochodu,
ktadzenie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jestaaibne, kegi kabla naley uktad&
poziomo,

m zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samachwvdzasie przewnia lgbna z kablami,

m swobodne staczanieghnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuc&nigow kabli jest
zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST 00.0M@0nagania ogdlne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektromortawych mae przysipic do montau aparatury i urgizea dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminigpaczcia robo6t oraz w jakich godzinach molgy¢ one
wykonywane.

Jezeli przed przysipieniem do robét instalacyjnych byly wykonywaneigolwiek inne prace budowlane
Wykonawca robét elektromortawych mae przysipi¢ do robdt po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia,
ze roboty budowlane zostaty zalazone i odebrane zgodnie z obamijacymi ST czsci budowlane;.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona zgodnie z instrukegjmonta&u dostarczopwraz z urzdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
Przed przysipieniem do montas urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczychgmech)
dostarczanych oddzielnie, najekonstrukcje te mocoweado podtaa w sposob podany w dokumentaciji lub
wynikajacy z technologii montau danego urizenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za poméotew osadzonych w betonie mantazadzen na takich
konstrukcjach mzna wykona po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodoéw, dochimyzh do urzdzen, zaleca si
mocowa przed montzem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonachaokza.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddwdprprzemiennego wykonanych przewodami
jednazytowymi nalexy:

* W przepustach z materiatow ferromagnetycznych pdaavszystkie przewody jednego obwodu

(fazowe i neutralny) w jednym przegmie (rurze);
* w przypadku prowadzenia k@ego przewodu w oddzielnym przdpie stosowarury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowangnatycznie od siebie.

W przypadku mocowania lekkich udzer naciennych bezpaednio na podtau, przewidywanych do
mocowania za pomadotkdéw rozporowych, naley po dopasowaniu ugdzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy punkty osadzenia kotkdw. Po usegiu urzadzenia wywierat otwory, zatay¢ kotki i umocowa
urzadzenie po ponownym ustawieniu na $ei@vym miejscu. Po zamocowaniu adzenia nalgy:

m  dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
m zatazy¢ ostony zdjgte w czasie montal.

Zakaiczenie przewodow natg wykona z kancdwka kablowy lub zaprasowamntulejka. Na przewodach nie
stosowa koncowek zaciskanyckrubami.

Kazdy przewdd naley zaopatrzy na obu kécach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce maatpowinny posiadawewrgtrzne podczenia ochronne.

Pozostate pakzenia ochronne nate wykona w czasie montau.

Przewody ochronne powinny bpznaczone kombinacharwzottej i zielonej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng"§6.1.  Zakres

kontroli

Wykonawca musi przewidzie ze poszczegdblne etapy wykonanych przez niego pedg ba jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie &hy Inwestora.

Z kazdej kontroli sporadzony kedzie protokot. Ewentualne niezgodeowykonanych robét dila usuwane na
koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez InwestKontroli podlegébgda nastpujace uradzenia
(grupy uradzen) i ukfady:

m rozdzielnice niskiego naggia,

m wewrgtrzne linie zasilajce wiz,

m  wylaczniki i rozlczniki niskiego napicia,

m dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa.

Po zakd@czeniu prac montawych naley wykona:

m pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla Z&kego obwodu od strony zasilania) rlewykona
induktorem 500 V. Rezystancja izolacji mierzonaamy badan faza i pozostatymi fazami patzonymi z
przewodem neutralnym nie m® by mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji do 500 V;

m Pomiar kabli zasilagych,

m Pomiary uziemienia,

m Pomiar ochrony przeciwpataniowej,

m Pomiary instalacji odgromowe;j.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada pomiaréw obgtych prébami montaowymi nalery zahczy¢

instalacje pod nagcie i sprawda, czy:

m Przewody zasilajce uradzenia g dolaczone do wiéciwych zaciskéw; Z

wykonanych pomiarow i préb winny byporazdzone protokoty.

6.2 Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uznae prace montewe zostaty zak@czone ize wyregulowanie
uruchomionej instalaciji jest zakezone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, abwtedpowiednim czasie
wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzgda obecni przy czynriiach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obeéaid/Nykonawcy przeprowadzakontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowduja Wykonawe do usunicia stwierdzonych usterek.
Woéweczas, gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razigzsby, jest zadowalggy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora paggproponowany termin gotowa instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekdnsvestorowi:

m instrukcje pracy i obstugi ugdzen,

m dokumentacg powykonawcz (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

m SzczegOtowy raport zawiengly co najmniej wykaz i charakterystykainstalowanych ugelzeh oraz

wyniki przeprowadzonych badapomiaréw,

m atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparairzdzen , przewodow i kabli. Wykonawca
dostarczy wszystkie ugdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przegulainwvszystkie regulacje i
zmiany, ktére okazatyby skonieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.09m¥gania ogolne" pkt 7.
Jednostk obmiarova dla instalacji elektrycznej budynka:s

m  Kkpi. rozdzielnic,

m  m kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mbania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektova, ST i wymaganiami Inwestora,zgi wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonujezytkownik, ktéry ustala komigjodbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow, odpowiednich diutechnicznych, ppoi BHP oraz przedstawicieli

instytucji finansujcych.

Komisja odbioru powinna:

m zbad& kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakcepidjga

m dokona bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementow instalacji w celu spragrda jakdci robot i
zgodndci z otrzyman dokumentacj i przepisami,

m sprawdzt funkcjonowanie urgdzer oraz przeprowadziwyrywkowe pomiary zgodriai danych z
przedstawionymi dokumentami,

m ustalt warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

m sporadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwiefdzestal@ i wnioskow. Komisja wnioskuje

w czasie odbioru o przgie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przegcia instalacji przez aytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawesideleguje

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przksli¢ personel do obstugi zainstalowanychagiz.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w eale budowy urgzen, ich pracy, ustawienia wszystkich

elementéw sterowania, bezpieagwva i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przegatake wszelkie

potrzebne informacje nieztine dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugzmnnej instalacji.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dotysee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

10. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostanwykonane zgodnie z obowdujacymi w Polsce przepisami i nhormami oraz
regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalagjalzgodne z neidzynarodowymi wytycznymi
IEC.

Urzadzenia kda zgodne z przepisami dotygxmi zabezpieczenia wdzen przed wpltywem obcych pdl
elektromagnetycznych i opatrzone zogtanakiem CE.

10.1. Normy
Ogolne normy dotycce wykonania powsszej instalacji podano w ST 00.00.00 ,Wymaganiagtpkt 1.2.
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Inne dokumenty

* Dokumentacje techniczno-ruchowe agzen

* Przepisy Eksploatacji Usdzer Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. B¥ 2Poz. 2016 z 2003r. z 6 zm.)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmyich. Czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronie piorumanie budynkachayteczndgci publicznej, Wyd.
Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2004.
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