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RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGA:

*0CZYSCIC ISTNIEJACE POSADZKI WEWNETRZNE, WYKONAC NOWA WARSTWE
WYKONCZENIOWA W POSTACI CEMENTOWEJ WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACE;
*USUNAC ODSPAJAJACE SIE TYNKI WEWNETRZNE, BRAKI UZUPEENIC, ODMALOWAC
WSZYSTKIE SCIANY | SUFITY WEWNETRZNE.

*WYKONAC OPASKE WOKOt BUDYNKU Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH,
WYKONAC PODJAZDY | PODESTY WEJSCIOWE Z BETONOWEJ KOSTKI CHODNIKOWE;
*ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA STOLARKE ZEWNETRZNA DRZWIOWA | OKIENNA,

ZAMONTOWAC NOWA, WYKONAC OBROBKE, BLACHARSKA PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH.

*ZDJAC ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE (ETERNIT — PRZEZNACZONY DO
UTYLIZACJ), WYKONAC NOWE Z POWLEKANEJ BLACHY STALOWEJ TRAPEZOWE,
POSZYCIE Z FOLII WMIATROIZOLACYJNEL.

*NA ISTNIEJACE SZCZYTY NABIC NOWA SZALOWKE DREWNIANA,
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