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Przedmiar_INST ELEKTRYCZNE min. bez otoku.PRD DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Instalacje elektryczne - Remont budynku gospodarcze  go
1/45310000-3 |Demontaz instalacji elektrycznych 1 8
R*1*0.5
2|45231400-9 |Budowa linii energetycznej kablowej zasilajgcej budynek 9 18
3|45317300-5 |Elektryczne urzadzenia rozdzielcze 19 21
4|45310000-3 |Roboty instacyjne elektryczne (o$wietleniowe, sitowe, gniazd wtykowych) 22 44
5(45312310-3 |Instalacja odgromowa i uziemienie 45 56
6/45310000-3 |Pomiary i badania odbiorcze 57 69
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Przedmiar_INST ELEKTRYCZNE min. bez otoku.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacje elektryczne - Remont budynku gospodarcze  go
1 45310000-3 [Demonta z instalacji elektrycznych
R*1*0.5
1|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do |szt.
d.l 03 1124-03 |10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy) demontaz istnie-
jacego osprzetu
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nate |szt.
d.l 03 1122-05 |eniu pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 3 + 0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wy- |szt.
d.l 03 1120-06 |lotowych uszczelnionych z odtaczeniem przewodéw o przekroju do 4
mm2 demonta puszek potgczeniowych ré nych
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
4|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d.1 03 1134-01
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
5|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawie- |kpl.
d.l 03 1133-02 |szanych opr zewn (k=1,2 do R)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
6/STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1 03 1129-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju yt do 12,5 m
d.l 03 1117-02 |mm?2 z podtoza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkdw
lub odkreceniem $rub demontaz przewodéw réznych
550 m 550.00
RAZEM 550.00
8|STE-1 |KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika |m
d.l 03 1140-06 |lub preta mocowanych na dachu stromym
100 m 100.00
RAZEM 100.00
2 45231400-9 |Budowa linii energetycznej kablowej zasilaj  acej budynek
9|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o grubosci|prze-
d.2 10 0315-08 |do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o srednicy ze- |pust.
wnetrznej do 80 mm (rura ujeta przy uktadaniu rury wraz z uszczelnie-
niem przebicia)
1 prze- 1.00
pust.
RAZEM 1.00
10|STE-1 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado |m
d.2 0701-0202 (0.4 m w gruncie kat. llI
5.76 m 5.76
RAZEM 5.76
11|STE-1 |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna |m
d.2 0704-0203 |do 0.4 m w gruncie Kkat. Il
5.76 m 5.76
RAZEM 5.76
12|STE-1 |KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.2 0301-01 szer.do 0.4 m
R, M, S x 2 za nasypanie piasku przed i po utozeniu rury
18 m 18.00
RAZEM 18.00
13|STE-1 |KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - ru- |m
d.2 10 0303-01 |ra dwuscienna z karbowana powtokg zewnetrzng i gtadkg wewnetrzng o
$r. 50 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
14|STE-1 |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2 0101-03 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastyko-
wych w poditozu z cegly
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|STE-1 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach -|m
d.2 0110-04 rura dwuscienna z karbowana powtoka zewnetrzng i gtadka wewnetrzng
0 $r. 50 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
16|STE-1 |KNR-W 5- |Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- m
d.2 10 0114-02 |mionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- kabel YKYZzo 5x6mm2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
17|STE-1 |KNR 5-10 [Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zyto- |szt.
d.2 0604-06 wego o przekroju do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
adaptacja |tworzyw sztucznych - kabla Cu 6mm2, 5-zytowego
pozycji
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|STE-1 |KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- |szt.
d.2 0813-03 ciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3 45317300-5 |Elektryczne urz adzenia rozdzielcze
19|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.3 08 0401-12 |pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mo-
adaptacja |cujacych - przygotowanie podtoza do montazu R1
pozyciji
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
20|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z  |szt.
d.3 08 0404-08 |konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnica R1 - kpl. z wyposazeniem w/g schematu zasilania
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy |szt
d.3 08 0407-02 |3-biegunowy - montaz w istn. rozdzielnicy lesniczéwki wytacznika nad-
pradowego 3-bieg. 25 A o charakterystyce C
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 45310000-3 |Roboty instacyjne elektryczne (o $wietleniowe, sitowe, gniazd wtykowych)
22|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.4 08 0101-04 |towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
165 m 165.00
RAZEM 165.00
23|STE-1 |KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych m
d.4 08 0110-02 |uchwytach
165 m 165.00
RAZEM 165.00
24|STE-1 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju yt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.4 08 0207-01 |rur YDY 3x2,5
310 m 310.00
RAZEM 310.00
25|STE-1 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju yt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.4 08 0207-01 |rur YDY 3x1,5
250 m 250.00
RAZEM 250.00
26|STE-1 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju yt do 12.5 mm2 wciggane do |m
d.4 08 0207-02 |rur YDY 5x2,5
22 m 22.00
RAZEM 22.00
27|STE-1 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju yt do 30 mm2 wciggane do  |m
d.4 08 0207-03 |rur YDY 5x4
22 m 22.00
RAZEM 22.00
28|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.4 08 0301-02 |kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
29|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.4 08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykre-
cenie - tacznik 1-bieg. 1P44 n/t
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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30|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.4 08 0308-06 |sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykre-
cenie - tacznik 1-bieg. schodowy IP44 n/t
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa  |szt.
d.4 08 0308-06 |sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykre-
cenie - tacznik 1-bieg. krzyzowy 1P44 n/t
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- |szt.
d.4 08 0309-05 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo 2-
bieg. pojedyncze 1P44 n/t
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
33|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- |szt.
d.4 08 0309-05 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo 2-
bieg. podwdjne IP44 n/t
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymien- |szt.
d.4 08 0303-04 |nymi wylotami o ilo$ci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
mocowanych przez przykrecenie
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
35|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod |aparat
d.4 08 0401-04 |$ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
36|STE-1 |KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- |szt.
d.4 08 0403-02 |wym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia - 4 otwory mocujace -
zestaw zasilajacy (obudowa IP 65 z: wytacznik nadprgdowy 1- bieg.
16A z charakterystyka C - 1szt., wytacznik nadpradowy 3- bieg. 16A z
charakterystyka C - 1szt., wytgcznik nadpradowy 3- bieg. 20A z charak-
terystykg C - 1szt., gniazdo 1-faz. 16A - 2szt., gniazdo 3-faz. 16A z
roztgcznikiem 0-1 - 1szt., gniazdo 3-faz. 32A z roztgcznikiem 0-1 -
1szt.)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|STE-1 |KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czescio- |szt.
d.4 08 0403-02 |wym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia - 4 otwory mocujace -
zestaw zasilajacy (obudowa IP 65 z: wylgcznik nadpradowy 1- bieg.
16A z charakterystykg C - 1szt., wytacznik nadpragdowy 3- bieg. 16A z
charakterystykg C - 1szt., gniazdo 1-faz. 16A - 2szt., gniazdo 3-faz.
16A z rozlgcznikiem 0-1 - 1szt.)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na ceg- |kpl.
d.4 08 0502-06 |le mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na beto-|kpl.
d.4 08 0502-10 |[nie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
40|STE-1 |KNR-W 5- |Monta na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |kpl.
d.4 08 0511-14 |kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych - oprawy le-
dowe IP 65, 4400 Im, z kloszem OPAL o dt. 1200
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
41|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z |kpl.
d.4 08 0511-13 |kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych - oprawy ledo-
we IP 65, 4400 Im, z kloszem OPAL o dt. 1200
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z |kpl.
d.4 08 0511-13 |kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych - oprawy ledo-
we IP 65, 5200 Im, z kloszem OPAL o dt. 1200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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43|STE-1 |KNR-W 5- |Mocowanie srubami projektorow o ciezarze do 4.5 kg na $cianach i szt.
d.4 10 1007-06 |konstrukcjach - projektor Led 20W 1P65
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|STE-1 |KNR-W 5- |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj szt.zyt
d.4 08 0804-02 |zyt do 4 mm2
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
5 45312310-3 |Instalacja odgromowa i uziemienie
45|STE-1 |KNR-W 5- |Monta zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pre- \m
d.5 08 0604-07 |ta o Srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
10 m 10.00
RAZEM 10.00
46|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami |kpl.
d.5 08 0622-05 |- pozycja adaptowana - iglica odgromowa h=1,5m na podbudowie beto-
adaptacja |nowej
pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|STE-1  |[KNR-W 5- |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami |kpl.
d.5 08 0622-05 |- pozycja adaptowana - iglica odgromowa h=1m na podbudowie beto-
adaptacja |nowej
pozyciji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48|STE-1 |KNR-W 5- |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skre- |szt.
d.5 08 0618-01 |canych uniwersalnych krzyzowych - potagczenia metaliczne blachy na
adaptacja |dachu
pozycji
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
49|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.5 08 0607-02 |kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o Srednicy 8 mm
14 m 14.00
RAZEM 14.00
50|STE-1 |KNR-W 5- |Ukladanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach piono- |m
d.5 08 0603-03 |wych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - FeZn 25x4mm
13 m 13.00
RAZEM 13.00
51|STE-1 |KNR-W 5- |Ukladanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pozio- |m
d.5 08 0602-03 |mych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - FeZn 25x4mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
52|STE-1 |KNR-W 5- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - |szt.
d.5 08 0617-01 |bednarka 120 mm2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|STE-1 |KNR-W 5- |Monta ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.5 08 0619-06 |odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
54|STE-1 |KNR-W 5- |Montaz oston o dlugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na betonie |szt.
d.5 08 0621-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55|STE-1 |KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.5 08 0401-08 |pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujacych
aparat 1.00
RAZEM 1.00
56|STE-1 |KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podto u aparatéw o masie do 5 kg z czescio- |szt.
d.5 08 0403-04 |wym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia - 4 otwory mocujace -
pozycja adaptowana - GSU
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 45310000-3 |Pomiary i badania odbiorcze
57|STE-1 |KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- wéd 1-fazowy, |po-
d.6 08 0901-01 |pierwszy pomiar miar
6 po- 6.00
miar
RAZEM 6.00
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58|STE-1 |KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, ka |po-
d.6 08 0901-02 |dy nastepny pomiar miar
6 po- 6.00
miar
RAZEM 6.00
59|STE-1 |KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, po-
d.6 08 0901-03 |pierwszy pomiar miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
60|STE-1 |KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, po-
d.6 08 0901-04 |kazdy nastepny pomiar miar
po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
61|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji |po-
d.6 08 0902-01 |petli zwarciowej - pierwszy miar
9 po- 9.00
miar
RAZEM 9.00
62|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji |po-
d.6 08 0902-02 |petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
9 po- 9.00
miar
RAZEM 9.00
63|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji |po-
d.6 08 0902-03 |uziemienia - pierwszy miar
4 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
64|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji |po-
d.6 08 0902-04 |uziemienia - kazdy nastepny miar
4 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
65|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.6 08 0902-05 |tgcznika réznicowopradowego - pierwszy miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
66|STE-1 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.6 08 0902-06 |tgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
67|STE-1 |KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.6 03 1205-03 miar.
4 po- 4.00
miar.
RAZEM 4.00
68|STE-1 |KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.6 03 1205-04 miar.
4 po- 4.00
miar.
RAZEM 4.00
69|STE-1 |KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.6 03 1203-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27241 Uzytkownik: Wojciech Grudzinski




