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1.  

Panel fotowoltaiczny   

Podkonstrukcja monta  

Pokrycie dachu: papa 

Typ i nachylenie dachu:  dwu-spadowy , nachylenie <5 ) 

Stan konstrukcji dachu: dobry 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 Nr 

 

 

mi). 

 Polskie normy budowlane, przepisy, zasady wiedzy technicznej oraz literatura 

techniczna. 

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 

  

 Zakres oceny obejmuje nadziemne elementy konstrukcyjne budynku w 

konstrukcyjne budynku jest znikome. 

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Przedmiot oceny - budynek 

dachu , pokrytym . Mocowanie paneli za systemowego 

zgrzewania podkonstrukcji do papy. 

  



 
 
 

5. 

BUDYNKU 

 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

elementu 

Procentowe 

 
Kryterium oceny 

1 Bardzo dobry 0-10 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, 

wymogom normy. 

2 Dobry 11-25 

wymaga konserwacji 

3  26-50 

impregnacji itp. 

4 
Nie 

 
51-60 

 

5  61-70 

Wymagany kompleksowy remont kapitalny. 

 



 
 
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO 

- 

 konstrukcja dachu 

- 

 

6. LOKALIZACJA 

-  

7.  

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

-0,28 kN/m2 

8.  

 

Lp. Nr normy PN  

1 PN-B-01025:2004 
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na 

rysunkach architektoniczno-budowlanych. 

2 PN-82/B-02000  

3 PN-83/B-02482 
palowych. 

4 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie 

5 PN-81/B-03020 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

6 
PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, 

Az2:2003, Az3:2004 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

7 PN-90/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

8 PN-B-03264:2002 Ap1:2004 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

14. PN-80/B-02010/Az 1 :2006 
 

 

  



 
 
 

e wiatrem 

 -    I strefa   

-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 

 
 

 
- Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 100,0 m, H = 10,0 m  

-  = 5,0o 
-  

 -  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
-  

 rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m  Ce  
-  

  = 1,80 
-  



 
 
 
  Cw = 0 
-  
 Cz = -0,9 
-  
 C = Cz - Cw = -0,9 - 0 = -0,9 

 

 pk = qk e  - -0,486 kN/m2 
 

 p = pk f = (- -0,729 kN/m2 

 

 

          -    II strefa 

 

 

 
 

-80/B-02010/Az1 / Z1-1 

 



 
 
 
 

 
- Dach dwuspadowy 
-  

 -  Qk = 0,9 kN/m2 
-  

  = 5,0o 
 C2 = 0,8 

 
 Sk = Qk 0,720 kN/m2 

 

 S = Sk f 1,080 kN/m2 
 

9.  

Obliczenia dla paneli fotowoltaicznych 

 
DANE 
Wymiary przekroju: 

 
 h = 15,0 cm 

 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

 RH = 50% 
 28 dni 

  = 3,08 
 
Otulenie: 

 cnom = 20 mm 
 

 

Klasa stali:  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 

 = 12 mm 
 

 
  

Moment obliczeniowy   MSd = 10,00 kNm 
 MSk = 15,00 kNm 

  MSk,lt = 15,00 kNm 
  VSd = 25,00 kN 

  leff = 4,50 m 

  k = (5/48) x 1,00 
 

 
Sytuacja obliczeniowa:    

 wlim = 0,3 mm 
 alim  

 
  



 
 
 
WYNIKI -  (wg PN-B-03264:2002): 
 

1
5

100

 
 
Zginanie: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,36 cm2  

12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2   (  = 0,51%) 

Sd = 10,00 kNm  <  MRd = 25,46 kNm     (39,3%) 
 

Sd = 25,00 kN  <  VRd1 = 83,36 kN     (30,0%) 
SGU: 

k = 0,182 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,8%) 

Sk,lt:    a(MSk,lt) = 29,05 mm  <  alim = 4500/150 = 30,00 mm     (96,8%) 
 

10. WNIOSKI I POLECENIA 

paneli fotowoltaicznych na dachu 

 

11.  

statyczno

 

  liniowe) co 

stanu  

Projektant zastrzega

 

ogniw fotowoltaicznych m.in.  

biologicznej. Wszystkie tego typu wady 

 

 .  

 


