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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

44210000-5 Konstrukcje i czesci konstrukcji

45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektryczna
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1. Czes$¢ opisowa
1.1 Definicje i znaczenia uzyte w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu zlecajgca wykonanie zadania oraz
przygotowujgca postepowanie przetargowe

Inwestor — Gmina Krzymdéw

Beneficjent — uzytkownik instalacji bedacy Zarzadcg Budynku Uzytecznosci
Publicznej, na ktérej zostanie zainstalowane Zrodto OZE

Nadzér Inwestorski — podmiot fizyczny lub prawny upowazniony z ramienia
Inwestora do czynnosci kontrolnych, odbiorowych i doradczych w zakresie
realizowanego zadania

Wykonawca — podmiot realizujgcy zadanie wytoniony w toku postepowania
przetargowego

Umowa — dokument zawarty pomiedzy Gming a Wykonawcg

Przedmiot zamdwienia — zadania do wykonania w zakresie realizowanego projektu z
zakresie okreslonym w specyfikacji przetargowej

SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia stanowigca cze$s¢ dokumentac;i
przetargowe;j

Komisja odbiorowa — zespot oséb dokonujacy odbioru zainstalowanych instalacji

Instalacja OZE — zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji zadania u Beneficjenta

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania sg minimalne wymagania, wytyczne i zalecenia dla
Wykonawcy dotyczace dostawy urzadzen, wykonania niezbednych dokumentacji
powykonawczej w tym takze projektowych oraz wytycznych montazowych niezbednych do
prawidtowe] realizacji zadania
pn.: ,,Montaz instalacji OZE i modernizacja zrédet ciepta w budynkach
uzytecznosci publicznej Gminy Krzymoéw”

Niniejszy Opis przedmiotu Zamowienia zostat wykonany w oparciu o ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i bedzie wykorzystany w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego.



OPZ jest podstawg do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych,
daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw. Oferta powinna obejmowaé catos¢ przedmiotu
zamowienia tj. wykonanie wizji lokalnych i uzgodnien, projektéw wykonawczych, dostaw,
montazu, instalacji i konfiguracji, przeprowadzenie testéw i pomiaréw oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien i pozwolen az do momentu przekazania Inwestorowi do uzytkowania.

W przypadkach, w ktorych:

e przedmiot zamdwienia zostat opisany w OPZ przez okreslenie norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt
2 oraz ust. 3 ustawy prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.
— dalej: ,ustawa PZP.)

e w OPZ jest mowa o materiafach, urzadzeniach lub wyrobach z podaniem znakéw
towarowych, patentow, nazw wtasnych, pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane od konkretnego producenta lub
dostawcy — przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne".

Oznaczenia te stuzg wytgcznie do opisania minimalnych parametrow technicznych, uzytkowych,
funkcjonalnych, ktére powinien spetnia¢ przedmiot zamodwienia. Za rozwigzanie rownowazne
uznaje sie urzadzenia, materiaty (inne wyposazenie objete przedmiotem zamdwienia) o nie
gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych niz wskazane w OPZ, SWZ oraz
innych dokumentach postepowania.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Opis Przedmiotu Zamodwienia oraz zawiera¢ rowniez:

e koszty przeprowadzenie szkolen dla uzytkownikow,

e koszty opracowania niezbednej dokumentacji w tym wykonawczej, powykonawczej,
protokotdéw, instrukcji itp.

e koszty Swiadczenia ustug gwarancyjnych dla przekazanych instalacji OZE,

e koszty wykonania przeglagdéw gwarancyjnych i konserwacyjnych instalacji zgodnie
z zaleceniami producentéw oraz ,,dobrg praktyka”,

e 5. koszty Swiadczenia wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego
inwestora oraz dla uzytkownikow.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie w ofercie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w OPZ, lecz sg wazne badZ niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnosci dziatania instalacji, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego,
bezpiecznego i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

Przedmiot projektu obejmuje nastepujgce typy instalacji OZE:
Instalacje powietrznych pomp ciepta dla potrzeb CO i CWU
Zakres ilosciowy instalacji zostat przedstawiony w dalszej czesci OPZ.

Odbiorcg i uzytkownikiem w/w instalacji bedzie budynek uzytecznosci publicznej
zakwalifikowany do projektu, ktéry znajduje sie na terenie Gminy Krzymow. Obiekt na ktérym
bedg prowadzone prace projektowe, montazowe i instalacyjne to Budynek Uzytecznosci
Publicznej tj. Szkota Podstawowa w Paprotni.



Gtownym celem wykonania projektu pn. ,,Montaz instalacji OZE i modernizacja zrodet
ciepta w budynkach uzytecznosci publicznej Gminy Krzymow” jest uzyskanie
nastepujacych rezultatow:

e zwiekszenie udziatu i wykorzystania energii odnawialnej

e obnizenie kosztéw podgrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

e obnizenie kosztéw ogrzewania budynku

e redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia szkodliwych substancji takich
jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, pytéw oraz emisji gazu CO2

e przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan ekologicznych, ustug
i produktéw czystej energii na obszarze Inwestora

e wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych i komfortu zycia uzytkownikéw
i najblizszego otoczenia

e przyczynisie do zwiekszenia swiadomosci lokalnej spotecznosci oraz likwidowania barier
dla wykorzystywania odnawialnych zrédet energii, gdzie z jednej strony jest niska
Swiadomosc¢ potrzeby ochrony srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi
kosztami w stosunku do efektow.

3. Opis stanu istniejgcego

W wyzej wymienionym zadaniu udziat wezmie budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany
na terenie Gminy Krzymaow.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w budynku Szkoty Podstawowej w Paprotni.

Zamawiajgcy przekaze liste Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonawstwo oraz
podpisaniu niezbednych oswiadczert RODO.

Zamawiajgcy dysponuje niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi, ze Beneficjenci projektu
majg prawo do dysponowania nieruchomoscig. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
Beneficjentdow np. na skutek rezygnacji lub powoddw technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany ilosci Beneficjentdw. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w mocach urzadzen na
poziomie 15% tj. zwiekszenia lub zmniejszenia mocy ze wzgledu na koniecznosci techniczne
majgce na celu prawidtowy dobdr urzadzen do konkretnych lokalizacji.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i montaz pomp ciepta powietrze-woda dla
budynku uzytecznosci publicznej celem zapewnienia ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

w ilosci zgodnej z tabelg nr 1

Tabela nr 1 — zestawienie instalacji i mocy pomp ciepta

L.P Pompa ciepta 0 mocy llos¢ instalacji taczna minimalna
minimalnej kW moc kW

1 50 5 250

RAZEM 5 250




Tabela nr 2 — zestawienie instalacji i mocy kotta elektrycznego

L.P Kociot elektryczny o mocy llo$¢ instalacji taczna minimalna
minimalnej kW moc kW

1 48 1 48

RAZEM 1 48

Lokalizacja pomp ciepfta:

Szkota Podstawowa w Paprotni

4. Ogodlne wymagania w zakresie realizacji inwestycji

Zamowienie musi by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcym stanem prawnym, normami, zasadami wiedzy technicznej,
z zachowaniem nalezytej starannosci oraz z ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcyjnego, ochrony zdrowia i srodowiska
oraz bezpieczenstwa uzytkownika i pracownikéw przebywajgcych na budowie.

Zabudowane i wybudowane urzadzenia wraz z armaturg towarzyszagcg muszg miec trwata
i niezawodng konstrukcje oraz by¢ wykonane w sposéb stabilny, estetyczny i z zachowaniem
wszelkich spadkow, wytrzymatosci i posadowien wraz z umocowaniem.



Zastosowane materiaty i akcesoria przy realizacji zamowienia muszg by¢ fabrycznie nowe,
pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiadac niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty, dopuszczenia,
przy czym wymaga sie, aby pompy ciepta oraz piec elektryczny nie byty wyprodukowane
wczesniej niz 12 miesiecy od daty ich montazu u Beneficjenta. Zastosowane urzgdzenia,
technologia wykonania jak
i poszczegodlne elementy urzgdzenia muszg by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjne;j.

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych, probnych, eksperymentalnych,
edukacyjnych czy wycofanych ze sprzedazy

Wykonawca ma obowigzek wykonania badan, sprawdzen i niezbednych obliczen w zakresie
obowigzujgcych przepisdw prawa oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji
inwestycji w obrebie nieruchomosci objetych realizowanym zadanie tj. placu budowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek zrealizowania zadania wtasnym
staraniem, nalezytg sumiennoscig i starannoscia na wfasny koszt, przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw technicznych oraz zgodnie z prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

e Wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlanych wtascicielom nieruchomosci, na ktérych
prowadzono te roboty lub doprowadzenie nieruchomosci do stanu pierwotnego

e Naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég,
chodnikéw, ogrodzen, sieci technicznych i innych elementdéw znajdujgcych sie na
nieruchomosci lub w jej poblizu

e Zastosowanie tylko materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane

e Zapewnienie terminowych dostaw materiatow i urzgdzen oraz ich jednorodnosci

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi dla Beneficjentow
oraz przedstawicieli Inwestora

e Przekazanie kart gwarancyjnych dla urzadzen i wyposazenia

e Przeprowadzenie szkolen w zakresie obstugi dla Beneficjentéw oraz przedstawicieli
Inwestora

e Wykonywanie przez okres trwatosci wymaganych przepisami prawa i zaleceniami
producentéw przeglagdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

e Udziat we wszelkich odbiorach - czesciowych czy koricowych

5. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dokonat oceny technicznych okreslajgcych mozliwosci techniczne montazu oraz
wstepny dobdr mocy urzadzen do zapotrzebowania energetycznego danego budynku.

Zaleca sie ze wzgledu na znaczny czas jaki uptynat od przeprowadzanych wizji oraz fakt iz
zamawiajacy nie posiada wiedzy jakie urzadzenia zostang zamontowane przez Wykonawce i
wybrane po postepowaniu przetargowym by Wykonawca na drodze wtasnych wizji pozyskat i
zweryfikowat dane i materiaty w nich zawarte niezbedne do wykonania inwestycji oraz
dokumentacji powykonawczej oraz pozyskania niezbednych pozwolen, jesli takie bedg
wymagane.



Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg lub techniczng zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programoéw PFU. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzor autorski przez
caty okres trwatosci inwestycji.
Kiedy prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, by pewne dokumenty zostaty poddane
dodatkowej weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub wymagajg uzgodnienia, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikacji i uzyskanie uzgodnien nie sg rownoznaczne z zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktory moze odmowi zatwierdzenia, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan kontraktu.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim
uzgodnien oraz opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do eksploatacji.
Zamawiajgcy  dopuszcza  sukcesywne  zatwierdzanie = dokumentacji projektowej
w partiach/etapach podczas realizacji projektu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

e Koncepcje projektows,

e Projekt powykonawczy

e Protokoty uruchomienia

e Protokoty serwisowe

e Protokoty z pomiardow i sprawdzen instalacji

5.1 Wymagania dla dokumentacji

Dokumentacja musi powsta¢ na podstawie wizji lokalnych lub dostepnych opracowan
technicznych wyniktych z przeprowadzonych wizji terenowych na obiektach biorgcych udziat
w projekcie.

Kazda dostarczona dokumentacja musi posiada¢ w swoim zakresie minimum okres$lone
w niniejszym dokumencie

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach drukowanych
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona na nosniku cd/pendrive w formie pdf, Scan
oraz edytowalnej — nagranie zbiorcze dla wszystkich lokalizacji opisane w folderach dla danego
adresu lub zgodnie z nadanym numerem ID, jesli taki funkcjonuje podczas realizacji inwestycji

Wykonawca podczas przygotowania koncepcji i dokumentacji powinien przeprowadzi¢ w danym
obiekcie weryfikacje stanu technicznego, mozliwosci realizacji poprzez wykonania wizji
lokalnych oraz konsultacji z Zamawiajgcym i Beneficjentem bedgcymi uczestnikami Projektu,
w celu sprawnej realizacji zamowienia. Na tej podstawie Wykonawca sporzadzi protokot
uzgodnien, a nastepnie opracowuje koncepcje projektowg. W przypadku gdy Wykonawca po
przeprowadzeniu wizji stwierdzi, iz deklarowane wczesniej parametry instalacji sg niewtasciwe
jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne uzasadnienie zmiany parametrow.
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Uzasadnieniem zmiany parametréw uzytkowych powinny by¢ obliczenia, ktére muszg zostaé
zatagczone do projektu wykonawczego. Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej (w tym
ewentualnych zmian) przez Zamawiajgcego nalezy uzyskaé wszelkie konieczne z punktu
widzenia obowigzujgcego prawa pozwolenia, w celu przeprowadzenia prac objetych
dokumentacjg projektowsa. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw i montazu
zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych prac, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, za stosowanie sie do wymogdw i zalecen producentow
instalowanych urzadzen i materiatéw, za zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem rzeczowo finansowym (zwanym dalej: harmonogramem) oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Konsekwencje btedu w pracach, spowodowane przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na koszt witasny. Wytyczne i polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania prac. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac (o ile dotyczy).
Wykonawca jest rowniez zobowigzany na etapie odbioréw czesciowych lub korcowych
przekaza¢ dokumentacje powykonawczg dla kazdej oddawanej do uzytkowania instalacji OZE.

5.2 Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane instalacje
fotowoltaiczne, pompy ciepta, magazyny energii o mocy do 50,00 kW instalowane w warunkach
spetniajgcych wymagania sg zwolnione z obowigzku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na
budowe.

Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi przepisami lub ktorys z elementéw
towarzyszacych bedzie wymagat pozwolenia w celu wiasciwego wykonania instalacji OZE (np.
wskutek zmian konstrukcji dachu w celu jego wzmocnienia pod instalacje paneli PV), to w takim
przypadku Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy nowg lokalizacje do wykonania instalacji OZE.

6. Teren, roboty oraz plac budowy — wytyczne

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie
instalacji pomp ciepta oraz kotta elektrycznego, zgodnie z zestawieniem rozdziat z OPZ na
nieruchomosciach potozonych na terenie Gminy Krzyméw. W ramach prac Wykonawca réwniez
przytaczy i uruchomi w trybie testowym przedmiotowe instalacje. Z przeprowadzonych prac
sporzadzony zostanie protokdt podpisany przez Wykonawce, Uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.

Zwiekszenie mocy przytgczeniowej lezy w gestii Beneficjenta.

6.1 Przekazanie placu/terenu budowy

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym oraz nadzorem inwestorskim ustalg
terminy montazu na poszczegdlnych obiektach objetych zamodwieniem. Zamawiajgcy nie
odpowiada za dostep do obiektow w/w uzgodnionym terminie. Wszelkie uzgodnienia terminow
montazu z uzytkownikami lezg po stronie Wykonawcy.
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6.2 Organizacja terenu i placu budowy

Szczegdty organizacyjne prowadzonych prac  Wykonawca ma obowigzek uzgodnic
z uzytkownikiem lub administratorem danej nieruchomosci, na ktorej bedzie wykonywany
montaz.

Wykonawca dopetni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidtowej organizacji prac
wykonawczych oraz zabezpieczy wtasciwie teren montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji terenu montazu na wtasny koszt, ponadto na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do odbioru ich przez
Zamawiajgcego.

Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzgdzenia Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt. Wykonawca na dzien zwarcia umowy z Inwestorem powinien
posiada¢ polise OC obejmujgcg roboty budowalne i inne prace zwigzane z realizacjg
zamowienia. Wartos¢ polisy OC zostata okreslona w dokumentach zamdwienia.

6.3 Interes 0sdb trzecich — zabezpieczenie

Naruszone interesy 0séb trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zabezpieczy zgodnie prawem cywilnym.

W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie budowy, w szczegdlnosci za wtasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego oraz bedzie
z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji.

6.4 Ochrona srodowiska

Obowigzek znajomosci i wszelkiej wiedzy na temat przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska
naturalnego lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie réwniez minimalizowa¢ wptyw ucigzliwosci prowadzonych prac na
uzytkownikow obiektéw, w ktorych prowadzone sg prace i na otaczajgce Srodowisko,
w szczegolnosci wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia. Prace
generujgce duzy hatas bedg wykonywane w sposdb i czasie uzgodnionym z dysponentem
nieruchomosci.

6.5 Odpady i pozostatosci po wykonywanych pracach

Materiaty odpadowe (w tym materiaty szkodliwe dla srodowiska) nalezy przekaza¢ do utylizacji
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 roku,
poz. 699 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t. j.
Dz. U.z 2022 roku, poz. 2556 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu powyzszej ustawy i obowigzany jest
przedstawi¢ na zadanie Zamawiajgcego protokoty przyjecia odpaddéw. Ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
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6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawcow
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objety pracami i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni
wyposazenie pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zachowac szczegdlng ostroznosc¢ podczas prowadzenia robdt na
wysokosci.

6.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek posiadac i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty niebezpieczne oraz tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z przepisami, w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

6.8 Wyroby budowlane i materiaty

Wykonawca zapewni stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych, w odpowiedniej dla
zamowienia ilosci, spefniajgcych wymagania projektowe i posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa i wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uzywa¢ mozna urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeistwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do ztozenia kart materiatowych dla
materiatow i wyrobdw budowlanych oraz DTR dla urzadzen w celu ich akceptacji przez Inwestora
i nadzoér inwestorski.

WSszystkie urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych. W Dokumentacji Powykonawczej nalezy
zawrze¢ wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzgdzen,
materiatow i wyrobéw budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby, do czasu, gdy bedg uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci.

6.9 Srodki trwate maszyny i sprzet

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz potrzebne srodki transportu do realizacji
Zamowienia. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie
z zasadami sztuki. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma
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by¢ utrzymany w dobrym stanie i spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich przepisach
prawa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych srodkdw zapobiegajgcych
uszkodzeniu drog wewnetrznych  poprzez zastosowanie odpowiednich  pojazdéw
i odpowiedniego roztozenia tadunkow.

6.9.1 Sprzet — wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptywa niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznymi w petnej gotowosci do pracy. Uzywany
sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

6.9.2 Transport — wymagania

Wykonawca musi stosowac takie srodki transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
mogg by¢ przewozone Srodkami transportu, w sposéb dla nich bezpieczny tj.
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

7. Zakonczenie i kontrola jakosci

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamdwienia w szczegdlnosci zgodnie zumowa oraz
niniejszym OPZ, przez wykwalifikowanych wykonawcoéw i pracownikdéw, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdow dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole prac i jakosci materiatow, zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz prac. Obowigzek przeprowadzenia pomiardéw i badan materiatéw oraz
prac z czestotliwos$cig zapewniajgcy stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej lezy po stronie Wykonawcy. W celu kontroli jakosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, w zwigzku z czym zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowacé wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow
i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiarow i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i prac ponosi Wykonawca.

7.1. Estetyka, wykonanie prac i wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby
w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow.
W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem
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Inwestorskim.Wszelkie otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do
zadan Wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych
z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem
i na wiasny koszt i przywréceniem miejsca montazu do stanu pierwotnego.

7.2. Zakoniczenie prac

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego. Obowigzek uprzatniecia terenu robdt: usuniecie niewykorzystanych
materiatow, resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia prac oraz uprzatniecie otoczenia lezy po stronie instalatora. Wymaga sie od
Wykonawcy przekazania o$wiadczenia uzytkownika z kazdej lokalizacji, gdzie zakorczono prace,
iz zostat przeszkolony, otrzymat instrukcje obstugi, harmonogram przeglagdéw gwarancyjnych,
zasady korzystania z serwisu oraz nie wnosi uwag co do stanu nieruchomosci po zakonczeniu
prac. Szczegdtowe zasady korzystania przez uzytkownika z serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia
technicznego Wykonawcy zostang uregulowane w projektowanych postanowieniach umowy

8. 0Odbidr prac montazowych i projektowych

e Odbidr konicowy przedmiotu zamodwienia polega¢ bedzie na ocenie rzeczywistego
wykonania zakresu, w szczegdlnosci w aspekcie wymaganego zakresu oraz jakosci
przedmiotu zamdwienia.

e Zakonczenie dostaw i instalacji oraz gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
pisemnie Zamawiajgcemu na minimum 5 dni roboczych przed dniem planowanego
odbioru.

e Zamawiajgcy powota Komisje, ktérej zadaniem bedzie odbiér przedmiotu zamdwienia.

e Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu na minimum 5 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru
korncowego:

=  Protokoty Odbioru Instalacji dla wszystkich Instalacji wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia,
= Dokumentacje Powykonawcza.

e W przypadku gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru koncowego, w protokole sporzgdzonym
po czynnosciach odbiorowych, Zamawiajgcy szczegdtowo przedstawi swoje zastrzezenia
co do zakresu i jakosci wykonanego przedmiotu zamowienia oraz okresli zakres i termin
wykonania prac naprawczych.

e W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

e Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia
jest Protokot Odbioru Koncowego.
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e Za date wykonania przedmiotu zamowienia uznaje sie date podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego.

e Odbidr pojedynczej Instalacji dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz oceny
zgodnosci wykonanej dostawy i montazu z dokumentacjg Postepowania oraz
kompletnosci i zgodnos$ci ze stanem rzeczywistym dostarczonej Dokumentac;i
Powykonawcze Instalacji.

e W przypadku gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru Instalacji, w protokole sporzgdzonym
po czynnosciach odbiorowych, Zamawiajgcy szczegdtowo przedstawi swoje zastrzezenia
co do zakresu i jakos$ci wykonanej Instalacji oraz okresli zakres i termin wykonania prac
naprawczych

e Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Instalacji jest Protokot Odbioru
Czesciowego Instalacji podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz Beneficjenta obiektu, na ktérym zamontowano
Instalacje.

9. Dokumentacja powykonawcza

Zamawiajgcy wymaga by Dokumentacja Powykonawcza skfadata sie z nastepujgcych
dokumentéw:
e Dokumentacja Powykonawcza Instalacji przygotowane dla kazdej instalacji osobno,
z ktérych kazda bedzie zawierac:
= Protokot Odbioru Instalacji dla danego obiektu oraz dla kazdego typu instalacji ktory
byt wykonywany na obiekcie, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz wiasciciela obiektu, na ktérym zamontowano
Instalacje
= Dokumentacje Techniczng Instalacji, zawierajgcg nastepujgce rozdziaty:
Dane wtasciciela nieruchomosci
Adres wykonanej instalacji
Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Opis Techniczny Instalacji wraz z parametrami technicznymi instalacji
Schemat i opis potgczen elektrycznych wykonanej instalacji
Opis funkcjonalnosci systemu monitoringu produkcji energii wraz z loginem
i hastem do platformy monitoringu.
= Zestawienie dostarczonych urzgdzen z podang
» nazwag producenta
» numerem seryjnym urzadzenia
» numerem katalogowym urzgdzenia
» schematy lub opisy przeprowadzonych konfiguracji urzadzen
= Karty katalogowe zamontowanych elementéw
= Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty dopuszczenia do uzytku dla zamontowanych
elementow
= Wyniki kontrolnych pomiaréw energetycznych i sprawdzen systemu p. poz;
= |nstrukcje Obstugi dla kazdej wykonanej Instalacji, zawierajgce:
» petngizwiezty instrukcje obstugi dostarczonej Instalacji,
» liste wymaganych czynnosci serwisowych zwigzanych z dziataniem
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15



dostarczonej Instalacji,
» opis ustawien parametréw,
» opis postepowania podczas awarii,

» charakterystyke przegladdow technicznych i konserwacji dostarczonej Instalacji,

e Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim,
dostarczona w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na
nosniku elektronicznym, w plikach zapisanych w formacie (pdf, dwg., jpeg. lub innych
powszechnie uzywanych formatach).

10. Ubezpieczenie i Gwarancja

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢é dostawy oraz prace montazowe zgodnie
z dokumentacja przetargowa.

Okres obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na caty wykonany przedmiot
zamowienia nie moze byc¢ krotszy niz 7 lat. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawce, nie
ogranicza okresdow gwarancji udzielonych przez producentéw urzadzen i materiatow. Okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego Protokotu Odbioru Koficowego.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub Beneficjentdéw, usterek i problemow zwigzanych
z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji.

Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia zostat szczegétowo okreslony we
wzorze Umowy oprocz przypadkéw szczegdlnych ktére zostaty okreslone w OPZ.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji pomp ciepta oraz kotta
elektrycznego w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji oraz gwarancji jakosci pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgce okresy gwarancji:

roboty budowlano-montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia: minimum 7 lat,
liczconych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego.

zasobniki oraz armatura- minimum 7 lat gwarancji producenta

pompy ciepta wraz z wymiennikami- minimum 7 lat gwarancji producenta

Gwarancja 7 letnia jest gwarancjg bezwarunkowg wykonawcy zaréwno na roboty
budowlane, montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia. Jezeli w jakimkolwiek
w/w przypadku gwarancja producenta jest dtuzsza niz 7 lat to obowigzuje gwarancja
producenta.

Naprawy gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ na fabrycznie nowych
elementach o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

10.1 Serwis gwarancyjny pomp ciepta

Podstawowe wymagania i zasady:
Wymagany czas na usuniecie awarii —do 5 dni roboczych od momentu ich zgtoszenia w dni
robocze od 8 do 18.
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Wykonawca zobowigzany jest do podania formy zgtoszenia i potwierdzeniu przyjecia
zgtoszenia z podaniem osdb odpowiedzialnych za potwierdzenie zgtoszenia, ich numerdw
telefondw, faksow i poczty elektronicznej (e-mail).

Czas reakcji na zgtoszenie serwisowe — do 24 godzin od momentu zgtoszenia w dni robocze
od 8 do 18.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji na dokonywanie przeglagddw co najmnigj
raz na 12 miesiecy liczone o daty odbioru koncowego. Zamawiajgcy wymaga, aby przeglady
odbywaty sie przed sezonem grzewczym.

Swiadczenie wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego inwestora oraz
dla uzytkownikéw (np. przez dedykowang linie wsparcia czynng od 8 do 16 w dni robocze
oraz dedykowang platforme zgtoszeniowg)

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji na dokonywanie przeglagdow
gwarancyjnych i konserwacyjnych instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw.

11. Warunki formalno-prawne

Wykonawca musi prowadzi¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania robotami, ktére sg czynne zawodowo.

Kadra Wykonawcy powinna:

1. zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

2. posiadac aktualne badania lekarskie.

3. posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, instalacyjnych czy tez
dostaw Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym lub
Inspektorem nadzoru oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktorych prowadzone bedg
prace. Podstawg planowania robdét bedzie harmonogram realizacji sporzadzony przez
Wykonawce w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien zawiera¢
dokfadnos¢ tygodniows i zawierac informacje o planowanej liczbie instalacji w danym tygodniu
realizacji projektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru listy
ekip instalacyjnych z podaniem numerdw kontaktowych od kierownikéw tych ekip.
Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz
Radach budowy, ktére powinny sie odbywac co najmniej raz w miesigcu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

- Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.

- Ochrona terenu budowy w czasie realizacji prac i jego odpowiednie zabezpieczenie.
Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w mys| Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania
na srodowisko. Wszystkie urzadzenia, ktore zostang zastosowane w projekcie posiada¢ majg
wazne potwierdzenia Iub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany
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w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda
skutkowaty w sposdb negatywny na Srodowisko.

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow
Wykona¢ roboty zewnetrzne, uporzgdkowac teren budowy i tereny sgsiednie, jezeli
w czasie robot naruszyt te tereny

12. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadac¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz
innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Realizowany projekt pn. ,Montaz instalacji OZE i modernizacja zrédet ciepta w
budynkach uzytecznosci publicznej Gminy Krzyméw” ma na celu promowanie

energii pochodzgcej ze zrdodet odnawialnych oraz poprawe efektywnosci energetycznej

i bezpieczenstwa energetycznego, co doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii

Europejskiej.

Efektem realizacji projektu od strony funkcjonalno-uzytkowej bedzie:

zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii

obnizenie zuzycia i kosztéw zakupu energii elektrycznej lub paliw kopalnianych
obnizenie kosztow podgrzewania cieptej wody uzytkowej

obnizenie kosztéw ogrzewania obiektu

redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia szkodliwych substancji takich
jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, pytdw oraz emisji gazu CO2.

wdrozenie i promocja nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii na obszarze
Inwestora

poprawa warunkéw zdrowotnych uzytkownikdéw i najblizszego otoczenia

niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania

odnawialnych Zrodet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomos¢ potrzeby
ochrony $rodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do
efektow

Instalacje PC typu powietrze-woda pozyskujg energie z powietrza i dzieki procesowi
przemiany termodynamicznej urzadzenia z 1 kW energii elektrycznej mogg wytwarzac
od 3 do 5 kW energii cieplnej niezbednej do ogrzania domu i na potrzeby CW.U. Pompa
ciepta wykorzystuje prad jedynie do napedu sprezarki. Pompa powietrzna nie wymaga
budowy dolnego Zrddta ciepfa. Urzadzenie sktada sie z dwdch jednostek. Agregat
umieszczany na zewnatrz budynku i jednostka wewnetrzna, ktdra znajduje sie w jego
srodku, w pomieszczeniu technicznym. Potgczone sg ze sobg przewodami, ktore
przewodzg czynnik chtodniczy. W tym przypadku osiggane korzysci jak obnizenie
kosztéw ogrzewania czy obnizenie zuzycia i kosztéw zakupu energii elektrycznej przy
dobrze dobranych parametrach uzytkowych mogg by¢ wyjatkowo duze. Planowane
roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu ani tez funkcji uzytkowych
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poszczegblnych pomieszczen. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robot nie zmieni
swojej kubatury ani powierzchni zabudowy, jak rowniez nie zostanie zmienione
zagospodarowanie terenu wokét niego.

13. Zakres prac do wykonania w ramach realizowanego projektu

Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na budowie instalacji pomp ciepta powietrznych dla
potrzeb budynku uzytecznosci publicznej o mocy minimalnych 250kW oraz kotta elektrycznego
0 mocy nominalnej min 48kW.

Moc pomp ciepta zostata wstepnie dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynku oraz
do zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa w danej lokalizacji. Podane wartosci
w zakresie zapotrzebowania sg szacunkowe i stuzg jedynie okresleniu kosztéw. W trakcie
wykonywania inwestycji i projektow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ wskazane
w opracowaniach technicznych i OPZ parametry doboru w szczegdlnosci wskazang moc
urzadzen i wykonac stosowne obliczenia zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. Zasobnik
do cieptej wody uzytkowej wraz z grzatkg z termostatem o mocy minimum 2kW, zostanie
zamontowany zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem. Pompa ciepta wraz z buforem
wyposazonym w grzatke elektryczng z termostatem o mocy minimum 2kW, jednostka
zewnetrzng i wewnetrzng zostanie zamontowana zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem.
Urzadzenia zostang zamontowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sposob
umozliwiajgcy bez problemowa obstuge i serwisowg. Cata instalacja pomp ciepta musi by¢
wykonana ze wspomaganiem instalacji za posrednictwem pieca elektrycznego o nominalnej
mocy minimalnej 48kW. Instalacja musi by¢ ze sobg w petni zintegrowana.

13.1 Zakres prac instalacyjnych i robét budowlanych do wykonania

e dostawa fabrycznie nowych i nieuzywanych elementéow sktadowych instalacji pompy
ciepta przeznaczonej do pracy na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej;

e piec elektryczny stuzgcy do wspomagania pracy pomp ciepta.

e posadowienie pompy ciepta na przygotowanym fundamencie przy budynku/na
budynku;

e potgczenie pompy ciepta z istniejgcym Zrodtem ciepta w sposdb umozliwiajgcy
prawidtowg wspotprace tych urzadzen z wytgczeniem potgczenia pompy ciepta
z istniejgcym kottem weglowym o nizszej klasie niz 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz
sprawnosci uzytkowej nizszej niz 88% przy petnym obcigzeniu kotta.

e montaz sterownika wewnatrz budynku;

e montaz zasobnika buforowego;

e montaz zasobnika c.w.u. wraz z grzatka elektryczng;

e wykonanie potgczen hydraulicznych wraz z armaturg zabezpieczajgcg oraz izolacjg
termiczng;

e montaz pomp obiegowych;

e montaz instalacji rurowych

e montaz automatycznego systemu zabezpieczajgcego przed zamarznieciem wymiennika
w celu ochrony go przez zamrozeniem wody

e wykonanie tras kablowych i zabezpieczen elektrycznych do podtaczenia pompy ciepta,
pompy obiegowej, grzatki elektrycznej;
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e wigczenie instalacji pompy ciepta do istniejacej instalacji grzewczej;

e napetnienie instalacji wodg;

e przeprowadzenie testéw kontrolnych;

e uruchomienie instalacji

e przepusty w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez sciany, dach lub inne przeszkody;

e uszczelnienie przepustow;

e pomalowanie Scian w zakresie napraw po instalacyjnych po wykonaniu otwordw
montazowych w kolorze biatym;

e pefny zakresu robdt ujetych w projektach, dostarczenie niezbednych urzadzen,
przewoddw, armatury i materiatow;

e niezbedne roboty towarzyszace (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach itp.);

e testy i rozruch systemu, przekazanie kottowni, rurociggdow i sieci cieplnych do
eksploatacji;

e dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow;

e Zakres zamowienia obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen
i innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdélnymi, niezbednych do uzyskania
zgody na uzytkowanie i eksploatacje.

13.2 Zestawienie elementdw montowanego systemu

e Inwerterowa pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok z wbudowang automatykg

e sterownik pompy ciepta montowany wewnatrz budynku

e zasobnik buforowy wraz z grzatkg o mocy minimum 6kW

e kotnierzowa grzatka elektryczna montowana w zasobniku buforowym lub poza nim

e 0 mocy minimum 6 kW

e zasobnika c.w.u. wraz z grzatkg o mocy minimum 2 kW

e kotnierzowa grzatka elektryczna montowana w zasobniku c.w.u. lub poza nim o mocy
minimum 2kW

e pompa obiegowa goérnego zrdédta ciepta oraz pompa obiegowej c.w.u.

e przewodow hydraulicznych wraz z izolacjg termiczna

e zaworow zwrotnych, odcinajgcych spustowych i innych niezbednych

® naczynia przeponowego do instalacji c.o i cwu;

e zabezpieczen elektrycznych i podtgczenia elektrycznego

e regulator sterujacy pracg pompy

e separator zanieczyszczen, filtr itp.

14. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamodwienia
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie niezbedne tablice informacyjne a w razie koniecznosci zapewni i wykona na swaj

koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

14.1  Parametry minimalne pomp ciepta
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Projektuje sie wysokotemperaturowg Inwerterowg pompe ciepta na cele centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, sktadajgcg sie z urzadzenia
zewnetrznego typu monoblok, zgodnej z opisem ponizej wedtug normy EN 14511 dla
A7/WS55) lub réwnowaznej. Pompy ciepta muszg by¢ potgczone ze sobg w systemie kaskady
i by¢ tak sterowane i zsynchronizowane by ich praca byfa z rownomiernym obcigzeniem
roboczo godziny pracy sprezarki na kazde urzadzenie.

Wymagane minimalne parametry urzadzenia Parametry minimalne
powietrznej pompy ciepta o mocy minimum
50kW*
Zasilanie typ instalacji 3 fazowe- V/Ph/Hz- 380~415/3/50
Moc grzewcza sprezarki z inwerterem A7*/W35** 17,56— 50,00 kW
min./max.

17,95-49,00 kW
Moc grzewcza sprezarki z inwerterem A7*/W55**
min./max.
Moc zasilania 7*/35*min./max. 3,15-14,85 kW
Moc zasilania 7*/55*min./max. 5-20 kW
Klasa energetyczna dla 352C*/552C** temp. na A++* [A++**
wyjsciu
COP minimum *7/35%* 3,6*
COP minimum *7/55** 2,67 **
llos¢ wentylatorow 1
Typ silnika wentylatora DC Inwerter
Sprezarka DC Inwerter
Poziom akustyczny na odlegtosci 1 dB(A) 65
Maksymalna temperatura wody na wyjsciu 2C 75
Zakres temperatury pracy ogrzewania 2C minimum -25-45
Zakres temperatury pracy chtodzenia 2C 15-46
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w tak
automatyce
Harmonogram grzania CO i CWU w automatyce dla 2
minimum obiegdow
Mozliwos¢ podtaczenia 2 zrodta ciepta z 2/4%**
mozliwoscig rozszerzenia do 4 obiegdw plus CWU
Kontrola napiecia sieciowego i cisnienia —awaryjny Tak
system zabezpieczen
Potgczenie z Internetem przewodowe za Tak
posrednictwem RJ45
Zdalny monitoring Tak
Praca awaryjna na grzatce Tak
Czujnik temperatury zewnetrznej Tak
Etykieta ERP Tak
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Produkt klasy pierwszej Tak

Gwarancja  minimum.  potwierdzona  przez 5 lat
producenta dla danej inwestycji

* nominalne ogrzewanie A72C/W352C
** nominalne ogrzewanie A72C /W552C
*** opcja dodatkowa

Kazda firma Wykonawcza musi posiada¢ swiadectwo autoryzacji wystawione i podpisane
przez PRODUCENTA pomp ciepta w zakresie projektowania, montazu i serwisowania
zaoferowanych w niniejszym postepowaniu przetargowym modutow.

14.2 Zestawienie minimalne elementow instalacji:

e naczynia przeponowe CO i CWU wykonane ze stali

e reduktor cisnienia zamontowany na wejsciu zasobnika CWU

e zawory napetniajgce pozwalajgce na wyptukanie i odpowietrzenie instalacji.

e zawor tréjdrogowy

e zawor bezpieczenstwa CO

e zawor bezpieczenstwa CWU 6 bar

e magnetyczny separator zanieczyszczen

e energooszczedne pompy obiegowe ze sterowaniem

e zasobnik CWU minimum 150 | ze stali nierdzewnej lub emaliowanej z anodg tytanow3 i
zZ wezownicg o powierzchni minimum 1 m2

e zawor zwrotny na instalacji zimnej wody

e manometr CO

e manometr CWU 0-10 bar

e rozdzielnica elektryczna

e bufor CO o pojemnosci zalecanej przez producenta badZ wynikajgcy z obliczen
projektanta

e Naczynia przeponowe, zawory serwisowe, reduktor ci$nienia, zawory napetniajace,
zawory bezpieczenstwa, zawor tréjdrogowy, separator, zasobnik CWU, zawdr zwrotny,
manometry itp.

22




14.2  Poglgdowy schemat instalacji pompy ciepta z zasobnikiem CWU oraz buforem

15. Warunki wykonania i odbioru robdét

15.1 Ochrona $rodowiska — wymagania

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé/stosowaé i posiada¢ wiedze w trakcie trwania
inwestycji w zakresie przepiséw i wymogdw majgcych na celu ochrone $rodowiska naturalnego.
W trakcie inwestycji Wykonawca jest zobligowany do podejmowania decyzji jak i wszelkich
krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Jesli zastosowane materiaty wymagaja
pozwolen Wykonawca jest zobligowany do ich pozyskania na wtfasny koszt i we wtasnym
zakresie.

15.2 Roboty towarzyszace i roboty tymczasowe — koszty

Koszt robot tymczasowych (np. wykopy niezbedne do prowadzenia instalacji, rusztowania
niezbedne do montazu instalacji) i prac towarzyszgcych (np. napraw po wykonaniu otwordéw do
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prowadzenia instalacji przez przegrody budowlane) wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

15.3 Stosowanie sie do praw i innych przepiséw —wymagania

Wykonawca musi zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

15.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — wymagania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzadcéw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikéw.

Zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich montazu. Wykonawca umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzgdzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzdr inwestorski, Zamawiajgcego oraz witasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne
prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.

15.5 Odbiér robét budowlanych, badania — wymagania

Wykonawca odpowiada za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Koszty zwigzane z organizacje i prowadzenie badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

15.6 Szkolenie z obstugi Beneficjentéw — wymagania

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikdbw Zamawiajgcego
i Uzytkownikdw. Wykonanie przeszkolenia zostanie potwierdzone w protokotach odbioru
czesciowego oraz w dokumentacji powykonawczej.

16. Ogdlna czesc informacyjna dla realizacji zadania
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze dysponuje dokumentami stwierdzajgcymi jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Po stronie Zamawiajgcego jest pozyskanie
wszelkich dokumentéw do prowadzenia prac na terenie nieruchomosci zgtoszonej do udziatu
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w projekcie. Oswiadczenia zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy a przed
rozpoczeciem prac projektowych.
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