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Słubice, osiedle Widok, 69-100; działki: 330, 349, 354, 290, 293, 520, 468, 476, 482, 467, 135/3,

Gmina Słubice, Słubice ul. Akademicka 1, 69-100

mgr inż. Marcin Tront
nr upr. SLK/3640/PWOE/11

BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU
WIDOK W KUNOWICACH

SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

381/2, 390, 370, 380, 381/12, 406/1, 406/6, 406/9, 395/1, 375, 381/15, 359, 395/2.

UWAGA!
1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN oświetlenia terenu prowadzić na całej długości w rurze
ochronnej np DVR50.
2. Na przejazdach pod drogami kabel ułożyć w rurze grubościennej np SRS 75/ DVK75.
3. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace
prowadzić ręcznie pod nadzorem
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie
przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
5. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

- projektowany słup na fundamencie z oprawą z źródłem światła LED, 145lm/W

- nr proj. słupa oświetlenia drogowego

LEGENDA:

2

- projektowany kabel YAKY sieci oświetlenia drogowego

- nr działki przez którą przechodzi inwestycja482

SOU - projektowana szafa zasilania i sterowania oświetlenia drogowego
(skrzyżowanie ul. Diamentowa - ul. Srebrna)
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