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3. CZESC OGOLNA

3.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji odgromowej na dachu osrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robdt w zakresie instalacji elektrycznych robét wymienionych w punkcie 3.1

3.3. ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie zwoddw na kominach i potfaci dachowe;j,

3.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

3.4.1. Organizacja robét

Wszystkie prace prowadzone sg na zewnatrz.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w umodwionym terminie miejsce wykonywania prac wraz z
dokumentacja projektowa.

3.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Obiekt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich. Zabezpieczenie wykonac ze
szczegdblng starannoscia ze wzgledu na dzieci.

3.4.3. Ochrona srodowiska
Prace elektroinstalacyjne nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
3.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegdlnosci zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan ponosi Wykonawca.
3.4.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, materiaty i narzedzia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego).



3.5. NAZWY i KODY ROBOT

Kod CPV

45312310-3 Ochrona odgromowa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3.6. MATERIALY

3.6.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowaé przewody, sprzet, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent dokonat oceny zgodnosci wyrobu z
wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci i wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci i
oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Do
obrotu i stosowania w budownictwie sg rdéwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczng zachowujg waznosc
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

3.6.2. Stosowane materialy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej

wymienione materiaty podstawowe:
- drut stalowy ocynkowany fi8

- puszka do ztgcza kontorlnego

- wsporniki dachowe

- ztgcza krzyzowe

3.7. SPRZET

3.7.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca powinien dysponowa¢ $Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢



przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Roboty mozina wykonywaé recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachu.

3.7.2. Sprzet stosowany

Bedzie stosowany nastepujacy sprzet: sSrodek transportowy, drobny sprzet do wykonania robét.

3.8. TRANSPORT

Transport materiatéw powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty winny by¢é utozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie elementow
instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie. Wybdr $rodkéw transportu.
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

3.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
przetargowa, projektowg i specyfikacja techniczna.

3.9.1. Szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonywania robot

Instalacje odgromowg wykonaé¢ drutem Fe-Zn @8 mm. Drut po dachu prowadzi¢ na uchwytach
dachowych katowym skreconym cynkowany lub na uchwytach ggsiorowych. Na kominach wykona¢
instalacje na uchwytach betonowych mocowanych na klej do komina. Uziomy pionowe Instalacje
odgromowg dachu potgczy¢ z uziomem za pomocg istniejgcych zwoddéw pionowych ze ztgczem
kontrolnym.

3.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.10.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

- kontrola zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,



- kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
- kontrole wykonanych potaczen,
- kontrole sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢,

- sprawdzenie rezystancji uziemienia.

3.10.2. Badania w czasie odbioru roboét
W trakcie prac elektroinstalacyjnych nalezy przeprowadzaé nastepujace odbiory:
- czesciowe - zamocowanie osprzetu,

- zanikowe — fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne po zakoriczeniu robét montazowych.

3.11. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiIOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

3.12. ODBIOR ROBOT

Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbidr korncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia roboét.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje oceny ilosciowej i jako$ciowe] prac na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
przetargowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
Ocene wynikow badan.
Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Informacje dotyczaca roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.



3.13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty elektryczne nalezy przeprowadzac zgodnie z ustaleniami przyjetymi w projekcie.
Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy przestrzega¢ norm i przepisow:

- PN — EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719 zdn. 22.06.2010 r.) 10.Prawo Budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V — Instalacje
elektryczne”.



