
INST-PRODZEK Jacek Lewera 97-425 Zelów, ul. Dzielna 61A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312310-3 Ochrona odgromowa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Sulmierzycach, rozbiórka części murków oporowych

ADRES INWESTYCJI: Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

NAZWA INWESTORA: Gmina Sulmierzyce

ADRES INWESTORA: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

DATA OPRACOWANIA: 17.08.2022

POZIOM CEN: 2 kwartał 2022

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty pośrdenie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

17.08.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9772  Użytkownik: Inst-Prodzek Jacek Lewera



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Instalacja odgromowa

1
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

m

180 m 180

RAZEM 180

2
d.1

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.
do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych

m

140 m 140

RAZEM 140

3
d.1

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18
mm na dachu lub dymniku płaskim - iglice kominowe

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

4
d.1

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

4 szt. 4

RAZEM 4

5
d.1

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy
skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt.

21 szt. 21

RAZEM 21

2 Pomiary

7
d.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

8
d.2

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

4 pomi
ar.

4,000

RAZEM 4,000
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Instalacja odgromowa

2 Pomiary

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Słownie:
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 40,2479

2 999 robocizna r-g 7,2611

RAZEM

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 72100 spawarka m-g 0,5360

2 Podnośnik koszowy m-g 5,0000

RAZEM

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Il inw. Il wyk.
1 materiały pomocnicze zł 0,0000 148,1880

2 pręty stalowe ocynkowane fi
8mm

m 145,6000 0,0000 145,6000

3 wsporniki dachowe szt. 141,4000 0,0000 141,4000

4 złącza krzyżowe, rynnowe szt. 21,0000 0,0000 21,0000

5 7590799 złącza szt. 4,0000 0,0000 4,0000

6 1101099 Iglica kominowa 1,5 m szt 8,0000 0,0000 8,0000

RAZEM

Słownie:
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