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A. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA



CZESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE]:

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy i przebudowy Gminnego Osrodka Zdrowia
w Sulmierzycach, rozbiérka czeSci murkéw oporowych, polozonych w miejscowosci
Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5, obrgb 0017.
Kategoria obiektu budowlanego: XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej 1 socjalne;,
jak: przychodnia.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej. Dach kryty blachg trapezowa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
z materiatéw powszechnie dostepnych na rynku.

1.1 Zestawienie danych technicznych:

- dtugos¢ catkowita budynku 24,79 m
- szeroko$¢ budynku 11,80 m
- powierzchnia zabudowy 250,39 m>
- powierzchnia uzytkowa 352,28 m?
- powierzchnia calkowita 833,36 m>
- kubatura 2379,25 m?
- illo$¢ kondygnacji podziemnych 1
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
- wysokos¢ budynku 8,94 m
- liczba pomieszczen 52
- dach dwuspadowy o kacie spadku 4° (7%)

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno--materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb — informacje¢ o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczna obiektu;

2.1  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego:

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany. W budynku wystepuje gldwnie
jednokierunkowy uktad stropéw, ktéry pozwala na uzyskanie wielu efektéw technicznych
1 ekonomicznych. Obiekt dwukondygnacyjny. Nad budynkiem wykonano dach dwuspadowy.
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z wiencami
zelbetowymi na S$cianach nos$nych oraz dachem w konstrukcji drewnianej. Sztywno$¢
przestrzenng zapewnia si¢ przez usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym S$cian
usztywniajacych no$nych. Wience tacza wszystkie Sciany konstrukcyjne w poziomie stropow.
Fundamenty bezposrednie jako tawy zelbetowe wylewane na mokro.



2.2  Zastosowane schematy statyczne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzgstowa. Podstawowy ustréj nosny dachu to wigzar
drewniany.

2.3  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
- przyjeto kategorie geotechniczng posadowienia obiektu I
- stal zbrojeniowa klasy A-III 34GS, A-0 St0S
- beton C20/25 (B25); stosowa¢ wylacznie beton towarowy
- minimalna otulina zbrojenia dla elementéw ponizej poziomu terenu min. SOmm
- minimalna otulina zbrojenia dla elementéw powyzej poziomu terenu min. 20mm
— strefa przemarzania gruntu h,=1,0m
— wody gruntowe ponizej posadowienia taw fundamentowych

- Obcigzenia wiatrem, miejscowos¢ Sulmierzyce. Przyjeto I stref¢ obcigzenia wiatrem
zgodnie z PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
i wg jej zmiany Az1/2009. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto
gk=300Pa

- Obcigzenia $niegiem, miejscowos¢ Sulmierzyce. Przyjeto II strefe obcigzenia Sniegiem
zgodnie z PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia w obliczeniach. Obcigzenie $niegiem” i wg jej
zmiany Az1/2006. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego $niegiem przyjeto
Qk=1,20kN/m?2

- Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-82/B-
02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

- Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-
82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”. Przyj¢to: pokoje mieszkalne 1,5kN/m?2, balkony
i tarasy 2,0kN/m2.

- Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

e obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nos$nosci
e obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nast¢pujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetoSciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obciazenie sniegiem



PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na Kkonstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguly
og6lne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czegs¢ 1-1:
Regutly og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw

PN-89/B-02000  Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-89/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-89/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem
PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

24  Podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcja dachu:

- wiezba dachowa drewniana w postaci wigzarOw drewnianych z tarcicy kryta blachg
trapezowa, drewno klasy C24, czterostronnie strugane

Ekspertyza techniczna obiektu zatagczona w punkcie 12 opracowania.

3 W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej;

3.1 Warunki gruntowe i geotechniczne
- Funkcja obiektu: budynek stuzby zdrowia

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw
organicznych 1 nasypéw niekontrolowanych.

- I kategoria warunkéw geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektéw budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w prostych
warunkach gruntowych,.



— Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m wg
PN-B-03020:1981). Budynek jest podpiwniczony.

— Zwierciadlo wéd gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca
sie uwage na sezonowg mozliwos¢ wystgpowania wod zawieszonych.

- Dziatka znajduje si¢ w terenie gorniczym kategorii ,,0” — wpltyw odksztalcen wystepujacych
na terenie gorniczym zakwalifikowanym do kategorii ,,0” na obiekty budowlane uznaje si¢
za pomijalny.

— Obcigzenie na grunt przyjeto 1,5 kg/cm? oraz $redni jednostkowy opér podioza nie mniejszy
niz qf=150kPa (mqf=121,5kPa)

- Srodowisko oddziatywujace na elementy zelbetowe na podstawie PN-EN-206 zostato
zakwalifikowane jako XC1 dla elementéw nadziemnych i XC2 dla elementéw zaglebionych
w gruncie, dla ktérych odpowiednig ochrong stanowi zastosowanie betonu klasy nie mniejsze;j
niz C16/20 (B20), o stosunku w/c nie wigkszym niz 0,75.

- W przypadku obiektéw zaliczonych do kategorii pierwszej mozna zrezygnowac
z wykonywania badan w punktach badawczych. Dane przyjete wowczas do projektowania na
podstawie prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanych wykonanym
podczas realizacji obiektu.

— W przypadku stwierdzenia odstgpstw od przyjetych zalozen gruntowych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

3.2 Warunki i sposob posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)

Do celéow projektowych przyjeto, ze obiekt posadowiony jest na warstwie piaskow grubych
0 migzszosci co najmniej ok. 2m. Warstwa gruntdw jednorodna genetycznie
i litologicznie, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono ich posadowienie
na gtebokosci min. -1,0m ponizej poziomu terenu, na warstwie piaskéw grubych, wilgotnych,
sredniozageszczonych ( o stopniu zageszczenia Ip™=0,60). Parametry geotechniczne
wyznaczono metoda B wg PN-81/B-03020.

Zaktada si¢ ze stosunki wodne s3 ustabilizowane 1 nie ulegng zmianie.

3.3 Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gérniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje si¢ w rejonie
wpltywow gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacji gérnicze;j.

W przypadku wystgpowania na przedmiotowym terenie innej niz zalozona kategoria szkod
gbrniczych przed realizacjg inwestycji skontaktowa¢ si¢ z projektantem konstrukcji w celu
dostosowania obiektu do aktualnych warunkéw gérniczych.

4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

Nie dotyczy.



5 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych:

5.1. SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
Uzupetnienie otworu w $cianie zewn¢trznej wykonane z pustakéw ceramicznych lub cegly
ceramicznej. Wykonane w technologii tradycyjnej, murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej.
Sciany murowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. KONSTRUKCJA NADPROZY
Wykona¢ nadproze wzmacniajgce w  miejscu  wykucia otworu  drzwiowego
w istniejacej $cianie w poziomie piwnicy pomi¢dzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9)
a magazynem (0/8) z dwoéch ceownikéw C100 skreconych ze sobg Srubami M12.
Uprzednio nalezy wyku¢ bruzdy w Scianach, obsadzi¢ belki stalowe, skreci¢ ze soba,
oblozy¢ siatkg Rabitz'a i otynkowac.

5.3. KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO
Dach dwuspadowy o kacie spadku 4° (7%) kryty blachg trapezowa. Konstrukcja dachu
drewniana w postaci wigzar6w drewnianych taczonych za pomoca ptytek kolczastych.
Wymiary wigzar6w powinny zosta¢ zweryfikowane przez wykonawce przed montazem
materiatléw. Minimalna odleglos¢ elementéw drewnianych od przewodu dymowego
wynosi min. 30cm.

Do wykonania wigzar6w  nalezy uzy¢ drewna klasy C24 suszonego (min 18%)
i czterostronnie struganego.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do NRO odpowiednim impregnatem
PpoZ.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej . Wigzary drewniane o kacie
pochylenia potaci a = 4°. Zasadnicze elementy konstrukcyjne stanowig gtéwne wigzary
kratowe o rozpietosci w sSwietle podpoér od 9,30m do 10,80m z dodatkowa podpora
posrednia w kalenicy. Potaczenia elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw
zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 i T150. Potaczenie kratownic z wiencem
zaprojektowano za posrednictwem katownikow ACRLI250 w ilosci 2szt./wezel.
Mocowanie katownika do wiefica za pomoca kotew M10x90 po jednej sztuce w katownik.
Katowniki iaczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci min.
8 szt./skrzydetko. Po demontazu istniejacego pokrycia nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny wienca i stropodachu oraz ich przydatno$¢ do kotwienia wigzaréw.
W razie stwierdzenia warunkéw znaczgco odbiegajacych od zatozen projektowych nalezy
uzgodni¢ sposéb mocowania wigzaréw z projektantem budynku. Szczegdly wg rysunkéw
projektu technicznego .

Wiazary nalezy wykonaé¢ zgodnie z normga PN-EN 14250. Plytki kolczaste wciskaé
w_drewno za pomoca specjalistycznych urzadzen — pras hydraulicznych, na stolikach
lub stotach montazowych w zakladzie prefabrykacji.




Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie odleglosci od kominéw
dymowych i wentylacyjnych. Projekt wykonawczy wiazaréw ze szczegélowymi
rozwigzaniami plytek oraz stezen wigzarowych wg opracowania producenta.

Wytyczne montazu konstrukcji

*  Wiazary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia.

* Kolejne wigzary nalezy montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stezen.

* Nie dopuszcza si¢ obcigzania elementéw konstrukcji dachu (sktadowania materiatow
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane
w projekcie konstrukcji.

* Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub
stalowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji.

* W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy
uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposob wentylacji przestrzeni
dachowej 1 odwodnienia potaci. Do wykonywania potaczen elementdéw konstrukcji nalezy
stosowac Sruby i gwozdzie ocynkowane.

*  Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodne z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw
wielkowymiarowych i prac na wysokosci

Uwagi koncowe:

Pracami montazowymi powinna kierowac¢ osoba do tego uprawniona. Roboty budowlano-
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t" 1 sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.

UWAGA - Wszystkie elementy konstrukcyjne wymagaja sprawdzenia na etapie projektu
wykonawczego przez projektanta z uprawnieniami konstrukcyjnymi bez ograniczen.

5.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKA BLACHARSKA
Rynny @ 150 i rury spustowe @110 z PCV lub blachy stalowej. Podbitka okapéw dachu
powinna by¢ wykonana z materialéw niepalnych 1 nierozprzestrzeniajacych ognia.
Projektuje si¢ podbitk¢ okapu i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,60 mm.

5.5. TYNKI
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne.

5.6. STOLARKA
Drzwi wewngtrzne PCV lub drewniane. Stolarke wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi
w projekcie.

5.7. MALOWANIE
Pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w jasnych kolorach.
Powierzchnie drewniane wewnatrz pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone



wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje wiezby dachowe;j
zabezpieczy¢ s$rodkami przeciwgrzybicznymi i przeciw owadom. Malowanie S$cian
zewngetrznych kolorami jasnymi, pastelowymi.

5.8. IZOLACJA TERMICZNA
- stropu nad pig¢trem: wetna mineralna gr. 25 cm

6 Podstawowe parametry technologiczne oraz  wspélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy.

7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego:

Zgodnie z dzialem branzowym instalacyjnym.

8 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

Zgodnie z dzialem branzowym instalacyjnym.

9. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen:

Zgodnie z dzialem branzowym instalacyjnym.

10. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calo§¢ techniczno-
uzytkowg, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym
obiektem:

Nie planuje si¢ wyposazenia budynku w urzadzenia majace wptyw na jego architekture



11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

- dtugos¢ catkowita budynku 24,79 m

- szerokos¢ budynku 11,80 m

- powierzchnia zabudowy 250,39 m?
- powierzchnia uzytkowa 352,28 m?
- powierzchnia catkowita 833,36 m?
- kubatura 2379,25 m?
- 1los¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- Budynek zalicza si¢ do obiektéw niskich

— wysoko$¢ budynku 8,94 m

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo wg. §
2 ust. 1 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719, z p6zn. zm.).

Funkcja budynku nie ulega zmianie.

Budynek bedzie charakteryzowat si¢ typowym wyposazeniem wngtrz przewidzianym dla tego
typu obiektow.

Budynek ustugowo klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pomieszczenia zapleczy traktuje si¢ jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Doktadna liczba oséb zatrudnionych i przebywajacych w budynku zostanie okreslona przy
zalozeniu spelnienia poszczegdlnych wymagan przepisOw przeciwpozarowych —
§ 236 ust. 6 warunkow techniczno-budowalnych.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania w nim powyzej
50 0s6b, w tym przeznaczonych wylgcznie dla oséb niepetnosprawnych.

W strefie pozarowej ZLIII nie ma wymagania wyznaczania parametru gesto$ci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia zapleczy tratuje si¢ jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem
o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

W budynku nie prowadzi si¢ proceséw technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystgpuja materialty (gazy
i pyly) mogace stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Budynek objety opracowaniem jest dwukondygnacyjny: parter 1 pietro, w pelni
podpiwniczony. Budynek murowany. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie
dachu



z blachy trapezowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiatow ogdlnie
dostepnych na rynku.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, dopuszczalna powierzchnia strefy ZLIII — 8 000,00

m?.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosé¢
od obiektow sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w centralnej czesci dziatki. Teren dziatki
réwny,

z lekkim spadkiem w kierunku poinocnym.

Usytuowanie budynku wzgledem granicy dziatki oraz innych budynkéw:

- Od strony wschodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 7,10 m
wzgledem sgsiedniej dziatki o nr ewid. 1274.

- Od strony zachodniej przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 16,01 m
wzgledem sgsiedniej dziatki o nr ewid. 1272/1.

- Dziatka 1273/1, na ktérej znajduje si¢ budynek graniczy od strony pétnocnej z droga
gminng - dz. nr ewid. 1286.

W odlegtosci ponad 12 m brak dziatek lesnych LS.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw speinia wymagania przepisow.

Budynek spetniajg wymagania usytuowania wzgledem granicy dziaiki.

Informacja o wyposazeniu w gasnice.

W strefie pozarowej ZLIII jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm?®) s$rodka gasniczego

zawartego

w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m

wyposazy¢

w gasnice typu ABC. Rozmieszczenie gasnic powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— rozmieszczone w tatwo dostgpnych 1 widocznych miejscach, w szczegdlnosci
przy wejsciu do budynku

— miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢ nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki),

- najdtuzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci min. 1 m,

— miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

- gasnice nalezy montowa¢ na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m.

2 powierzchni. Strefe ZLIII nalezy

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

- Zasilanie w wodg¢ bedzie realizowane poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany na
sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku zapewniajgc min. 10
dm?/s (istniejacy hydrant w odlegtosci ok. 19,50 m od budynku)

- Lokalizacja  hydrantu  zewnegtrznego  przedstawiona zostata w  projekcie
zagospodarowania terenu.

Konieczno$¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z prob przedodbiorowych



12. Ekspertyza techniczna budynku.
12.1. Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie oceny technicznej istniejacego budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach znajdujacego si¢ w miejscowosci Sulmierzyce,
obrgb 0017 na dzialce nr ewid. 1273/1, gm. Sulmierzyce.

Oceng sporzadza si¢ w celu okreslenia stanu technicznego tego budynku oraz jego
przydatnosci do nadbudowy i przebudowy oraz wykorzystania w planowanej inwestycji.

Ocena techniczna budynku zostala opracowana na zlecenie inwestora w oparciu
o ogledziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego uwzgledniono ustawe 2z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie obowigzujacg.

12.2. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, wolnostojacym,
podpiwniczonym, murowanym. Budynek przykryty stropodachem na stropie zelbetowym
z pokryciem dachowym z papy. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki inwestora.

Dane techniczne

— dtugos¢ 24,79 m

— szerokos$¢ 11,80 m

— wysokos¢ do okapu 7,12 m -7,64 m
— wysokos¢ do kalenicy 8,40 m

— powierzchnia zabudowy 250,39 m?

— powierzchnia uzytkowa 352,28 m?

— powierzchnia catkowita 861,49 m?

— kubatura 2258,02 m?

— 1lo$¢ pomieszczen 52

12.3. Warunki gruntowe

- Funkcja obiektu: budynek stuzby zdrowia

- Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. Ustaw nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

— Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

- I kategoria warunkéw geotechnicznych: jak dla niewielkich obiektéw budowlanych (jedno
lub dwukondygnacyjne) o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w prostych
warunkach gruntowych,.

— Budynek nie jest posadowiony ponizej strefy przemarzania (strefa przemarzania h,= 1,0m
wg PN-B-03020:1981). Budynek jest podpiwniczony.



— Zwierciadlo wéd gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca
si¢ uwage na sezonowg mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

12.4. Stan obiektu

Fundamenty i Sciany zewnetrzne, wewnetrzne
Podczas wizji lokalnej nie udato si¢ ustali¢ poziomu posadowienia faw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne piwnic grubosci 38 cm wykonane w technologii tradycyjnej murowane
z cegly pelnej. Sciany zewnetrzne parteru oraz pigtra grubosci 43-50 cm wykonane
w technologii tradycyjnej murowane z gazobetonu i cegly pelnej. Warstwa izolacji
od 6-10cm.

Sciany wewnetrzne o grubosci 38cm, 25cm, 12cm i 6,5cm wykonane w technologii
tradycyjnej murowane z cegly pelnej, na zaprawie cementowo-wapiennej.

Podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych oznak oraz zjawisk mogacych
swiadczy¢ o nieprawidtowosciach w pracy fundamentéw.

Sciany budynku znajduja si¢ w stanie dobrym. Nie stwierdzono spekan, zarysowan lub innych
czynnikéw $wiadczgcych o zuzyciu lub ich nieprawidtowej pracy.

W planowanej inwestycji projektuje si¢ uzupelnienie nowych tynkéw zewnetrznych. Tynk
zewngetrzny wykonac jako cienkowarstwowy mineralny.

Konstrukcja stropéw
Strop nad czescig pomieszczen monolityczny zelbetowy. Istniejgce stropy w dobrym stanie

technicznym bez ubytkéw czy odksztalcen. Stropy otynkowane sg od spodu warstwa tynku.
Nie zaobserwowano ugig¢.

Konstrukcja nadprozy
Nadproza wylewane w dobrym stanie technicznym.. Nie stwierdzono $ladow zuzycia.

Konstrukcja pokrycia dachowego
Dach - stropodach pelny na stropie monolitycznym zelbetowym o nachyleniu 4 stopni.

Pokrycie stropodachu z papy.
W cze$ci pomieszczen na pigtrze widoczne oznaki wilgoci na suficie.

Tynki i wykonczenie

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi. Tynki zewne¢trzne
cienkowarstwowe mineralne uktadane na warstwie ocieplenia ze styropianu
1 wetny mineralnej. Tynki zewngtrzne i wewngtrzne w dobrym stanie technicznym.

Stolarka
Stolarka okienna PCV. Drzwi drewniane oraz plastikowe.

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.



Rynny i rury spustowe

W budynku zostato wykonane orynnowanie 1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej. Orynnowanie i obrobki blacharskie w dobrym stanie
technicznym. Ze wzgledu na planowane wykonanie nowej konstrukcji dachowej rynny i rury
spustowe zostang zdemontowane.

Konstrukcja trzon6w kominowych i wentylacyjnych

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej
wyprowadzone ponad pota¢ dachowa. Z pomieszczenia kottowni komin systemowy okragty,
stalowy, dwuscienny. Kominy w dobrym stanie technicznym.

Instalacje wewnetrzne
— przylacze energetyczne — istniejgce,
— przylacze wodociggowe — istniejace,
— §cieki odprowadzane za posrednictwem kanalizacyjnej instalacji odbiorczej do sieci
kanalizacyjnej,
- czynnik grzewczy oraz c.w.u. — z istniejgcej kottowni gazowej oraz z instalacji solarne]
Nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w pracy instalacji wewngtrznych i zewnetrznych.

12.5. Zakres i zalecenia planowanych do wykonania roboét:

e Projektuje si¢ demontaz bramy garazowej z pomieszczenia nr 0/9 w poziomie
piwnicy oraz zamurowanie istniejgcego otworu

e Projektuje si¢ wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz malowanie
$ciany powstatej w wyniku zamurowania otworu

e W poziomie piwnicy pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9)
a magazynem (0/8) projektuje si¢ wykucie nowego otworu. Wykonaé¢ nadproze
wzmacniajagce z dwoch ceownikéw C100 skreconych ze sobg Srubami M12.
Uprzednio nalezy wyku¢ bruzdy w Scianach, obsadzi¢ belki stalowe, skreci¢
ze sobg, obtozy¢ siatkg Rabitz'a i otynkowaé. W nowopowstatym otworze
obsadzi¢ drzwi zgodnie z rysunkiem.

e Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

e Wykonana zostanie nowa konstrukcja wig¢zby dachowej w postaci wigzarow
drewnianych z tarcicy

e Planuje si¢ docieplenie stropu nad pigtrem poprzez potozenie welny mineralnej
gr. 25cm na stropie pomigdzy wigzarami drewnianymi

e Wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej, jak réwniez
nowe orynnowanie i obrébki blacharskie w kolorystyce odpowiadajgcej nowemu
pokryciu dachowemu

e Projektuje si¢ nadmurowanie istniejagcych kominéw i Scian szczytowych ponad
nowa pota¢ dachowg

e Istniejgce murki oporowe przeznacza si¢ do czesciowej rozbidrki do wysokosci
poziomu terenu

e Planuje si¢ likwidacje pochylni do garazu poprzez wyréwnanie poziomu terenu i
uzupetnienie nawierzchni kostkg betonowa

e Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wedlug rysunkéw branzowych



e Kierownik budowy powinien opracowa¢ szczegétowy plan bezpieczenstwa
prowadzonych robét 1 jego technologie tak, aby nie naruszyC struktury muréw
1 fundamentéw istniejgcego budynku

12.6. Ocena techniczna

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji budowlanej, oraz szczegétowych ogledzin

budynku stwierdzam:

stan techniczny poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych jak réwniez calego
budynku jest dobry

lokalizacja jest zgodna z obowigzujacymi warunkami technicznymi,

budynek nadaje si¢ do wykonania planowanej nadbudowy i przebudowy pod
warunkiem wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalaczonym projektem
budowlanym.

wykonane prace zwigzane z nadbudowg i przebudowa budynku
nie narusza statyki istniejacej czesci gwarantujac bezpieczenstwo statyki i mienia
pod warunkiem wykonania robét budowlanych i zabezpieczajacych,
ktore wymieniono w zaleceniach
wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
przy wyborze wykonawcy robot nalezy preferowaé firmy o udokumentowanym
duzym doswiadczeniu w robotach remontowo — budowlanych.
po zakonczeniu prac budynek zachowa warunki statyki obiektu gwarantujac

bezpieczenstwo ludzi i mienia.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



2. CZESC RYSUNKOWA - BRANZY KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANEJ

Wykaz rysunkéw:

rys. B_1. Rzut piwnic

rys. B_2. Rzut wigzby dachowe;j

rys. B_3. Rzut dachu

rys. B_4. Przekro) A-A

rys. B_5. Widok elewacji

rys. K_1. Wiazary G1, G2, G3, G4, G5

rys. K_2. Wigzary G6, G7, G8, G9

rys. K_3. Wigzary G10, G11, elementy P1, P2, P3, P4, P5, P6
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T [ —
b -~ 1 [45x145C24
170

45 5595

45 5595

G6 - 1szt. 1warstw 40 kg

| 5395 ——

_ 15

3 — 145 =
& = — 7 {4545 caal
—

—

@
| 5395 1%
|

5395 1@6
1

e ——
—

G8 - 1szt. 1warstw 28 kg

5527

G9 - 1szt. 1warstw 37 kg

UWAGT: OBIEKT GMINNY OSRODEK ZDROWIA

- Wszystkie materialy musza ADRES Sulmierzyce, obreb 0017, dz. nr ewid,
posiada¢ niezbedne atesty 127371, 127372, 1273/4, 1273/5

dopuszczojoce do stosowania TRESC WIAZARY G6, G7, G8, G9

w budownictwie,

- Wszystkie wymiary, rzedne PROJEKTANT
sprawdzic no budowie, a w przypadku
roznic projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istnie joceqgo,
zochowu joc zoasoady zawarte

w pro jekcie,

BRANZA [STUDIUM |NR RYS. [SKALA DATA
KONSTR| PT. K_2 1:50 ]08.2022
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4270

[45x145 C24

4150 1L 120
1L 4150 1L 1L120
G11 - 1szt. 1warstw 29 kg
Q
45x145 C24 5
[ [145] g d = [145] @L
< = = N I
N [e) A Q
] L
. 1695 . L 1425 1\/

P1 - 1szt. 1warstw 12 kg

| 1515 |
1 1
45x145 C24
— — [145] —
|- I T |-
AN e
| 1425 |

1 7
P3 - 1szt. 1warstw 10 kg

| 1625 |

45x145 C24
— [ — [145] —
T I |- |-
VAN S
| 1535 |

1 1

P5 - 1szt. 1warstw 11 kg

UWAGI:

- Wszystkie materialy muszaqg
posiadac niezbedne atesty
dopuszcza jaoce do stosowania

w budownictwie,

- Wszystkie wymiary, rzedne
sprawdzic noa budowie, a w przypodku
roznic projektowany uktad noalezy
dostosowa¢ do stanu istnie jocego,
zochowu joc zoasoady zawarte

w pro jekcie,

7

P2 - 1szt. 1warstw 10 kg

| 1785 |
1 T
45x145 C24
— [ — [145] —
|- I |- |-
VA Q
WL 1695 |

71

P4 - 1szt. 1warstw 12 kg

| 1625 |

45x145 C24
— [ — [145] —
T |- T
JAN S
| 1535 |

1 1

P6 - 1szt. 1warstw 11 kg

UBIEKT GMINNY OSRODEK ZDROWIA

ADRES Sulmierzyce, obreb 0017, dz. nr ewid,
127371, 127372, 1273/4, 1273/3

TRESC WIAZARY G10, Gl1
ELEMENTY P1, P2, P3, P4, P3, P6

PROJEKTANT

BRANZA [STUDIUM |NR RYS. [SKALA DATA
KONSTR| PT. K_3 1:50 ]08.2022




C. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



PROJEKT TECHNICZNY

:ﬁé‘g@ﬁ:{gggﬁ”m Nadbudowa i przebudowa Gminnego Os$rodka Zdrowia w
Sulmierzycach, rozbidrka czesci murkdw oporowych

XI budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak:
przychodni

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sulmierzyce, ul. Stoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR. EWID. DZIALEK: dziatki nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5
OBREB: obreb 0017 Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce
INWESTOR Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

ADRES INWESTORA:

mgr inZ. Jacek Lewera
Nr ewid. upr. LOD/3222/PBE/17
INSTALACJE do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

ELEKTRYCZNE zakresie sieci, instalacji i urzadzenh elektrycznych i

elektroenergetycznych. Wpisany na liste cztonkéw todzkiej

Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa pod
numerem: tOD/IE/9841/13 zaswiadczenie wazne do 22 lutego
2022r.




Dokumenty dofgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego
Czesc opisowa

Opis techniczny instalacji odgromowe;j

- zakres opracowania

- materiaty wyjsciowe

- parametry techniczne

- normy, przepisy i dokumenty

- instalacja odgromowa stan istniejgcy

- instalacja odgromowa stan projektowany
- zwody poziome

- przewody odprowadzajgce

- uziemienie budynku

- sprawdzenie instalacji

- wytyczne eksploatacyjne
- uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Rzut dachu —instalacja odgromowa

rys. E7

str. 3
str. 4

str. 5

str. 6

str. 10



I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 772/23 z pdziniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
techniczny p/n:

Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbidrka czesci
murkow oporowych

nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

elektryczna

(branza)
sporzadzony dla:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych.

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera
ul. Dzielna 61A, 97-425 Zelow
upr. nr LOD/3222/PBE/17



II. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny instalacji odgromowej

» Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowe] dla budynku
Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sulmierzyce,

ul. Stoneczna 6, 98-338 Sulmierzyce, dziatki nr ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5.

Opracowanie obejmuje:
- instalacje odgromowg na dachu,

- zwody pionowe oraz uziemienie — istniejgce spetniajgce wymagania
» Materiaty wyjsciowe

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem, wywiad z Inwestorem,

- inwentaryzacja budynku,

- projekt architektoniczny,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

» Parametry techniczne

Budynek pietrowy o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Budynek na planie prostokata o

wymiarach dachu 22,54 x10,30 m i wysokosci 8,69 m. Projektowany dach dwuspadowy.
» Normy, przepisy i dokumenty

Podstawa opracowania

v" Grupa norm 62305:



v" PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdline”,

v' PN-EN 62305-2:2011 ,,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

v PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia”

v" PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach”,

v' PN-HD 60364-5-54:2010 - , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych”.

v' Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzni. zm.)

» Instalacja odgromowa stan istniejgcy

Obecnie budynek posiada instalacje odgromowa. Istniejgca instalacja skfada sie z
poziomych zwoddw na dachu, 4 ztgcz kontrolnych. Budynek przytgczony jest przewodami
odprowadzajgcymi usytuowany na tylnej i przedniej Scianie budynku do ztgcz kontrolnych i dalej

uziemienia.

» Instalacja odgromowa stan projektowany

Instalacje wykonaé¢ w postaci zwodow poziomych niskich z drutu stalowego o Srednicy
minimum 8 mm. taczenia elementoéw instalacji odgromowej nalezy wykonac jako skrecane. Do
instalacji odgromowe] nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu oraz iglice
kominowe. Metalowego pokrycia dachu nie nalezy wykorzystywac¢ jako zwodu jedynie
zapewnic pofgczenie ze zwodami poziomymi. Nalezy zapewnic¢ trwatos¢ potaczen elementow
wykorzystywanych jako zwody.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ zwodami poziomymi o wysokosci 1,5 m kominy instalacji
wentylacyjnych i potaczy¢ z catoscig instalacji odgromowej.

Urzadzenia nie wymienione, a zainstalowane na dachu, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

wymaganiami zapisanymi w poszczegolnych dokumentacjach dotyczgcych tych urzadzen.



» Zwody poziome.

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwoddw poziomych niskich z drutu stalowego o srednicy
minimum 8mm podpartych na uchwytach przytwierdzonych do pokrycia dachu Ilub
mocowanych do konstrukcji. Odlegtosci pomiedzy uchwytami powinny zapewnia¢ prawidtowe
utozenie drutu (proste). Wymiary siatki pokazane na rysunku nr E 1. Nalezy wykonac
pofaczenia pomiedzy siatkg, a krawedziami metalowymi oraz wystajgcymi i oddzielnymi

elementami przewodzgcymi.

» Przewody odprowadzajace.

Na scianach zamontowane sg przewody odprowadzajgce z drutu stalowego fi 8. Wykonac¢
potgczenia przewodu odprowadzajgcego z przewodami zwoddw poziomych niskich na dachu.

Ztgcza kontrolne nalezy wykonac jako skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

» Uziemienie budynku.

Instalacja uziemiajgca pozostaje bez zmian.

» Sprawdzenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢:
» Wartos¢ rezystancji uziemienia.
» Ciggtos¢ przewoddw ochronnych

Wyniki sprawdzenia nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.

» Wytyczne eksploatacyjne

W czasie uzytkowania obiektu nalezy zgodnie z zapisami art. 62 ustawy ,,Prawo Budowlane”
dokonywac pomiardw instalacji w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen
i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i

aparatow co najmniej raz na 5 lat.



» Uwagi koricowe

Wszelkie prace i zmiany w instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. W trakcie realizacji stosowac¢ do wbudowania materiaty

posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa.

> Zestawienie materiatow

Ztacze krzyzowe, przelotowe 17 szt.
Ztgcza rynnowe — 4 szt.
Przewdd stalowy @ 8 mm =120 m

Iglica kominowa 1,5 m — 8 szt.

oA Ny e

Uchwyty mocujgce zwody poziome — wedtug potrzeb

III. CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333)

Oswiadczam, zZe projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:
e Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach
e Rozbidrka czesci murkéw oporowych

w miejscowosci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1273/1, 1273/2, 1273/4, 1273/5 zostal wykonany
zgodnie obowigzujagcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi
jak 1 z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz projektem zagospodarowania dziatki
i projektem architektoniczno-budowlanym.

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalnos¢ i nr uprawnien oprac.
Architektura Projektant sierpief
budynku spec. uprawnien 2022

numer upr.
Architektura Sprawdzajacy sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Konstrukcja Projektant sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Konstrukcja Sprawdzajacy sierpien
budynku spec. uprawnien 2022
numer upr.
Instalacje Projektant sierpien
elektryczne spec. uprawnien 2022
numer upr.




