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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nadbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbiorka czesci murkéw oporowych

Zakres i zalecenia planowanych do wykonania robot:

* Projektuje sie demontaz bramy garazowej z pomieszczenia nr 0/9 w poziomie piwnicy oraz zamurowanie istniejacego otworu

« Projektuje sie wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz malowanie sciany powstatej w wyniku zamurowania otworu

» W poziomie piwnicy pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9)
a magazynem (0/8) projektuje sie wykucie nowego otworu.  Wykona¢ nadproze wzmacniajgce z dwéch ceownikow C100 skreconych
ze sobg Srubami M12. Uprzednio nalezy wyku¢ bruzdy w $cianach, obsadzi¢ belki stalowe, skrecic¢
ze soba, obtozy¢ siatkg Rabitz'a i otynkowac. W nowopowstatym otworze obsadzi¢ drzwi zgodnie z rysunkiem.

» Nalezy wykonaé demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

» Wykonana zostanie nowa konstrukcja wiezby dachowej w postaci wigzaréw drewnianych z tarcicy

» Planuje sie docieplenie stropu nad pietrem poprzez potozenie wetny mineralnej
gr. 25cm na stropie pomiedzy wigzarami drewnianymi

» Wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej, jak réowniez nowe orynnowanie i obrébki blacharskie w ko-
lorystyce odpowiadajgcej nowemu pokryciu dachowemu

* Projektuje sie nadmurowanie istniejgcych kominéw ponad nowg pota¢ dachowag

« Istniejace murki oporowe przeznacza sie do czesciowej rozbiorki do wysokosci poziomu terenu

« Planuje sie likwidacje pochylni do garazu poprzez wyréwnanie poziomu terenu i uzupetienie nawierzchni kostkg betonowag

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Demontaz bramy garazowej z pomieszczenia nr 0/9 w poziomie piwnicy oraz zamurowanie istniejgcego
otworu.
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic i demontaz bramy garazowej 2,40x2,00 [m] szt.
d.1|0354-04
wycena indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w  |m2
d.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie $cianypo bramie
garazowej
[2.40*2.00] m?2 4.800
RAZEM 4.800
2 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz malowanie sciany powstatej w wyniku zamurowania
otworu
3|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.2|0803-03
[2.40%2.00] m?2 4.800
RAZEM 4.800
4/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1503-02 bez szpachlowania
Pomieszczenia 0/8 i 0/9
[(2*3.08*2.20)+(3.68*2.20)-(0.80*2.00)+(2*2.22*2.20)-(0.70*1.90)+(1.50*2.20)+ |m2 127.984
(5.18*2.20)+22.94]+[(2*5.85*2.20)+(2*3.68*2.20)-(0.80*2.00)+21.53]
RAZEM 127.984
5|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 12 cm w systemie z wypra- |m2
d.2|0202-05 wa tynkarskg mineralng - $ciany nowe po zamurowaniu
[2.40*2.00] m?2 4.800
RAZEM 4.800
6|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - dora¢ kolor do eleawcji ist- |m?2
d.2{1519-03 niejgcej
analiza indy-
widualna
[2.40%2.00] m?2 4.800
RAZEM 4.800
3 Pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym (0/9)
a magazynem (0/8) projektuje sie otwor drzwiowy
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.3/0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - pomiedzy
pomieszczeniami 0/9 a 0/8
[(0.90*2.05)*0.24] m3 0.443
RAZEM 0.443
8/004 Wykonanie naproza wzmacniajgcego z dwoch ceownikéw C100 skreconego  |m?2
d.3|wycena indy- |ze sobg srubami M12. Wykonac zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym -
widualna pomigdzy pomieszczeniami 0/9 a 0/8
1.20*0.28 m?2 0.336
RAZEM 0.336
9|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.3/0803-03
[2*1.20%0.28] m?2 0.672
RAZEM 0.672
10|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wew- szt
d.3/1025-03 netrznych i wej$ciowych do lokalu - pomigdzy pomieszczeniami 08 a 09
1 szt 1
RAZEM 1
11/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wy-|m2
d.3/1022-01 konczone - pomiedzy pomieszczeniami 08 a 09
[0.80*2.00] m?2 1.600
RAZEM 1.600
4 Rozbidrka starego dachu z papy i rynien
12|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
[13.42+1.50+9.12+17.19+1.50+5.35] m 48.080
RAZEM 48.080
13|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
[6*7.83] m 46.980
RAZEM 46.980
14|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.4/0509-03
[(22.54*11.80)-(9.12*1.50)-(5.35%1.50)] m?2 244.267
RAZEM 244.267
5 Nowa konstrukcja wiezby dachowej w postaci wigzaréw drewnianych z tarcicy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9 m m2
d.5|0405-02
analiza indy-
widualna
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
6 Docieplenie stropu nad pietrem poprzez potozenie welny mineralnej
gr. 25cm
16| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
[(21.54*10.80)-(9.12*1.50)-(5.35%1.50)] m?2 210.927
RAZEM 210.927
7 Nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej
17|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podiuznym m2
d.7|/1651-01 ram 2,57m i wysokosci do 10m
[(7.21*24.00+11.80*7.21)*2] m?2 516.236
RAZEM 516.236
18|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0410-01
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
19|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.7|0501-01
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
20|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.7|0410-04 Cy nasyconej
analiza indy- |taty 4 x 6 cm,
widualna
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
21|/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 45x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.7|/0410-04 tarcicy nasyconej
analiza indy- (Kontrtaty 2,5 x 5 cm, szt.
widualna
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
22|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 m2
d.7|202005-02 |metodg natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z napedem elektrycznym - im-
pregnacja
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
23|KNR AT-09 |Blacha trapezowa - dachy o nachyleniu pofaci do 85% i pow. do 50 m2 m?2
d.7|0802-03
analiza indy-
widualna
241.00 m?2 241.000
RAZEM 241.000
24|KNR 2-02U |Obrobki blacharskie z blachy powlekane (obrébka dachui attyki) o szerokosci |m?2
d.7/0541-01 w rozwinieciu do 25 cm.
analiza indy-
widualna
[(13.42+1.50+9.12+17.19+1.50+5.35)*2]*0.25+[2*11.70*0.50*2]*0.25 m?2 29.890
RAZEM 29.890
25|/KNR 2-02U |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej. Podbitka o szerokosci 70 cm m2
d.7(0541
analiza indy-
widualna
[13.42+1.50+9.12+17.19+1.50+5.35]*0.70 m?2 33.656
RAZEM 33.656
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.7|0524-02
[13.42+1.50+9.12+17.19+1.50+5.35] m 48.080
RAZEM 48.080
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.7|0524-03
6 szt 6
RAZEM 6
28| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 125 mm m
d.7|0531-04
analiza indy-
widualna
[6*7.83] m 46.980
RAZEM 46.980
8 Nadmurowanie istniejgcych kominéw ponad nowa pota¢ dachowa
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29 Rozbidrka obrébek blacharskic z blachy powlekane (kominéw) o szerokosci w |m2
d.8|wycena indy- |rozwinieciu do 25 cm.
widualna
[(2*2.00*0.48)+3.00*0.48+(3*1.00*0.48)+2.50*0.48+(2*0.50*0.48)]*0.25 m?2 1.620
RAZEM 1.620
30|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych - nadmurowanie komi- |m
d.8/0122-05 néw ponad nowg potac dachowg - $rednio kominy wentyacyjne zlokalizowane
analiza indy- |byly na poziomie (+6.82) wynosimy do wysokisci (+7.28) - wyniesienie okoto
widualna 0.47 m do gory - przygptowanie i podmurowanie kominow
[(2¥2.00)+3.00+(3*1.00)+2.50+(2*0.50)] m 13.500
RAZEM 13.500
31|KNR 2-02U |Obroébki blacharskie z blachy powlekane (kominéw) o szerokosci w rozwinieciu |m?2
d.8/0541-01 do 25 cm.
analiza indy-
widualna
[(2*2.00*0.48)+3.00*0.48+(3*1.00*0.48)+2.50*0.48+(2*0.50*0.48)]*0.25 m?2 1.620
RAZEM 1.620
9 Nadmurowanie $cian szczytowych.
32|KNNR 2 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25,0 cm - nadmurowanie| m3
d.9/0305-02 Scian szczytowych
analiza indy-
widualna
[(10.30*0.67*0.62)*2] m3 8.557
RAZEM 8.557
33|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 12 cm w systemie z wypra- |m?2
d.9|0202-05 wa tynkarskg mineralng - $ciany nowe po zamurowaniu
[(10.30*0.67)*2]*2 m?2 27.604
RAZEM 27.604
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa - dora¢ kolor do eleawc;ji ist- |m?2
d.9/1519-03 niejgcej
analiza indy-
widualna
[(10.30%0.67)*2]*2 m?2 27.604
RAZEM 27.604
10 Istniejace murki oporowe przeznacza sie do czesciowej rozbidrki do wysokosci poziomu terenu
35|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.10{0212-02 15 cm
[2*5.00%0.60%0.20] m3 1.200
RAZEM 1.200
36|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10{0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - izolacja murkéw po-
zostajacych w gruncie
[5.00%0.20]*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.10{0104-03 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analiza indy-
widualna
2*5.00*0.20 m?2 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8x10 cm, w kolorze szarym na pod- |m2
d.10/0511-03 sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
analiza indy-
widualna
2*5.00*0.20 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1 Llikwidacja pochylni do garazu poprzez wyréwnanie poziomu terenu i uzupetnienie nawierzchni kostka be-
tonowa
39|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.11{0104-03 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analiza indy-
widualna
[(3.22+7.44)/2*4.00] m?2 21.320
RAZEM 21.320
40(KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku - wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.11/0104-03 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analiza indy-
widualna
[(3.22+7.44)/2*5.00] m?2 26.650
RAZEM 26.650
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.11/0114-01 niu 20 cm
[(3.22+7.44)/2*6.00] m?2 31.980
RAZEM 31.980
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42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.11/0114-01 niu 20 cm
[(3.22+7.44)/2*7.00] m?2 37.310
RAZEM 37.310
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8x10 cm, w kolorze szarym na pod- |m2
d.11/0511-03 sypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
analiza indy-
widualna
[(3.22+7.44)/2*8.00] m?2 42.640
RAZEM 42.640
12 Demontaz i montaz fotowoltaiki
44|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz paneli fotowoltaicznych na gotowym podtozu kpl.
d.12|0702-21 konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem
analiza indy- |do 18 kg na stropie (2 mocowania) - kontrukcja wsporcza aluminiowa
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
13 Demontaz i montaz solaréw
45|KNR 5-08 07 |Demontaz i ponowny montaz paneli solarnych na gotowym podtozu konstrukgciji |kpl.
d.13|analiza indy- |wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 18 kg na
widualna stropie (2 mocowania) - kontrukcja wsporcza aluminiowa
kpl. 1
RAZEM 1
46|KNNR 5 04 |Podtgczenie i ponowne uruuchomienie instalacji solarnej - inwenter fotowolta- |szt.
d.13|wycena indy- |iczny
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Demontaz bramy garazowej z
pomieszczenia nr 0/9 w pozio-
mie piwnicy oraz zamurowanie
istniejacego otworu.

Wykonanie tynkow wewnetrz-
nych i zewnetrznych oraz malo-
wanie sciany powstatej w wyniku
zamurowania otworu

Pomiedzy pomieszczeniem gos-
podarczym (0/9)
a magazynem (0/8) projektuje sie
otwor drzwiowy

Rozbiorka starego dachu z papy
i rynien

Nowa konstrukcja wiezby dacho-
wej w postaci wigzaréw drewnia-
nych z tarcicy

Docieplenie stropu nad pietrem
poprzez potozenie wetny mine-
ralnej

gr. 25cm

Nowe pokrycie dachowe z bla-
chy trapezowej

Nadmurowanie istniejacych ko-
minoéw ponad nowga pota¢ da-
chowa

Nadmurowanie $cian szczyto-
wych.

10

Istniejace murki oporowe prze-
znacza sie do czesciowej roz-
biérki do wysokosci poziomu te-
renu

1

-

Llikwidacja pochylni do garazu
poprzez wyréwnanie poziomu te-
renu i uzupetnienie nawierzchni
kostka betonowg

12

Demontaz i montaz fotowoltaiki

Demontaz i montaz solaréw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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