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1. ZALACZNIKI

1. Obliczenia fotometryczne — przejscie ul. Wystouchow.
2. Warunki techniczne ZDMK.

3. Uzgodnienie lokalizacyjne ZDMK.

4. Uzgodnienie zudp.
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3. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ST. TR. RAZEM
33951

PZ nr 3497

Projektowana linia kablowa o$w.

1. | YKY 5x16mm? trasa Im/
/ cdt 42m/ 30 30
Stupy o$wietleniowe typu:
2 2 2
CC 6m 62/146/4 [szt. |
Oprawy o$wietleniowe typu LED
3. |IZYLUM 1 20leds/ 700mA/ 5369/ 46 W/
757 CW / Zebra right, Light Exhauster / 2 2

z LUCO.
[szt. /
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4. OPISTECHNICZNY - branza elektryczna

4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy specjalnego
o$wietlenia przejscia dla pieszych, w ramach zadania budzetowego pn. ,.Doswietlenie
przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Wystouchow/Turniejowa w Krakowie”
w ramach programu do$wietlen przejs$¢ dla pieszych - ZDMK/T1.274/20r.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Wystouchoéw, miasto Krakéw, Dzielnica nr XI -
,Podgorze Duchackie”, j. ewid. Podgorze, woj. matopolskie.

Podstawa opracowania projektu sa:

- warunki techniczne ZDMK

- uzgodnienia branzowe oraz ZUDP

- Obowigzujace przepisy i normy.

- materialy wlasne projektanta, inwentaryzacja stanu istniejgcego W terenie.

- albumy typowych rozwigzan dla kablowych linii nN. i o$wietlenia ulicznego.

Projekt zostal opracowany na zlecenie Inwestora: Gminy Miejskiej Krakow reprezentowanej
przez Zarzad Drog Miasta Krakowa, 31-586 Krakow, ul. Centralna 53.

4.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Wystouchow w Krakowie, Dzielnica nr XI -,,Podgorze
Duchackie”. Obecnie ulica ta jest drogg gminng, klasy KDL2 i stanowi droge dojazdowa

do budynkow osiedlowych.

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.,

wodociggowa 1 kanalizacyjna, CO, energetyczna, teletechniczna i os$wietlenia ulicznego.
Oswietlenie drogowe na ul. Wystouchéw to kablowa sie¢ o$wietleniowa begdaca wiasnoscig
Gminy Krakow. Istniejace oprawy oswietleniowe — rdéznych typow- zamontowane s3 na
stupach betonowych i stalowych.

Niniejszy projekt obejmuje tylko budowe oswietlenia dla istniejgcego przej$cia dla pieszych.
Bedzie to specjalne oswietlenie tzw. ,,dedykowane” dla przej$¢ dla pieszych.

4.3. PROJEKTOWANA BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA.

4.3.1. Skrzynia o$wietlenia ulicznego. PZ-3497

Szafa o§wietleniowa nr PZ-3497 to 3—fazowa skrzynia rozdzielczo pomiarowa o$wietlenia
ulicznego typu ROU, jako naziemna szafka, posadowiona na fundamencie betonowym,
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zlokalizowana na ul. Kordiana. Zasilana jest z pobliskiej stacji transformatorowej nr 33951.
Potaczenia wykonane sa kablem typu YAKY 4x120mm?. Odlegto$é stacji od szafy PZ nr
3092 wynosi okoto 120m. Rozdzielnica ROU jest wyposazona w pomiar energii elektrycznej,
zegar sterujacy, wylacznik gtowny oraz zabezpieczenia obwodowe.

Obecnie z rozdzielnicy wyprowadzone sg 2 kablowe obwody oswietleniowe.
Jako zabezpieczenie przelicznikowe zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe typu RBK 00
a do zabezpieczen obwodowych, roztaczniki z wktadkami topikowymi typu DO1 1 DO2.

4.3.2. Linia o$wietleniowa. / stan projektowany /.

Projektowane os$wietlenie dla istniejacego przejscia ( linia kablowa ), nalezy zasili¢
z istniejgcego stupa nr 11/20. W projekcie zastosowano: stalowe stupy proste, zbiezne
0 wysokosci 6m.

Do tzw. os$wietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych zastosowano specjalng
energooszczgdng oprawe oswietleniowa ,,asymetryczng” typu LED, spelniajace wymagania
klasy — 1IZYLUM 1 20LED/ Zebra right, Light Exhauster/ 700mA/ 757CW/ 5369/ 45,5W /
474742 wraz ze sterownikami LUCO.

W projekcie zastosowano: stupy CC 6 62/146/4, oraz kabel typu YKY 5x16mm?, uktadany
na catej trasie w rurze ochronnej typu RHDPE ©@70mm.

Przejscie pod jezdnig ul. Wystouchow wykona¢ metoda przewiertu lub przepychu za pomoca
rury typu SRS-160.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowaé bezposrednio na stupie, kat nachylenia 5°.

Nalezy zwroci¢  szczegdlng uwage na wykonywanie polaczen pomiedzy istniejgcymi
aluminiowymi przewodami a projektowanym kablem miedzianym, poprzez zastosowanie
specjalnego osprzetu do tego typu potaczen.

Zabudowane w oprawach sterowniki musza by¢ zsynchronizowane z istniejacym systemem
sterowania i monitoringu sieci oswietleniowej w Krakowie.

We wnekach stupowych zastosowano zlacza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono
bezpiecznikowg wktadka topikowa o wartosci - 6A.

Doktadne wusytuowanie stupéw oraz lokalizacj¢ kabla pokazano na rysunku
nr: 16E-02/2022. Istniejaca sie¢ NN pracuje w uktadzie TN-C.

Dobor zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach.

UWAGA!

1. Istniejaca sie¢ energetyczna NN oraz sie¢ oSwietleniowa pracuje w ukladzie
IN-C ! i nie ma zadnych technicznych przeslanek ani potrzeb lub zalecen
aby ten stan zmieniac.

2. W warunkach technicznych okreslono zastosowanie w projekcie kabla
pieciozylowego typu YKY 5x16mm?,

Z uwagi na powyzsze zaprojektowano kabel pieciozylowy typu YKY.
W zwiazku z tym nalezy:

- dla celow linii o$wietleniowej wykorzystaé 4 zyly projektowanego kabla.
- pozostala (niewykorzystang) zyle projektowanego kabla nalezy:
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a./- oznakowa¢ jak zyle neutralng i bezwzglednie zewrze¢ ja z istniejaca zyla
neutralng. Takie rownolegle polaczenie bedzie stanowilo zwiekszenie
przekroju zyly neutralnej i mnalezy go wykona¢ w kazdym miejscu
( w kazdym shupie ) gdzie nastepuje rozciecie projektowanego kabla.

lub
b./- obustronnie, specjalnie oznakowa¢ w odroznieniu od pozostalych zyl
I bezwzglednie  przylaczy¢ do  istniejacego lub  projektowanego

uziemienia. Takie polaczenie z uziomem nalezy wykona¢ w kazdym
miejscu (w kazdym slupie) gdzie nastepuje rozcigcie projektowanego
kabla.

4.3.3. Ochrona odgromowa.

7 uwagi, ze projektowana przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego dotyczy linii kablowej
ziemnej, ochrona odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana.

4.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia o$wietlenia ulicznego pracuje tak jak sie¢ niskiego napigcia w systemie TN-C.

Ochrona dodatkowa od porazen w tym ukladzie sieci jest realizowana poprzez tzw. szybkie
wylaczenie z uzyciem odpowiednio dobranych zabezpieczen.

Szczegbdly zawarte s3 w obliczeniach technicznych.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. SZAFANR PZ-3497. — BILANS MOCY I OBLICZENIA PRADOW

5.1.1. Prad obciazenia catej szafki o§wietleniowej

istn. moc zainstalowana na | obwodzie - B1W
istn. moc zainstalowana na Il obwodzie - 2240 W
proj. moc zainstalowana na Il obwodzie - 92w
Y = 2565W
P, _ 2565 _
Io = V3xUxcose 623 42A

5.1.2. Prad obcigzenia obwodu oswietleniowego nr |l.

Na obwodzie jest zamontowanych 27 opraw roéznych typow o lacznej mocy
wynoszacej 2240 W.

P 2240
I = Z = = 3,6A
V3xUxcosp 623

5.1.3. Zabezpieczenie obwodu o§wietleniowego nr |1.
Obliczeniowy prad obcigzenia obwodu Iopc = 3,6A
Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia ( odbiorniki to zrodia swiatta LED wraz
z elementami indukcyjnymi i pojemnos$ciowymi ) przyjmuje si¢ mnoznik k= 2
Tak wiec Ioow = Ir =2 X 3,6 = 7,2A
Istniejgce zabezpieczenie obwodowe B-3 ( dla obwodu nr I, - wktadki
topikowe typu D02 16/gL ) POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

5.1.4. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce PZ.

Obliczeniowy prad obcigzenia catej szafy Iopc = 4,2A
Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia przyjmuje si¢ mnoznik k = 2,0

Tak wigc Ioow = Ir =2 X 4,2 = 8,4A
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I' Istniejgce zabezpieczenie B-2 ( wkladki topikowe typu WT- 1/9gG  50A)
NALEZY WYMIENIC NA  WT-1/gG 25A.

5.2. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC.

Z uwagi iz oprawy oswietleniowe stanowig odbiorniki jednofazowe ktoére sg podtaczane do
sieci trojfazowej, obliczen spadkow napie¢ dokonano dla najdtuzszego odcinka obwodu,
W 0oparciu 0 nastepujace Wzory:

Px2x1x100 N .
AU, = dla linii jednofazowej oraz
yxSxU~5
gdzie:
y =34 [m/Qmm?] dlaAl
y =55 [m/Qmm?] dlaCu
S - przekroj przewodu [ mm? ]
I - dlugosé przewodu [ m ]
Unt - napiecie 230[ V]
P - moc [W]
tabela nr 1. ul. Wystouchdw
Stacja. tr. nr 33951 - PZ nr 3497 -obwod I, odc. od st.tr. do istn. stupa nr I1/25 (L3)
Diugosé Przekréj llosé
Odcinek przesta Rodzaj przeuwod przytaczy ZPjeq Neat . Pszcz Podc d Uy lo
przewodu !
do stupa
od stupa nr - [m] mm2] | 3f | 1 | [kw] | [szt] [kW] [kW] [o4 [A]
ST. Tr Pz 120 YAKY 4x120 120 2,6 0,05
PZ 3 82 |YAKY 4x35 35 1 | 0065 | 1 1 0065 | 0840 | 022
3 6 81 YAKY 4x35 35 1 0,115 1 1 0,115 0,775 0,20
6 9 53 |YAKY 4x35 35 1 o115 [ 1 1 0115 | 0660 | o011
9 12 80 |YAKY 4x35 35 1 o115 [ 1 1 0115 | 0545 | 0,14
12 15 81 |YAKY 4x35 35 1 o115 [ 1 1 0115 | 0430 | o011
15 18 80 |YAKY 4x35 35 1 o115 [ 1 1 0115 | 0315 | 008
18 20 53 |YAKY 4x35 35 1 0,06 1 1 0,06 0200 | 0,03
20 22 59 |YAKY 4x35 35 1 o115 [ 1 1 0055 | 0140 | 0,03
2 25 83 |YAKY 4x35 35 1 | o008 | 1 1 0085 | 008 | 002
Diugo$¢ obwodu [m] 772 0 9 9 Catkowity procentowy spadek 0,99

Warto$¢ spadku napiecia w obwodzie nr I linii o$wietleniowej nie przekracza dopuszczalnej
wartos$¢ (4% ).

5.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Warunkiem skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej  przy ochronie przed dotykiem
posrednim / szybkie wylaczenie w czasie nie dluzszym niz 5s/ jest spelnienie warunku:

ZsX la < Uo
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Napigcie Up = 230V
Prad wytaczalny Ia wkladki bezpiecznikowej B4 typu BiWts 6 A ( dzialanie szybkie - gF)
wynosi: dla czasu wylaczania t=0,4 s I, =37,3A

Prad wyltaczalny I, wktadki bezpiecznikowej B3 typu D02 16A ( dziatanie zwloczne - gG/gL )
wynosi: dla czasu wytagczania t=5s la=675A

Prad wytaczalny Ia wktadki bezpiecznikowej B2 typu WT-1/gG 40A ( dziatanie zwloczne -
gG/gL) wynosi: dla czasu wylaczania t=5s la=195 A

Obliczenie impedancji petli zwarciowej Zs 1 sprawdzenie warunkdéw wylgczenia.

ISTN.PZ nr 3497

ul. Kordiana
Saga Trafo owll . )
nr 33951 ist st or 1120. ig.st nr 25.
ul. Kordiana o
B1 Biwts 6 A
120 m 510m 142 m
= YAKY 4x120 YAKY 435 YAKY 4x35 —+=-Q
D02/g¢
VL | 316a
WE1/9G 0A X
ZO0KA X80A ig.st.nr 1/27.
B4
BiWws6 A

proj. YKY 5x16 —

tabela nr 2. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej ul. Wystouchow
rodzaj typ zabez. Ib t Ro Xo L Zx1,25 1 k la [ Iz>la | Zsxla| Zsxla<230
L.p. przewodow wg ETI [A] [ [s] |[ohm/km]|[ohm/km][ [m] [ohm] | [A] [ [] | [A] [V]
st. trafo nr 33951 - PZ 3497 obwdd nr il - odcinek- st.tr. do proj. stupa nr 11/27
1. [L. kabl. [ YAKY 4x120 | WT-1/gG-100A | 100 5 0,253 0,08 120 0,153] 1503 | 59 [ 590 | tak 90 tak
2. [L. kabl. | YAKY 4x35 [D0210/gG-(ETI)| 10 5 0,868 0,087 510 1,234 186 | 43 43 tak 53 tak
3. [L.kabl.| YKY 5x16 |[D0210/gG-(ETI)| 10 5 1,15 0,07 30 1,320 174 | 43 43 tak 57 tak

Tak wigc warunek ( Zs X la < U, ) zostat speiniony dla tego obwodu oswietleniowego.

W obliczeniach impedancji petli zwarciowe] / zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
z dnia 08-10-1990r. / powigkszono wyliczong warto$¢ impedancji o 25 % ze wzgledu na
podwyzszona temperature przewodow w czasie zwarcia do okoto 80° C.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda
pomiarow.
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6. OBLICZENIAFOTOMETRYCZNE

DOBOR KLASY OSWIETLENIOWEJ - ul. Wystouchéw w Krakowie.

Parametry ulicy Wystouchéw: droga gminna, klasa KDL2, jednojezdniowa, dwupasowa.

Realizowany poziom o$wietlenia - zgodnie z normg PN-EN 13201.
- ul. Wystouchow - przejécie: klasa PC3 (E&>35Ix/ Upg>0,4)

Zastosowane stupy:
stalowe, ocynkowane o0 wys. 6m.

Montaz opraw:
o$wietlenie przejs¢ — bezposrednio na stupie 6m, kat nachylenia 5°

Zastosowane oprawy:
IZYLUM 1 20leds 700mA 5369 Zebraright, Light Exhauster, CW757 455W
474742 + LUCO.

Szczegodty obliczen fotometrycznych przedstawiono w III czesci projektu - ZALACZNIKI.

7. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Kabel typu YKXS 5x16mm? c. dt. - 42m.
2. Piasek - 0,8me.
3. Folia niebieska szer. 0,3m - 20m.
4. Oznaczniki kablowe plastikowe - 8szt.
5. Ruraochronna Arot typu DVK-75 - 20m.
Arot typu SRS-160 (niebieska) - 8m.

6. Stup o$wietleniowy typu:

- CC6m 62/146/4 - 2szt.
7. Fundament prefabrykowany - FP2 - 2szt.

8. Oprawa oswietleniowa kompletna:
IZYLUM 1 20L/700mA /45,5W /5369 / CW757 /

Zebraright / 4747421 + LUCO. - 2szt.

9. Ziacze typu ,,SINTUR” -komplet na shup - 2zt

10. Przew6d YDY 3x 2,5 mm? - 12m.
11. Uziom typu P-3  /pret@ 8 mmodt 8m - 3 szt +

+ bednarka FeZn 25xSmm db. —27m / - 2kpl.
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8. INFORMACJA O ZIELENI.

Zakres opracowania nie znajduje si¢ w obszarze ochrony Natura 2000.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepuja
chronione gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja
z drzewami i krzewami.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla przebudowywanej sieci o$wietlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej nN i SN,
do celow projektowych I kategori¢ geotechniczng. Wystepujag tu proste warunki gruntowo-
wodne.

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
pézniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddzialtywania na $rodowisko
naturalne oraz otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji 1 sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energi¢ elektryczng, zapotrzebowanie w wode
oraz od- prowadzanie $ciekow, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na wysypisko $mieci.
Wybudowana infrastruktura nie beda emitowata hatasu, pylow, promieniowania, pol
elektromagnetycznych i innych zaklocen ktore miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzgta
1 srodowisko naturalne. Z uwagi na gltebokos¢ posadowienia projektowanej infrastruktury
prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wod podziemnych.
Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych
wykonywane w obrgbie drzew lub krzewow nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie z
zachowaniem szczegolnych warunkow ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni,
kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie
nalezy skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ cigzkich materiatow, srodkow transportu w poblizu
pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie systemu korzeniowego.
Obowiazek zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew i
krzewdw spoczywa na wykonawcy robot.

10. UWAGI KONCOWE

a) Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna si¢ z warunkami
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technicznymi oraz uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosuje do nich technologi¢ robét.
b) Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP.

¢) Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkow zataczonych do projektu i zgtaszaé
wykonywanie robdt poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

d) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

| Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem
wykonywa¢ po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wlascicieli
lub uzytkownikéw tych urzadzen.

/Przed przystapieniem do realizacji wykona¢ przekopy kontrolne celem pelnej
identyfikacji uzbrojenia terenu.

/'Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegélowego harmonogramu
prac, zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami

technicznymi przebudowy.
/Prace na urzadzeniach oswietleniowych wykonywaé¢ pod nadzorem pracownikow
obstugujacych sie¢ oswietleniowa tj. ZUE S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. RD

— Podgorze.

Powyzsze opracowano w oparciu o katalogi:
1./ ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - katalog Telefoniki — Krakow.
2.l ,,O$wietlenie drog” PN-EN 13201 -2016.
3./ ,,Shupy oswietleniowe” - katalog EUROPOLES — 2017.
4./ norma SEP- E-001
5./ norma SEP- E-004
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11.

INFORMACJA BIOZ

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg obiektow, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.

Zakres robot to:

- Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdow

- Budowa nowej nawierzchni i podbudowy chodnikéw

- Przebudowa elementéw odwodnienia ulicy

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej

- Przebudowa oswietlenia ulicznego

- Przebudowa uzbrojenia podziemnego

Istniejace obiekty budowlane to:

- Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz, energetyczne i teletechniczne)

Teren objety projektem nie posiada elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Na dziatkach obok placu budowy znajduja si¢ budynki i obszary
zagospodarowane zielenig.

Podczas robot moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdow 1 maszyn
budowlanych. Rodzaj zagrozenia to mozliwo$¢ potragcenia lub najechania. Zagrozenie to
bedzie wystepowaé przez caly czas prowadzenia robot przy uzyciu sprzetu budowlanego,
okoto 10godz./dobg.

Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Teren objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony
i oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ..........cooiiiiiiiiii

Nie przewiduje si¢ magazynowania 1 przechowywania na terenie budowy Zadnych
niebezpiecznych materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow.

W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie bgda wystepowaly strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez konieczno$ci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sasiedztwie,

ktore

umozliwiatyby sprawng i bezpieczng komunikacj¢ lub ewakuacje.

Opracowal:
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12. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE,

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszym oswiadczam, ze dla inwestycji pn.
~Budowa oswietlenia dla istniejacego przejscia dla pieszych na
ul. Wystouchow w rejonie skrzyzowania 2z ul. Turniejowa

w Krakowie.”

opracowany projekt budowlany i wykonawczy:

Temat: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA
OSWIETLENIA - OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Obiekt: OSWIETLENIE ULICZNE

Branza: ELEKTRYCZNA

Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

Projektant: MAREK SZWAIJDA
UAN-Upr. 347/86

(podpis)
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URZ!EXIMESKA?ERRKQNVA
Wydzial Plasawania Fizestizenneqd

(e i MR A . L o
UA A B 9s~ Krakéw, dnia 28 pagdziernika 1986 r.

DECYZJA C STWISRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PBLNIZNIA SAMODZIBLNYCH FUNKCJI TeCHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTWIZ

Na podstawie § 2 uste 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. &
oraz § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. 4 rozporzagdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, zZe
Obywatel MARSK S 2 W A J DA  technik elektryk urodzony
dnia 22 maja 1957 r. w Erakowie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika
budowy i robét w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakre-
sie instalacji elektrycznych.

Obywatel MAREK SZVYVWsaJdDa jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
instalacji oraz oceniania i badania stamu technicznego w zakresie

instalac ji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji

elektrycznych o powszech ch rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznyc >

A
{wc/-s,.
VA
Otrzymujs: : Z-ca Dyrgkt ra. ‘gdzialu
1. Ob.Marek Szwajda
2. a/a mer Andfzdi G jda

ZA ZGODNO$C
Z ORYGINALEM
M.S.J.

"ELEKTROINSTAL"
MAREK SZWAJDA
10-950 Krakéw, ul. Balicka 100
tel. 638-18-99 NIP: 679-22-50-370
REGON 351267412

gzcw%c'&-bzyéé
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
© numens weryfihacy jaym:
MAP-KSR-9CV-69C *

Pan Marek Szwajda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0257/03

adres zamieszkania ul. Czarnogorska 7/2, 30-681 Krakow

jest czionkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczicy Rady Madopolskiej Okregowej kzby Inzynierow Budownictwa.

(godnie wrt. 5 uat 2 cstewy & dale 18 weednk 2001 1. o podphie elektronicamym (Do U, 2001 N 130 por 1450) dene w posted
weilronicone| opatricoe beipleciiym podpbem eeilronicosym weryflhowsnmm iy pomocy weinege bwelfibowanege avtyfhaty sq
réwnoweine pod wiglpdem ikutidw prawmych dokumeniom opelriomym podpham wlessorqo i |

* Weryficady poprewncdd damych w nisieszym afwiadaeniu malne sorawdid 1a pomocy sumers weryfitacynege tefwiadczenis na

stronie Poishie] LBy Inbyrieedw Budownictwe wwwpilbongpl lub kostaktujec sy @ Blurem wisicihes] Okrggows| Lby Indynierdw

 —
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II. CZESC RYSUNKOWA
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1. ZAELACZNKI
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